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W odpowiedzi na Panska interpelacj¢  odnosnie funkcjonowania zakltadu
zagospodarowania odpadow EKO DOLINA Sp. z 0.0., niniejszym informujg, co nastepuje:

Zaktad zagospodarowania odpad6éw jest spotka komunalna - migdzygminna, udziatowcami
spotki sa Miasto Gdynia, Miasto Sopot, Miasto Rumia, Miasto Wejherowo, Gmina
Wejherowo, Gmina Kosakowo oraz Komunalny Zwiazek Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”.
7aktad EKO DOLINA w Lezycach obstuguje obecnie okoto 360 tys. mieszkancéw gmin
(Gdynie, Sopot, Rumig, Rede, Kosakowo). Docelowo bedzie obstugiwal takze Gming
i Miasto Wejherowo. Miasto Gdynia dostarcza do zaktadu ponad 70% odpadéw. Zakiad
zostat zbudowany przy 72% udziale finansowym Unii Buropejskiej z Funduszu Spéjnosci.

1. Jaka cze$é przyjmowanych przez zaktad odpad6éw przetwarzana jest przez sortowni¢
przed ztozeniem w kwaterze sktadowania odpadéw ogélnych?

Do zakladu kierowanych jest okoto 180.000 Mg/rok odpadéw, w tym odpady
komunalne zmieszane to okoto 100.000 Mg/rok. Pozostate 80.000 Mg/rok to odpady
budowlane, zielone, wielkogabarytowe, komunalnopodobne z przemystu.

Dla kazdej frakcji zbieranej selektywnie zaktad prowadzi osobna instalacje. Odpady
zielone sa kompostowane, odpady wielkogabarytowe rozdrabniane, odpady
budowlane kruszone, odpady opakowaniowe oczyszczane W sortowni, odpady
niebezpieczne magazynowane i przesytane do zakladow unieszkodliwiania lub
recyklingu.

Funkcjonujaca na terenie zakladu sortownia ma przepustowo$¢ 50.000 Mg/rok przy
pracy dwuzmianowej i jest przeznaczona do sortownia odpadéw komunalnych
zmieszanych i odpadow opakowaniowych z selektywnej zbiérki. Sortowanych jest
rocznie ok. 30 % odpadéw. Planowana jest rozbudowa sortowni do przepustowosci
100.000 Mg/rok (trwa procedura przetargowa).

Jednoczeénie nalezy podkre$li¢, ze zgodnie z ustawa o odpadach procesowi odzysku
poddaje sig te odpady, dla ktérych jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.
Przy obecnie prowadzonym systemie zbierania odpadow komunalnych znaczna czg$¢
odpadéw nie nadaje si¢ do sortowania, gdyz jest na tyle zmieszana i zamoczona
odpadami organicznymi, Ze sortowanie jest technicznie niemozliwe.
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2. Czy prawdziwe sa informacje o praktyce kierowania zewngtrznych samochodéw

dostarczajacych odpady (zar6wno stuzb komunalnych, jak i dostawcow
indywidualnych) bezposrednio na kwatere skladowania odpadow ogolnych bez
segregacji, a nawet kontroli zawarto$ci odpadow?

Kazda partia odpadéw jest kontrolowana na wjezdzie do zaktadu pod wzgledem ilosci
i rodzaju odpadéw. Te odpady, ktore sa dostarczane zamknietymi samochodami
($mieciarki, zakryte kontenery) i nie jest mozliwa ich ocena wizualna na wadze
wjazdowej, sa kontrolowane po roztadunku w sortowni lub na innych obiektach
zaktadu, w tym na kwaterze sktadowe;j.

W jaki sposéb odprowadzane sg odcieki z terenu wysypiska? Czy stosowana jest
praktyka rozlewania odciek6w na powierzchni wysypiska w celu odparowania?

Odcieki ze sktadowiska podobnie jak inne $cieki z terenu zaktadu sa kierowane do
zakladowej podczyszczalni, a nastgpnie po podczyszczeniu kierowane za pomoca
kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni w Debogoérzu. Zgodnie z instrukcja eksploatacji
i zgodnie z rozporzadzeniem Ww sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac
poszczegblne typy sktadowisk odpadéw, mozliwe jest zawracanie odciekéw na
kwatere skladows. Spétka nie praktykuje rozlewania odciekdéw nieoczyszezonych
celem ich odparowania. Na kwaterg sktadowa jest kierowany osad nadmierny
z podczyszczalni, co jest zgodne z wydana zaktadowi decyzja.

. Na jakim etapie znajduje si¢ obecnie inwestycja rozbudowy wysypiska $mieci

w postaci utworzenia nowej kwatery B2 skladowania odpadéw innych niz
niebezpieczne?

Budowa skladowiska odpadéw jest na etapie postgpowania administracyjnego.
EKO DOLINA Sp. z 0.0. ubiega si¢ o decyzjg o warunkach zabudowy oraz decyzj¢
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Czy prawdziwe sa informacje, iz planowana wysoko$§é kwatery B2 wyniesie 32 metry
co przy jej umiejscowieniu na wysokoséci bezwzglednej ok. 180 m n.p.m. oznaczaloby,
iz po wypehieniu kwatery swoista ,,géra §mieci” przekroczy wysokosc 200 m n.p.m.?
Czy opracowano prognoze spowodowanej tym zmiany kraj obrazy?

Informacja o wysoko$ci kwatery ponad rzedna 200 m n.p.m. jest nieprawdziwa.
Nieprawdziwa jest takze informacja o 32 metrowej wysokosci kwatery.

Rzedna terenu w obszarze projektowanej kwatery B2 to od 167 m n.p.m. do 172,7 m
n.p.m. Projektowana rzedna kwatery B2 to 186 m n.p.m. Zaplanowano w przysztosci
polaczenie kwatery istniejacej B1 z kwatera B2, wowezas rzedna maksymalna
- rekultywacyjna w najwyzszym punkcie korony wyniesie 193 m n.p.m. Co oznacza,

‘ze wysoko$¢ kwatery wyniesie 16 m nad powierzchnig terenu, a dopiero po potaczeniu

z kwaterg B1 23 m n.p.t.



W roku 1999 na etapie pierwszej oceny oddzialywania na $rodowisko
przeanalizowano wplyw zaktadu, w tym kwater sktadowych na krajobraz. Zalecono
nasadzenie pasow zieleni izolacyjnej. Zalecenie to wykonano w szerszym niz
wymagano zakresie. Posadzono w latach 1999-2001 kilkadziesiat tysigcy drzew
i kilkaset tysigcy krzewow na powierzchni ok. 14,5 ha. Zielen otacza tereny obecnie
uzytkowane i tereny projektowane do zabudowy w przysztosci. Zielen wysoka bardzo
skutecznie izoluje widokowo zaktad od obszaréw zabudowy.

Czy wykonahe zostaly analizy rozprzestrzeniania si¢ pylow i woni z wysypiska na
tereny Gdyni w stanie obecnym oraz po utworzeniu kwatery B2, a jezeli tak to jakie
byty ich wyniki?

Prowadzony jest pelen monitoring oddziatywania zaktadu na érodowisko. Prowadzi
si¢ badania monitoringowe W zakresie jakoéci woéd, odciekéw ze sktadowiska,
powietrza, natgzenia hatasu, wielkosci opadu atmosferycznego oraz wielkodci emisji
i sktadu gazu sktadowiskowego. Monitoring wéd jest prowadzony w kilkunastu
punktach pomiarowych, obejmuje on takze 2 studnie glebinowe wody pitnej. Badany
jest sktad fizyko-chemiczny odciekéw ze sktadowiska. Mierzorie jest natgzenie hatasu
w 7 punktach pomiarowych zlokalizowanych poza terenem zakladu (w tym na
terenach chronionych akustycznie). Jakosc¢ powietrza okreélana jest poprzez badanie
fizyko—chemiczne (5 punktéw pomiarowych) oraz mikrobiologiczne zanieczyszczenia
(6 punktéw pomiarowych), takze pod katem wystgpowania odorow.

7 badan wynika, ze emisja pylow zamyka si¢ w granicach terenu, do ktérego zaktad
posiada tytut prawny i stanowi ok. 30%-50% wartosci dopuszczalnej. Po rozbudowie
zaktadu o kwatere B2 wielko$¢ emisji nie ulegnie zasadniczej zmianie, gdyz nie
przewiduje sig¢ réwnoczesnej eksploatacji dwéch kwater.

Odnoénie zapachéw, to mozna jedynie stwierdzié, ze sa one nienormowane, brak
standardéw dla tego typu ucigzliwosei. Przy czym odczuwanie tej uciazliwosci jest
bardzo subiektywne. Zaklad EKO DOLINA jest zakladem przetwarzania
i zagospodarowania odpaddw i podobnie jak inne obiekty tego typu, na przyktad
oczyszczalnie $ciekOw, moze byé #rédlem uciazliwosci zapachowej. Nalezy si¢
spodziewaé zdecydowanie mniejszej emisji zapachéw z kwatery B2, w zwiazku
z ograniczeniem skiadowania frakcji biodegradowalnej - zrédla ucigzliwosci
zapachowej. Frakcja ta bedzie przetwarzana w kompostowni.
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