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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI
ZT-KD-1011 Kanalizacja deszczowa i drena

Plan sytuacyjny 1:500,
ZT-KD-1012 Kanalizacja deszczowa i drena

Plan sytuacyjny 1:250,
ZT-KD-1013 Kanalizacja deszczowa i drena

Przyhcze 1:100
ZT-KD-1014 Kanalizacja deszczowa i drena

Komora rewizyjna 1:50
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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegiaizielnicy Maty Kack w Gdyni
rejon ulicy Olimpijskigj

— mapa do celéw projektowych spadzona w czerwcu 2006r.

— wizja lokalna w terenie

— dokumentacja geologiczna wykonana w lipcu 2006r

- podkfadow architektoniczno-budowlanych

- warunki odprowadzenigiekdéw deszczowych wydane przez kiMiasta Gdyni nr
UGW MMN 7046/1/72/2006/3867,

— uzgodni@é migdzybrartowych,

- obowizujacych norm i przepisow

1.2. Zakres i cel opracowania
— Projekt budowlano-wykonawczy zespotu Stadionu Miejgo w Gdyni.
1.3. Charakterystyka obiektu

W projekcie proponuje siadaptowa dotychczasowy uktad na terenie stadionu z niewvielk
zmianami — boisko otoczone trybunami dla kibicole, lzez bieni. Opracowuic projekt sta-
ralismy sk:

- zachowa dotychczasowy uktadu w&ji wyjs¢ ze stadionu, jednak z nowoprojektowanym
ogrodzeniem z systemem kontroli wéejWejcie gidwne pozostawiono z ul. Stryjskiej prze-
suwajc ogrodzenie madiwie blisko trybun tworzac otwarty ogélnodogpny plac. Zachowa-
na réwnie bedzie lokalizacja sektorow dla kibicoéw gm, gospodarzy i g@i honorowych.
Projektowany obiekt dostosowanydzie dla oséb niepetnosprawnych.

Planowana inwestycja przebudowy stadionu powinrggobywadzona z zachowaniemgio-
sci rozgrywek i meczy sezonu pitkarskiego. Z tegavpdu niemaliwe jest przeprowadzenie
budowy bez etapowania. \Waym elementem jestieapewnienie agtosci finansowania
inwestycji. Podczas wykonywania przerw roboczyek,technologicznych jak i wynikagych
z koniecznéci zachowania agtosci funkcjonowania obiektu podczas sezonu, jak p@ie-
nia, naley uwzgkdni¢ stosowanie tam uszczelniagjcych w miejscach dylatacji.

Trybuny zelbetowe

Nowy uktad i geometei widowni, z miejscami wylcznie siedzcymi, zaprojektowano w celu
uzyskania maksymalnie dobrej widocZaiocoraz zasad ewakuaciji i bezpietg®va. Nowe,
wyzsze trybuny bda docelowo otaczastadion, podobnie jak istnige ziemne, ze wszystkich
stron. Na obecnym etapie pozostawiona zostaniezgsoevo trybuna zachodnia od strony ul.
Olimpijskiej, ktérej przebudowa zwzana jest ze zmiarw przyszidci przebiegu ulicy Olim-
pijskiej Przestrze pod trybunami zaja jest przez obiekty stace obstudze stadionu - sanita-
riaty, pawilony gastronomiczne, handlowe dla widzéehniczne, porzikowe oraz zaplecze
gospodarcze i magazynowe dla obstugi techniczriskbpa take administracji. Riro to
strefa otwartej galerii z bufetami i sanitariataprizeznaczona dla widzow z bezpinim
dostpem z terenu.

Wszystkie miejscadala zadaszone .

Konstrukcja trybun sktadaest uktadu ramzelbetowych posadowionych na ruszcie.
Miejsca dla kibicow druzyny gasci

W pétnocno - wschodnim naioiku trybun zaprojektowano wydzielony sektor dilaigow
druzyny gasci z 890 miejscami siedzymi. Do sektora prowadzbedzie oddzielne wégie.
Przestrzé pod trybum wykorzystano na zaplecze dlaadporzdkowych i czs¢ zaplecza
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sanitarnego dla widzéw trybuny oraz magazyny. Nei@uie galerii zaplanowano toalety i
bufet.

Kasy

Istniejace kasy (dwa murowane pawilony przekryte jednynagadniem) — zlokalizowane
przy wjezdzie z ul. Stryjskiej — planujeestlo pozostawienia.

Zaprojektowano dwa nowe zespoty kas przyseiach na stadion z ul. Stryjskiej — (w naro
nikach wbudowane pod trybunami).

Przytacza instalacyjne

Planuje st wykorzystanie istnigcych sieci w przylegtych ulicach — kanalizacji desawej i
sanitarnej, wodoggu, i telefonicznej. Dodatkowe odcinki sieci wodmuwej, kanalizaciji
sanitarnej wraz z separatorami, kanalizacji deszegwraz z przydczem — wg brarowego
projektu budowlanego. Wasiedztwie stadionu przebiegaé&eo. (wzdhk wschodniej gra-
nicy dziafki tj. nasypu kolejowego) z komgiskad doprowadzoneddzie ciepto do wzta
zlokalizowanego w pomieszczeniu pod trybunami.

Projekt zasilania w enekgelektryczm z istniepcej na terenie stacji transformatorowej zgod-
nie z Warunkami Technicznymi i zawakmowa — obejmuje budynki i budowle oraz teren.
Ponadto przewidziano wykonanie nowych nawierzchvjazdéw — wg projektu drogowego.
Projekt sieci uzgodniono w protokole ZUDP. Wszystiizyhcza naley wykona po trasach
zaznaczonych na rysunkach — wedtug szczegotdwbadj dokumentaciji bremowej przyh-
czy, uzgodnionej z poszczegodlnymi gestorami sieci.

Ogrzewanie i drena boiska

Obecnie ptyta boiska (z murawaturalm) jest podgrzewana i odwadniana za poadrena-
7u gkbokiego.

Podgrzewanie wykonane jest z rur polipropylenowykladanych co 30cm nagpokasci
25cm, zasilane z gzta cieplnego, automatycznie sterowane (czujnikpenatury powierzchni
i wilgotnosci gleby). Istniegcy drena wykonany jest jako gboki z rur drenarskich z filtrem
syntetycznym PVC-U, wtzony do kanalizacji deszczowej. Projekt obejmuepudow

ww. instalacji ze wzgldu na przesuncie ptyty boiska w kierunku zachodnim i budeno-
wej wschodniej trybuny (demoritaa fragmencie pod projektowatrybury i utozenie no-
wych odcinkéw zlokalizowanych mibwie najblizej adaptowanej trybuny zachodniej).
Projekt przebudowy drepa i ogrzewania ptyty boiska wg instalacji sanitaaimy
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2. PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1. Opis kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachéw budynkdw trybun i terenuistadzostan odprowadzone grawita-

cyjnie do projektowanego przykanalika kanalizagszczowej odprowadzaegoscieki do

kolektora deszczowedd 1,20 m zlokalizowanego w ul. Stryjskiej. Projeltsg wykonanie

komory rewizyjno-paiczeniowej o wymiarach 1,5x2,0 m. na istagyjm kolektorze, oraz

wykonanie studzienki na przyizu z osadnikiem 0,5 m.

Do odprowadzenia wéd opadowych z drogi dojazdoveegpwej i placéw przewiduje i

budowe sieci kanalizacji deszczowej i nowych wpustéw zitigch ze studzienkami osadni-

kowymi . Dodatkowo projektuje siodwodnienia liniowe przy schodach.

Wody opadowe zbieranedn z drogi dojazdowej, drogi parowej, chodnikéw, placéw i

dachéw budynkéw, oraz drenaptyty boiska.

= wody opadowe z drogi dojazdowej oraz placéw zbietada przez typowe wpusty ulicz-
ne z osadnikiem, wpust uliczny zigow betonowych Dn 500 mm z osadnikiem ¢bgk
kosci 0,60 m.

= wody opadowe z przed schodéw odprowadzae poprzez odwodnienia liniowe.

= wody opadowe z dachéw budynkedh odprowadzane przez rury spustowe zgvame i
wewrgtrzne oraz poziomy uflmne w korytarzu technicznym i pod posaalzk

=  Wody z odwodnienia murawy boiska poprzez dearstudzienk osadnikova.

Przewody kanalizacyjne naleprowadz¢ zgodnie ze spadkami podanymi wegz rysunko-

wej.

2.1.1. Bilans $ciekdw deszczowych

Obliczenie ilégci wéd opadowych wykonano przy zaémiu miarodajnego natenia deszczu
réwnego 130 drif(s*ha), wg wzoru Q 2¥ * F * g / 10000 [dn¥/s].
llos¢ wod opadowych z dachu i tarasu budynku zgodniermpnEN12056-3:2000 wyniesie:
q"-oPdove = 0,013x[(2160+ 490) x 08+ 620x 05] = 31,5dm*/s

Scieki deszczowe z terenu

_ _ _ Powierzchnia| Wspotczynnik|llos¢ wod opadowyc
Rodzaj powierzchni sptywu splywu — F [d]|  splywu -¥ — Q [dni/s]
Teren boiska 9200 0,25 30
Trybuny 7300 0,90 85
Chodniki, komunikacja 5000 0,80 52
Zielen 600 0,25 2
Razem 169

Wody deszczowe z obiektu (bez trybuny VIP przevade] w nasipnym etapie rozbudowy)
odprowadzone zostamlo kolektora w ul. Stryjskidjl 1,20 m. lig¢ odprowadzanych wéd
deszczowych z terenu stadionu wyniesie ok. 170 I/s.

2.2.  Wytyczne materiatowe.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonanedzie z rur PVC-U klasy “S”, np. prod. “Wavin Me-
talplast-buk”.

Studnie wpustéw wykortgako typowe z kigdw betonowych Dn 500. Na wlocie przewoddéw
do studni naley zamontowa tuleje ochronne érednicy o dwa wymiary wkszej ni sredni-

ca przewodu kanalizacyjnego.

Wopusty uliczne przed zasypaniem rigleaizolowa Bitizolem R plus dwa razy Abizolem.
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Przewody kanalizacyjne naleuktad& na 10 cm podsypce z piasku, pozghoiu obsypéa
warstwg piasku o grubgci 20 cm, a nagpnie gruntem ,rodzimym”.

2.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody natg wykon& odkrywkowo o gtbokasci wynikajacej z posadowie-
nia rurocagu. Przewdd kanalizacyjny nale uktad& na 10 cm podsypce z piasku na dnie
wykopu wolnym od korzeni, kamieni, gruzu i innyckeqci statych. Po ulzeniu przewod
nalezy obsyp& warstwg piasku o grubgci 20 cm, a nagpnie warstwami 20 cm “czystego”
gruntu rodzimego ze stabilizacNawierzchng odtworzy do stanu pierwotnego sprzed roboét.
Po zakaczeniu rob6t montaowych naley wykona niezkedne préby szczelioi.

2.4. Zestawienie materiatow przykanalika

— przewody z rur PVC-U klasy “S” kielichowychdzonych na uszczelki, prod. Wawin
Metalplast Buk, 64-320 Buk k/Poznania, ul. Datyieska 43, tel. (061) 814-04-11,

— tuleje ochronne, prod. j.w.,

— Zastosowano studzienki cigte @ 1.50 m z prefabrykowanych elementéw betono-
wych @ 1,50 dczonych na uszczelki gumowe i ptytami pézeywymi podwiazo-
wymi i podstudziennymi.

Na studzienkach natg osadzt wtazyzeliwne typu c¢zkiego kl. D wg PN-EN
124:2000. Pajczenia rur ze studzienkami najavykonywa poprzez tuleje ochron-
ne z uszczekk

Czesci betonowe studzienek nalezabezpieczyabizolem 2R+2Pg.

— komora rewizyjno-paiczeniowa o wymiarach 1,50x2,0 m. z wilazem typukiego
kl. D, z klamrami ztazowymi, z p6tkami po obu staeh kanatu o szeroka 0.50 m
po stronie ztazu i 0.30 m po stronie przeciwnejkpalla kanatow nieprzetazowych
na wysokdci 0.8 wysokdci kanatu odptywowego.

3. UWAGI OGOLNE

Cze$¢ dokumentacji odbiorczej stanowi inwentaryzacjadgayjna, sytuacyjno - wysoko-
sciowa. Inwentaryzacja geodezyjna musi zawieradne wysokéciowe wszystkich zatantia
i odgakzien.
Przed rozpocgiem prac montaowych naley powiadomé i zleci nadzér nad realizagcyo-
bot do Urzdu Miasta. Podczas realizacji roboét riglerzestrzega

- przepisow bhp i ppo,

- przepisOw energetycznych dotycych prac pod nagtiem,

- “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano - montzo-

wych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,
- zalecé producenta armatury i rur.
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