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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI

W-ZT-IS-KD-1015 Kanalizacja deszczowa i drena
Plan sytuacyjny 1:500,

W-ZT-IS-KD-1016 Kanalizacja deszczowa i drena
Profile 1:500,
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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegiaizielnicy Maty Kack w Gdyni
rejon ulicy Olimpijskigj

— mapa do celéw projektowych spadzona w czerwcu 2006r.

— wizja lokalna w terenie

— dokumentacja geologiczna wykonana w lipcu 2006r

- podkfadow architektoniczno-budowlanych

- warunki odprowadzenigiekdéw deszczowych wydane przez kiMiasta Gdyni nr
UGW MMN 7046/1/72/2006/3867,

— uzgodni@é migdzybrartowych,

- obowizujacych norm i przepisow

1.2. Zakres i cel opracowania

- Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczomaejerenie zespotu Stadionu
Miejskiego w Gdyni.

2. SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1. Opis kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachéw budynkdw trybun i terenuistadzostan odprowadzone grawita-

cyjnie do projektowanego przykanalika kanalizagszczowej odprowadzaegoscieki do

kolektora deszczowedd 1,20 m zlokalizowanego w ul. Stryjskiej. Projelsg wykonanie

komory rewizyjno-patczeniowej o wymiarach 1,5x2,0 m. na istagyim kolektorze, oraz

wykonanie studzienki na przyizu z osadnikiem 0,5 m.

Do odprowadzenia wéd opadowych z drogi dojazdoveegmwej i placéw przewiduje i

budowe sieci kanalizacji deszczowej i nowych wpustéw zitigch ze studzienkami osadni-

kowymi . Dodatkowo projektuje siodwodnienia liniowe przy schodach.

Wody opadowe zbieranedn z drogi dojazdowej, drogi parowej, chodnikéw, placow i

dachéw budynkéw, oraz drenaptyty boiska.

= wody opadowe z drogi dojazdowej oraz placdéw zbietada przez typowe wpusty ulicz-
ne z osadnikiem, wpust uliczny zgow betonowych Dn 500 mm z osadnikiem ¢bgt
kosci 0,60 m.

= wody opadowe z przed schodéw odprowadzae poprzez odwodnienia liniowe.

= wody opadowe z dachéw budynkedh odprowadzane przez rury spustowe zgvame i
wewrgtrzne oraz poziomy uklmne w korytarzu technicznym i pod posaalzk

=  Wody z odwodnienia murawy boiska poprzez dearstudzienk osadnikova.

Przewody kanalizacyjne naleprowadz¢ zgodnie ze spadkami podanymi wegz rysunko-

wej.

2.1.1. Bilans $ciekdbw deszczowych

Obliczenie ilégci wéd opadowych wykonano przy zaémiu miarodajnego natenia deszczu
réwnego 130 drif(s*ha), wg wzoru Q 2¥ * F * g / 10000 [dn¥/s].

llos¢ wod opadowych z dachu i tarasu budynku zgodnierm@nEN12056-3:2000 wyniesie:
q"-oPadove = 0,013x[(2160+ 490) x 08+ 620x 05] = 31,5dm*/s
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Scieki deszczowe z terenu

_ _ _ Powierzchnia| Wspotczynnik|llos¢ wod opadowyc
Rodzaj powierzchni sptywu splywu — F [d]|  splywu -¥ — Q [dni/s]
Teren boiska 9200 0,25 30
Trybuny 7300 0,90 85
Chodniki, komunikacja 5000 0,80 52
Zielen 600 0,25 2
Razem 169

Wody deszczowe z obiektu (bez trybuny VIP przevade] w nasipnym etapie rozbudowy)
odprowadzone zostamlo kolektora w ul. Stryjskidjl 1,20 m. lig¢ odprowadzanych wéd
deszczowych z terenu stadionu wyniesie ok. 170 I/s.

2.2. Wytyczne materiatowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonanedzie z rur PVC-U klasy “S”, np. prod. “Wavin Me-
talplast-buk”.

Studnie z tworzywa z wkazami typwegkiego osrednicy 425 mm.

Studnie z kggdw betonowych 1400 mm.

Studnie wpustéw ulicznych wykoégako typowe z kigow betonowych Dn 500.

Na wlocie przewodow do studni najezamontowa tuleje ochronne érednicy o dwa wy-
miary wigkszej n srednica przewodu kanalizacyjnego.

Odwodnienia liniowe wg proj. drogowego.

Drena pod muraw boiska z rur drenarskich.

Osadniki piasku wykortgjako gotowe lub z kigéw betonowych Dn 1400 mm z wiazem typu
cigzkiego j.w.

Studnie z kggdw betonowych przed zasypaniem agleaizolowa Bitizolem R plus dwa
razy Abizolem.

Przewody kanalizacyjne naleuktad& na 10 cm podsypce z piasku, poaghoiu obsypéa
warstwg piasku o grubgci 20 cm, a nagpnie gruntem ,rodzimym”.

2.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody natg wykona& odkrywkowo o gtbokasci wynikajacej z posadowie-
nia rurocagu. Przewdd kanalizacyjny nale uktad& na 10 cm podsypce z piasku na dnie
wykopu wolnym od korzeni, kamieni, gruzu i innyckeqci statych. Po ulzeniu przewod
nalezy obsyp& warstwg piasku o grubgci 20 cm, a nagpnie warstwami 20 cm “czystego”
gruntu rodzimego ze stabilizacNawierzchng odtworzy do stanu pierwotnego sprzed roboét.
Po zakaczeniu rob6t montaowych naley wykona niezkedne proby szczelioi.

2.4. Zestawienie materiatow przykanalika

— przewody z rur PVC-U klasy “S” kielichowychdzonych na uszczelki, prod. Wawin
Metalplast Buk, 64-320 Buk k/Poznania, ul. Datyieska 43, tel. (061) 814-04-11,

— tuleje ochronne, prod. j.w.,

— Zastosowano studzienki cigte @ 1.40 m z prefabrykowanych elementéw betono-
wych @ 1,40 dczonych na uszczelki gumowe i ptytami pézgpwymi podwiazo-
wymi i podstudziennymi.

Na studzienkach natg osadzt wtazyzeliwne typu c¢zkiego kl. D wg PN-EN
124:2000. Pajczenia rur ze studzienkami najevykonywa poprzez tuleje ochron-
ne z uszczekk

Czesci betonowe studzienek nalezabezpieczyabizolem 2R+2Pg.
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- Wopusty uliczne - zastosowano studzienkiagke @ 0.50 m z prefabrykowanych ele-
mentéw betonowych @ 0,50aczonych na uszczelki gumowe i pltytami péze)-
wymi podwlazowymi i podstudziennymi.

Na studzienkach natg osadzté wpusty ulicznezeliwne typu cgzkiego kl. D wg PN-
EN 124:2000. Paktzenia rur ze studzienkami najevykonywa poprzez tuleje
ochronne z uszczelk

Czesci betonowe studzienek nalezabezpieczyabizolem 2R+2Pg.

— Odwaodnienia liniowe wg arch-bud. i projektu drogme zlokalizowane przy scho-
dach trybun.

3. UWAGI OGOLNE

Cze$¢ dokumentacji odbiorczej stanowi inwentaryzacjadgayjna, sytuacyjno - wysoko-
sciowa. Inwentaryzacja geodezyjna musi zawieradne wysokéciowe wszystkich zatantia
i odgakzien.
Przed rozpocgiem prac montaowych naley powiadomé i zlecic nadzér nad realizagcyo-
bot do Urzdu Miasta. Podczas realizacji roboét riglerzestrzega
- przepisow bhp i ppo,
- przepisOw energetycznych dotycych prac pod nagtiem,
- “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano - montzo-
wych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,
- zalecé producenta armatury i rur.
Instalacje wod-kan. naley wykona¢ na podstawie:
1. Instrukcji projektowania, budowy i eksploatacji@igvod-kan. z rur PVC firmy
WAVIN Metalplast-Buk z Poznania, ul. Doliigska 43, tel. (061) 8140411.
2. Norm:
* PN-61/B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki ewy&nia i ochrony w
srodowiskuagresywnych waod i gruntow.
« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemgmagania i
badania przydbiorze.
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae Wymaganiai ba-
dania przydbiorze.
*  “Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robétbwlano - montzo-
wych cz. II” oraz ,Warunkéw technicznych wykonamiadbioru instalacji wo-
dociagowych — zeszyt 7”.
* Instalacje z PVC montowagodnie z wytycznymi producenta rur.
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