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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU
PILKARSKIEGO W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ .
Tom I Rozdziat 4 IT KS — SYSTEM KONTROLI WEJSC I SPRZEDAZY BILETOW

A. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy systemu kontroli
wejs¢ i sprzedazy biletéw.

1.2. Etapowanie inwestycji — wytyczne branzowe

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci rozgrywek ligowych, realizacja catej
inwestycji przebudowy Stadionu Pitkarskiego przewiduje wykonywanie prac etapami (opis
Tom | rozdz. 1 ZT oraz rys. W- ZT- 1004).

Niniejszy zakres budowy systemu kontroli wejs¢ i sprzedazy biletéw zostat podzielony
stosownie do zatozonych etapow:

Etap 1: - instalacja systemu zasilania, sterowania i kontroli kotowrotow przy bramach
wejsciowych dla kibicéw druzyny gosci,

- instalacja serwera zarzadzajgcego systemem kontroli wejs¢ w szafie
dystrybucyjnej w pomieszczeniu teletechniki 2 - pomieszczenie nr 0.060.

Etap 2: - instalacja systemu zasilania, sterowania i kontroli kotowrotéw przy bramach
wejsciowych od strony ul. Stryjskiej,

- instalacja zestawow kasowych w pomieszczeniach kas — nr 0.068 i 0.105.

Etap 2a: - instalacja systemu zasilania, sterowania i kontroli kotowrotéw przy bramach
wejsciowych od strony ul. Olimpijskiej,

- instalacja bramek wejsciowych uchylnych w hallu recepciji trybuny VIP,

- instalacja zestawdw kasowych w pomieszczeniach kas usytuowanych w
przyziemiu trybuny VIP.

Etap 3: - instalacja systemu zasilania, sterowania i kontroli kotowrotéw przy bramach
wejsciowych w pétnocno-zachodniej czesci trybun stadionu.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy jest uszczegdtowieniem projektu budowlanego, opracowanego we
wrzesniu oraz listopadzie 2007r, zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

a) zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego
potwierdzona przez rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr nr GiP 117/98
opinig bez zastrzezen nr 18/06 z dn. 27.09.2006r. oraz nr 22/06 z dn. 24.11.2006r.

b) zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym,
potwierdzona przez rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr nr 47-BP10/93,
opinig bez zastrzezen nr 3/09/06 z dn. 27.09.2006r. oraz nr 4/11 z dn. 24.11.2006r.
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c) zgodnosci projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
potwierdzona przez rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawta Barciaka nr upr 391/99,
opinig bez uwag z dn. 27.09.2006r. oraz z dn. 28.11.2006r.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji korzystano rowniez z nastepujacych
materiatow:

1)

2)

Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
wraz z innymi obowigzujacymi Ustawami i Rozporzadzeniami stosownych Ministréw
zwigzanymi z projektowaniem telekomunikacyjnych linii kablowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 10. 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie — Dz. U. 2005 r., nr 219, poz. 1864 wraz z zatgcznikaminr 1 i 2.

Projektu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie  warunkéw
bezpieczenstwa, dotyczacych systemu kontroli wejs¢ i wyjs¢, jakie powinny spetniac
stadiony i hale sportowe, na ktérych moga odbywac sie imprezy masowe

Opracowanie: Jan Mucha, Lestaw Czyz ,Warunki bezpieczehstwa systemu kontroli
wejs¢” Warszawa, 2008r.

Normy panstwowe:

1) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2) PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Normy zaktadowe Telekomunikacji Polskiej S.A.
a w szczegolnosci:

1) ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjna linie kablowe dalekosiezne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenu. Wymagania i badania

2) ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogoblne wymagania techniczne

3) ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
torach miedzianych. Ogo6lne wymagania techniczne

4) PN-EN 50173-1 Norma europejska okreslajagca wymagania dla
okablowania strukturalnego

5) PN-EN50174-1,-2 Norma europejska okreslajaca wymagania dot.
planowania i implementacji systeméw okablowania
strukturalnego

6) BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe -
instalacje wnetrzowe — ogélne wymagania
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1.0pis systemu kontroli wejsé
Podstawowym zadaniem systemu jest:

e sprzedaz biletow

e Kkontrola wejscia na stadion

e monitoring napetnienia stadionu, wraz z raportami
Kazdy kibic wykupuje karte wejsciowg lub bilet jednorazowy. Wszystkie wejscia
wyposazone sg W czytniki podtgczone do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem.
Program zarzadza baza kart, oraz baza biletow jednorazowych, w ten sposéb jedna osoba
przypisana jest do jednej karty. Wszystkie karty oraz bilety jednorazowe sa w istocie
Tagami RFID pracujacymi w standardzie Mifare.

W systemie istniejg karty specjalne aktywne (np. tylko na okreslonych imprezach). Mozliwe
jest uzywanie kart goscia, waznych przez okreslony okres czasu (np. sezonu). Autoryzacja
dostepu odbywa sie poprzez identyfikacje karty elektronicznej w czytniku. Poprawna
autoryzacja powoduje odblokowanie kotowrotu.

Dodatkowo system umozliwia:

e Prezentacje informacji o stanie zapetnienia stadionu, w kazdym momencie
e Informacje ile i jakie miejsca juz sprzedano oraz ktére miejsca juz sa zajete
e Przeprowadzenie analiz statystycznych:

o zestawienia sprzedazy biletow na impreze wedtug rabatow,
przeptywu widzow przez dana bramke w funkcji czasu,
rodzajéw sprzedanych biletéw,
obcigzenia bramek w czasie zapetniania stadionu,
tempa zapetniania sie stadionu.

O O O O

Do kontroli wejs¢ widzéw i kibicbw na impreze sportowg stuzy¢ beda bramy — kotowroty
usytuowane na zewnatrz obiektu oraz bramki wewnetrzne zlokalizowane w hallu recepciji
trybuny VIP.

Kotowroty wyposazone w naped elekiryczny, sterowane beda elektronicznie przez czytnik
kart identyfikacyjnych lub jednorazowych biletéw z nadrukowanym kodem paskowym.

Praca kotowrotu zarzadza komputer w wykonaniu przemystowym. Zainstalowany on jest
wewnatrz obudowy kotowrotu oraz w przypadku bramek wewnetrznych w pobliskich
pomieszczeniach punktu pomocy medycznej i pomieszczeniu depozytu przy kasie
biletowej.

Posiadacze biletéw moga przej$¢ przez kotowr6t jeden raz, a kolejne préby uzycia biletu o
tym samym kodzie beda rejestrowane i przekazywane ochronie obiektu.

Do kazdego komputera nalezy doprowadzi¢ kabel sieciowy (skretka kat. 5e) dostosowany
do uktadania w ziemi. Sie¢ komputerowa (okablowanie strukturalne) bedzie rowniez
doprowadzona do kazdego stanowiska kas biletowych w ramach projektow instalacji
teletechnicznych stosownych trybun. W projektach instalacji nagtosnienia i monitoringu
przewidziano réwniez potaczenie kablowe pomiedzy komputerami sterujacymi kotowrotami
i bramkami a kamerami TV obserwujgcymi oddzielnie kazde z wejs¢. W momencie
wychodzenia z bramy kazda osoba bedzie miata zrobione zdjecie do ktérego beda
dotaczone jej dane identyfikacyjne (nazwisko, imie, PESEL, adres zamieszkania) sczytane
przez czytnik z biletu wejSciowego. Zdjecia beda przechowywane w bazie danych serwera
zarzadzajgcego systemem i w kazdej chwili moga by¢ przywotane i wy$wietlone na
monitorach obserwacyjnych w pomieszczeniu monitoringu.
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Centralng czescig systemu jest serwer, ktéry posiada baze danych przechowujaca
wszystkie informacje o kartach dostepnych w systemie, wszystkich transakcjach sprzedazy
oraz kronike przejs¢ i zdjecia wszystkich 0os6b z ich danymi, wykonane przez kamery
systemu monitoringu.

2.2.Podstawowe wymagania systemu

Podstawowe wymagania dla systemu kontroli wejs¢ i sprzedazy biletéw sg nastepujace:

System powinien wspiera¢ tworzenie centralnej (ogélnopolskiej) bazy kibicow.
Rozwigzanie informatyczne powinno umozliwi¢ (wspieraé) organizacje dowolnej
liczby punktow sktadania wnioskéw o wydanie karty kibica w tym w szczegélnosci:

o wykonywanie zdje¢ twarzy

o przyjmowanie wptat za wydanie kart oraz fiskalizacje tej sprzedazy

o personalizacje kart
Karty kibica powinny by¢ kartami zblizeniowymi RFID
Oprécz wspomnianych kart kibica system powinien wspieraé sprzedaz biletow
jednorazowych (RFID)
Wszystkie rodzaje biletéw powinny by¢ personalizowane, np. kod kreskowy na
karcie lub bilecie powinien zawiera¢ imie i nazwisko kibica, jego adres oraz numer
miejsca zajmowanego na stadionie
O terminie odbioru kart system powinien informowac¢ za pomocg SMS lub poczty
elektronicznej.
Centralny system sprzedazy (o zasiegu ogélnopolskim)
System zakazéw stadionowych pozwalajgcy na wprowadzenie zakazéw
obejmujacych:

o konkretny obiekt sportowy
o dowolny czas obowigzywania zakazu
o imprezy organizowane przez konkretny klub

Kontrola wprowadzonych zakazéw powinna odbywac sie zaréwno podczas proces
zakupu biletu jak i podczas préby wejscia na obiekt / impreze

System biletowy powinien by¢ odporny na awarie sprzetowe oraz
teleinformatyczne (zalecane istnienie dwdch niezaleznych lokalizacji serwerow
oraz dywersyfikacja podtgczenia do sieci Internet)

Powinna istnie¢ mozliwos¢ sprzedazy miejsc na wskazane przez kibica miejsce jak
rowniez opcja ,sprzedazy szybkiej”. Wowczas o miejscu kibica we wskazanym
przez niego sektorze decyduje komputer.

Mozliwos¢ zdefiniowania sektoréw na obiekcie do ktérych prawo zakupu biletu jest
ograniczone do zdefiniowanej liczby os6b. System nie powinien ograniczac liczby
takich sektoréw

Polityka cenowa na obiekcie

kazdy sektor powinien mie¢ mozliwo$¢ ustalenia innych cen
w obrebie sektora powinna by¢ mozliwos¢ definiowanie réznych cen biletow
np.:
= ulgowych
= rodzinnych
= normalnych
» dzieciecych
o uprawniony personel powinien mie¢ mozliwos¢ dowolnej zmiany ceny

Wsparcie do sprzedazy karnetéw na grupy imprez (jedynie na podstawie kart
kibica)
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e Mozliwos¢ wstepnej rezerwacji miejsca oraz automatycznym zwolnieniem jego po
uptywie okreslonego czasu

e Mozliwos¢ zdefiniowania pierwszenstwa do zakupu okreslonego miejsca np. dla
posiadaczy karnetow z poprzedniego sezonu

e System kart specjalnych (technicznych), dziatajagcych na konkrety mecz lub na
zdefiniowany okres czasu, z mozliwosciag nie przyporzadkowywania miejsc (policja,
ochrona, obstuga techniczna itd.)

e Mozliwos¢ dostepu online do nastepujacych statystyk:

zapetnienia sektorow na wskazany mecz
zapetnienia sektorow na wskazang grupe imprez
sprzedazy w podanym okresie czasowym z podziatem na karnety ,bilety na
karte kibica, bilety jednorazowe
e Kotowroty wejsciowe na obiekt powinny by¢ wyposazone w czytnika kart RFID
odporne na zewnetrzne czynniki atmosferyczne
e System podczas zapetniania obiektu powinien umozliwi¢ sprawdzanie online
nastepujacych parametrow:

o tempa zapetnienia poszczegélnych sektorow

o $redniego tempa wejs¢ na obiekt

o prognozowania czasu potrzebnego do wejscia pozostatych kibicow (na
podstawie informacji o liczbie sprzedanych biletow na impreze oraz liczbie
kibicdw juz bedacych na stadionie)

o reakcji na wejscie przez kotowroty wskazanego kibica (kwestie
bezpieczenstwa)

e Ze wzgleddw bezpieczenstwa, czes¢ systemu odpowiedzialna za kontrole wejs¢,
powinna by¢ zaprojektowana w taki sposob aby kotowroty dziataty nawet w sytuaciji
gdy serwer sterujacy ich praca jest niedostepny. Po usunieciu usterki i ponownym
nawigzaniu potaczenia dane zgromadzone na bramkach powinny zostac
zsynchronizowane z serwerem.

e System powinien pozwala¢ na wprowadzenie zakazu wejscia na obiekt i jego
skuteczne dziatanie w czasie nie dtuzszym niz 1 minuta.

e System powinien wspiera¢ dwa typy wejs¢, jednokrotne oraz wielokrotne

e Oprocz wsparcia procesu wejscia na obiekt system powinien wspieraé kontrole
wejs¢ na poszczegodlne sektory obiektu.

2.3.Sie¢ kablowa

Do kazdego komputera nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy sieci komputerowej
(LAN) stadionu. Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania na zewnatrz
budynku, do uktadania w kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ od najblizszej szafy
dystrybucyjnej do stosownej bramy kotowrotkowej. Kable nalezy uktada¢ w przewidzianej
do tego celu kanalizacji teletechnicznej a w przyziemiu trybun w korytkach kablowych
ujetych w projektach instalacji teletechnicznych trybun i zakonczy¢ wewnatrz obudowy
kotowrotu gniazdem RJ45 kat.5e. W szafach dystrybucyjnych kable zakohczy¢ w panelach
krosowych ujetych w projektach instalacji teletechnicznych trybun. Kazdy komputer nalezy
zabezpieczy¢ ochronnikiem przepieciowym.

2.4.Zasilanie systemu kontroli wejsé

Kotowroty, ktére sg elementem wykonawczym systemu kontroli, wymagaja zasilania
24VAC i mocy na poziomie 60VA. Zastosowanie napiecia bezpiecznego wynika z
koniecznosci zapewnienia petnego bezpieczenstwa wchodzacym. Napiecie 230VAC nie
powinno pojawi¢ sie w poblizy kotowrotu. W tym celu przewidziano w projekcie szafki
nascienne w ktérych zostang zainstalowane transformatory 230V/24VAC.
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Praca kotowrotu zawiaduje komputer. Zainstalowany jest on wewnatrz obudowy kotowrotu i
zasilany napieciem 24VDC. Ze wzgledu na mozliwe zaktocenia, jakie moze wprowadzac
silnik sterujacy kotowrotem, nie zalecane jest wykorzystanie zasilania kotowrotu do
zasilania komputera. Obok szafek z transformatorami zostaty zainstalowane szafki z
zasilaczami pradu statego 24VDC.

Podczas instalowania systemu nalezy mie¢ na uwadze odlegtosci pomiedzy kotowrotami a
wspomnianymi szafkami w aspekcie mozliwych spadkéw napiec¢ (24VDC i 24VAC).

Siec kablowg zasilajaca nalezy wykonaé kablami ekranowanymi o zytach wielodrutowych
miekkich i przekroju 1,5 i 2,5 mm? zgodnie z zataczonym do projektu schematem zasilania.
Kable nalezy uktada¢ w kanalizaciji teletechnicznej w wydzielonym otworze dla tych kabli
zasilajgcych.

Obwody zasilajace komputery sterujgce kotowrotkami nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami
przepiec.

2.5.Zestawy kasowe

Dla kazdego stanowiska sprzedazy biletéw przewidziano nastepujacy zestaw urzadzen
(zestaw kasowy):

e Stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym TFT 15", RAM 515 MB, 40 GB,
4xUSB 2.0, 3x RS-232, RJ45 10/100 BaseT, klawiatura, mysz, Windows XP PRO,
bezwentylatorowy system chtodzenia,

e Kasa fiskalna,

e Drukarka biletéw z kodem kreskowym
e Czytnik kodow kreskowych

e Oprogramowanie systemowe

Okablowanie strukturalne stanowisk ujete jest w projektach instalaciji teletechnicznych
stosownych trybun. Stanowiska te muszg mie¢ dostep do Internetu o przepustowosci tacza
2Mbit.
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3. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Lp.

Wyszczegblnienie

Jed.

llos¢

Producent

Uwagi

ETAP |

1. KONTROLA WEJSC | STEROWANIE KOLOWROTKAMI

Serwer zarzgdzajacy systemem o parametrach
np.: Dell PowerEdge 860 Serwer

szt.

Maciez dyskowa, 3TB

szt.

Komputer sterujacy przemystowy w obudowie,
bezwentylatorowy, procesor Intel ULV Celeron 400/650
MHz, DDR SDRAM 512 MB, 1xRJ45 10/100 Base-TX, 3x
RS-232, 1x RS-232/RS-422/RS-485, 2x USB 2.0, zasilanie
9+30 VDC, wymiary 212 x 64 x 107 mm, temperatura pracy
-20°C+ +70°C, Windows XP Professional

szt.

Dodatkowa pamie¢ RAM 512 MB SO-DIMM 133 MHz

szt.

Karta SiliconDrive CF, autosense 4GB na rozszerzony
zakres temperatur: -40°C+ +85°C

szt.

Czytnik kart zblizeniowych i biletow jednorazowych z
kodem kreskowym, technologia zblizeniowa MIFARE,
napiecie zasilania 24 VDC, zasie odczytu do 10 cm, RS-
485, temperatura pracy: -30°C+ +50°C , IP65

szt.

Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania na
zewnatrz budynku, do uktadania w kanalizacji kablowej,
skretka 4x2x0,5 mm, kat. 5e, na o$rodku kabla tasma
aluminiowa stanowigca bariere przeciwwilgociowg i ekran
kabla, osrodek kabla wypetniony petrozelem.

Parametry kabla nie gorsze od kabla LAN-T11B, kat. 5e

200

Gniazdo komputerowe, 1xRJ45, kat. 5e w puszce
instalacyjnej natynkowej wraz z osprzetem mocujgcym

szt.

Ogranicznik przepie¢ na kabel 4-parowy FTP do
dwustopniowej ochrony komputeréw PC potgczonych z
siecig LAN, ze ztgczami w standardzie RJ45 ekranowanymi
minimum kat. 5

szt.

2. URZADZENIA ZASILAJACE WRAZ Z OKABLOWANIEM

10.

Szafka zasilaczy 230 VAC / 24 VDC, wg rys. nr W-ZT-IT-
KS-1068

szt.

SZ-2.01

11.

Szafka transformatoréw 230 VAC / 24 VAC, wg rys. nr W-
ZT-IT-KS-1069

szt.

STr-2.05

12.

Kabel zasilajgcy 4x 1,5 mm2, o izolacji i powtoce
polwinitowej, ekranowany tasma miedziang, przeznaczony
do stosowania na zewnatrz budynku, do ukfadania w
kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi, zyty z
miekkich drutéw miedzianych, wielodrutowe

m

100

13.

Ogranicznik przepiec¢ dla ochrony linii zasilajacej 24 VDC,
linia 2 zytowa 1,5 mm2

szt.

14.

Przew6d LY16 mm2 w izolacji zétto-zielonej

10
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Jed.

llos¢

Producent

Uwagi

ETAPIII

1. KONTROLA WEJSC | STEROWANIE KOLOWROTKAMI

15.

Komputer sterujacy przemystowy w obudowie,
bezwentylatorowy, procesor Intel ULV Celeron 400/650
MHz, DDR SDRAM 512 MB, 1xRJ45 10/100 Base-TX, 3x
RS-232, 1x RS-232/RS-422/RS-485, 2x USB 2.0, zasilanie
9+30 VDC, wymiary 212 x 64 x 107 mm, temperatura pracy
-20°C+ +70°C, Windows XP Professional

szt.

16

16.

Dodatkowa pamie¢ RAM 512 MB SO-DIMM 133 MHz

szt.

16

17.

Karta SiliconDrive CF, autosense 4GB na rozszerzony
zakres temperatur: -40°C+ +85°C

szt.

16

18.

Czytnik kart zblizeniowych i biletéw jednorazowych z
kodem kreskowym, technologia zblizeniowa MIFARE,
napiecie zasilania 24 VDC, zasie odczytu do 10 cm, RS-
485, temperatura pracy: -30°C+ +50°C , IP65

szt.

16

19.

Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania na
zewnatrz budynku, do uktadania w kanalizacji kablowej,
skretka 4x2x0,5 mm, kat. 5e, na o$rodku kabla tasma
aluminiowa stanowigca bariere przeciwwilgociowg i ekran
kabla, osrodek kabla wypetniony petrozelem.

Parametry kabla nie gorsze od kabla LAN-T11B, kat. 5e

1200

20.

Gniazdo komputerowe, 1xRJ45, kat. 5e w puszce
instalacyjnej natynkowej wraz z osprzetem mocujgcym

szt.

16

21.

Ogranicznik przepie¢ na kabel 4-parowy FTP do
dwustopniowej ochrony komputeréw PC potgczonych z
siecig LAN, ze zlgczami w standardzie RJ45 ekranowanymi
minimum kat. 5

szt.

16

2. URZADZENIA ZASILAJACE WRAZ Z OKABLOWANIEM

22.

Szafka zasilaczy 230 VAC / 24 VDC, wg rys. nr W-ZT-IT-
KS-1068

szt.

SZ-4.01

23.

Szafka zasilaczy 230 VAC / 24 VDC, wg rys. nr W-ZT-IT-
KS-1068, (W-ZT-IT-KS-1067 — szafka SZ-4.04)

szt.

SZ-4.02
SZ-4.03
SZ-4.04

24.

Szafka transformatoréw 230 VAC / 24 VAC, wg rys. nr W-
ZT-IT-KS-1069

szt.

STr-4.01

25.

Szafka transformatoréw 230 VAC / 24 VAC, wg rys. nr W-
ZT-IT-KS-1069

szt.

STr-4.02
STr-4.03

26.

Szafka transformatoréw 230 VAC / 24 VAC, wg rys. nr W-
ZT-IT-KS-1067

szt.

STr-4.04

27.

Kabel zasilajgcy 4x 1,5 mm2, o izolacji i powtoce
polwinitowej, ekranowany tasma miedziang, przeznaczony
do stosowania na zewnatrz budynku, do uktadania w
kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi, zyty z
miekkich drutéw miedzianych, wielodrutowe

200

28.

Kabel zasilajacy 4x 2,5 mm2, o izolacji i powtoce
polwinitowej, ekranowany tasma miedziang, przeznaczony
do stosowania na zewnatrz budynku, do uktadania w
kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi, zyty z
miekkich drutéw miedzianych, wielodrutowe

600
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Jed.

llos¢

Producent

Uwagi

29.

Ogranicznik przepiec¢ dla ochrony linii zasilajacej 24 VDC,
linia 2 zytowa 1,5 mm2

szt.

16

30.

Przewdd LY16 mm2 w izolacji zétto-zielonej

m

10

3. SYSTEM SPRZEDAZY BILETOW

31.

Zestaw kasowy wyposazony w:
Stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym TFT 157,
RAM 515 MB, 40 GB, 4xUSB 2.0, 3x RS-232, RJ45 10/1 00
BaseT, klawiatura, mysz, Windows XP PRO,
bezwentylatorowy system chtodzenia,
Kasa fiskalna,
Drukarka biletéw z kodem kreskowym
Czytnik kodéw kreskowych
Oprogramowanie systemowe

szt.

12

ETAP lla

1. KONTROLA WEJSC | STEROWANIE KOLOWROTKAMI

32.

Bramka uchylna, mechanizm uchylny dwukierunkowy,
elektroniczne wspomaganie ruchem ramion, ukfad
procesorowy sterujgcy funkcjonowaniem urzadzenia, uktad
detekcyjny ruchu ramion, odblokowanie ruchu ramion w
przypadku braku zasilania, bramka zasilana napieciem 24V
Typ np. BR2-N3S

szt.

33.

Bramka uchylna z wewnetrzng blokada
elektromechaniczng i uktadem procesorowym
przeznaczona do wspotpracy z systemami KD. Ramie
uchylane mechanicznie. Wykonanie: stal nierdzewna
OH18N9 szlifowana. Np. BR1-UW

szt.

34.

Komputer sterujacy przemystowy w obudowie,
bezwentylatorowy, procesor Intel ULV Celeron 400/650
MHz, DDR SDRAM 512 MB, 1xRJ45 10/100 Base-TX, 3x
RS-232, 1x RS-232/RS-422/RS-485, 2x USB 2.0, zasilanie
9+30 VDC, wymiary 212 x 64 x 107 mm, temperatura pracy
-20°C+ +70°C, Windows XP Professional

szt.

17

35.

Dodatkowa pamie¢ RAM 512 MB SO-DIMM 133 MHz

szt.

17

36.

Karta SiliconDrive CF, autosense 4GB na rozszerzony
zakres temperatur: -40°C+ +85°C

szt.

17

37.

Szafka wiszaca z termostatem i wentylatorem do zabudowy
trzech komputeréw sterujgcych

szt.

38.

Czytnik kart zblizeniowych i biletow jednorazowych z
kodem kreskowym, technologia zblizeniowa MIFARE,
napiecie zasilania 24 VDC, zasie odczytu do 10 cm, RS-
485, temperatura pracy: -30°C+ +50°C , IP65

szt.

12

39.

Kabel ekranowany F/UTP 4x2x24 AWG, kat. 6, powtoka
bezhalogenowa LSZH

200

40.

Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania na
zewnatrz budynku, do uktadania w kanalizacji kablowej,
skretka 4x2x0,5 mm, kat. 5e, na o$rodku kabla tasma
aluminiowa stanowigca bariere przeciwwilgociowg i ekran
kabla, osrodek kabla wypetniony petrozelem.

Parametry kabla nie gorsze od kabla LAN-T11B, kat. 5e

800
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Jed.

llos¢

Producent

Uwagi

41.

Gniazdo komputerowe, 1xRJ45, kat. 5e w puszce
instalacyjnej natynkowej wraz z osprzetem mocujgcym

szt.

17

42.

Ogranicznik przepie¢ na kabel 4-parowy FTP do
dwustopniowej ochrony komputeréw PC potgczonych z
siecig LAN, ze ztgczami w standardzie RJ45 ekranowanymi
minimum kat. 5

szt.

17

2. URZADZENIA ZASILAJACE WRAZ Z OKABLOWANIEM

43.

Szafka zasilaczy 230 VAC / 24 VDC, wg rys. nr W-ZT-IT-
KS-1067

szt.

SZ-1.01
S$Z-1.02
SZ-1.03
SZ-1.04

44.

Szafka transformatoréw 230 VAC / 24 VAC, wg rys. nr W-
ZT-IT-KS-1067

szt.

STr-1.01
STr-1.02
STr-1.03
STr-1.04

45.

Kabel zasilajgcy 4x 1,5 mm2, o izolacji i powtoce
polwinitowej, ekranowany tasma miedziang, przeznaczony
do stosowania na zewnatrz budynku, do uktadania w
kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi, zyty z
miekkich drutéw miedzianych, wielodrutowe

350

46.

Ogranicznik przepiec¢ dla ochrony linii zasilajacej 24 VDC,
linia 2 zytowa 1,5 mm2

szt.

17

47.

Przew6d LY16 mm2 w izolacji zétto-zielonej

100

3. SYSTEM SPRZEDAZY BILETOW

48.

Zestaw kasowy wyposazony w:
Stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym TFT 157,
RAM 515 MB, 40 GB, 4xUSB 2.0, 3x RS-232, RJ45 10/1 00
BaseT, klawiatura, mysz, Windows XP PRO,
bezwentylatorowy system chtodzenia,
Kasa fiskalna,
Drukarka biletéw z kodem kreskowym
Czytnik kodow kreskowych
Oprogramowanie systemowe

szt.

ETAP Il

1. KONTROLA WEJSC | STEROWANIE KOLOWROTKAMI

49.

Komputer sterujacy przemystowy w obudowie,
bezwentylatorowy, procesor Intel ULV Celeron 400/650
MHz, DDR SDRAM 512 MB, 1xRJ45 10/100 Base-TX, 3x
RS-232, 1x RS-232/RS-422/RS-485, 2x USB 2.0, zasilanie
9+30 VDC, wymiary 212 x 64 x 107 mm, temperatura pracy
-20°C+ +70°C, Windows XP Professional

szt.

50.

Dodatkowa pamie¢ RAM 512 MB SO-DIMM 133 MHz

szt.

51.

Karta SiliconDrive CF, autosense 4GB na rozszerzony
zakres temperatur: -40°C+ +85°C

szt.

52.

Czytnik kart zblizeniowych i biletow jednorazowych z
kodem kreskowym, technologia zblizeniowa MIFARE,
napiecie zasilania 24 VDC, zasie odczytu do 10 cm, RS-
485, temperatura pracy: -30°C+ +50°C , IP65

szt.
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Jed.

llos¢

Producent

Uwagi

53.

Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania na
zewnatrz budynku, do uktadania w kanalizacji kablowej,
skretka 4x2x0,5 mm, kat. 5e, na osrodku kabla tasma
aluminiowa stanowigca bariere przeciwwilgociowg i ekran
kabla, osrodek kabla wypetniony petrozelem.

Parametry kabla nie gorsze od kabla LAN-T11B, kat. 5e

700

54.

Gniazdo komputerowe, 1xRJ45, kat. 5e w puszce
instalacyjnej natynkowej wraz z osprzetem mocujgcym

szt.

55.

Ogranicznik przepie¢ na kabel 4-parowy FTP do
dwustopniowej ochrony komputeréw PC potgczonych z
siecig LAN, ze ztgczami w standardzie RJ45 ekranowanymi
minimum kat. 5

szt.

2. URZADZENIA ZASILAJACE WRAZ Z OKABLOWANIEM

56.

Szafka zasilaczy 230 VAC / 24 VDC, wg rys. nr W-ZT-IT-
KS-1067

szt.

SZ-1.05

57.

Szafka transformatoréw 230 VAC / 24 VAC, wg rys. nr W-
ZT-IT-KS-1067

szt.

STr-1.05

58.

Kabel zasilajgcy 4x 1,5 mm2, o izolacji i powtoce
polwinitowej, ekranowany tasma miedziang, przeznaczony
do stosowania na zewnatrz budynku, do ukfadania w
kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi, zyty z
miekkich drutéw miedzianych, wielodrutowe

100

59.

Kabel zasilajgcy 4x 2,5 mmz2, o izolacji i powtoce
polwinitowej, ekranowany tasma miedziang, przeznaczony
do stosowania na zewnatrz budynku, do uktadania w
kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi, zyty z
miekkich drutéw miedzianych, wielodrutowe

200

60.

Ogranicznik przepie¢ dla ochrony linii zasilajacej 24 VDC,
linia 2 zytowa 1,5 mm2

szt.

61.

Przew6d LY16 mm2 w izolacji zétto-zielonej

10
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