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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU
PILKARSKIEGO W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIE]

Zawarto$¢ projektu wykonawczego:

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom I Rozdziat 1 ZT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tom I Rozdziat 2 KD — PROJEKT PRZYKANALIKA T SIECI KANALIZACII DESZCZOWE]

Tom I Rozdziat 2 WK— PROJEKT PRZYtACZA T SIECI WODOCIAGOWE]

Tom I Rozdziat 2 KS - PROJEKT PRZYKANALIKOW I SIECI ZEWNETRZNE]
KANALIZACII SANITARNE]

Tom I Rozdziat 2 SC — PROJEKT PRZYLACZA SIECI CIEPLNE]

Tom I Rozdziat 3 IE - PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH;

Tom I Rozdziat 4 IT — PROJEKT INSTALACII TELETECHNICZNYCH

Tom I Rozdziat 5 ZZ - ZIELEN

Tom I Rozdziat 6 D - DROGI. MAKRONIWELACIA.

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Tom II Rozdziat 1 TRYBUNY

Tom II Rozdziat 1 A — ARCHITEKTURA

Tom II Rozdziat 1 AZ ARCHITEKTURA — ZESTAWIENIA I ELEWACIE
Tom II Rozdziat 1 AD ARCHITEKTURA — DETALE

Tom II Rozdziat 1 T TECHNOLOGIA GASTRONOMII

Tom II Rozdziat 1 K — KONSTRUKCIE
Tom II Rozdziat 1 IE - INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Tom II Rozdziat 1 IT - INSTALACIE TELETECHNICZNE

Tom II Rozdziat 1 IS WK — INSTALACIE SANITARNE — WOD- KAN
Tom II Rozdziat 1 ISW — INSTALACIE SANITARNE — WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
Tom II Rozdziat 1 IS CO — INSTALACIE SANITARNE — GRZEWCZE

Tom II Rozdziat 2 BUDOWLE I URZADZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom II Rozdziat 2 A — ARCHITEKTURA

Tom II Rozdziat 2 K — KONSTRUKCIE

Tom II Rozdziat3 TRYBUNA VIP

Tom II Rozdziat 3 A — ARCHITEKTURA

Tom II Rozdziat 3 AZ - ARCHITEKTURA — ZESTAWIENIA I ELEWACIE
Tom II Rozdziat 3 AD - ARCHITEKTURA — DETALE

Tom II Rozdziat 3 K — KONSTRUKCIE + OBLICZENIA

Tom II Rozdziat 3IE - INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Tom II Rozdziat 3 IT - INSTALACIE TELETECHNICZNE

Tom II Rozdziat 3 IS WK— INSTALACIE SANITARNE — WOD - KAN
Tom II Rozdziat 3 IS W — INSTALACIE SANITARNE — WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
Tom II Rozdziat 3 IS CO — INSTALACIE SANITARNE — GRZEWCZE
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU
PILKARSKIEGO W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ

Spis zawartosci:
A. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY
ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ODWODNIENIE
MAKRONIWELACJA

B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

W-ZT-DR-1081 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY DROG 1:500
W-ZT-DR-1082 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 1:10
W-ZT-DR-1083 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO 1:10
W-ZT-DR-1084 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KRATY TRAWNIKOWEJ 1:10
W-ZT-DR-1085 PRZEKROJ PRZEZ WJAZD PPOZ. 1:10

W-ZT-DR-1086 POLACZENIE NAWIERZCHNI

W-ZT-M-1087 PRZEKROJE POPRZECZNE USUNIECIA TRYBUNY ZIEMNEJ —ETAP |
W-ZT-M-1088 PRZEKROJE POPRZECZNE USUNIECIA TRYBUNY ZIEMNEJ —ETAP |l
W-ZT-M-1089 PRZEKROJE POPRZECZNE USUNIECIA TRYBUNY ZIEMNEJ —-ETAP IIA

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy jest zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz jest
uszczegétowieniem projekiu budowlanego, opracowanego we wrzesniu oraz listopadzie
2007r, zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

-zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego
potwierdzona przez rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr nr GiP 117/98 opinig bez
zastrzezen nr 18/06 z dn. 27.09.2006r. oraz nr 22/06 z dn. 24.11.2006r.

-zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym, potwierdzona
przez rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr nr 47-BP10/93, opinig bez zastrzezen nr
3/09/06 z dn. 27.09.2006r. oraz nr 4/11 z dn. 24.11.2006r.

-zgodnosci  projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
potwierdzona przez rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawta Barciaka nr upr 391/99, opinig bez
uwag z dn. 27.09.2006r. oraz z dn. 28.11.2006r.

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa nawierzchni drogowych zwigzanych z przebudowg
istniejacych i budowg nowych obiektéw Stadionu Pitkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni.
Zakres opracowania obejmuje roboty drogowe na terenie wewnatrz linii rozgraniczajgcych
oraz odtworzenie chodnika ulicznego wzdtuz jezdni ulicy Stryjskiej.
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UWAGA

- NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PROJEKTOW DROG ULIC OLIMPIJSKIEJ I
STRYJSKIE], PROJEKTOW SIECIOWYCH, W SZCZEGOLNOSCI PRZELOZENIA
MAGISTRALI WODOCIAGOWE]J ORAZ KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNE]J W
UL. OLIMPIJSKIE]J. KOLIDUJACE Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO
SIECI WCHODZA W ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ BIURO
PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. W GDANSKU tel. 0/58/ 341-40-11.

STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym opracowaniem istnieje obecnie trybuna ziemna. Istniejace nawierzchnie
drogowe oraz piesze wykazujg duzy stopiehn zuzycia i wymagajg wymiany. W rejonie stadionu
wystepuje niewielka w stosunku do potrzeb ilo§¢ miejsc postojowych.

STAN PROJEKTOWANY.

Uwaga

Wszelkie prace budowlane w tym rozbiorkowe ( makroniwelacja) zostaly podzielone na
cztery etapy .Zakres robot objetych poszczegolnymi etapami przedstawiono na planie
etapowania znajdujacym si¢ w projekcie architektonicznym na rysunku - W - ZT- 1004
ETAPOWANIE

Zaprojektowany uktad komunikacyjny dostosowany jest do nowoprojektowanych i
adaptowanych obiektéw konstrukcyjnych.
Na uktad komunikacyjny sktadajg sie:

e Wewnetrzna droga o nawierzchni z asfaltobetonu zapewniajacy swobodny przejazd
autokaréw z kibicami druzyny gosci. Droga bedzie jednokierunkowa o szerokosci 4 m z
poszerzeniami do 8 m w rejonie réwnolegtego parkowania autokaréw oraz do 10 m w
rejonie gdzie kibice bedg wysiadac i wsiada¢ do autokarow.

e Nawierzchnia chodnikowa wokoét projektowanych trybun oprécz zapewnienia
swobodnego dojscia do schodéw prowadzacych na trybuny oraz pomieszczen
zlokalizowanych pod trybunami umozliwi przejazd samochodu strazy pozarnej wokot
obiektu. Droga ta jest o szerokosci 4,0m. i 4,5m. Wraz z chodnikami petni funkcje
drogi pozarowej i ciggu pieszo jezdnego. Wzdtuz tej drogi zaprojektowano chodnik o
zmiennej szerokosci dostosowany wysokosciowo do pawilonéw sanitarnych
handlowych wjazdu na tor itp.

e Parking dla kibicow z wjazdem 2z projektowanej ulicy Olimpijskiej. Na parkingu
zlokalizowano 30 miejsc postojowych o wymiarach 5,0x2,3 m oraz 6 miejsc
postojowych o wymiarach 5,0x3,6 m. Jezdnia manewrowa ma szeroko$¢ 5,0 m.
Parking zaprojektowano jako ogélnodostepny.

e Obok parkingu dla kibicow zostat zlokalizowany plac transmisyjny wykonany z kraty
trawnikowe;j.

e Wjazd na teren obiektu dla autokaréw (w poziomie chodnika) .
Zaprojektowano kraweznik ze sSwiattem od 2cm do 10cm i wtopiony dla zachowania

jednolitych parametrow sptywu wod opadowych. Chodnik wzdtuz ul. Stryjskiej bedzie
odtworzony(wg oddzielnych opracowan) [ dostosowany  wysokosciowo  do
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nowoprojektowanych nawierzchni wzdtuz trybun. Schody terenowe oraz murki oporowe
stanowig odrebne opracowanie (wg projektu architektonicznego).

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE.

Rozwigzanie wysokosciowe opracowano dowigzujgc sie maksymalnie do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz poziomu wejs¢ do projektowanych obiektéw. Nawierzchnie jezdni i
chodnikédw majg spadki podtuzne od 0,5 % do 6,0% i spadki poprzeczne 0,5% do 3%.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grunty grupy G3 oraz kategorie ruchu
KR2.

W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje nawierzchni:

Dla jezdni:
Warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu gr. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 18 cm
taczna grubos¢ 50 cm spetnia warunek mrozoochronnosci

Dla chodnikéw:
Kostka brukowa betonowa o wymiarach 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

Dla wjazdow:
Kostka brukowa, betonowa typu holland gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) gr. 15 cm

Dla placu dla wozoéw transmisyjnych
Krata plastikowa wypetniona ziemig gr. 5 cm
Mieszanina pisaku i ziemi gr. 6 cm
Mieszanina ttucznia i ziemi gr. 10 cm
Warstwa odsaczajgca z pospétki gr. 10 cm

Jezdnia obramowana jest kraweznikami betonowymi o wymiarach 30x15 cm ustawionymi na
tawie z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
Krawezniki ustawione sg ze swiattem od 2 do 10 cm lub wtopione.

Jako kostke referencyjng dla chodnikéw przyjeto kostke firmy Semmelrock o
wymiarach 20x20cm oraz 40x40cm, uktadane wg wzoru 7 zamieszczonego na stronie
internetowej producenta.

Zapotrzebowanie na 1m?:

-5 sz. 20x20cm — jasny granit

-4 szt. 20x20cm — jasny granit

-1 szt. 20x20cm — antracytowy bazalt (uktadany losowo)

-5 szt. 40x40cm — jasny granit
Wykonczenie na m.b. 2 szt. 20x20cm — jasny granit.

Chodniki obramowane sg obrzezem betonowym w kolorze jasny granit o wymiarach 25x8 cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;.
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W trawniku od strony ulicy Olimpijskiej, po ktérym przewiduje sie ruch wozéw transmisyjnych
zaprojektowano nawierzchnie trawiastg z wykorzystaniem plastikowej kraty wzmacniajacej
(rys.W-ZT-DR-1084).

ODWODNIENIE.

Projektowane nawierzchnie jezdne i piesze odwadniane sg powierzchniowo do wpustow
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdniach i chodnikach. Projekt odwodnienia
stanowi odrebne opracowanie.

MAKRONIWELACIA.

Projekt Makroniwelacji polega na usunieciu istniejacej trybuny ziemnej. Ze wzgledu na
trwajace rozgrywki pitkarskie podnieto decyzje , ze usuniecie trybuny odbywac sie bedzie w
czterech etapach .(szczeg6ty etapowania inwestycji znajdujg sie na rys arch. W - ZT- 1004
ETAPOWANIE)

Etap |

Rozbidrka czesci trybuny pétnocnej i wschodniej , likwidacja nasypdw i niwelacja terenu do

rzednej 42,74

Tabela usuniecia trybuny ziemnej:

Pikieta Obszarzciecia Obietoéé3ciecia Suma obg. ciecia
— (m-~.) (m?~) (m~)
0+00.000 9.62 0 0
0+15.000 19.04 214.94 214.94
0+30.000 26.93 344.8 559.74
0+45.000 36.43 475.23 1034.97
0+60.000 51.38 658.6 1693.57
0+75.000 36.8 661.33 2354.9
0+90.000 26.34 473.49 2828.38
1+05.000 28.01 407.61 3235.99
1+20.000 24.24 391.86 3627.85
1+35.000 20.36 334.43 3962.29
1+50.000 17.93 287.13 4249.41
1+65.000 17.24 263.76 4513.17
1+80.000 17.76 262.47 4775.64
1+95.000 17.91 267.49 5043.14
2+10.000 15.49 250.49 5293.62

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU PIEKARSKIEGO W GDYNI - DROGI. MAKRONIWELACJA - TOM | Rozdz. 6 D



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

Etap Il

Rozbiorka czesci trybuny potudniowej , likwidacja nasypow i niwelacja terenu do rzednej 42,74
Tabela usuniecia trybuny ziemnej:

Pikieta Obszarzcigcia 0bigto§c’:3cigcia Suma ob];. ciecia

—_ (m*“.) (m>) (m?)
0+00.000 0 0 0
0+15.000 65.15 496.42 496.42
0+30.000 50.35 869.89 1366.31
0+45.000 47.91 730.72 2097.03
0+60.000 63.22 841.84 2938.88
0+75.000 94.82 1269.91 4208.79
0+90.000 57.55 1223.99 5432.78
0+92.588 51.5 142.59 5575.37
Etap IIA

Rozbidrka czesci trybuny zachodniej , likwidacja nasypow i niwelacja terenu do rzednej 42,74.
W tym etapie takze policzona zostata trybuna przylegajaca do bramy pamiatkowej , czyli
czesc¢ trybuny potnocnej.

Tabela usuniecia trybuny ziemne;j:

Pikieta Obszarzciecia 0bietoéé3ciecia Suma ob;. ciecia
— (m<.) (m?) (m?)
0+00.000 35.83 0 0
0+15.000 30.75 499.34 499.34
0+30.000 31.98 470.5 969.84
0+45.000 31.18 473.7 1443.54
0+60.000 30.71 464.12 1907.66
0+75.000 32.16 471.54 2379.2
0+90.000 32.14 482.25 2861.46
1+05.000 33.97 495.81 3357.26
1+20.000 44.31 587.13 3944.39

Suma objetosci nasypow :
5293,62 +5 575,37 + 3 944,39= 14 813,38 m’
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