obrzeze betonowe 8x25 cm

krata plastikowa wypetniona ziemig gr. 5 cm

mieszanina piasku i ziemi gr. 6 cm

mieszanina tfucznia i ziemi gr. 10cm

warstwa odsqczajqca z pospélki gr. 10 cm

tawa z betonu B-10
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UWAGA:

Spos6b wykonania nawierzchni z kraty trawnikowej:
1) zakladamy obrzeza i zaggszczamy spéd wykopu

2) na dno wykopu wysypujemy thuczen dokfadnie wymieszany z ziemig ogrodniczq (w stosunku 80 % kruszywa — 20 % ziemi) i nastepnie ubijamy zageszczarkq.
3) rozsypujemy na przygotowanq warstwe nosnq warstwe czystej, przesianej ziemi ogrodniczej w ilosci 15-35 % v/v, wymieszanej z piaskiem (0,5-0,6 mm) w ilosci

60-80% v/v i torfem ogrodniczym w ilosci 4-5 % v/v

4) uktadamy krate, ulozonq powierzchnie wyréwnujemy zageszczarkq, a nastepnie komory kraty zasypujemy ziemiq ogrodniczq do wysokosci Smm ponizej krawedzi kraty

N\

5) wysiewamy nasiona traw, przysypujemy malq ilosciq ziemi ogrodniczej i intensywnie podlewamy

Sprawdzajqcy
mgr inz. Stefan Szymanek nr upr. 94/66
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