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PROJEKTU KONSTRUKCJI

POSADZKI:
1. NA GRUNCE (G)
2. ZEWNETRZNE (2)
3. WEWNETRZNE (W)

POSADZKI NA GRUNCIE

POSADZKI ZEWNETRZNE

POSADZKI WEWNETRZNE

PLYTY WARSTWOWE

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
SREDNICE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH

NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

BERERw)

WWYKLADZINA_DYWANOWA

BERIER e,

Zer{ZYWICA_EPOKSYDOWA
Qer|POSADZKA_BETONOWA
. nfFOLIA_POLIETYLENOWA
Qer{SZPRYC_CEMENTOWY

20.0cn{PIASEK_STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

30cmWARSTWY DROGOWE
~1.0er ZDIACJA_P—WODNA
30.0emSTROP 7L BETOWY
220.0enKOTYTARZ.
6.0enPODLOGA_PODNIESIONA

[Z_PLYT PREFABRYKOWANYCH
~5 OenfKANAL_TECH.
~0.5emDYSPERSYJNA_MASA BITUMICZNA
enfFUNDAMENT ZELBET.

~0.5emPAPA_TERMOZGRZEWALNA POD FUND.DQ POZ. 1,30
~0.5rPONIZEJ —1,50 DYSPERSYINA MASA BITUMICZNA

20.0enfPIASEK_STABILIZOWANY UBWANY WARSTWAMI

0.2em{ZYWICA EPOKSYDOWA
6.0enPOSADZKA_BETONOWA
~0.kmfFOLIA_POLIETYLENOWA
T0.enfPLYTY_PIANKI_EKSTRUD. POLIURET.
~0.5mDYSPERSYJNA_MASA BITUMICZNA
10.0enfBETON B=10
20.0enPIASEK_STABILIZOWANY UBANY WARSTWAMI

8,06mKOSTKA BETONOWA
5.0en{PODSYPKA_GEMENTOWA—PIASKOWA
15,06nPODBUDOWA 7 KROUSZYWA LAMANEGO
20.0cn{PIASEK_STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

8.0cmPOSADZKA_BETONOWA
~0.lmfFOLIA_POLIETYLENDWA

20.0enfPIASEK_STABILIZOWANY UBWANY WARSTWAMI

7.0emPLYTY_CHODNIKOWE

5 0erPODSYPKA_CEMENT=WAP.
30.0emPODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO
~1.0erWARSTWA OCHRONNA 7 FIZELINY 250G/m2
10.0enfPLYTY_PIANKI_EKSTRUD. POLIURET.
~0.5erDYSPERSYJNA_MASA BITUMICZNA
80cmFUNDAMENT ZELBETOWY'

10.0enfBETON B=10.

7.0mPLYTY_CHODNIKOWE
5.0mPODSYPKA_CEMENT-WAP.
70.0enPODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO
o1,0erWARSTWA OCHRONNA 7 FIZELINY 250G/m2.
 QenfPLYTY PIANK|_EKSTRUD. POLIURET.
~0.5emDYSPERSYJNA_MASA BITUMICZNA

20,0 UNDAMENT_ZELBETOWY

10.0emBETON B-10

POWLOKA NA_BAZIE_EPOKSYDOWO—POLIURETANOWE

6.0-10,0erPOSADZKA_BETONOWA

[ZE_ZBROJENIEM PRZECIW SKRUCZOWYM
[ROZPROSZONYM _Z WLOKNA POLIPROPYLEN,
[DYLATOWANA CO_25 M

[2X_FOLIA POLIETYLENOWA
PLYTY_STYROPIANOWE FS-30
DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
[STROP_ZEL BETOWY

POWLOKA NA BAZIE EPOKSYDOWOD—POLIURETANOWE]

(TYNK_ CEMENTOWO—WAPIENNY

[ZE_ZBROJENIEM PRZECIW SKRUCZOWYM
[ROZPROSZONYM _Z WLOKNA POLIPROPYLEN,
DYLATOWANA CO_2,5 M

[2X_FOLIA POLIETYLENOWA
PLYTY_STYROPIANOWE FS-30
DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA

[TYNK_CEMENTOWO=WAPIENNY

20.0erlPLYTA 7ELBETOWA ZATARTA NA GLADKO

26.0en{PLYTA ZELBETOWA ZATARTA NA GLADKQ

PREFABRYKAT_ZELBETOWY

[TYNK_CEMENTOWO=WAPIENNY

15.0en{PREFABRYKAT ZELBETOWY

7 BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

~02:42X_FOLIA POLIETYLENOWA

8.0cm{PLYTY _PIANKI EKSTRUD. POLIURET.

0.5 DYSPERSYJNA_WASA BITUMICZNA

[KONSTRUKCJA ZELBETOWA

TenfZWIR_PLUKANY 16/32

~0.2cm{2X_FOLIA POLIETYLENOWA
15.GenfPLYTY_PIANKI_EKSTRUD. POLIURET.
~0.5mDYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
4.0-8.GerfBETON_ZE_SPADKIEM
26.GerlSTROP_ZEL BETOWY

~0.5rDYSPERSYINA WASA BITUMICZNA
4.0-8.Ger{BETON ZE_SPADKIEM
26.0enlSTROP_ZELBETOWY

4mlKRATY_POMOSTOWE.
[KONSTRUKCJA_STALOWA/PEYTY
[WARSTWOWE (Rw=rnin.42dB)

28.0/15.0ePLYTA_ZELBETONA ZE SPADKIEM

(Pz9)

<

[ PAPA TERMOZGRZEWALNA Z POSYPKA

PTYTA 0584

GenlPLYTY_PIANKI_EKSTRUD. POLIURET.

GlPLYTY PIANKL_EKSTRUD. POLIURET,

BenlPLYTA 0SB4

QenlPLYTA LAMINOWANA=WODODDPORNA

pz19p

LYTA_ LAMINOWANA—WODOODPORNA

LYTA 0SB4
IANKI_EKSTRUD. POLIURET./PODKONSTRUKACA
YTA 0SB4

8]

LYTA_LAMINOWANA—WODOODPORNA

20.0:n{PLYTA ZELBETOWA ZATARTA NA CLADKQ

0.2:n{POWL OKA_EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA

0,3-0,6enfZ POSYPKA 7 PIASKU KWARCOWEGO

[SCHODY _ZELBETOWE NA TRYBUNIE

2
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POWLOKA, N BAZE, EPOKSYDOWO~POLIURETANOWE 1,

50.0-110.0enfKANAL_TECHN.
20en]KONSTRUKCJA ZELBETOWA

PLYTA L AMINOWANA-WODOODPORNA - szer. 45 cm

/Gt ADZ_CENENTOWA WZMOCNIONA SIATKA
n[2X_FOUA POLIETYLENOWA

[PLYTY PIANKI_EKSTRUD. POLIURET
n|DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA

NK_CEMENTOWO-WAPIENNY

mWYKLADZINA DYWANOWA
WARSTWA_SAMOPOZIOMUJACA
GLADZ_CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKA
n[2X_FOUA_POLIETYLENOWA

[PLYTY PIANKI_EKSTRUD. POLIURET.

 5n{DYSPERSYINA_MASA_ BITUMICZNA
. Oen/STROP_ZELBETOWY

NK_CEMENTOWO-WAPIENNY

mWYKLADZINA PCV
n|WARSTWA_SAMOPOZIOMUJACA
GLADZ_CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKA
n2X_FOUA_POLIETYLENOWA

[PLYTY PIANKI_EKSTRUD. POLIURET.
n|DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
/STROP_ZELBETOWY
NK_CEMENTOWQ=WAPIENNY

5.0enlGL ADZ_CEMENTOWA_WZMOCNIONA SIATKA
~0.2en2X_FOUA_POLIETYLENOWA
4.0enfSTYROPIAN_ELASTYCZNY

1. 25en{SUFIT_PODWIESZONY

10.0en|PODY OGA_PODNIESIONA

[SUFIT_PODWIESZONY. NA

BenlPYYTA WARSTWOWA DACHOWA
[SUFIT_PODWIESZONY NA
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