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o g A 4 Uziemienie elementow .mSSE% .Er%% Wg proj.
= A0 elektrycznego na etapie wylewania elementow zelbetowych
o trybuny lub w inny sposob uzgodniony z projektantem
\\\ ! architektury 1 elektryki. Wszystkie elementy stalowe na
¥ = \\\ 7 trybunach muszq by¢ uziemione.
7 \\ Elementy konstrukcyjne barierek mocowac za pomocg
il \\\\\\| kotew wklejanych.
R Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
I malowa¢ na kolor RAL 7039.
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ

MIANA SA W CENTYMETRACH

SREDNICE PRZEWODOW INSTALACYINYCH W MILIMETRACH

NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE |

PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO — ILOSCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
DO SPORZADZENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH

STUDIO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Milobedzka 23
e—mail: spak@®spak.com.pl

tel/fax 844 88 81
www.spak.com.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY

Temat STADION PILKARSKI
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PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
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