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£3.0.008]POKGJ POBRAN ZESTAWIENIE POW. SCIAN
2,74 m|GRES
| £3.0.004 —W.C. POW. 16,9 m’
P TV g F3.0.008 ~POKGJ POBRAN | POW. 11,5 m?
xmmmw F3.0.009 —POKOJ POBRAN POW. 11,5 m’
- UWAGA!
WSZYSTKIE NAROZNIKI SCIAN ZABEZPIECZYC ZABEZPIECZENIEM
00 G, KATOWYM ACROVYN SO-75 DO WYSOKOSCI DRZWI
3,87 n?|GRES

£3.0.009]POKOJ POBRAN

2,74 m|GRES

UWAGA!

PRZY NAROZACH SCIAN | POGLOG W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH

— 7ABEZPIECZYC MASA USZCZELNIAJACA, TRWALE
ELASTYCZNA, ODPORNA NA DZIALANIE GRZYBOW,
JEDNOSKEADNIKOWA NA BAZIE SILOKONOWO-KAUCZUKOWEJ
— WSZYSTKIE WYKONCZYC KSZTALTOWNIKAM
CERAMICZNYMI WYOBLONYMI

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

UWAGA!
WSZYSTKIE NAROZNIKI SCIAN ZABEZPIECZYC

ZABEZPIECZENIEM KATOWYM DO WYSOKOSCI
DRZWI

LEGENDA:

POSADZKI
R
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I | GRES 20x20cm kolor szary
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—KIERUNEK UKLADANIA POSADZKI

WYKONCZENIE SCIAN

FT 7T 711

W GLAZURA 20x20cm kolor biaty
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G ? —GLAZURA DO WYS. 200cm
POWYZEJ MALOWANA FARBA AKRYLOWA
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—KIERUNEK UKLADANIA GLAZURY

URZADZENIA

WIDOK ~ WIDOK
Z GORY Z BOKU

I @
i [

BEBEN NA PAPIER TOALETOWY
H osi= 90cm

PODAINIK NA PAPIER DO RAK
H osi= 140cm
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ROZWINIECIA SCIAN
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