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oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz DLN 255/G 2x26W EVG

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz DLN 255/G 2x26W EVG
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz DLN 255/G 1x26W EVG IP44

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz DLN 255/G 1x26W EVG I1P44
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220L/G 2x18W EVG

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220L/G 2x18W EVG
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x14W PAR

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x14W PAR
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PX IP40

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PX 1P40
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W SL

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W SL
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PX IP54

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PX IP54
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PAR

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PAR
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 2x18W SL

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 2x18W SL
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PX P54

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PX IP54
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem
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oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz ATL3 2x36W IP65

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz ATL3 2x36W IP65
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa oéwietleniowa o parametrach nie gorszych niz CB 2x18W IP65

oprawa oéwietleniowa o parametrach nie gorszych niz CB 2x18W IP65
w wersji awaryjnej przystosowana do pracy z centralng baterig

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz NET-2 2x36W IP67 EVG

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz NET-2 2x36W IP67 EVG
w wersji awaryjnej przystosowana do pracy z centralng baterig

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz ATL3 2x58W IP65
w wersji awaryjnej przystosowana do pracy z centralng baterig

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz ATL3 2x58W IP65

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz NET-2 2x58W IP67 EVG

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz NET-2 2x58W IP67 EVG
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz QD 4x24W EVG

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz QD 4x24W EVG
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PX IP54

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz CLSC 4x18W PX IP54
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa oéwietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220H/G 2x26W EVG

oprawa oéwietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220H/G 2x26W EVG
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa oéwietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220 LOW BASIC NEW 2x26W EVG 1P44

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220 LOW BASIC NEW 2x26W EVG 1P44
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem
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oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220 LOW BASIC NEW 1x26W EVG IP44

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220 LOW BASIC NEW 1x26W EVG IP44
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220H/G 1x26W EVG

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz DL 220H/G 1x26W EVG
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz TUBA 70W MH IP65

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz TUBA 2x70W MH IP65

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz ZEUS 35W MH IP67
oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz BULFLAT 20W/G4 230V/12V I1P44

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz ESCAPE ALU LED - WYJSCIE AWARYJNE
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz ESCAPE ALU LED
w wersji awaryjnej z elektroinwerterem 2h z autotestem

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz PLEXI LED
w wersji awaryjnej przystosowana do pracy z centralng baterig

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz HELIOS 8W
w wersji awaryjnej przystosowana do pracy z centralng baterig

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz LED NEON FLEX WHITE
o$wietlenie w potkach sufitowych

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz URL 150W MH IP65

oprawa oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz LED VIVID LINEAR WASH SL Il (RGB) dt=120CM

oprawa os$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz LED VIVID LINEAR WASH SL Il (RGB) dt=80CM

oprawa o$wietleniowa o parametrach nie gorszych niz M5 AS 400W MH IP66

wypust elektryczny zasilajgcy reklame podswietlang (kaseta reklamowa wg projektu architektury)

Oprawa zarowa kanatowa 60W
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Glowny wylacznik p.poz.

Wytacznik bezpieczenstwa

Rozdzielnica elektryczna

Trasa kablowa elektryczna
korytko kablowe K-xxx

gniazdo podwojne 2P+PE 230V 16A
z blokada p/t IP20

gniazdo podwdjne 2P+PE 230V 16A
p/t IP20

gniazdo 2P+PE 230V 16A p/t IP20
gniazdo 2P+PE 230V 16A p/t IP44

gniazdo 2P+PE 230V 16A n/t IP44

gniazdo 4P+PE 400V 16A n/t IP44

wypust elektryczny

przycisk 230V 10A p/t IP20

przycisk 230V 10A p/t IP44

wylacznik schodowy 230V 10A p/t IP20
wylacznik schodowy 230V 10A p/t IP44
wylacznik schodowy 230V 10A n/t IP44
wylacznik 230V 10A p/t IP20
wyltacznik 230V 10A p/t IP44
wylacznik 230V 10A n/t IP44
wylacznik §wiecznikowy 230V 10A p/t IP20
wylacznik krzyzowy 230V 10A p/t IP20

czujnik ruchu 360st.

uziemienie wyrdéwnawcze

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIARGW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

UWAGA
NA RYSUNKU NIE UWZGLEDNIONO OTWOROW | PRZEBIC
INSTALACYUNYCH O WYMIARACH PONIZEJ 15cm
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

STADION PILKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA
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