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PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU
PILKARSKIEGO W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ
Tom II Rozdziat 1 IT TS — INSTALACIE TELETECHNICZNE

A. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
w obrebie trybun pétnocnej, wschodniej i potudniowej przebudowywanego stadionu
pitkarskiego w Gdyni.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji teletechnicznych w zakresie:
e instalacja okablowania strukturalnego,

tacznos¢ telefoniczna,

instalacja do odbioru TV satelitarnej i naziemnej,

instalacja sygnalizacji pozarowej,

instalacja sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu,

Uwaga: Instalacje monitoringu obrazu i gtosu oraz instalacja nagto$nienia dla powyzszych
trybun sg w oddzielnej teczce — Tom |l Rozdziat 1 IT AV - ,Instalacje nagto$nienia i
monitoringu”.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy jest uszczegdtowieniem projektu budowlanego, opracowanego we
wrzesniu oraz listopadzie 2007r, zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

a) zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego
potwierdzona przez rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr nr GiP 117/98
opinig bez zastrzezen nr 18/06 z dn. 27.09.2006r. oraz nr 22/06 z dn. 24.11.2006r.

b) zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym,
potwierdzona przez rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr nr 47-BP10/93,
opinig bez zastrzezen nr 3/09/06 z dn. 27.09.2006r. oraz nr 4/11 z dn. 24.11.2006r.

c) zgodnosci projekitu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
potwierdzona przez rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawta Barciaka nr upr 391/99,
opinig bez uwag z dn. 27.09.2006r. oraz z dn. 28.11.2006r.

Podstawag przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji sa réwniez nastepujace materiaty:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami
wraz z innymi obowigzujgcymi Ustawami i Rozporzadzeniami stosownych Ministrow
zwigzanymi z projektowaniem telekomunikacyjnych linii kablowych.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 10. 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie — Dz. U. 2005 r., nr 219, poz. 1864 wraz z zatgcznikaminr 1 i 2.

3) Opracowania i wytyczne organizacji sportowych:

1) Podrecznik System licencji PZPN dla klubéw — sezon 2006/2007
Licencyjny PZPN
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2) Broszura Technical Recommendations and Requirements for the
FIFA/UEFA Construction or Modernisation of Football Stadia.
»otadiony pitkarskie - Zalecenia i wymagania techniczne
odnosnie budowy i modernizacji stadionéw pitkarskich”

3) Broszura UEFA—  Binding safety and security instructions.
2004r “Bezpieczenstwo i ochrona na stadionie podczas
wszystkich meczéw turniejowych UEFA”
2004r

1.3. Etapowanie inwestycji — wytyczne branzowe

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci rozgrywek ligowych, realizacja catej
inwestycji przebudowy Stadionu Pitkarskiego przewiduje wykonywanie prac etapami (opis
Tom | rozdz. 1 ZT oraz rys. W- ZT- 1004).

Niniejszy zakres instalacji teletechnicznych zostat podzielony stosownie do zatozonych

etapow:

Etap 1: - instalacja szaf dystrybucyjnych w pomieszczeniach teletechniki — nr 0.037 i
0.060 wraz z okablowaniem strukturalnym dla trybun pétnocnej i wschodniej,

- instalacja centrali telefonicznej w pomieszczeniu nr 0.037 -
Pomieszczenie teletechniki 1,

- instalacja stacji czotowej SCTV instalacji do odbioru telewizji satelitarnej i
naziemnej wraz z instalacjg gniazd RTV,

- instalacja centrali sygnalizacji pozarowej CSP w pomieszczeniu nr 0.023 —
Ochrona stata, wraz z instalacja czujek i przyciskdw w pomieszczeniach
trybuny pétnocnej i wschodniej,

- instalacja central zasilajgcych sterujacych klapami pozarowymi na kanatach
wentylacyjnych,

instalacja centrali sygnalizacji wtamania i napadu CSW wraz z instalacjg
czujnikow,

Etap 2: instalacja szaf dystrybucyjnych w pomieszczeniach technicznych nr 0.067 i

0.104 oraz okablowania strukturalnego dla trybuny potudniowej,

rozbudowa instalacji systemoéw TV satelitarnej, sygnalizacji pozarowe;,
zasilania i sterowania klap pozarowych, sygnalizacji wlamania, napadu i
kontroli dostepu.

Etap 3: instalacja okablowania strukturalnego i sygnalizacji pozarowej we fragmencie

trybuny pétnocnej budowanej w etapie 3.

2. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
2.1.System okablowania

Zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego dla potrzeb:

e sieci komputerowej i telefonicznej administraciji i obstugi stadionu,

e sieci komputerowej i telefonicznej obstugi medialnej imprez sportowych,

e dostepu do Internetu dla administracji, systemu sprzedazy biletéw, systemu kontroli
wejs¢, uzytkownikow obstugi medialnej zawoddw sportowych i innych imprez,
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e sterowania i kontroli kotowrotkéw wejsciowych,

e instalacji monitoringu obrazu i dzwieku,
Z uwagi na obowigzujgce zasady konstrukcji sieci kablowych, oraz specyficzne wymagania
transmisji danych komputerowych, wyodrebnione zostaty trzy nastepujace podsystemy

kablowe:
a)

c)

Podsystem okablowania poziomego bazujgcy na ekranowanym kablu
skretkowym, czteroparowym kategorii 6. Okablowanie poziome umozliwia
dotaczenie do sieci urzadzen koncowych (stacji roboczych, terminali, aparatéw
telefonicznych), rozmieszczonych w obiekcie.

Podsystem  magistralnych  potaczenn  informatycznych  (okablowanie
szkieletowe). Zadaniem podsystemu jest zapewnienie  potaczenia
magistralnego miedzy weztami sieciowymi. Podsystem realizowany jest za
pomocag kabli $wiattowodowych 24-ro 12-to wiéknowych wielomodowych.
Podsystem magistralnych potaczen telefonicznych realizowanych kablami
miedzianymi wieloparowymi, kategorii 3.

Schemat blokowy systemu okablowania zostat przedstawiony na rysunku nr W-T-IT-TS-

2675

2.2.Normy i standardy

Przy opracowywaniu niniejszego projektu instalacji okablowania strukturalnego korzystano
z nastepujacych norm i standardéw:

1)

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50310 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje
wnetrzowe — ogo6lne wymagania

ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
miedzianych. Ogolne wymagania techniczne

ISO/IEC 11801 Information Technology — Generic cabling for customer
cabling

ISO/IEC 24702 - Information technology — Generic Cabling — Industrial
Draft premises
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2.3.Podsystem okablowania poziomego

System okablowania poziomego bazuje na nastepujacych elementach instalacyjnych:

skretka czteroparowa ekranowana FTP, kat. 6,

gniazda abonenckie w standardzie RJ45 ekranowane, kat. 6,

panele krosowe 24xRJ45, kat. 6, jako wyposazenie punktu dystrybucyjnego,
osprzet instalacyjny, jako dodatkowe wyposazenie.

W szafach dystrybucyjnych kable zakonczy¢ na gniazdach RJ45 w panelach krosowych.
Kazdy panel krosowy jest wyposazony w 24 gniazda ekranowane RJ45.

W szafach tych zakonczone beda rowniez kable ujete w teczce - Tom Il Rozdziat 1 IT TS —
,System kontroli wejs¢ i sprzedazy biletow” utozone z Weztéw Dystrybucyjnych do
kotowrotéw w bramach wejsciowych oraz kable dla instalacji monitoringu obrazu i dzwieku
ujete w teczce - Tom Il Rozdziat 1 IT AV - ,Instalacje nagtosnienia i monitoringu”

Zgodnie z zatozeniami, kazdy punkt odbiorczy zawiera dwa przytacza RJ45 konczace dwa
kable FTP. Oba przytacza nalezy zamkna¢ w jednym gniezdzie. Dla usprawnienia prac
operatorskich nalezy odwzorowaé kazde z gniazd w polu krosowym w taki sposéb by
odpowiadaty mu dwa sasiadujace przytagcza RJ45.

W uzasadnionych przypadkach operator moze odstgpi¢ od powyzszej zasady.
Kazde gniazdo oznaczy¢ zgodnie ze schematem pokazanym na rysunkach instalacyjnych.

Wiazki kabli skretkowych prowadzone beda w wydzielonych korytkach kablowych,
kanatach nasciennych uktadanych przy podtodze oraz czesciowo w rurkach instalacyjnych
PCV uktadanych pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych natynkowych. Kanaty kablowe
posiadajg wydzielone komory do prowadzenia kabli jednego przeznaczenia tj. kable
logiczne (komputerowe, telefoniczne) w jednej a zasilajgce 230 VAC dedykowanej instalacji
elektrycznej w drugie;.

Podczas uktadania kabli nalezy przestrzega¢ norm i standardéw wymienionych w pkt. 2.2.

Przed przystapieniem do robét, wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
projektem aranzacji i wystroju wnetrz oraz projektami branzowymi celem skoordynowania
tras kablowych oraz lokalizacji gniazd przytaczowych.

Wytyczne budowy tras kablowych podano doktadniej w pkt. 2.8.

Projekt zaktada zapewnienie KATEGORII 6 linii (klasa E), poczawszy od pola krosowego
do gniazda przytaczowego.

2.4.Podsystem informatycznych potaczen magistralnych

W ramach okablowania magistralnego ( potaczenia pomiedzy szafami dystrybucyjnymi)
mozna wyrdzni¢ potaczenie magistralne informatyczne i telefoniczne.

Dla celow transmisji sygnatéw informatycznych pomiedzy szafami dystrybucyjnymi
zastosowano kable swiattowodowe wielomodowe 50/125 um 24-ro12-to wtdknowe.
Docelowym uktadem fizycznym sieci swiattowodowej jest uktad pierscienia z odejsciami do
szaf lokalnych. Faktycznie jest to uktad gwiazdy a fizyczna struktura sieci kablowej w
ksztatcie pierscienia stwarza dogodne warunki do budowy redundantnych potaczen na
wypadek awarii sieci. Gwarantuje to duzg przepustowos¢ i niezawodnos¢ systemu.

Gtéwne Wezty Dystrybucyjne zlokalizowano w pomieszczeniach teletechniki nr 0.037,
0.060 i 1.064 oraz Lokalne Wezty Dystrybucyjne w pomieszczeniach 0.067, 0.104, 0.107,
0.152i 0.002.

Niniejszy projekt zawiera fragment omawianego pierscienia. Docelowa struktura sieci
kablowej w ksztalcie pierscienia pomiedzy Gtéwnymi Weztami powstanie po wybudowaniu
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wszystkich trybun i zamknieciu etapu Il budowy — Tom Il Rozdziat 3 IT TS — ,Instalacje
teletechniczne”.

Kable utozy¢ w korytkach kablowych szer. 200 mm prowadzonych w przestrzeni nad
sufitem podwieszonym w przejsciu technicznym pod trybunami wokot boiska stadionu.

W Szafach Dystrybucyjnych kabel zakonczy¢ w panelach swiattowodowych ztgczami typu
SC.

2.5.Podsystem telefonicznych potaczen magistralnych

Podsystem telefonicznych potaczen magistralnych ma za zadanie doprowadzenie
sygnatéw z centrali telefonicznej do weztéw sieciowych, skad doprowadza sie je do
telefonéw analogowych zainstalowanych w pomieszczeniach lub stacji bazowych DECT
tacznosci bezprzewodowe;.

Podsystem zbudowano w oparciu o wieloparowe kable telefoniczne kat.3 doprowadzone z
Gtéwnego Wezta Dystrybucyjnego WD-I usytuowanego w pomieszczeniu nr 0.037 do
pozostatych Szaf Dystrybucyjnych.

W Szafach Dystrybucyjnej kable rozszy¢ na gniazdach RJ45 19-calowego panelu
50xRJ45.

Kable uktada¢ w korytkach razem z kablami $wiattowodowymi.

2.6.Konstrukcja weztow sieciowych

Ze wzgledu na duzy obszar obiektu zaprojektowano trzy punkty dystrybucyjne gtéwne,
wieloszafowe (WDI, WDII i WDIV) oraz pie¢ punktow dystrybucyjnych lokalnych, w ktérych
zakonczone zostanie okablowanie poziome (od gniazd koncowych).

Punkty te stanowig szafy dystrybucyjne wyposazone w sieciowy sprzet pasywny (panele
krosowe i kable krosujace), urzadzenia aktywne sieci — przetaczniki (switche, router),
elementy utatwiajace prowadzenie kabli krosowych (prowadnice kabli krosowych) oraz
listwy zasilajgce przeznaczona do zasilania sieciowych urzgdzen aktywnych.

Konstrukcja wezta dystrybucyjnego uwarunkowana jest iloscig integrowanych potaczen.

Wezly sieciowe WD-I zlokalizowany w Pomieszczeniu teletechniki 1 nr 0.037 oraz WD-I
zlokalizowany w Pomieszczeniu teletechniki 2 nr 0.060, wyposazone sa w trzy i dwie szafy:
trzy z nich sg szerokosci 800 i gtebokosci 800 mm i wysokosci 45U oraz dwie, serwerowe o
szerokosci 800 i gtebokosci 1000 mm. W niniejszej teczce ujeto w tych weztach trzy szafy
800x800 mm, oraz szafe 600 x 600 mm w pomieszczeniach technicznych nr 0.067 i nr
0.104.

Pozostate szafy w weztach WD-I i WD-II ujete sq w teczce - Tom Il Rozdziat 1 IT AV —
,instalacje nagtosnienia i monitoringu”

Krosowanie pomiedzy urzgdzeniami aktywnymi a polem krosowym oraz pomiedzy polami
krosowymi wykonac przy pomocy kabli krosujacych.

2.7.Konstrukcja gniazd przytaczowych
Punkt koncowy sieci (punkt przytaczowy) zawiera 2 gniazda RJ45 ekranowane do
podtaczenia urzadzen koncowych na danym stanowisku pracy.

Gniazda logiczne ekranowane, zabudowane w jednej oprawie nalezy przydzieli¢ w sposob
nastepujacy:

a) lewe — przytacze komputerowe,
b) prawe — przytacze telefoniczne.
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Kazdy punkt koncowy wyposazony w 2 gniazda RJ45 zawiera réwniez dwa gniazda
zasilajgce z blokadg oraz jedno gniazdo zasilania og6inego.

Gniazda wydzielonego zasilania bezprzerwowego w kolorze czerwonym z dodatkowym
kluczem zabezpieczajacym ujete sg w projekcie instalacji elektrycznych trybun.

Wszystkie gniazda, logiczne i elekiryczne, sg w standardzie Mozaic 45 mm.
Powyzsze zestawy gniazd zabudowac w sposéb zalezny od ich lokalizacji tj.:
- w uchwytach do osprzetu montowanych w kanale nasciennym DLP,

- w puszkach pod tynkowych montowanych w scianach ceglanych,

- w puszkach hermetycznych montowanych na konstrukcji stalowej zadaszenia

widowni.

2.8.Trasy kablowe

Do rozprowadzenia okablowania poziomego oraz kabli magistralnych miedzyszafowych,
przewidziano montaz systemu korytek i kanatow kablowych a mianowicie:

- korytka kablowe metalowe o szerokosci 200 mm utozone w przejsciu
technicznym wokét boiska stadionu i korytarzach komunikacyjnych oraz w
pomieszczeniach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym,

- kanaty kablowe nascienne DLP 50x150, z wydzielonymi komorami dla kabli
teleinformatycznych i zasilajacych uktadane przy podtodze pomieszczen.

W niektorych miejscach, kable wciggane beda w rurkach instalacyjnych uktadanych w
Scianach ceglanych lub w listwach nasciennych. Dotyczy to krotkich podejsé do gniazd
przytaczowych.

Gtowne trasy kablowe zostaty zaprojektowane z podwojnych korytek kablowych utozonych
w ksztatcie dwoch pierscieni: jeden z korytek szerokosci 200 mm uktadanych w przejsciu
technicznym pod trybunami wokot boiska (ujety w teczkach instalacji teletechnicznych) a
drugi rowniez z korytek szerokosci 200 mm uktadanych pod trybunami na poziomie +9,00 i
+ 9,20 m (ujety w teczkach instalacji nagtosnienia i monitoringu). Pierscienie te, w Kilku
miejscach potaczone sg ze sobg tworzac bardzo elastyczng konstrukcje kablowg do
rozprowadzenia kabli wszystkich instalacji niskopradowych.

Jedno z korytek w kazdym pierscieniu i ich taczniku przeznaczone jest dla kabli
gtosnikowych, natomiast drugie przedzielone przegroda przewidziano dla kabli skretkowych
F/UTP (jedna czesc¢ korytka) i kabli magistralnych swiattowodowych i telefonicznych oraz
czesciowo kabli systemow sygnalizacji pozarowej i wlamania (druga czesé korytka).

Dla kabli zasilajacych 230 VAC wydane sg oddzielne korytka w projekcie instalacji
elektrycznych.

Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej odpornej na
obcigzenia mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny by¢ prowadzone
dokfadnie poziomo lub pionowo. Wszedzie tam, gdzie te wymagania nie moga byc¢
spetnione (przejscia tacznikowe pomiedzy pierscieniami), korytka powinny by¢ prowadzone
rownolegle do linii danej konstrukcji. Do realizacji wszystkich potaczen i zmian kierunkéw
tras kablowych powinny by¢ uzyte standardowe elementy tgczeniowe producentéw korytek.
Nie jest dozwolone wykonywania cie¢ i zagie¢ korytek celem tworzenia kotnierzy i
przytaczy.

Korytka powinny by¢ wtasciwie osiowane i bezpiecznie utwierdzone w regularnych
odstepach nie przekraczajacych 1,5 m na odcinkach prostych.

W przypadkach, gdy korytka prowadzone sg przez sciany, podfogi i stropy, powinny byc¢
instalowane niepalne i niemetaliczne bariery ogniowe w trasach korytek kablowych.
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Odcinki tras korytek kablowych powinny by¢ efektywnie taczone jeden z drugim poprzez
uzycie tasmy miedzianej, mocowanej przy pomocy nakretek mosieznych, $rub i
zabkowanych podktadek.

W przypadkach, gdy w czasie zainstalowania korytek niezbedne bedg ciecia, wzglednie
pojawig sie uszkodzenia, powinny zosta¢ podjete stosowne dziatania wykanczajace.
Wszystkie zadziory i chropowate brzegi powinny zosta¢ usuniete. Miejsca, w ktérych pojawi
sie korozja powinny zosta¢ oczyszczone, a obszary te nalezy pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym. Po zabiegach tych, przedmiotowe strefy powinny zostac¢ pokryte
podktadem epoksydowym bogatym w cynk lub inng alternatywng substancja.

2.9.Uziemienie i ekranowanie

Zeby zaprojektowane urzadzenia mogty prawidtowo dziata¢ musza byé skutecznie
uziemiane i ekranowane co ma znaczacy wptyw na charakterystyki transmisyjne
przenoszonego kanatu, kompatybilnos¢ elektromagnetyczng (EMC) czy tez na
bezpieczenstwo ochrony danych.

Uziemienie ochronne i ekranowanie zalicza sie do srodkéw ochronny przeciwporazeniowej
dodatkowej w urzadzeniach nisko i stabopradowych o napieciu znamionowym do 1 kV.
Wartos$c¢ rezystancji uziemienia roboczego znajdujgcego sie w budynku nie powinna
przekracza¢ 5 omoéw. Dla duzych osrodkéw teleinformatycznych wymaga sie aby wartos$c
rezystancji uziemienia wynosita okoto 1 oma. Natomiast warto$¢ rezystancji przewodow
uziemiajacych poszczegdélne urzadzenia doprowadzonych do szyny gtéwnej uziomowej lub
ekwipotencjalnej budynku nie powinna by¢ wieksza od 1 oma. Aby uzyska¢ podane
wartosci rezystancji uziemienia nalezy zastosowaé wymienione nizej przekroje dla
przewodow uziemiajacych:

e w obszarze szafy komputerowej nalezy taczy¢ urzadzenia uziemiane przewodem o
przekroju zyty linki uziemiajacej Cu (kol. zétto-zielony) od 4mm2 do 6mm2 ze
wspdlnym zaciskiem lub listwg uziemiajaca w szafie,

e uziemianie czesci metalowych samej szafy nalezy taczy¢é za pomocag linki
uziemiajacej Cu (kol. j.w.) o przekroju 6mmz2 do wspadlnej listwy uziemiajgcej szafy,

e potaczenie zacisku lub listwy uziemiajacej szafy (szaf) z gtdwng szyna
ekwipotencjalng budynku nalezy wykonywac linkg uziemiajaca o przekroju zyty Cu
(kol. j.w.) od 10mm2 do 16mm2.

Przewody uziemiajgce (uziemienia funkcjonalne) powinny by¢ wykonane jako elektrycznie
niezalezne.

W szafach teleinformatycznych nalezy wydzieli¢ listwy lub zaciski dla potaczen uziomowych
i osobno dla potaczen przewoddw ochronnych, ktére posiadajg inng funkcje ochrony
urzadzen. Listwy potaczen ochronnych w szafach mozna zatem przytaczac do szyn PE
(PEN) w rozdzielniach elektrycznych. Listwy potaczen uziomowych, natomiast nalezy
przytacza¢ bezposrednio do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej lub zacisku uziemienia w
budynku. Jezeli w okablowaniu strukturalnym lub sieciowym wystepuje ekran, to powinien
by¢ podtaczony:

e 2z zaciskiem uziemienia lub listwg uziemienia urzadzenia np. panelu krosowego do
ktérego zostat przytaczony,

e z bagnetem uziemienia gniazda komputerowego, jako punktu przytaczeniowego
stacji roboczej.

e z uziemieniem przyrzadu pomiarowego na czas pomiarow. Uziemienia powinny
spetnia¢é wymagania normy polskiej PN-92/E-05009/54 (obecnie takze normy
europejskiej IEC 384.5.54 Electrical installations of buildings).

W szafie dystrybucyjnej wszystkie ekrany kabli powinny by¢ potaczone. Zwykle ekrany te
taczy sie z obudowami urzadzen, paneli, ktére z kolei sa taczone z wyznaczonym
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uziemieniem w szafach tj. z listwg uziemienia a tg z kolei z lokalng szyng uziemienia a
jezeli takiej nie ma w budynku, to z gtdbwng szyng ekwipotencjalna.

Roéwniez wszystkie oddzielne elementy, metalowych korytek kablowych nalezy potaczyc¢ ze
sobg przewodem w izolacji z6tto-zielonej i podtaczy¢ do systemu uziemienia obiektu.

Przewody uziemiajgce powinny by¢ sprowadzone do szyny wyréwnania potencjatow tzw.
ekwipotencjalnej, ktéra jest prawidtowo uziemiona. Dla skutecznego uziemienia, zgodnego
z przepisami i odpowiednimi normami [PN-92/E-05009/54 - Uziemienia i przewody
ochronne], dla urzadzen komputerowych zabudowywanych w szafach komputerowych,
mozna przyjmowac nizsze wartosci przekroju przewoddw uziemiajacych z dopuszczalnego
zakresu jak dla rozdzielni elektrycznych. Przewody uziemiajace, izolowane tacza wszystkie
czesci przewodzace dostepne, ktérych przekrdj poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy od
6mmz2 i nie musi by¢ wiekszy od 25mm2 dla Cu. Do przewoddéw uziemiajacych nalezy
przytacza¢ ekrany urzadzen i sieci pracujgcych przy wysokich czestotliwosciach, a takze
obudowy szaf i urzadzen informatycznych oraz stojaki i szafki teletechniczne central.

Podczas instalacji systemu okablowania strukturalnego powinny by¢ uwzgledniane
europejskie normy dotyczace emisji i odpornosci elektromagnetycznej np. EN 50081-1, EN
50082-1, EN 55022, EN 55024. Urzadzenia zaprojektowane do jednego lub wiecej mediow
(gtos, dane, video), powinny spetnia¢ wymagania wtasciwych norm EMC dotyczacych tych
mediow, tak aby nie pogarszaty charakterystyki catosci systemu po zainstalowaniu
ktoregokolwiek z tych mediéw w systemie.

Wykaz norm i opracowan zwigzanych z zagadnieniem ekranowania i uziemienia urzadzen
komputerowych:

PN-EN 50173 - Systemy okablowania strukturalnego

PN-92/E-05009/54 - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 50081-1/96 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

PN-EN 50082-1/97 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

PN-EN 55022 /96 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

PN-93/E-05009/61 - Sprawdzenia odbiorcze

PN-IEC 364-4-481 - Dobdr s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

e PN-IEC 364-7-707 - Wymagania dotyczace uziemien instalacji dla urzadzen do
przetwarzania danych.

2.10. Zalecenia dotyczace instalacji zasilajacych

Urzadzenia aktywne sieci LAN (przetaczniki, routery) zasilane beda poprzez UPS-y
zainstalowane w szafach dystrybucyjnych, natomiast urzadzenia koncowe (komputery)
zasilane bedg z centralnego UPS-a ujetego w projekcie instalacji elektrycznej.

Instalacje zasilania projektowanych UPS-6w ujeto w projekcie instalacji elektrycznej tacznie
z zasilaniem dedykowanym z centralnego UPS-a.

Elektryczne instalacje zasilajace sieci komputerowe powinny by¢ zgodne z nastepujacymi
zasadami i przestrzega¢ obowigzujacych norm:

e Szyna gtébwnych potagczen wyrédwnawczych w obiekcie musi by¢é uziemiona.
[ Norma PN-92/E-05009/54]

e Przewody uziemiajgce urzadzen komputerowych musza byé potaczone z listwg
uziemienia szafy, badz bezposrednio z - gtdbwng szyng wyrownawcza.

e Jako przewody uziemiajgce (funkcjonalne) urzadzen komputerowych i szaf moga
by¢ wykorzystane przewody ochronne PE, elektrycznej dedykowanej sieci
zasilajgcej. [Norma PN-IEC-364-707]
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2.11.

Przewody uziemiajace , lub wykorzystywane do tego celu przewody ochronne PE
instalacji zasilajacej muszg mie¢ niezawodng ciagtos¢ od Giownej szyny
wyréwnawczej do najdalszego urzgdzenia sieci komputerowej.

Z uwagi na uptywnosc¢ pradu urzadzen i kabli nalezy stosowac przewody ochronne
miedziane (uziemiajgce) o przekroju min. 2,5mm2. Dla gtéwnych obwodow
zasilajgcych sieci komputerowe lub do zasilanych szaf komputerowych nalezy
stosowac przewody Cu uziemiajgce o wysokiej niezawodnosci, czyli o przekroju
min.10mm2 lub réwnowazne.

Instalacje elektryczne zasilajace muszg by¢ chronione ogranicznikami |l stopnia
przepie¢ (kat. C), przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi tj. do
poziomu wartosci przepiecia 2,5 kV. Instalacje komputerowe i teleinformatyczne
zasilane z sieci elektrycznej dedykowanej, nalezy obecnie chroni¢ ogranicznikami
[l stopnia przepie¢ (kat. D) tj. do poziomu przepie¢ 1,5 kV.

Urzadzenia komputerowe moga by¢ zasilane tylko w uktadzie sieci zasilajgcej TN-
S, lub TN-C-S (pod warunkiem, ze od gtéwnej szyny wyréwnawczej jest juz uktad
TN-S). Nie wolno stosowac¢ uktadu sieci TN-C.

W catej sieci komputerowej kazda przewodzaca obudowa urzgdzen
komputerowych musi by¢ potaczona z przewodem uziemiajagcym (lub ochronnym).
Sie¢ ochronna i uziemiajaca wykonana, powinna odpowiada¢ powyzszym
warunkom i normom, a dopuszczona moze by¢ po sprawdzeniu odbiorczym przez
upowaznione osoby posiadajgce uprawnienia do badan i pomiardéw elektrycznych.

Pomiary i testowanie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii okablowania
miedzianego i Swiattowodowego, w trzech kategoriach zgodnie z wymaganiami EN 50173:

parametry mechaniczne,
parametry propagacyjne,
parametry kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Pomiaréw parametréw okablowania miedzianego dokonac¢ za pomoca specjalistycznych
przyrzaddw takich jak : tester kablowy czy reflektometr kablowy TDR.

Pomiary swiattowodoéw wykonac¢ reflektometrem optycznym OTDR.

Wyniki pomiaréw statycznych i dynamicznych nalezy zamiesci¢ w dokumentaciji
powykonawczej w formie wydrukdéw lub plikow tekstowych na dyskietce.

2.12.

Urzadzenia aktywne

Urzadzenia aktywne ujete sg w teczce - Tom Il Rozdziat 1 IT AV — ,Instalacje nagto$nienia i
monitoringu”

3. LACZNOSC TELEFONICZNA

3.1.

Centrala telefoniczna

Przewidziano instalacje abonenckiej centrali telefonicznej PABX mogacej obstugiwaé
zardwno klasyczne urzadzenia analogowe (telefony, telefaksy), jak i urzadzenia cyfrowe
przystosowane do pracy w technice VolIP.

Proponuje sie instalacje centrali telefonicznej abonenckiej integrujacej dane, gtos i
komunikacje mobilng, w wykonaniu do zabudowy w szafie 19".
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Centrale zainstalowac w szafie 19", 42U razem z UPS-em i baterig akumulatoréw. Dla
zasilania UPS-a doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z wydzielonego odptywu rozdzielni gtéwnej
budynku.

Proponuje sie centrale telefoniczng Ericsson MX-ONE™ Telephony Switch lub
rownowazng o nastepujacej konfiguraciji:

2 trakty ISDN PRA (30B+D) do sieci publicznej,
8 wewnetrznych linii analogowych,

96 wewnetrznych linii cyfrowych,

10 licenciji IP user,

19 radiobaz DECT,

komputerowy system taryfikacji wraz z buforem,
zasilanie awaryjne na 4 godziny,

Instalacja do aparatéw telefonicznych wykonana bedzie jako strukturalna
tacznie z instalacja logiczng dla sieci komputerowe;.

Centrala integruje dane, gtos i komunikacje mobilng w jednym, spdjnym rozwigzaniu
idealnym do zastosowan w srodowiskach 19” IT. Otwarta architektura, ptynnie skalowalna,
gwarantuje efektywng taczno$¢ kazdej osobie w firmie niezaleznie od miejsca jej pracy
(domu, biuro gtébwne, oddziat czy tez teren).

Budowa i mozliwosci rozbudowy:

» System w petni hybrydowy taczacy tradycyjna komunikacije z telefonig IP

» hybrydowy, jeden system dla komunikacji gtosowej, data i mobilnej

» mozliwos$¢ implementacji dodatkowych aplikacji jak np. Contact Center, poczta
gtosowa, CTI

» system przystosowany przez producenta do zabudowy w szafie teleinformatycznej
19” wykorzystujgc max 7U

» zintegrowany system DECT w postaci kart systemowych oferowany przez
producenta systemu

» rozbudowywany do 640 uzytkownikéw zaréwno systemowych, analogowych, IP,
DECT bez potrzeby dostawiania dodatkowych obudéw

» mozliwo$¢ rozbudowy systemu do 90 stacji bazowych w ramach zaoferowanej
obudowy

» mozliwosc¢ rozbudowy o system SMS DECT, rozsytanie wiadomosci SMS np.
alarmowe na wszystkie telefony DECT

» mozliwosc¢ rozbudowy o zintegrowane Contact Center oferowane przez producenta
systemu

» mozliwosc¢ integracji z innymi oddziatami za posrednictwem IP w celu stworzenia
korporacyjnej sieci

» mozliwos¢ zastosowania wszystkich rodzajéw aparatow takich jak: systemowe,
analogowe, IP oraz DECT oferowane przez producenta systemu

FUNKCJE SYSTEMOWE

Alternatywne kierowanie ruchu

Jezeli istnieje wiecej niz jedna droga, ktérg moze by¢ zestawione potaczenie a na drodze
pierwszego wyboru jest nattok, system wybierze alternatywna droge obejsciowa.

Alternatywne miejsce przyjecia potaczenia

W przypadku braku odpowiedzi lub zajetosci abonenta wywotanie z zewnatrz moze by¢
skierowane do innego abonenta.
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Automatyczny ruch przychodzacy

Mozliwo$¢ wybierania numeru abonenta bezposrednio bez posrednictwa telefonistki. (jesli
centrala nadrzedna umozliwia takie dziatanie)
Dyskryminacja rozmow wychodzacych

Dowolne tworzenie tablic ograniczen prowadzenia rozméw wychodzacych.

Elastyczny plan numeracyjny
Numery od jedno- do pieciocyfrowych dla abonentéw, ich grup, linii zewnetrznych.

Funkcje sieciowe

Zaleznie od rodzaju podtgczonego systemu i typu potaczenia, mozliwe jest wykorzystanie
pomiedzy systemami funkcji sieciowych, np. konsultacja, zmiana skierowania wywotania,
przeniesienie rozmowy do innego abonenta, zmiana drogi potaczenia, itp.

ISDN :

- funkcje podstawowe:

identyfikacja numeru wywotujacego,
ukrycie numeru abonenta wywotujgcego,
prezentacja numeru potgczonego,
ukrycie numeru potaczonego.

- ustugi dodatkowe:

e bezposrednie wywotywanie abonenta wewnetrznego, identyfikacja ztosliwych
wywotan,

e informacja o optacie podczas rozmowy,

e informacja o optacie po zakohczeniu rozmowy.

Klasy dostepu do ustug

Dostep do funkcji systemu i uprawnienia do obstugi zgtoszen mozna nadawac
poszczegdlnym osobom, identyfikujac je wedtug numeréw wewnetrznych.

Kontrola uprawnien poszczegolnych rozmowcow

Dostep rozmoéwcdw z wewnatrz i zewnatrz przedsiebiorstwa do poszczegdlnych numerdw
wewnetrznych i linii miejskich moze by¢ okreslany indywidualnie.

Kontrola optat telefonicznych

Dane o wysokosci optat telefonicznych moga by¢ w systemie zapamietywane
indywidualnie, razem z odpowiednim numerem wewnetrznym. Dane o wysokosci
poszczegoblnych optat razem z innymi szczeg6towymi informacjami mozna przesyta¢ do
podtgczonego komputera w celu rejestraciji danych o wywotaniach.

Muzyka dla abonentow centrali

Muzyka z zewnetrznego zrédta (np. radio) moze by¢ stuchana przez gtosniki aparatow
cyfrowych.

Muzyka podczas oczekiwania

Muzyka z zewnetrznego zrédta dla umilania czasu oczekiwania, np. podczas zawieszenia
rozmowy.
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Tryb nocny

Wywotania przychodzace po godzinach pracy przedsiebiorstwa moga by¢ kierowane na
okreslone numery wewnetrzne, np. do automatu zgtoszeniowego. Rozmowy wychodzace
moga mie¢ narzucone ograniczenia.

Zapowiedzi wstepne

Dzwoniacy z zewnatrz podczas oczekiwania na zgtoszenie telefonistki mogg mie¢
odtwarzane specjalne powitanie.

FUNKCJE ABONENCKIE

Automatyczne wywotanie zwrotne

Zajete numery wewnetrzne, lub linie miejskie mozna zarezerwowac w celu umozliwienia
automatycznego potaczenia zwrotnego po ich zwolnieniu. W przypadku, gdy wywotanie

wolnego numeru wewnetrznego pozostanie bez odpowiedzi, mozliwe jest pozostawienie
komunikatu typu: ,zadzwon do mnie ".

Funkcje zestawu dyrektor / sekretariat

Funkcje takie, jak: wywotanie bezposrednie, wskazywanie zajetosci linii, przejmowanie
wywotan, przekierowanie potaczenia, interkom, linie prywatne, itp. nadajg elastycznosé
zastosowaniu telefonu w biurze sekretarki i gabinecie szefa.

Funkcje zwigzane z grupami numerow

Mozna zaprogramowac wiele funkcji zwigzanych z grupami numeréw, np. wywotania
bezposrednie, wskazywanie zajetosci linii, przejecia wywotania, wywotanie grupy numerow,
przekierowanie wywotania, linia interkomu, paging przez gtosniki, parkowanie potaczen, itp.

Goraca linia

Wywotanie wczesniej okreslonego numeru mozna zrealizowaé (natychmiastowo lub z
opdznieniem) po prostu przez podniesienie stuchawki, na przyktad, w celu zainicjowania
alarmu.

Informacje na wyswietlaczu

Wyswietlacz alfanumeryczny (LCD) wbudowany w aparat systemowy przekazuje
nastepujace informacje:

Data i godzina,

Wiasny numer i nazwa abonenta,

Numer i nazwa telefonu wywotywanego,

Status wywotania, tzn.: linia wolna, zajeta, przeniesienie,

Informacje dla uzytkownika dotyczace klawiszy wywotania funkcji menu,
Komunikaty z innych numeréw wewnetrznych,

Informacje tekstowe przy wywotywaniu innych numeréw wewnetrznych,
Czas trwania potaczenia, ilos¢ zliczonych impulséw, lub koszt rozmowy,

Interkom

Uzyskiwanie bezposrednich potaczen miedzy wybranymi numerami wewnetrznymi wymaga
wcisniecia jednego klawisza. Linia interkomu jest zawsze dostepna, jej wykorzystywanie
nie wymaga wiec trzymania stuchawki; dodatkowo linia moze byé wyposazona w funkcje
automatycznego zgtoszenia.

Free Seating
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Abonenci IP moga logowac sie do systemu na dowolnym aparacie IP z wtasnym
czterocyfrowym Pinem, aparat otrzymuje woéwczas osobiste ustawienie przypisane danemu
kodowi PIN

Kod autoryzaciji

Uzycie kodéw autoryzacji zabezpiecza numer przed nieuprawnionym uzytkownikiem a
zarazem pozwala korzysta¢ z dowolnego aparatu przy dzwonieniu na swoje konto.

Kod konta

Mozliwe jest przypisywanie rozmow do pewnych kont przez wybranie kodu tego konta
przed, lub podczas rozmowy, jak np. numer projektu, lub kod klienta. System taki, w
potaczeniu z systemem rozliczeniowym, umozliwia dalsze przetwarzanie informaciji,
zaréwno o wywotaniach przychodzacych, jak i wychodzacych, dla uzyskania informacji o
kosztach rozméw.

Kolejkowanie rozmow

Jezeli po przekazaniu potaczenia do innego numeru wewnetrznego okaze sie, ze numer
ten jest zajety, potaczenie to moze zosta¢ dotaczone do kolejki potaczen juz oczekujacych.
W momencie zakonczenia trwajacego potaczenia, telefon sygnalizuje oczekujace
zgtoszenie.

Konferencja

Mozliwe jest zestawianie potaczen konferencyjnych, w ktorych jednoczesnie uczestniczy
kilka osob.

Linia prywatna

Mozliwe jest programowanie prywatnych linii, do ktérych majg dostep tylko wybrane
wczesniej numery wewnetrzne.

Nie przeszkadzaé

Ustuga blokujgca mozliwos¢ wywotania abonenta.

Numery skrécone

Abonent moze dzwoni¢ wybierajac numer skrécony ze wspdlnej listy lub z grupy numerow
przez siebie zdefiniowanych.

Parkowanie potaczen

Prowadzone rozmowy moga by¢ czasowo "parkowane" (zatrzymywane w celu
pdzniejszego udzielenia odpowiedzi), a potem wznawiane lub "podejmowane” z innego
numeru.

Powtorzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego

W przypadku nieosiggalnosci kierunku, linii miejskiej lub zajetosci abonenta, mozna
uaktywnic funkcje powtérnego wybierania ostatniego numeru.

Przejecie wywotania

Przy sygnalizowanym wywotaniu do nieobecnego abonenta mozliwe jest przejecie tego
wywotania z innego telefonu. Mozliwe jest utworzenie grup, w obrebie ktérych procedura
przejmowania wywotan jest uproszczona.

Przekazanie potaczenia - transfer
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Rozmowa moze by¢ przekazana na inny aparat z zapowiedzig lub bez.

Przeniesienie wywotan

Funkcja pozwalajaca na przeniesienie wywotan na inny numer. Moze dziata¢
natychmiastowo lub przy zajetosci numeru, lub gdy abonent nie odbiera wywotania.
Chodz za mna — dowolne przenoszenie wywotan

Abonent inicjujac funkcje na wtasnym aparacie, moze poruszajac sie po terenie
obstugiwanym przez centrale, aktualizowa¢ wskazanie numeru, na ktéry bedg przenoszone
wywotania adresowane do niego.

Obejscie przeniesienia

Abonent majacy odpowiednie uprawnienia, moze zadzwoni¢ na aparat, ktérego wtasciciel
ustawit przeniesienie.

Przetaczenie na sygnalizacje tonowa

Po wybraniu numeru aparat systemowy mozna przetaczy¢ na wysytanie sygnatéw DTMF w
celu np. zdalnego odstuchania aparatu zgtoszeniowego.

Przetaczanie sie¢ miedzy rozmowami

Utrzymujac jednoczesnie potaczenia na dwoch liniach mozna przetgczac sie pomiedzy
rozmowami.

Rozmowa oczekujaca

W przypadku, gdy wybrany numer wewnetrzny jest zajety, mozliwe jest wystanie sygnatu
informujacego o nowym wywotaniu do wybranego abonenta. Po zakonczeniu aktualnie
prowadzonej rozmowy wysytany jest sygnat dzwonienia.

Wejscie na trzeciego

Tylko uprawniony abonent moze wigczy¢ sie do prowadzonej juz rozmowy. Jego wigczenie
sie jest sygnalizowane dzwigkiem ostrzegawczym.

Wywotanie zastrzezone

Abonentowi, ktéry wywota funkcje przed zestawieniem potaczenia, nie mozna wtargnac¢ w
potaczenie oraz nie mozna mu zasygnalizowac oczekujgcego wywotania.

Wywotania grupowe

GRUPA PBX - wywotanie do grupy przenoszone jest e przypadku zajetosci lub braku
odpowiedzi z jednego aparatu na drugi w okreslonej kolejnosci. Rozmowy moze
przejmowac kazdy cztonek grupy.

Zapytanie

Abonent prowadzacy rozmowe moze jg czasowo zawiesi¢ i nawigza¢ na drugiej linii
potaczenie z innym numerem (np. w celu konsultacji), po czym wraca do wczesniej
prowadzonej rozmowy.

Zostawianie informaciji

Abonent moze zostawi¢ informacje dla dzwoniacych do niego podczas jego nieobecnosci
w postaci zdefiniowanej informaciji.

Jeden numer
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Abonentowi mozna przyporzadkowac pod jednym numerem do trzech aparatéw: IP, DECT,
GSM .

3.2. Aparaty telefoniczne

tacznie, dla wszystkich etapéw budowy catego obiektu (trybuny + trybuna VIP),
przewidziano instalacje nastepujacej ilosci aparatéw telefonicznych:

- aparat telefoniczny IP - 9 szt.
- aparaty telefoniczne cyfrowe - 48 szt
- aparat bezprzewodowy DECT - 16 szt

Opis funkcjonalnosci aparatow:

Aparat IP:
» Wyswietlacz dwuliniowy po przynajmniej 40 znakéw
» 10 przyciskow programowalnych w tym 5 dowolnie programowalnych przyciskow
» Dwuliniowy
» Mozliwosc¢ dotaczenia dodatkowej przystawki z minimum 17 klawiszami dowolnie
programowalnymi
» Mozliwosc¢ logowania na aparacie z wkasnym kodem PIN

Aparat DECT:

Wyswietlacz dwuliniowy po przynajmniej 12 znakéw

Ksigzka telefoniczna wtasna na przynajmniej 100 wpiséw

Lista ostatnio wybranych numeréw przynajmniej 20

Wiaczanie aparatu z kodem PIN

Sygnalizacja oczekujacej wiadomosci

Gtosnoméwigcy

Alarm wibracyjny

Standardowy czas gotowosci min 140hrs, czas rozmowy min 17hrs

VVVVVVVY

INSTALACJA DO ODBIORU TV SATELITARNEJ | NAZIEMNEJ

W budynku przewidziano instalacje telewizji kablowej satelitarnej w oparciu o stacje
czotowg firmy ALCAD Hiszpania (lub rbwnowazng). Sktada sie ona z zestawu cyfrowych
odbiornikéw satelitarnych zainstalowanych wraz ze wzmacniaczami i zasilaczami na dwéch
ramach oraz oddzielnego zestawu do odbioru telewizji naziemnej. Urzgdzenia te
zabudowane sa na Scianie na poziomie przyziemia w pomieszczeniu nr 0.042 -
Komunikacja. Konfiguracje stacji czotowej pokazuje zatgczony schemat blokowy instalacji.
Zasilanie 230 VAC do urzadzen doprowadzi¢ z wolnego odptywu najblizszej rozdzielni
elektrycznej.

Anteny telewizji satelitarnej i naziemnej zainstalowac przy pomocy specjalnych uchwytéw i
masztu na scianie zelbetowej nad agregatem pradotworczym. Wszystkie maszty i
urzadzenia stacji czotowej nalezy zabezpieczy¢ przed przepieciami atmosferycznymi.

Do budowy sieci kablowej TV zastosowano kabel koncentryczny 75Q typu CFT 113. Kabel
uktadac¢ w korytkach kablowych utozonych obok korytka dla potrzeb kabli
teleinformatycznych oraz w rurkach instalacyjnych i zakohczy¢ w gniazdach abonenckich
radiowo-telewizyjnych instalowanych w puszkach koricowych PK-60.

Schemat sieci kablowej pokazano na zataczonym rysunku schematu blokowego instalaciji.
Podstawowe wymagania dotyczace parametrow sygnatu:

PROJEKT WYKONAWCZY — ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU PILKARSKIEGO W GDYNI 19
INSTALACJE TELETECHNICZNE - TOM Il Rozdz. 1IT TS



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

- zalecany minimalny poziom na wyjsciu gniazda abonenckiego Uabmin 62 dBuV
(zalezy od pasma),

- zalecany maksymalny poziom na wyjsciu gniazda abonenckiego Uabmax 80 dBuV
(zalezy od pasma),

- minimalny odstep sygnatu do szumu S/Nmin 43dB (TV), 55dB (FM—stereo),

- minimalny odstep sygnatu do szumoéw (produktéw) intermodulacyjnych S/Imin
60dB, wymusza redukcje (obnizenie) maksymalnego poziomu na wyjsciu
wzmacniacza zgodnie z tabelq:

Liczba programow 2 3 4 5 6 7 8 12 | 16 | 20 | 24
Redukcja poz. (dB) | 0 2 |35|45| 5 |55]| 6 8 [195]10,5(11,5

- wszystkie programy powinny mie¢ taki sam poziom mocy,
- maksymalna réznica pozioméw réznych sygnatéw

o 3dB (dla sasiednich kanatow),
o 6dB (w dowolnym pasmie o szerokosci 60 MHz),
o 10dB ( w catym zakresie czestotliwosci),

- minimalna separacja pomiedzy dwoma odbiornikami - 44dB.

5. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

5.1. Normy i standardy

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Projektowanie,
zakfadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacji instalacji

CNBOP Wytyczne projektowania automatycznych systemédw sygnalizacji
pozarowej

BN-84 8984-10 Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - Instalacje
wnetrzowe — Ogo6lne wymagania,

BN-88 8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe —
Linie kablowe — Ogo6lnie wymagania i badanie,

5.2. Opis systemu sygnalizacji pozarowej

Projektowany system sktada sie z nastepujacych elementéw :

centralka sygnalizacji pozarowej,

analogowe optyczne czujniki dymu,

analogowe nadmiarowo-rézniczkowe czujki temperatury,

reczne ostrzegacze pozaru,

moduty sterujace wej/wyj (monitorowanie i sterowanie urzadzen ppoz.),
wyniesiony panel obstugi,

sygnalizatory akustyczne

Centrala sygnalizacji pozarowej zainstalowana bedzie na poziomie przyziemia w
pomieszczeniu statej ochrony nr 0.023 zlokalizowanym w czesci administracyjne;.

W pomieszczeniu dowodzenia (monitoringu) na widowni trybuny VIP zainstalowany bedzie
zdalny panel obstugi z wyswietlaczem dotykowym LCD, diodami LED do sygnalizacji stanu
centrali oraz przyciskow membranowych.

W czasie trwania zawodow stuzby nadzorujace bedg miec¢ staty nadzér nad systemem
sygnalizacji pozarowej w obiekcie.

Zainstalowane czujki, reczne ostrzegacze pozaru i moduty wej./wyj. potagczono na 3 petle
dozorowe.

20

PROJEKT WYKONAWCZY — ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU PILKARSKIEGO W GDYNI
INSTALACJE TELETECHNICZNE - TOM Il Rozdz. 1IT TS



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

Zastosowane urzadzenia charakteryzuja sie nastepujacymi cechami:

e w petni adresowalny petlowy system sygnalizacji pozaru,

e jednoznaczna i petna informacja o wszystkich zmianach w stanie bezpieczenstwa
systemu pozarowego w formie dokumentu (wydruk drukarki),

e mozliwos¢ powiadamiania wybranych oséb zwigzanych z bezpieczenstwem
obiektu,

e mozliwosé petnego monitoringu catego obiektu do Panstwowej Strazy Pozarnej,

e mozliwos¢ wspoétpracy z innymi instalacjami technicznymi poprzez zastosowanie
modutéw sterujgcych (wentylacja, klapy dymowe, drzwi pozarowe i ewakuacyjne,
windy, sygnalizatory),

e odpornosc¢ na sabotaz elementdéw systemu (np. kradziez czujek ppoz.),

e dostosowanie sie czujek do zmian otoczenia(np. zapylenia) oraz zapewnienie statej
czutosci bez wzgledu na zabrudzenie, do momentu zgtoszenia alarmu
serwisowego,

e duza niezawodnos$c¢ i odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne.

5.3. Zakres ochrony obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 11.04.2006 budynek nie podlega ochronie
przeciwpozarowej, jednak ze wzgledu na duze nagromadzenie drogich urzadzen
elektronicznych (pomieszczenia techniczne) oraz duze ilosci rozprowadzanych kabli
elektrycznych i teletechnicznych, przewidziano czesciowag ochrone przeciwpozarowa.
Ochrong objeto wiekszo$¢ pomieszczen na poziomie przyziemia oraz pomieszczenia
techniczne na poziomie galerii i widowni w czesci trybun VIP.

5.4. Doboér i rozmieszczenie czujek i ostrzegaczy

Rodzaj i ilos¢ czujek w poszczegbinych pomieszczeniach zalezy od:
e prawdopodobnego rozwoju pozaru (pozar bezptomieniowy, ptomieniowy),
e geometrii pomieszczenia (powierzchnia, ksztatt stropu, wysokosé itp.),
e warunkow otoczenia (przeptyw powietrza, wilgoc),
e oddzialywania $rodowiska (spaliny, pyl, zmiany temperatury, zaktécenia
elektromagnetyczne).

Do zabezpieczenia obiektu przewidziano czujki dymu optyczne i nadmiarowo-r6zniczkowe
temperatury oraz reczne ostrzegacze pozaru.

Przy doborze czujek kierowano sie zasadg aby mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru
przy zapewnieniu minimalnej liczby fatszywych alarméw.

W projekcie przewidziano zastosowanie czujek:

e optycznych rozproszeniowych — pomieszczenia elekiryczne i techniczne, z duzag
iloscig sprzetu elektrycznego i teletechnicznego, pomieszczenia biurowe, archiwa i
magazyny w czesci biurowej, przestrzenie miedzystropowe, pomieszczenia
handlowe,

e czujki termiczne nadmiarowo-rézniczkowe — pralnia i suszarnia, kuchnia.

Sa to analogowe, adresowalne czujki pracujace w petli, odporne na zakitécenia
elektromagnetyczne, rozpoznajace zanieczyszczenia, automatycznie korygujace prog
czutosci.

Czujki dymu punktowe zainstalowane bedg w pomieszczeniach, w przestrzeni
miedzysufitowej oraz w pomieszczeniu teletechniki nr 0.037 pod podniesiong podtoga.
Rozmieszczenie czujek pokazano na zatgczonych planach.

Powierzchnie dozorowania przez czujki wynikajg z wysokosci pomieszczen, uksztattowania
stropu, wentylacji i okreslone sg w stosownych wytycznych projektowania.

Przy rozmieszczeniu czujek nalezy przestrzega¢ miedzy innymi:

21

PROJEKT WYKONAWCZY — ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU PILKARSKIEGO W GDYNI
INSTALACJE TELETECHNICZNE - TOM Il Rozdz. 1IT TS



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

- zachowanie odpowiedniej odlegtosci czujek od Zrédet ciepta (np. opraw
os$wietleniowych) — minimum 0,5 m.,

- prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen,
elementow oraz przeszkdd budowlano-montazowych (np. regaty, podciagi, kanaty
wentylacyjne, sciany, przegrody, pétKi, itp.) — minimum 0,5 m.,

- zachowanie odpowiedniej odlegtosci czujek od otworéw wentylacyjnych
(szczegdlnie wentylacji mechanicznej) — minimum 1,5 m.

Przy wyjsciach, hydrantach i drogach ewakuacyjnych przewidziano reczne ostrzegacze
pozaru.

5.5. Instalacja czujek i recznych ostrzegaczy

Czujniki nalezy mocowaé w gniazdach instalowanych do sufitu. Do czujek instalowanych w
przestrzeni miedzysufitowej lub pod podtoga techniczna, w celu tatwiejszej identyfikacji,
nalezy podtaczy¢ wskazniki zadziatania czujki i zamontowac na suficie podwieszonym, pod
czujkami lub w przypadku podtogi technicznej, na najblizszej scianie na wysokosci 0,5 m od
podtogi.

Reczne ostrzegacze pozaru, nalezy montowac we wskazanych na rysunkach miejscach na
wysokosci 1,4 m od podtogi.

Instalacje przewodowsa linii dozorowych wykonac kablem certyfikowanym typu YnTKSYekw
1x2x0,8.

Kable uktada¢ w rurkach sztywnych RL18 na stropie w pomieszczeniach z sufitem
podwieszonym, w rurkach instalacyjnych pod tynkiem Rg13,5 (pomieszczenia tynkowane
bez sufitéw powieszonych, dojscia do przyciskéw).

Wszystkie czujki i przyciski potaczone zostaty na dwie petle dozorowe i doprowadzone do
centralki.

5.6. Instalacja centrali sygnalizacji pozarowej

Centrala sygnalizacji pozarowej zainstalowana bedzie na poziomie przyziemia w
pomieszczeniu statej ochrony nr 0.023.

Powinna by¢ w sposdéb ciggty nadzorowana przez odpowiednio przeszkolong obstuge.
Centralke mocowac na sScianie na takiej wysokosci aby jej wskazniki optyczne byty na
poziomie nie wiekszym niz 1,8 m od podtogi.

Do centralki doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z rozdzielni elektrycznej. Instalacje zasilajaca
ujeto w projekcie elektrycznym.

Do odptywu, do ktérego podtaczona bedzie centralka nie nalezy wtgczaé innych
odbiornikéw.

Zrédtem zasilania rezerwowego bedzie sucha bateria akumulatoréw zelowych 24V/24 Ah
zamocowana wewnatrz centralki.

Wymagana pojemnos¢ akumulatoréow centrali zostata obliczona zgodnie ze wzorem:

Q=kx(Irxtl +lax0,5)
gdzie:
Ir - prad roztadowania (A) akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego
t1 - wymagany czas roztadowania akumulatora w godz.
la - prad pobierany (A) przez centrale w czasie alarmu na najbardziej obcigzonej linii
k - wspdtczynnik réwny 1 dla zasilania awaryjnego w okresie 30 lub 72 godz.

Do zasilania centrali zastosowano dwa akumulatory 24 Ah 12V tgczone szeregowo i dajace
napiecie 24 V i pojemnosc¢ 24 Ah.

Dana pojemnos$¢ akumulatoréw przy zaniku napiecia sieciowego wystarczy na 72-godzinne
zasilanie centralki pozostajacej w stanie dozorowania oraz 30-to minutowy stan alarmowy.
Po wiaczeniu zasilania podstawowego bateria uzyska 80% swej pojemnosci znamionowej
najpozniej po uptywie 24 godzin. Zasilacz zapewnia automatyczne przetgczanie zrédet
zasilania oraz sygnalizacje roztadowania baterii.
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Programowanie centralki nalezy wykona¢ zgodnie z fabryczng "Instrukcjg programowania”.

5.7. Organizacja alarmowania

Centralka posiada nastepujace wyjscia alarmowe :

- alarm pozarowy | stopnia,

- alarm pozarowy Il stopnia (potwierdzony),

- alarm uszkodzeniowy ogélny.

Wyjscia te przeznaczone sg do wywotania alarmu zewnetrznego centrali i przekazywania
informacji o pozarze do urzgdzenia transmisji alarméw UTA, bedacego przekaznikiem w
systemie transmisji alarmoéw pozarowych do Strazy Pozarnej.

Procedura dwustopniowej organizacji alarmowania jest nastepujaca:

- pozar wykryty przez czujke automatyczna powoduje sygnalizacje alarmu
pozarowego | stopnia (tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale w pomieszczeniu ze
statg obstuga. Alarm powinien by¢ potwierdzony w ciggu czasu T1. Przekroczenie
tego czasu powoduje wywotanie alarmu Il stopnia (tzw. zewnetrznego),

- po potwierdzeniu powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrét do centrali
w ciggu T2 (w celu wykasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu powoduje
wywotanie alarmu Il stopnia.

- Skrocenie czasu T2 (w przypadku rzeczywistego zagrozenia) mozna osiggna¢
poprzez uruchomienie najblizszego recznego ostrzegacza pozaru, ktory
natychmiast wywotuje alarm Il stopnia.

- Sygnaly z ostrzegaczy recznych beda zaprogramowane na alarmowanie
jednostopniowe (tj. natychmiastowy alarm llI-go stopnia).

Alarm ll-stopnia powinien uruchomi¢ wszystkie procedury zwigzane z zagrozeniem
pozarowym, tj. powiadomienie PSP i os6b obecnych w obiekcie, zadziatanie systemow
przeciwpozarowych. Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie organizacji ewakuacji.
Sposéb realizacji powiadamiania Strazy Pozarnej oraz oséb odpowiedzialnych za akcje
ratowniczg i ewakuacje okresli dyrekcja obiektu w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
W celu zagwarantowania skutecznosci takiego rozwigzania, czas T1 potrzebny do
potwierdzenia alarmu w CSP nie powinien przekracza¢ 30 sek., czas T2 potrzebny na
dokonanie zwiadu nie powinien przekracza¢ 3 min. W celu minimalizacji czasu T2 nalezy
go okresli¢ doswiadczalnie.

5.8. Sygnalizacja alarmowa.

Dla wywotania alarmu akustycznego informujgcego o powstatym zagrozeniu przewidziano
na poziomie przyziemia w czesci administracyjnej i trybuny VIP instalacje sygnalizatoréw
akustycznych.

Nadzor linii polega na ciagtej kontroli pod wzgledem przerwy i zwarcia linii. Linie sygnatowe
nalezy wykonac¢ kablem atestowanym, niepalnym o wymaganej odpornosci ogniowej E9O.
Linie kablowe musza by¢ wykonane z zachowaniem funkcji zespotu kablowego (kable
tacznie z systemami mocujacymi i nosnymi). Sygnalizatory nalezy przytaczy¢ do linii
sygnatowych za posrednictwem odpornej na wysoka temperature porcelanowej listwy
zaciskowej oraz bezpiecznika przecigzeniowego. Wymagania te spetnia puszka PIP-2.

5.9. Sterowanie systemami wentylacji

Do automatycznego wytgczania zasilania central wentylacyjnych w przypadku pozaru,
wykorzystane bedg moduty sterujace wejS¢/wyjsé.

Moduty zlokalizowane bedg w poblizu rozdzielni elektrycznych z ktérych zasilane sg
wyltaczane w czasie pozaru centrale wentylacyjne.
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5.10. Sterowanie klapami pozarowymi

W budynku trybun oraz trybuny VIP przewidziano w projekcie wentylacji na kanatach
wentylacyjnych, klapy pozarowe odcinajgce wymagajacych sterowania (zamykania)
podczas pozaru.

Do zasilania i sterowania powyzszymi klapami przewidziano 4 centrale zasilajgco sterujace
CSZ zlokalizowane w dwdch pomieszczeniach technicznych trybun i dwoch
pomieszczeniach dla trybuny VIP.

Klapy zainstalowane na kanatach wentylacyjnych pomiedzy magazynem obstugi boiska a
barem w przyziemiu srodkowej czesci trybuny wschodniej ze wzgledu na brak sygnalizaciji
pozarowej w tym rejonie nie beda sterowane przez centralke CSZ. Stan tych klap (otwarte,
zamkniete) bedzie sygnalizowany przez moduty kontrolne systemu SAP.

Centrala umozliwia sterowanie, zasilanie, monitorowanie oraz wizualizacje stanu pracy:

e przeciwpozarowych klap odcinajacych oraz klap odcinajacych wentylacji pozarowej
wyposazonych w osiowe sitowniki elekiryczne ze sprezyng powrotng sterowane
przerwg pradowa,

e przeciwpozarowych klap odcinajacych oraz klap odcinajacych wentylacji pozarowej
wyposazonych w napedy elektryczne sterowane impulsem pradowym,

e Kklap wentylacji pozarowej z napedem elekirycznym bez sprezyny powrotnej
sterowane dtugotrwatym impulsem pradowym poprzez zmiane polaryzacji napiecia
zasilania,

e zwalniakbéw drzwiowych sterowanych przerwg pradowa,

e zwalniakbéw drzwiowych sterowanych impulsem pragdowym,

e liniowych sitownikow elektrycznych,

W projekcie przewidziano grupowe zasilanie i sterowanie klap oraz indywidualng kontrole
stanu (otwarta, zamknieta) kazdej klapy.
W przypadku wykrycia pozaru, centrala CSP wysyta poprzez moduty sterujgce do
wszystkich central CSZ obstugujacych klapy odcinajace strefe w ktorej powstat pozar,
sygnat zdjecia napiecia z sitownikow tych klap. Umozliwi to odciecie catej strefy,
zapobiegajgc zadymieniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru na zewnatrz jak i wewnatrz strefy.
Centrala umozliwia réwniez sterowanie pracg urzadzen zewnetrznych zgodnie z
zapotrzebowaniem uzytkownika np. wentylatorow nawiewnych, central wentylacyjnych, itp.
w zaleznosci od stanu potozenia klap lub zgodnie z innym programem dziatania
wynikajacym z dokumentacji powykonawcze;j.
Uruchamianie alarmowej procedury sterowania central nastepuje na skutek pojawienia sie
sygnatu z CSP. Centrala zapewnia wspotprace z centralami CSP z zachowaniem
procedury:

* przyjecie sygnatu uruchamiajgcego centrale,

e przekazanie informacji do CSP o uszkodzeniu centrali,

e potwierdzenie zrealizowania procedury wysterowania podtaczonych urzadzen

przez centrale CSZ do centrali CSP

Sa to tzw. sygnaty ,twardodrutowe”.

5.11. Wspoétpraca z systemem kontroli dostepu

W przypadku pozaru w danej strefie, wszystkie przejscia na drogach ewakuacyjnych
bedace pod kontrolg dostepu zostang odblokowane. Do sterownikéw kontroli dostepu
stosownych drzwi doprowadzony bedzie styk przekaznikowy z modutu sterujacego NSB.

5.12. Sterowanie i monitorowanie systemu nagtosnienia

Nie przewiduje sie automatycznego wytaczania i monitorowania systemu nagtosnienia
obiektu.
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6.

5.13. Monitorowanie systemu sygnalizacji pozarowej do PSP

Centralka jest przystosowana do monitorowania sygnatow alarmowych do Panstwowej
Strazy Pozarnej, ale sam monitoring nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentaciji.
Obiekt ze wzgledoéw formalnych nie podlega obowigzkowi monitorowania do Strazy
Pozarne;.

5.14. Zalecenia dla wykonawcy

1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw.
2. Przed przystgpieniem do robdét nalezy:
a) zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ do jednostki projektowania,
b) zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, itp., bedaca w posiadaniu Inwestora - w celu unikniecia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot.
3. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm i przepisow.
4. W przypadku uktadania przewoddéw, wyprzedzajacego montaz gniazd, do czujek w
miejscach przewidzianych do montazu gniazd, pozostawi¢ zapas przewodow w
postaci petli o dtugosci okoto 50 cm.
5. Gniazda nalezy mocowac¢ na suficie w taki sposéb, aby dioda swiecaca znajdujaca
sie na czujce byta widoczna od strony wejscia do pomieszczenia
6. Reczne przyciski pozarowe instalowa¢ na wysokosci 1,4 - 1,5 m, od podtogi, w
odlegtosci, o ile to mozliwe, co najmniej 0,5 m.. od innych wytacznikédw sprzetu
oswietleniowego.
7. Wszystkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osoba petnigcg nadzor,
ktéra dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

5.15. Zalecenia dla uzytkownika

1. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowana bedzie centralka nalezy umiescié:
a) ksiazke eksploatacji systemu
b) plan sytuacyjny dozorowanego obiektu z zaznaczeniem dojs¢ do poszczegdlnych
pomieszczen chronionych,
c) dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizaciji
pozaru,
d) instrukcje postepowania podczas alarméw pozarowych i uszkodzeniowych.

2. Osoba obstugujaca centralke, winna mie¢ mozliwos¢ skontrolowania kazdego
pomieszczenia dozorowanego przez czujki oraz potgczenia telefonicznego ze Strazg
Pozarna.

3. Wszelkie uwagi dotyczace pracy, przegladdéw i konserwacji urzadzen SAP, nalezy
zapisywac¢ w ksigzce eksploatacji systemu.

INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA

6.1. Opis systemu

W obiekcie przewidziano system sygnalizacji alarmowej wtamaniowej w oparciu o centrale
alarmowag wyposazong w dialer telefoniczny i syntezer mowy, czujki ruchu PIR, kontaktrony
oraz sygnalizator akustyczno-optyczny.
Zaprojektowana centrala umozliwia automatyczne powiadamianie:

- Policji,

- Strazy Miejskiej,

- Kierownika obiektu.
Dzieki wyposazeniu centrali w syntezer mowy komunikat powiadamiajacy bedzie w formie
stownej, zrozumiatej dla odbierajacego informacje.
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6.2. Instalacja centrali sygnalizacji wlamania

Centrale w obudowie z akumulatorem i syntezerem mowy oraz dodatkowym ekspanderem
zabudowa¢ w pomieszczeniu statej ochrony - nr pomieszczenia 0.023.

Do centrali nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczna. Centrala musi by¢ zainstalowana przed
aparatem telefonicznym dlatego kabel musi by¢ czterozytowy.

Centrala posiada wtasny zasilacz 12 VDC do ktérego nalezy doprowadzi¢ napiecie 230
VAC. Zasilanie ujeto w projekcie elektrycznym.

W pomieszczeniu tym zainstalowa¢ réwniez manipulator LCD.

Programowanie centrali wykonaé¢ zgodnie z DTR przy uwzglednieniu potrzeb Inwestora w
zakresie przekazywania alarméw do proponowanych stuzb wymienionych w poprzednim
punkcie (decyzja nalezy do Wtasciciela obiektu).

6.3. Instalacja czujek wtamania i syreny alarmowej

Czujki ruchu PIR zainstalowane beda w pomieszczeniach biurowych, technicznych ze
sprzetem IT , oraz w kasach. Czujki magnetyczne (kontaktrony) zabezpieczajg drzwi
wejsciowe bedace pod kontrolg dostepu.

Na zewnetrznej Scianie budynku zainstalowaé¢ sygnalizator akustyczno-optyczny.
Instalacje do czujek jak i do sygnalizatora wykona¢ przewodem 6-cio zytowym uktadanym
czesciowo w korytkach instalacji teleinformatycznej i pod tynkiem.

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Kontrolg dostepu objeto pomieszczenia z drogg i wazna aparaturg elektroniczna tj.
pomieszczenia techniczne z szafami dystrybucyjnymi wyposazonymi w aparature
informatyczna, telewizyjng i nagtosnieniowa.

Do zaprojektowania systemu kontroli dostepu wykorzystano kontrolery przejscia z
zasilaczem nadzorujace jedno przejscie. Moze pracowac jako w petni

autonomiczna jednostka lub tez stanowi¢ element wiekszego systemu kontroli dostepu.
Kontrole dostepu realizuje poprzez elekiryczne sterowanie stanem przejscia oraz funkcje
identyfikacji uzytkownikow. Uzytkownicy identyfikowani sg na podstawie karty zblizeniowe;j
Przy obszarach chronionych przed niepowotanym dostepem zainstalowane zostang
czytniki kart zblizeniowych.

W drzwiach zastosowane zostang elektrozaczepy na napiecie 12VDC standardowe i
rewersyjne.

Do kontrolerow sterujgcych elektrozaczepami typu rewersyjnego doprowadzony bedzie
rowniez sygnat z modutdw wej/wyj systemu sygnalizacji pozarowej. Sygnat pozarowy
zwalnia blokade drzwi na drogach ewakuacyjnych.

W pomieszczeniu ochrony zainstalowany zostanie terminal systemu umozliwiajacy
podtagczenie systemu do komputera z oprogramowaniem umozliwiajacym zarzadzanie oraz
podglad systemu.

Kazdy z modutéw kontrolera zaopatrzony zostanie we wtasny akumulator umozliwiajacy
poprawng prace po zaniku zasilania, jak rowniez zostanie potagczony z pozostatymi
modutami poprzez interfejs RS486, umozliwiajac tym samym konfiguracje oraz nadzér nad
catym systemem.

Kazda z jednostek kontrolera zainstalowana zostanie w miare mozliwosci w miedzystropiu i
zlokalizowana w nieduzej odlegtosci od drzwi.
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8. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jed.| llos¢ |Producent| Uwagi
A. ETAPI
1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1.1 WEZLY DYSTRYBUCYJNE WD-l i WD-II
1. |Szafa 19", 45 U, szer. 800mm, gteb. 800mm, z szt. 3
cokotem 100 mm, drzwi przednie blaszane z perforacjq
z szyba z metapleksu i zamkiem baskwilowym, ostony
boczne petne z blachy, drzwi tylne z blachy, dach z
przepustem szczotkowym tylnym
2. | Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorow, 1U | szt. 3
3. | Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, 60 W, szt. 3
640 m%h
4. | Listwa zasilajaca szt. 3
5. | Pétka stata 446x550 mm szt. 4
6. | Prowadnica kabli z uchwytami kablowymi, 1U szt. 50
7. | Uchwyty kablowe dla rozprowadzenia kabli w pionie, szt. 16
kpl. - 5 szt
8. | Przewodd LY16 mm2 w izolacji z6tto-zielonej m 20
1.2 OKABLOWANIE POZIOME
Trasy kablowe wspoélne dla wszystkich systemoéw
9. | Korytko kablowe ocynkowane, szer. 200 mm, dt. 3 m m 500
wys. 60 mm, grubo$¢ blachy 1 mm
10. | Przegroda korytek wys. 60 mm m 1000
11. | Lacznik do korytka wys. 60 mm szt. 350
12. | Kolanko 90°, szer. 200 mm, wys. 60 mm, szt. 14
13.| Tréjnik korytka, szer. 200 mm, wys. 60 mm, szt. 14
Typ: TK9L200H42 lub poréwnywalne
14. | Korytko kablowe ocynkowane, szer. 100 mm, dt. 3 m m 100
wys. 42 mm, grubos$¢ blachy 0,7 mm
15. | Konstrukcja wspornikowa korytek, sufitowa, do kpl. 70 Mocowanie
montazu korytek szer. 100 mm col,5m
16. | Konstrukcja wspornikowa korytek, scienna, do montazu| kpl. 30 Mocowanie
pionowego dwu korytek szer. 200 mm col,5m
17. | Konstrukcja wspornikowa korytek, sufitowa, do kpl. 170 Mocowanie
montazu dwu korytek szer. 200 mm col,5m
18. | Kanat kablowy 50 x 150 mm, z pokrywami czesciowymi| m 80
i przegroda dzielaca z zatrzaskiem pokryw, dt. 2
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Lp. Wyszczegdlnienie Jed.| llos¢ |[Producent| Uwagi
19. | Uchwyt z ramkag do montazu osprzetu 45x45 mm w szt. 26
kanatach kablowych
20. | Zaprawa ognioochronna, klasa odp. ogniowej F1,5 szt. 2
System okablowania
21.| Panel krosowy 19”, ekranowany, 24 x RJ45, kat. 6, 1U | szt. 4
22. | Uniwersalna prowadnica kabli krosowych, 1U szt. 4
23. | Kabel krosowy RJ45 — RJ45, ekranowany, 1 m szt. 40
24. | Kabel krosowy RJ45 — RJ45, ekranowany, 2 m szt. 20
25. | Kabel ekranowany FTP 4x2x24 AWG, kat. 6, powtoka | m 3500
bezhalogenowa LSZH
26. | Gniazdo zintegrowane, 2xRJ45, ekranowane, kat. 6, szt. 30
45x45x16 mm, dostep do ztgczy szczelinowych od
frontu, zintegrowany system ikonek, zintegrowane
ostonki ztaczy RJ45
27.| Gniazdo natynkowe, hermetyczne 1xRJ45, 45x45 mm 8
28. | Puszka natynkowa do montazu gniazda 2xRJ45, 6
45x45 mm
29. | Rurka ochronna karbowana , g 13,5 mm m 60
30. | Rurka ochronna sztywna, o 16 mm m 60
1.3 OKABLOWANIE SZKIELETOWE
Okablowanie swiattowodowe
31. | Panel krosowy swiattowodowy z ptytg czotowa, pusty | szt. 2
na maks. 12 portéw SC duplex
32. | Uniwersalna prowadnica kabli krosowych, 1U szt. 2
33. | Podwojny (duplex) adapter SC MM szt. 24
34. | Ztacze wielomodowe SC Hot Melt szt. 48
35. | Kabel swiattowodowy, uniwersalny, wielomodowy, m 140
luzna tuba, wodoszczelny, w nierozprzestrzeniajacej
ognia izolacji bezhalogenowej, odporny na dziatanie
promieniowania UV oraz gryzoni; 24 wtbkna
wielomodowych OM3 50/125
36. | Swiattowodowy kabel krosowy, OM3 50/125-2xSC, 2 m| szt. 4
Okablowanie miedziane
37.| Telefoniczny panel krosowy 19”7, 50 x RJ45, kat. 3, 1U | szt. 3
28

PROJEKT WYKONAWCZY — ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU PIEKARSKIEGO W GDYNI

INSTALACJE TELETECHNICZNE - TOM Il Rozdz. 1IT TS




SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jed.

llos¢

Producent

Uwagi

38.

Kabel instalacyjny o zytach miedzianych izolowanych
polwinitem, z ekranem elektrostatycznym na osrodku i
w powtoce polwinitowej, o skrecie warstwowym
pojemnosci 100x2x0,5 typu J-Y(St)Y-Lg lub o
poréwnywalnych parametrach

120

39.

Kabel instalacyjny o zytach miedzianych izolowanych
polwinitem, z ekranem elektrostatycznym na osrodku i
w powtoce polwinitowej, o skrecie warstwowym
pojemnosci 20x2x0,5 typu J-Y(St)Y-Lg lub o
poréwnywalnych parametrach

10

40.

Modut zaciskany 10-parowy, rozgatezny
typu MS? 4008-25 lub podobny

szt.

41.

Ostona ztgcza kablowego, termokurczliwa, rozgatezna
typu XAGA 500-75/15-300-PO lub podobna

szt.

1.4 POMIARY | TESTY

42.

Pomiary certyfikacyjne linii miedzianych FTP — 20 lat
gwarangciji

szt.

68

43.

Pomiary kabli kat. 3 o pojemnosci 100 i 20 par

kpl.

1-100i
1—-20 par

44.

Pomiary certyfikacyjne linii Swiattowodowej 24
witbknowej wielomodowej - 20 lat gwaranciji

kpl.

2. LACZNOSC TELEFONICZNA

45.

Centrala telefoniczna abonencka IP, z obstugg
urzadzen analogowych i cyfrowych, wykonanie w
szafie 19", 7U, w konfiguracji :

2 tacza ISDN PRA (30B+D),

10 licenc;ji IP user,

8 portéw abonenckich analogowych,

8 licencji DECT user

6 stacji bazowych DECT,

oprogramowanie systemowe,

system zasilania awaryjnego — 4 godziny

kpl.

46.

Aparat telefoniczny IP rozbudowany,

wbudowany 2-portowy switch Ethernetowy
w petni dupleksowy tryb pracy typu handsfree z
eliminacja echa AEC,

e szescioliniowy, graficzny wyswietlacz o
regulowanej pozycji,

e lokalny rejestr rozmow i ksiazka telefoniczna,

e 4 przyciski funkcyjne, 3 nawigacyjne i do 20
przyciskéw ze wskaznikiem LED

[
[
e komputerowy system taryfikacji i zarzadzania,
[
p

szt.

47.

Aparat telefoniczny cyfrowy rozszerzony,
Np. Dialog 4223

szt.

48.

Aparat telefoniczny cyfrowy podstawowy,
Np. Dialog 4222

szt.

49.

Aparat telefoniczny DECT z tadowarka,

szt.

50.

Aparat telefoniczny analogowy podstawowy

szt.
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51. | Aparat faxowy szt. 1

3. INSTALACJA TV SAT | NAZIEMNEJ
52. | Antena radiowa UKF/FM 88-108 MHz szt. 1
53. | Antena telewizyjna VHF, kanat 6 — 12 szt. 1
54.| Antena telewizyjna, kanaty 21 - 60 szt. 1
55. | Antena satelitarna 105 cm typu OFFSET szt. 1
56. | Konwerter satelitarny typu Quatro szt. 2
57. | Uchwyt drugiego konwertera typu “zez” szt. 1
58. | Obejma plastikowa konwertera szt. 1
59. | Uchwyt antenowy murowy do TV-SAT szt. 1
60. | Uchwyt TV-SAT szt. 1
61. | Maszt antenowy aluminiowy o parametrach szt. 1

250cm/35mm/1,5mm
62. | Uchwyt antenowy murowy do masztu antenowego szt. 1
63. | Stacja czotowa TV sktadajaca sie z paneli TV SAT:

- 1 szt — ramka na 10 paneli SAT, wzmacniacz, zasilacz

- 5 szt. - odbiornik cyfrowy, kanaty wyjsciowe 1-69, S1-S38,

- 1 szt. — wzmacniacz szerokopasmowy, 40-893 MHz,

- 1 szt. — zasilacz odbiornikdéw i wzmacniacza

oraz paneli RTV systemu naziemnego:

- 1 szt. — ramka na 12 kanatéw + zasilacz,

- 6 szt. — wzmacniacz kanatowy (kanaty 21-61),

- 1 szt. — wzmacniacz kanatowy (kanaty S1-S38),

- 1 szt. - wzmacniacz FM 88-108,

- 1 szt. — zasilacz wzmacniaczy kanatowych,
64. | Programator IR szt. 1

Typ: PS-003 ALCAD

Nr kat.: R912032
65. | Rozgateznik 5 — 862 MHz, 2 wyjscia szt. 1
66. | Odgateznik regulowany, 1 odejscie szt. 1
67.| Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy, 1 wej/2 wyj, szt. 1

pasmo 47 — 862 MHz, wzmocnienie 28 dB
68. | Odgateznik 4-krotny, 5 — 1000 MHz, 3 wyjscia szt. 1
69. | Przewod koncentryczny, 75Q, ®7,1 mm, CTF-113 m 150
70. | Ztacze wspbtosiowe, typu F 6,8 mm szt. 20
71.| Gniazdo abonenckie satelitarne, koncowe, natynkowe | szt. 3
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72.| Puszka podtynkowa koncowa, IP-20, 60 mm szt. 3
73.| Rurka instalacyjna z PCV, gietka, 13,5 mm m 30

4. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ
74 .| Centrala alarmowa sygnalizacji pozarowej wyposazona| szt. 1

w:

- kontroler gtéwny centrali - 1 szt.

- karta adresowa, 128 adresow - 2 szt.

- szyna przytaczeniowa krétka - 1 szt.

- szyna przytaczeniowa diuga - 1 szt

- zasilacz 24V/6A - 1 szt

- uchwyt zasilacza do obudowy -1 szt.

- modut kontroli baterii - 1 szt.

- modut 8 wyj$¢ przekaznikowych - 1 szt.

- modut komunikacyjny (20 mA i RS232) - 1 szt.

- modut 2 linii sygnalizatorow - 2 szt.

- modut petli dozorowej LSN - 4 szt.

- akumulator 12V /24 Ah - 2 szt.
75.| Optyczna czujka dymu, analogowa szt. 46
76.| Czujka temperatury, analogowa szt. 3
77.| Gniazdo czujki szt. 49
78.| Wskaznik zadziatania czujki szt. 20
79.| Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP) czerwony, szt. 2

wewnetrzny
80.| Zapasowe szybki do ROP (5 szt.) szt. 1
81.| Modut kontrolny NSB, 4 linie + 1 sterowanie szt. 5
82.| Modut linii bocznej NBK, 2 linie szt. 4
83.| Sygnalizator akustyczny, czerwony szt. 1
84.| Kabel ekranowany o izolacji z polwinitu m 500

samogasnacego, uniepalnionego o czerwonym kolorze

izolacji zewnetrznej typu YnTKSXekw 1 x 2 x 1,05
85.| Kabel ognioodporny typu HDGs 2 x 1 mm2 m 60
86.| Rurka instalacyjna z PCV, gietka m 100

Typ: Rg 18
87.| Rurka instalacyjna z PCV, sztywna m 200

Typ: RL 18
88.| Przewod LY16 mm2 w izolacji z6tto-zielonej m 10
89.| Zaprawa ognioochronna, klasa odpor. ogniowej F3 op. 2

5. INSTALACJA STEROWANIA KLAPAMI POZAROWYMI

31

PROJEKT WYKONAWCZY — ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU PIEKARSKIEGO W GDYNI

INSTALACJE TELETECHNICZNE - TOM Il Rozdz. 1IT TS




SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

Lp. Wyszczegblnienie Jed.| llos¢ |Producent| Uwagi
90. | Centrala zasilajgca sterujaca klapami pozarowymi szt. 1
odcinajacymi z sitownikami o zasilaniu 24 VDC i
sterowaniu typu ,przerwa prgdowa” wg schematu
Typ: MCR-OMEGA C2300c
91. | Kabel o izolacji z polwinitu samogasnacego, m 1
uniepalnionego o czerwonym kolorze izolacji
zewnetrznej
Typ: YnTKSX 2x 2 x 0,8
92. | Kabel o zytach miedzianych 2x1,5 mm2 m 1
Typu: YKSY 2x 1,5
6. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA
93. | Centrala alarmowa, 16 wejs¢, 16 wyjsc (4 szt. 1
wysokopradowe, 12 niskopradowe), 2 wyjscia
zasilajgce, 8 partycje, 32 strefy, dialer telefoniczny,
powiadamianie: 16 numerdéw telefonicznych, 16
komunikatow gtosowych (z syntezera mowy)
94. | Akumulator, 17 Ah/12V szt. 1
95. | Syntezer mowy do centrali, 1 komunikat 16 sek., szt. 1
wbudowany mikrofon, 2 gniazda stuchawkowe:
podstuch linii telefonicznej, kontrola nagran
96. | Obudowa centrali z zasilaczem szt. 1
97. | Manipulator, wyswietlacz LCD, 2x16 znakow, odczyt szt. 1
pamieci zdarzen, stan wejs¢ centrali, stan stref, 2
wejscia, tfacze RS-232
98. | Czujka ruchu PIR szt. 9
99. | Sygnalizator akustyczno-optyczny (z wbudowanym szt. 1
akumulatorem)
100| Przewdd 3x2x0,5 m 400
YTDY 6x0,5
101| Rurka instalacyjna z PCV, gietka, 13,5 mm m 130
7. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
102. | Modut kontrolera przejscia z zasilaczem 1,2 A typu szt. 11
ACCO-KP-PS w obudowie metalowej z
transformatorem 40VA i miejscem na akum. 17 Ah
103. | Akumulator, 17 Ah/12V szt. 11
104. | Konwerter danych USB/RS485 szt. 1
Typ: ACCO-USB
105. | Czytnik kart zblizeniowych do konwertera ACCO-USB | szt. 1
Typ: ACCO-USB-CZ
106. | Czytnik kart zblizeniowych szt. 9
Typ: CZ-EMM
107. | Zewnetrzny czytnik kart zblizeniowych z przyciskiem szt. 5
Typ: CZ-EMM4
108. | Karta zblizeniowa szt. 50
109. | Elektrozamek standardowy z regulowang zapadka, szt. 7
z listwg montazowa, zasilanie 12 VDC
32
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110. | Elektrozamek rewersyjny z regulowang zapadka, szt. 2
z listwg montazowa, zasilanie 12 VDC
111.| Czujka magnetyczna (kontaktron), typ dobra¢ w szt. 9
zaleznosci od rodzaju montowanych drzwi
112.| Przewod do systemow alarmowych m 200
YTDY 8x0,5
113.| Przewod do systemow alarmowych m 50
YTDY 6x0,5
114.| Przewod do systemow alarmowych m 50
YKSY 2x1mm2
115. | Rurka instalacyjna z PCV, sztywna, 16 mm m 200
116. | Rurka instalacyjna z PCV, gietka, 11 mm m 100
8. INSTALACJA DO NAGLOSNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ
117.| Gtosnik sufitowy 2-drozny: 6,5"+1, 100 V, moc: 10 W, | szt. 4
pasmo przenoszenia: 80 - 20 kHz, efektywnos¢: SPL
92 dB, wymiary: 245 x 66, obudowa metalowa, waga
1060gr, kolor biaty, montaz na sprezynach
118. | Tabliczka przytaczowa, scienna szt. 1
119. | Kabel o zytach miedzianych m 20
YKY 2x1,5 mm2
120. | Rurka instalacyjna PCV g 20 mm m 20
B. ETAPII
1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1.1 WEZLY DYSTRYBUCYJNE WD-IIA i WD-III
121.| Szafa 19", 45 U, szer. 600mm, gteb. 600mm, z szt. 2
cokotem 100 mm, drzwi przednie blaszane z perforacjq
z szyba z metapleksu, ostony boczne petne z blachy,
brak ostony tylnej, dach z przepustem szczotkowym
tylnym
122. | Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatoréw, 1U | szt. 2
123. | Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, 60 W, szt. 2
640 m%h
124. | Panel dystrybucji napie¢ do zabudowy w szafie 19”7z | szt. 1
wyposazeniem:
1 szt.- roztgcznik izolacyjny 32A 250 VAC,
1 szt.- ochronnik przepieciowy 1P+N,
6 szt.- wytacznik réznicowy i nadmiarowy
lampka sygnalizacyjna typ: V zielona
125. | Listwa zasilajgca szt. 2
126. | Potka stata 446x550 mm szt. 2
127. | Prowadnica kabli z uchwytami kablowymi, 1U szt. 32
128. | Uchwyty kablowe dla rozprowadzenia kabli w pionie, szt. 16
kpl. - 5 szt
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129. | Przewdd LY6 mm2 w izolacji z6tto-zielonej m 20
1.2 OKABLOWANIE POZIOME
Trasy kablowe wspdlne dla wszystkich systemoéw
130. | Korytko kablowe ocynkowane, szer. 200 mm, dt. 3 m m 300
wys. 60 mm, grubo$¢ blachy 1 mm
131. | Przegroda korytek wys. 60 mm m 300
132. | Lacznik do korytka wys. 60 mm szt. 200
133. | Kolanko 90°, szer. 200 mm, wys. 60 mm szt. 16
134. | Trojnik korytka, szer. 200 mm, wys. 60 mm szt. 10
135. | Konstrukcja wspornikowa korytek, scienna, do montazu| kpl. 10 Mocowanie
pionowego dwu korytek szer. 200 mm col,5m
136. | Konstrukcja wspornikowa korytek, sufitowa, do kpl. 90 Mocowanie
montazu dwu korytek szer. 200 mm col,5m
137. | Kanat kablowy 50 x 150 mm, z pokrywami czesciowymi| m 30
i przegroda dzielaca z zatrzaskiem pokryw, dt. 2
138. | Uchwyt do montazu osprzetu 45x45 mm w kanatach szt. 12
kablowych
139. | Zaprawa ognioochronna, klasa odp. ogniowej F1,5 szt. 2
System okablowania
140. | Panel krosowy 19”, ekranowany, 24 x RJ45, kat. 6, 1U | szt. 4
141. | Uniwersalna prowadnica kabli krosowych, 1U szt. 4
142. | Kabel krosowy RJ45 — RJ45, ekranowany, 1 m szt. 30
143. | Kabel ekranowany FTP 4x2x24 AWG, kat. 6, powloka | m 1200
bezhalogenowa LSZH
144.| Gniazdo zintegrowane, 2xRJ45, ekranowane, kat. 6, szt. 16
45x45x16 mm, dostep do ztaczy szczelinowych od
frontu, zintegrowany system ikonek, zintegrowane
ostonki ztaczy RJ45
145. | Gniazdo natynkowe, hermetyczne 1xRJ45, 45x45 mm 4
146. | Puszka natynkowa do montazu gniazda 2xRJ45, 3
45x45 mm
147.| Rurka ochronna karbowana , @ 13,5 mm m 60
148. | Rurka ochronna sztywna, @ 16 mm m 60
1.3 OKABLOWANIE SZKIELETOWE
Okablowanie swiattowodowe
149. | Panel krosowy swiattowodowy z ptytg czotowa, pusty | szt. 3
na maks. 12 portow SC duplex
34
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150. | Uniwersalna prowadnica kabli krosowych, 1U szt. 3
151.| Podwojny (duplex) adapter SC SM szt. 24
152. | Ztacze jednomodowe SC Hot Melt szt. 48
153. | Kabel swiattowodowy, uniwersalny, wielomodowy, m 240
luzna tuba, wodoszczelny, w nierozprzestrzeniajacej
ognia izolacji bezhalogenowej, odporny na dziatanie
promieniowania UV oraz gryzoni; 12 wtdkien
wielomodowych OM3 50/125
154. | Swiattowodowy kabel krosowy, 9/125-2xSC, 2 m szt. 6
Okablowanie miedziane
155. | Telefoniczny panel krosowy 19”7, 50 x RJ45, kat. 3, 1U | szt. 2
156. | Kabel instalacyjny o zytach miedzianych izolowanych m 100
polwinitem, z ekranem elektrostatycznym na osrodku i
w powtoce polwinitowej, o skrecie warstwowym
pojemnosci 60x2x0,5 typu J-Y(St)Y-Lg lub o
poréwnywalnych parametrach
157.| Kabel instalacyjny o zytach miedzianych izolowanych m 80
polwinitem, z ekranem elektrostatycznym na osrodku i
w powtoce polwinitowej, o skrecie warstwowym
pojemnosci 20x2x0,5 typu J-Y(St)Y-Lg lub o
poréwnywalnych parametrach
158. | Modut zaciskany 10-parowy, rozgatezny szt. 10
typu MS? 4008-25 lub podobny
159. | Ostona ztacza kablowego, termokurczliwa, rozgatezna | szt. 2
typu XAGA 500-75/15-300-PO lub podobna
1.4 POMIARY | TESTY
160. | Pomiary certyfikacyjne linii miedzianych FTP —20 lat | szt. 36
gwaranciji
161-1 pomiary kabli kat. 3 o pojemnosci 60 i 20 par kpl.| 3
162.| Pomiary certyfikacyjne linii Swiattowodowej 12 kpl. 1
wioknowej wielomodowej - 20 lat gwaranciji
2. LACZNOSC TELEFONICZNA
163. | Rozbudowa centrali telefonicznej o: kpl. 1
e 3 stacje bazowe DECT,
e 16 linii cyfrowych,
164. | Aparat telefoniczny cyfrowy rozszerzony, szt. 1
Np. Dialog 4223
165. | Aparat telefoniczny cyfrowy podstawowy, szt. 12
Np. Dialog 4222
3. INSTALACJA TV SAT | NAZIEMNEJ
166. | Odgateznik 4-krotny, 5 — 1000 MHz, 3 wyjscia szt. 1
167.| Przewod koncentryczny, 75Q, ®7,1 mm, CTF-113 m 200
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168. | Ztacze wspotosiowe, typu F 6,8 mm szt. 3
169. | Gniazdo abonenckie satelitarne, koncowe, natynkowe | szt. 3
170. | Puszka podtynkowa koncowa, IP-20, @60 mm szt. 3
171.| Rurka instalacyjna z PCV, gietka, 13,5 mm m 30
4. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ
172.| Optyczna czujka dymu, analogowa szt. 41
173. | Czujka temperatury, analogowa szt. 1
174.| Gniazdo czujki szt. 42
175.| Wskaznik zadziatania czujki szt. 22
176.| Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP) czerwony, szt. 3
wewnetrzny
177.| Modut kontrolny NSB, 4 linie + 1 sterowanie szt. 1
178.| Modut linii bocznej NBK, 2 linie szt. 1
179. | Kabel ekranowany o izolacji z polwinitu m 500
samogasnacego, uniepalnionego o czerwonym kolorze
izolacji zewnetrznej typu YnTKSXekw 1 x 2 x 1,05
180. | Kabel ognioodporny typu HDGs 2 x 1 mm2 m 160
181. | Rurka instalacyjna z PCV, gietka m 100
Typ: Rg 18
182. | Rurka instalacyjna z PCV, sztywna m 200
Typ: RL 18
183. | Zaprawa ognioochronna, klasa odpor. ogniowej F3 op. 2
5. INSTALACJA STEROWANIA KLAPAMI POZAROWYMI
184. | Centrala zasilajaca sterujaca klapami pozarowymi szt. 1
odcinajacymi z sitownikami o zasilaniu 24 VDC i
sterowaniu typu ,przerwa prgdowa” wg schematu
Typ: MCR-OMEGA C2300c
185. | Kabel o izolacji z polwinitu samogasnacego, m 1
uniepalnionego o czerwonym kolorze izolacji
zewnetrznej
Typ: YnTKSX 2x 2 x 0,8
186. | Kabel o zytach miedzianych 2x1,5 mm2 m 1
Typu: YKSY 2x 1,5
6. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA
187. | Ekspander wejs¢, 8 wejs¢, z zasilaczem szt. 2
188. | Obudowa ekspandera z akumulatorem 7,2 Ah/12V szt. 2
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Lp. Wyszczegdlnienie Jed.| llos¢ |[Producent| Uwagi
189. | Czujka ruchu PIR szt. 4
190. | Przycisk napadowy nozny szt. 2
191.| Przewod 3x2x0,5 m 300
YTDY 6x0,5
192. | Rurka instalacyjna z PCV, gietka, 13,5 mm m 100
7. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
1983. | Modut kontrolera przejscia z zasilaczem 1,2 A typu szt. 4
ACCO-KP-PS w obudowie metalowej z
transformatorem 40VA i miejscem na akum. 17 Ah
194. | Akumulator, 17 Ah/12V szt. 4
195. | Czytnik kart zblizeniowych szt. 4
Typ: CZ-EMM
196. | Elektrozamek standardowy z regulowang zapadka, szt. 4
z listwg montazowa, zasilanie 12 VDC
197.| Czujka magnetyczna (kontaktron), typ dobra¢ w szt. 4
zaleznosci od rodzaju montowanych drzwi
198. | Przewo6d do systemoéw alarmowych m 200
YTDY 8x0,5
199. | Przewod do systemow alarmowych m 40
YTDY 6x0,5
200. | Przewdd do systemow alarmowych m 20
YKSY 2x1mm2
201. | Rurka instalacyjna z PCV, sztywna, 16 mm m 200
202. | Rurka instalacyjna z PCV, gietka, 11 mm m 50
C. ETAPII
1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1.1 OKABLOWANIE POZIOME
Trasy kablowe wspodlne dla wszystkich systemoéw
203. | Korytko kablowe ocynkowane, szer. 200 mm, dt. 3 m m 100
wys. 60 mm, grubo$¢ blachy 1 mm
204. | Przegroda korytek wys. 60 mm szt. 100
205. | Lacznik do korytka wys. 60 mm szt. 70
206. | Kolanko 90°, szer. 200 mm, wys. 60 mm szt. 6
207. | Trojnik korytka, szer. 200 mm, wys. 60 mm szt. 4
208. | Konstrukcja wspornikowa korytek, sufitowa, do kpl. 35 Mocowanie
montazu dwu korytek szer. 200 mm col,5m
209. | Zaprawa ognioochronna, klasa odp. ogniowej F1,5 szt. 1
System okablowania
210. | Kabel ekranowany FTP 4x2x24 AWG, kat. 6, powtoka m 400
bezhalogenowa LSZH
37

PROJEKT WYKONAWCZY — ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU PILKARSKIEGO W GDYNI

INSTALACJE TELETECHNICZNE - TOM Il Rozdz. 1IT TS




SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

Lp. Wyszczegdlnienie Jed.| llos¢ |[Producent| Uwagi
211. | Gniazdo zintegrowane, 2xRJ45, ekranowane, kat. 6, szt. 3
45x45x16 mm, dostep do ztgczy szczelinowych od
frontu, zintegrowany system ikonek, zintegrowane
ostonki ztaczy RJ45
212. | Puszka natynkowa do montazu gniazda 2xRJ45, 3
45x45 mm
213. | Rurka ochronna karbowana , g 13,5 mm m 30
1.2 POMIARY | TESTY
214.| Pomiary certyfikacyjne linii midzianych FTP — 20 lat szt. 6
gwaranciji
2. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ
215. | Optyczna czujka dymu, analogowa szt. 14
216. | Gniazdo czujki szt. 14
217.| Wskaznik zadziatania czujki szt. 9
218. | Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP) czerwony, szt. 1
wewnetrzny
219. | Kabel ekranowany o izolacji z polwinitu m 100
samogasnacego, uniepalnionego o czerwonym kolorze
izolacji zewnetrznej typu YnTKSXekw 1 x 2 x 1,05
220. | Rurka instalacyjna z PCV, sztywna m 50
Typ: RL 18
UWAGI

Podane w projekcie typy urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych od

podanych w projekcie.
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