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UWAGI:

1. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac lacznie z opisem
technicznym, projektem architektury i branzowymi.

2. Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:

— PN-B-06200: 2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

— Warunkami technicznymi wykondnia 1 odbioru robot
budowlano—montazowych. Czesc Il "Konstr. stalowe”

Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

. Zamiast spawania elektrodami mozna stosowac inne,

b

co najmniej_rownorzedne, metody spawaniq, np.
metoda MAG' 2 odpowiednim drutem rdzeniowym.

5. Wszystkie spoiny wykonywac na calych dostepnych
dlugosciach stykow. Widoczne spoiny szlifowac.
Nieopisane spoiny wykonac o max. grubosciach wg PN-90/B-03200.
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I zaakceptowanej przez autorow niniejszego opracowania
I

nalezy do

| dokumentacji warsztatowej. Jej wykonanie
19548(19 Platew lukowa _Wykonawcy konstrukcii. . .
23)
8. Konstrukcje nalezy dpstosowac do konkretnego rozwiazania
pokrycia membrana @on:oo odpowiednie blachy do
mocowania membrany 1 lin napinajacych membrane).
. Sruby M20 - 8.09& Aoéxoso:& sprezac do uzyskania sily
sprezajacej 172kN. Moment dokrecenia wg danych ‘producenta.
Gwint, nakretki i podkladki lekko naoliwic.
Konce profili dopasowac do ksztaltu profili, do ktorych
sa one mocowane.
. Montaz elementow konstrukcji powinien byc prowadzony
w odpowiedniej kolejnosci umozliwiajacej wspawanie
wszystkich elementow konstrukciji.
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