WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH
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BRAMKA WEJSCIOWA:
~ STELAZ | ROTOR ZE STALI CZARNEJ MALOWANEJ
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7030
— DWA TORY RUCHU
DWUKIERUNKOWY MECHANIZM OBROTOWY
— WSPOMAGANIE RUCHU RAMION ELEKTROMECHANICZNE
+  — STEROWANIE UKCADEM PROCESOROWYM
— UKLAD DETEKCYJINY RUCHU RAMION

— PIKTOGRAMY OKRESLAJACE STAN OTWARCIA/ZAMKNIECIA
BRAMK]

& — MECHANICZNE ODBLOKOWANIE RUCHU RAMION W
PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA

NN [ N (N - — PRZYCISKI STERUJACE 7 KLUCZYKIEM

FUNDAMENT:

- BETON B C16/20

— ZBROIC PRETAMI 916 CO 20 CM STAL A Il

I - — 0D SPODU WYKONAC ZABEZPIECZENIE
PRZECIWWILGOCIOWE PAPA POLIMEROWO—BITUMICZNA,
PO BOKACH [ZOLACJA POWLOKOWA 7 BEZBARWNEJ
MASY BITUMICZNEJ.

I I N A — KAMERY [DENTYFIKACYINE MOCOWANE NA LINI' BRAMKI
1 1 WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA BRAMKI
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] plyty chodnikowe, betonowe o wym. 50x50x/ cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

plyta Zzelbetowa gr. 40 cm S
chudy beton gr. 10 cm
podsypka gr. 40 cm
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(przyspawac do pretéw zbrojenia)
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SKRZYNK| STEROWNICZE UMIESZCZAC W BUDYNKU
= = = = ZGODNIE 7 WYTYCZNYMI PROJEKTU TELETECHNICZNEGQ.

STUDNIA KABLOWA

6 g 6 STUDNIA KABLOWA :
* =t + — WYMIARY 55X55 CM (W SWIETLE 40X40 CM)
139.5 — WYSOKOSC 78 CM

K K — WYPROWADZENIE Z KAZDEJ STRONY
— POKRYWA ZE STALI DO WUBRUKOWANIA.

PLYTA 7ELBETOWA
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chudy beton C8/10
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L . ‘ foee g, . . ’ £ podbudowa RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE DO WYKONANIA RYSUNKOW
. Do e ‘ . “ Y e WARSZTATOWYCH.
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RURA OSLONOWA DO WYPROWADZENIA KABLI
LOKALIZACJE, OKRESLAC INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO KOLOWROTKA
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STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Milobedzka 23 ﬁm_\mmx 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl
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7 PROJEKT WYKONAWCZY

Temat STADION PILKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
BUDOWLE | URZADZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

E t UWAGA: Wymiary plyty zelbetowe] oraz

115 - 70 - 115 miejsce wbudowania skrzynki instalacyjnej Zawiera :
475 ) Ll 55 47.5 nalezy rozwaza¢ indywidualnie dla kazde; WYTYCZNE DLA BRAMEK WEISCIOWYCH

300 bramki obrotowej.
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