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SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI
W-TV-1S-C0O-4804 Instalacje c.t. — Przyziemie - VIP 1:100
W-TV-1S-CO-4805 Instalacje c.t. — Galeria - VIP 1:100
W-TV-1S-CO-4806 Instalacje c.t. — Dach - VIP 100
W-TV-1S-CO-4807 Instalacje c.t. — Rozwgoia - VIP NWS
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OPIS TECHNICZNY

1. Zawarto $¢ opracowania

— projekt wykonawczy instalacji ogrzewczych dla nagvnic,
- wykaz materiatéw i armatury dla poszczegolnychalzsdji,
— 0g0lne warunki montau.

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasiji ogrzewczych c.t. dla potrzeb prze-
budowy Stadionu Pitkarskiego przy ul. OlimpijskiejGdyni nr ew. dz. 305/53, 309/53, 383/53,
384/53, 403/52, 402/52, 51 @brGdynia 69.63.5.L.

Zrodiem ciepta dla budynkwbzie wezet cieplny zlokalizowany w budynku trybuny (weéei

B — 1 etap).

3. Instalacja ciepta technologicznego

3.1. Opis instalaciji

Zrodiem ciepta dla catego budynku jesiaet cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomiesz-
czeniu w budynku trybun. Instalacja ciepta techgapnego zasilana jest czynnikiem grzew-
czym o parametrach 75/85. Projektuje s jeden obieg grzewczy instalacji c.t. do nagrzewnic
central wentylacyjnych, dla budynku trybuny i diajektowanego w dalszym etapie budynku
trybuny VIP. Ponadto cieptoedzie doprowadzone do grzejnikdéw i przygotowanigigpwody
uzytkowe;.

Do projektowanego pomieszczeniazia cieplnego zostanie przeniesiony istggjwezet
cieplny do ogrzewania ptyty boiska o mocy 1300 kW.

Glowne przewody zasilage prowadzonedola wzdtuz korytarza technicznego na przyziemiu (ze
wzgledu na brak ogrzewania przewody rigielodatkowo ociepd). Odgatzienia od gtbwnego
przewodu do poszczegolnych nagrzewnic haleyposayc: w zawor regulacyjny oraz zawor
kulowy odcinajcy na powrocie. Woda grzewcza c¢dbie doprowadzona do wodnych kurtyn
powietrznych poprzez ety regulacyjne kurtyn sterowane wkasnym sterovenkiz termosta-
tem, oraz do nagrzewnic central wentylacyjnych pepmwymienniki woda 75/5%€ // woda z
glikolem 34% 70/50C. Wymienniki i nagrzewnice central eyposaone w wzty regulacyjne
w(g. rozwinkg.

Cah instalacg zaprojektowano w systemie instalacyjnym z rurmolpylenowych PP-3 stabili-
zowanych wkiadk, w warstwach podtogowych rury polietylenowe z viaesantydyfuzyjm

PEX, hczone mechanicznie. Przewody do nagrzewnic prowaslizda w suficie podwieszo-
nym lub warstwach podtogowych. Przewody izolowag@alprefabrykowanymi tupkami termo-
izolacyjnymi. W warstwie izolacji w podtogach przeey prowadzonedala w peszlach.
Przewody nalgy uktada ze spadkiem 3%o w kierunku szachowgaha. Opranianie ztadu
przewidziano w najiszych punktach instalacji poprzez zawory spustopedipionami. Ewen-
tualne opranianie przewodow w poszczegolnych pomieszczenidbiywa: sic bedzie przy
zastosowaniu pompy prdiowe;.

W najwyzszych punktach pionu nalgzamontowa samoczynne odpowietrzniki Dn 15 mm z
zaworem stopowym. Izolagiermiczr przewodow natey wykona z wyttloczonych w ksztatcie
rurek elementéw ze spienionego polietylenu o géolb25 mm i 50 mm w przestrzeniach nie-
ogrzewanych — zwiaszcza wzdikorytarza technicznego i na zesnz.

Po zmontowaniu, a przed naémiem izolacji termicznej instalacpodda ptukaniu, prébie ci-
snieniowej, a nagpnie regulacji hydraulicznej poprzez ustawieniesaaych nastaw wgp-
nych na zaworach rownowacych.
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SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

W miejscach przé¢ przewodow przez elementy oddzielgzeciwpaarowych, naley zasto-
sowa elementy biernej ochrony przeciwiaoowej.

Wodzie instalacyjnej naky zapewnt odpowiedmn jakos¢ poprzez zastosowanie inhibitorow
korozji. Jaké¢ wody winna by zgodna z normPN-93/C-04607.

3.2. Podstawowe parametry instalacji c.t.

— system ogrzewania: pompowy , dwururowy o parametezagciennych,

— obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 200 kw,
— obliczeniowa temperatura zasilania: °@5

— obliczeniowy spadek temperatury: °20

— strata gdnienia w catej instalacji : 55 kPa

— strefa klimatyczna: I,

— dziatanie ogrzewania: bez przerw

3.3. Materialy, armatura i urz gdzenia

3.3.1. Rury

Rury zespolone z PP-3 stabilizowane perforawaktadka aluminiowa PN-20 hczone przez
zgrzewanie.

Rury z polietylenu sieciowanego z basi@antydyfuzyjm, taczone mechanicznie w systemie,
Pmax=6 bar , ta= 95°C,

Izolacja rur

Projektuje s ocieplenie przewoddw rozprowadz@jch i pionow izolag polietylenows wytto-
czory W ksztatcie rurek o gr 25 mm i o gr 50 mm wspohazku k = 0,043 W/mK o patze-
niach klejonych lub przyayciu t&my samoprzylepnej zgodnie z technolpgroducenta.

3.3.2. Rury ostonowe peszel

Projektuje s¢ prowadzenie przewodow rozprowadggich od szafek do grzejnikdw w rurach
ostonowych peszel (kolor niebieski i czerwony),yaolzonych w warstwie izolacyjnej podtogi.

3.3.3. Zawieszenia , podparcia rurociagdw i punkty state

Podparcia ruchome ruragdw i podpory state natg wykona jako systemowe zgodnie z wy-
tycznymi producenta systemu.

3.3.4. Armatura i osprzet

- zawory regulacji recznej z ptynm nastawg wstegpna — wyposaone w krociec do
pomiaru przeptywu i kurek do napetniania i apri@nia instalaciji.

- zawory odcinajace , zwrotne, kulowe

- zawory gwintowane kulowe czerpalne wypog@ane w zhczki do weza

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym
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3.4. Wezel regulacyjny nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

3.4.1. Bilans ciepta
Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wynosi:

nagrzewnica w centrali klimatyzacyjnej NW1 18\
nagrzewnica w centrali klimatyzacyjnej NW2 S5Wk
nagrzewnica w centrali klimatyzacyjnej NW3 S5kwW
nagrzewnica w centrali klimatyzacyjnej NW4 AWk
nagrzewnica w centrali klimatyzacyjnej NW5 18\
Razem 95 kW

3.4.2. Wymienniki ptytowe woda-glikol

Wymiennik WP1 — CT9 —73 kW
- woda, 75/55C, 3147 kg/h, 10.3 kPa
- glikol 34%, 70/50C, 3337 kg/h, 9.7 kPa
Wymiennik WP2 — CT10 -23 kW
- woda 75/58C, 991 kg/h, 7.1 kPa
- glikol 34%, 70/50C, 1051 kg/h, 8.2 kPa

3.4.3. Pompy obiegowe

Pompa obiegowa w wzle regulacyjnym WR-NW1
Dobo6r pompy obiegu nagrzewnicy zespotu NW1 (PO-N1)
przeptyw [ ni/h]
Q, = 08m*/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m |
wg audytora
H , = 45mH,0
Dobrano pompg obiegowg (PO-N1)
Dane techniczne pompy:

parametry wody instalacyjnej z glikolem 34%: Tre,
wydajnagi¢ pompy: 0,8 ith,
wysoka¢ podnoszenia: 4,5 m@8,
napkcie: 230V,

Pompa obiegowa w wzle regulacyjnym WR-NW2
Dobdér pompy obiegu nagrzewnicy zespotu NW2 (PO-N2)
przeptyw [ m/h]
Q, = 03m°/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m ]
wg audytora
H,, = 25mH,0
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Dobrano pompg obiegowg (PO-N2)
Dane techniczne pompy:

parametry wody instalacyjnej z glikolem 34%: Tre,
wydajnagi¢ pompy: 0,3 ith,
wysoka¢ podnoszenia: 2,5 mp8a,
napkcie: 230V,

Pompa obiegowa w wzle regulacyjnym WR-NW3
Dobér pompy obiegu nagrzewnicy zespotu N (PO-N3)
przeptyw [ ni/h]
Q, = 25m°/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m ]
wg audytora
H, =20mH,0
Dobrano pompg obiegowg (PO-N3)
Dane techniczne pompy:

parametry wody instalacyjnej z glikolem 34%: Tre,
wydajnas¢ pompy: 2,5 fith,
wysoka¢ podnoszenia: 2,0 mpAa,
napkcie: 230V,

Pompa obiegowa w wzle regulacyjnym WR-NW4
Dobdér pompy obiegu nagrzewnicy zespotu N (PO-N4)
przeptyw [ m/h]
Q, = 03m°/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m ]
wg audytora
H, =16mH,0
Dobrano pompe obiegows (PO-N4)
Dane techniczne pompy:

parametry wody instalacyjnej z glikolem 34%: re,
wydajna¢ pompy: 0,3 1ith,
wysokas¢ podnoszenia: 1,6 m@8,
napkcie: 230V,

Pompa obiegowa w wzle regulacyjnym WR-NW5
Dobdér pompy obiegu nagrzewnicy zespotu N (PO-N5)
przeptyw [ m/h]
Q, = 08m°/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m ]
wg audytora
H,, = 40mH,0
Dobrano pompe obiegows (PO-N2)
Dane techniczne pompy:

parametry wody instalacyjnej z glikolem 34%: Tre,
wydajna¢ pompy: 0,8 1ith,
wysoka¢ podnoszenia: 4,0 my8,
napkcie: 230V,
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Pompa obiegowa w wzle regulacyjnym WR-WP1
Dobér pompy obiegu nagrzewnicy zespotu N (POCT1)
przeptyw [ m/h]
Q, = 26m°/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m ]
wg audytora
H, =23mH,0
Dobrano pompe obiegows (POCT1)
Dane techniczne pompy:
parametry wody instalacyjnej: 75/55 °C,
wydajna¢ pompy: 2,6 rih,
wysoka¢ podnoszenia: 2,3 m@a,
napkcie: 230V,
Dobér pompy obiegu nagrzewnicy zespotu N (POCT1’)
przeptyw [ ni/h]
Q, = 25m®/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m ]
wg audytora
H, =20mH,0
Dobrano pompe obiegowg (POCT1’)
Dane techniczne pompy:

parametry wody instalacyjnej z glikolem 34%: Tre,
wydajnas¢ pompy: 3,4 ith,
wysoka¢ podnoszenia: 4,7 m@8,
napkcie: 230V,

Pompa obiegowa w wzle regulacyjnym WR-WP2
Dobdér pompy obiegu nagrzewnicy zespotu N (POCT?2)
przeptyw [ ni/h]
Q, = 08m°/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m ]
wg audytora
H,, = 45mH,0
Dobrano pompe obiegows (POCT2)
Dane techniczne pompy:

parametry wody instalacyjnej: 75/55 °C,
wydajna¢ pompy: 0,8 1ith,
wysokas¢ podnoszenia: 4,5 my8,
napkcie: 230V,

Dobér pompy obiegu nagrzewnicy zespotu N (POCT2’)
przeptyw [ ni/h]
Q, = 1Am®/h
- wysoka¢ podnoszenia [ m ]
wg audytora
H, =38mH,0
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Dobrano pompe obiegowg (POCT?2’)
Dane techniczne pompy:

parametry wody instalacyjnej z glikolem 34%: Tre,
wydajnas¢ pompy: 1,1 rih,
wysoka¢ podnoszenia: 3,8 m8,
napkcie: 230V,

3.4.4. Zawory regulacji recznej

Zawory regulacji r ecznej— z ptynmy nastavg wstepna, z kra&cem do pomiaru przeptywu i kur-
kiem do napetniania i op#@iania instalacji

Uwaga: Dokladry regulacg przeptywu nalgy wykona za pomog specjalnego przyagu.

Oznaczenie Srednica Nastawa wgtna
zaworu
[-] Dn [mm] -
ZR-N1 20 7,0
ZR-N2 20 4,2
ZR-N3 32 10,0
ZR-N4 20 2,0
ZR-N5 20 4,6
ZR-WP1 32 5,5
ZR-WP2 25 4,2

3.4.5. Zawory trojdrogowe w weztach requlacyjnych

Zawory tréjdrogowe, mieszgje, montowane na przewodach zasdggh w weztach regulacyj-

nych nagrzewnic central klimatyzacyjnych, o jednajum oporze przeptywu na przelocie i na
odnodze:

Oznaczenie Kvs Srednica zaworli  Przeptyw Opdr zaworu
Zaworu DN

[-] V [m3/h] [mm] V [m*h] Ap [kPal]
ZT-NW1 1,6 15 0,80 25,0
ZT-NW2 0,63 15 0,26 17,0
ZT-NW3 8 25 2,41 9,1
ZT-NW4 0,63 15 0,21 11,1
ZT-NW5 1,6 15 0,79 24,3
ZT-WP1 10 25 2,56 6,6
ZT-WP2 1,6 15 0,79 24,3
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3.5.  Warunki monta zu

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i aathi instala-
cji ogrzewczych — zeszyt 6” oraz wytycznymi produt@sv poszczegoélnych materiatow.
Wodzie instalacyjnej c.o0. nalg zapewnt odpowiedni jakasé poprzez zastosowanie inhibito-
row korozji - zgodnie z wytycznymi COBRTI - INSTAdlla grzejnikow stalowych ptytowych.
Jaka¢ wody winna by zgodna z normmPN-93/C-04607.

Dla przewodow rozprowadzgjych naley przewidzi€ izolacg z rurek polietylenowych wybra-
nego producenta, posiadeych atest COBRTI - INSTAL i Komendy SiyaPazarnych.

Roboty wykonane dula przez monterow przeszkolonych w zakresie mantarocagow w wy-
branych systemach.

Instalacg podd& prébom szczelniwi i wytrzymatasci przy cénieniu 0,7 Mpa.

Termostat bezpiecastwa STW na 80°C.

3.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie pro-
jektuje st przy przejciach przewodow przez strogdiany oddzielenia p@rowego - elementy
ochrony przeciwpzarowej o odporréei réwnej oddzieleniem przeciwparowym w formie:

dla przewodow z tworzyw:

opasek pczniepcych do zamontowania na przewodzie — dla przewodigkszych ni Dn 50,
peczniepcej masy ognioochronnej — dla przewoddw mniejsayetbn 50,

dla przewodow stalowych zeliwnych:

ogniochronnej elastycznej masy uszczeluej.
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