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OPIS TECHNICZNY

1. Zawarto $¢ opracowania

— projekt budowlany instalacji ogrzewczych,
- wykaz materiatéw i armatury dla poszczegolnychalzsdji,
— 0g06lne warunki montau.

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasiji ogrzewczych dla potrzeb przebudo-
wy Stadionu Pitkarskiego przy ul. Olimpijskiej w @d nr ew. dz. 305/53, 309/53, 383/53,
384/53, 403/52, 402/52, 51 @brGdynia 69.63.5.L.

Zrodiem ciepta dla budynkwbzie wezet cieplny zlokalizowany w budynku trybuny (weéei

B — 1 etap).

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Opis instalaciji

Zrodiem ciepta dla catego budynku jesiaet cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomiesz-
czeniu w budynku trybun. Instalacja centralnegzewania zasilana jest czynnikiem grzew-
czym o parametrach zmiennych 75/65Projektuje s jeden obieg grzewczy instalacji c.o., dla
budynku trybuny i dla projektowanego w dalszym &tdqudynku trybuny VIP. Ponadto ciepto
bedzie doprowadzone do nagrzewnic central wentyla@yjn przygotowania cieptej wody
uzytkowe;.

Do projektowanego pomieszczeniazia cieplnego zostanie przeniesiony istggjwezet

cieplny do ogrzewania ptyty boiska o mocy 1300 kW.

Glowne przewody zasilage prowadzonedola wzdtuz korytarza technicznego na przyziemiu (ze
wzgledu na brak ogrzewania przewody rigielodatkowo ociepdi). Zasilania grzejnikdw zostaty
pogrupowane na ogrzewaniazdyne 8°C dla pomieszca®bstugujcych zawody i ogrzewania
pomieszcze uzytkowanych w okresie zimowym. Odgalenia od gtéwnego przewodu do po-
szczegolnych grup grzejnikow najewyposay¢: w zawor regulacyjny oraz zawor kulowy od-
cinajacy na powrocie.

Cah instalacg zaprojektowano w systemie instalacyjnym z rurolpylenowych PP-3 stabili-
zowanych wkiad¥, w warstwach podtogowych rury polietylenowe z viaesantydyfuzyjm

PEX, hczone mechanicznie. Uktad przewodow w warstwachqggaavych zaprojektowano w
systemie trojnikowym. Przewody do grzejnikéw prozane lgda w warstwach podtogowych
lub w suficie podwieszonym. Przewody izolowarddoprefabrykowanymi tupkami termoizola-
cyjnymi. W warstwie izolacji w podtogach przewodypmwadzone &da w peszlach.

Jako elementy grzejne prztg (poza niektorymi pomieszczeniami tazienek i egranymi dy-
zurnie oraz w piwnicach )grzejniki stalowe ptytowp tVK z elementami konwekcyjnymi i
wbudowan wkiadka zaworu termostatycznego. Do zamontowania na zakayezejnikowych
przyjeto gtowice termostatyczne. Padkenia wykonéaod spodu grzejnika (w systemie “doét-
dot’). Przed grzejnikami typ VK przewidziano zawamcinapcy katowy. Grzejniki montowé

do scian za pomagmarkowych wspornikéw. W pomieszczeniach technichnyogrzewanych
dyzurnie jako elementy grzejne przig grzejniki stalowe ptytowe typ K z elementami kaek-
cyjnymi zasilane z boku. Grzejnik nalewyposay¢ na gaszce zasilajcej w zawor termosta-
tyczny katowe z doktadn, ptynm nastaw wsigpna z gltowica termostatyczsg w ogolnodosip-
nych bez gtowic lub z glowiczabezpieczanprzed kradziga. Powrot hczy poprzez ktowy
zawor odcinajcy.
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Przewody nalgy uktada ze spadkiem 3%o w kierunku szachowgaha. Opranianie ztadu
przewidziano w najiszych punktach instalacji poprzez zawory spustopedipionami. Ewen-
tualne opranianie przewodow w poszczegolnych pomieszczenidbiywa: sic bedzie przy
zastosowaniu pompy prdiowe;.

W najwyzszych punktach pionu nalgzamontowa samoczynne odpowietrzniki Dn 15 mm z
zaworem stopowym. Izolagiermiczr przewodow natey wykona z wyttloczonych w ksztatcie
rurek elementéw ze spienionego polietylenu o géolb®0 mm i 60 mm w przestrzeniach nie-
ogrzewanych — zwtaszcza wzdtkorytarza technicznego.

Po zmontowaniu, a przed naémiem izolacji termicznej instalacpodda ptukaniu, prébie ci-
snieniowej, a nagpnie regulacji hydraulicznej poprzez ustawieniesaaych nastaw wgp-
nych na zaworach rownowagcych i grzejnikowych.

W miejscach przéf przewodow przez elementy oddzielgrzeciwpaarowych, naley zasto-
sowa elementy biernej ochrony przeciwiawvowe]. Przejcie przewoddw prowadzonych w tere-
nie do budynku wykongjako gazoszczelne.

Wodzie instalacyjnej naky zapewnt odpowiedmn jakos¢ poprzez zastosowanie inhibitorow
korozji. Jaké¢ wody winna by zgodna z normPN-93/C-04607.

Do ogrzewania barow w strefie kuchennej projektigeslektryczne aparaty grzewczo-
wentylacyjne o mocy 3kW, oraz grzejniki elektrycareezapleczu.

Na gtownymi drzwiami weciowymi beda zlokalizowane kurtyny powietrzne elektryczne.

3.2. Podstawowe parametry instalacji c.o.

— system ogrzewania: pompowy , dwururowy o parametezagiennych,

— obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 165 kw,
— obliczeniowa temperatura zasilania: °@5

— obliczeniowy spadek temperatury: °20

— strata gdnienia w catej instalacji : 40 kPa

— strefa klimatyczna: I,

— dziatanie ogrzewania: bez przerw

3.3. Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach

— pokoje, toalety, +20°C
- fazienki +24°C
— kuchnia +16°C
— pomieszczenia ogrzewanezuynie +8°C

3.4.  Wspotczynniki przenikania ciepta "U" dla prze  gréd budowlanych [W/m  2K]

— $ciany zewntrzne 0,34

— strop nad przejazdem 0,30

— strop medzykondygnacyjny 0,50

— stropodach 0,30

— okno zewntrzne 1,60

— $ciany wewnrtrzne 0,331,29
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3.5. Materialy, armatura i urz adzenia

3.5.1. Grzejniki centralnego ogrzewania

» grzejniki stalowe ptytowe VK z pogtzeniem dolnym, powierzchnie boczne obudowane
ostonami, powierzchnia gorna przykryta ogstdypu grill; w komplecie z grzejnikiem za-
mowi¢ zestaw wspornikéw do mocowania @wany lub podtogi oraz odpowietrznik i kom-
plet korkow stalowych do Zkepienia niewykorzystanych otworow pragkeniowych.

Dane techniczne:
- max. cdnienie robocze 10 bar
- otwory przyhczeniowe z gwintem wewn. G1/2”

» grzejniki stalowe ptytowe z pagizeniem bocznym, powierzchnie boczne obudowane osto
nami, powierzchnia gorna przykryta osidgpu grill; w komplecie z grzejnikiem zamagvi
zestaw wspornikdw do mocowania gimany lub podtogi oraz odpowietrznik i komplet kor-
kow stalowych do zdepienia niewykorzystanych otworow pragkeniowych.

Dane techniczne:
- max. cdnienie robocze 10 bar
- otwory przyhczeniowe z gwintem wewn. G1/2”
» grzejniki tazienkowe stalowe w formie drabinki cesakasci 380 do 600 mm
Dane techniczne:
- max. cdnienie robocze 10 bar
- otwory przyhczeniowe z gwintem wewn. G1/2”

3.5.2. Rury

Rury zespolone z PP-3 stabilizowane perforawaktadka aluminiong PN-20 hczone przez
zgrzewanie(wzda korytarza technicznego).

Rury z polietylenu sieciowanego z bagi@antydyfuzyjra, taczone mechanicznie w systemie,
Pmax=6 bar , ta= 95°C (w pomieszczeniach).

Izolacja rur

Projektuje s ocieplenie przewoddw rozprowada@yjch i piondw izolagj polietylenows wytto-
czorn W ksztatcie rurek o gr 25 mm i o gr 50 mm wspohzku k = 0,043 W/mK o patze-
niach klejonych lub przyayciu t&smy samoprzylepnej zgodnie z technotpgroducenta.

3.5.3. Rury ostonowe peszel

Projektuje st prowadzenie przewodoéw rozprowadggich do grzejnikéw w rurach ostonowych
peszel (kolor niebieski i czerwony), prowadzonyckvarstwie izolacyjnej podtogi.

3.5.4. Zawieszenia , podparcia rurociagow i punkty state

Podparcia ruchome ruragiéw i podpory state natg wykona: jako systemowe zgodnie z wy-
tycznymi producenta systemu.

3.5.5. Armatura i osprzet

- zawory regulacji recznej z ptynm nastawg wstgpna — wyposaone w krociec do
pomiaru przeptywu i kurek do napetniania i apr@nia instalacji.

- zawory odcinajace , zwrotne, kulowe

- zawory gwintowane kulowe czerpalne wypogmne w zhczki do weza

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym

- odpowietrzniki automatyczne do montau na grzejnikach

- zawory termostatyczne latowe z doktadm ptynna nastawa wstepna do zamon-
towania na kroécach zasilapcych grzejnikow tazienkowych.
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- glowice termostatycznedo zamontowania na zaworach termostatycznychrmgpty
nastavg wstpna.
Dane techniczne:
zakres nastaw 7 + 28€,
czujnik wbudowany.
- glowice termostatycznedo zamontowania na zaworach termoregulacyjnychiabu
wanych w grzejniki ptytowe.
Dane techniczne:
zakres nastaw 8 + 2€,
czujnik wbudowany
- zawory odcinajace, katowe do grzejnikow z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym.
- zawory odcinajace, katowe do zamontowania na gakzkach powrotnych grzejni-
kow fazienkowych.

3.5.6. Urzadzenia elektryczne

- aparaty grzewczo-wentylacyjne elektryczne o moky\3ze sterowaniem
- grzejniki elektryczne

3.5.7. Kurtyny powietrzne

- Kurtyny powietrzne elektryczne o szerdékbdrzwi 2 m na wysok& do 2,5 m, mocy
18kW, ze sterowaniem z termostatem.

3.6. Warunki monta zu

Catas¢ robdt naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi instala-
cji ogrzewczych — zeszyt 6” oraz wytycznymi produidev poszczegolnych materiatow

3.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie pro-
jektuje s przy przejciach przewodow przez strogdiany oddzielenia p@rowego - elementy
ochrony przeciwpzarowej o odpornéi rownej oddzieleniem przeciwparowym w formie:

dla przewoddw z tworzyw:

opasek pczniepcych do zamontowania na przewodzie — dla przewodikszych ni Dn 50,
peczniepcej masy ognioochronnej — dla przewoddw mniejsayetbn 50,

dla przewodow stalowych zzeliwnych:

ogniochronnej elastycznej masy uszczeluej.
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