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 1 Trasy kablowe wspólne

 1.1 KNR 0508 
705-8 

ST-TV-7.5 MontaŜ korytek o szer 200 mm przykręconych do gotowych otworów 460,000 m

Przedmiar
460,000

 1.2 KNR 0508 
705-9 

ST-TV-7.5 Przegroda korytek 460,000 m

Przedmiar
460,000

 1.3 KNR 0508 
710-7 

ST-TV-7.5 MontaŜ elementów systemu "U" wymagających dodatkowego skręcenia - elementów łączących 
U123

300,000 szt.

Przedmiar
300,000

 1.4 KNR 0508 
705-10 00

ST-TV-7.5 MontaŜ wykonanie łuku na korytku o szer. 200 mm 20,000 szt.

Przedmiar
20,000

 1.5 KNR 0508 
705-10 00

ST-TV-7.5 MontaŜ wykonanie trónika 200x200 na korytku 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 1.6 KNR 0508 
803-4 

ST-TV-7.5 Mechaniczne wykonanie w betonie ślepych otworów o objętości do 0.25 dm3 360,000 szt.

Przedmiar
360,000

 1.7 KNR 0508 
702-8 

ST-TV-7.5 MontaŜ konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otworach na stropie - 2 mocowania 180,000 szt.

Przedmiar
180,000

 1.8 KNR 0514 
516-6 

ST-TV-7.5 Układanie przewodów w pasmach jedno- lub wielowarstwowych - przekrój przewodów 16 mm2 30,000 m

Przedmiar
30,000

 1.9 KNNR 5120 
4-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój Ŝył do 16 mm2 24,000 szt.

Przedmiar
24,000

 1.10 KNNR 5120 
3-4 

ST-TV-7.5 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju Ŝyły 16 mm2 pojedynczych 24,000 szt.

Przedmiar
24,000

 2 Instalacja nagłośnienia - Instalacja w węźle dystrybucyjnym WD-IV

 2.11 KNR 0514 
101-6 

ST-TV-7.5 MontaŜ szaf 19" z panelami 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.12 KNR 0514 
511-7 

ST-TV-7.5 Mikroprocesowy panel sterowania wentylatorów 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.13 KNR 0514 
515-3 

ST-TV-7.5 Listwa zasilająca 6,000 szt.

Przedmiar
6,000

 2.14 KNR 0514 
605-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ pólki stałej 446x550 mm 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 2.15 KNNR 5110 
1-4 

ST-TV-7.5 Prowadnica z kablami 20,000 szt.
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Przedmiar
20,000

 2.16 KNNR 5110 
4-14 

ST-TV-7.5 Uchwyty kablowe do rozprowadzenia kabli w pionie kpl. 5szt 6,000 szt.

Przedmiar
6,000

 2.17 KNR 0514 
517-4 

ST-TV-7.5 Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach - przekrój przewodów 6 mm2 50,000 m

Przedmiar
50,000

 2.18 KNNR 5120 
4-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój Ŝył do 6 mm2 30,000 szt.

Przedmiar
30,000

 2.19 KNNR 5120 
3-3 

ST-TV-7.5 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju Ŝyły 6 mm2 pojedynczych 30,000 szt.

Przedmiar
30,000

 3 Instalacja nagłośnienia -  Urządzenia do nagłośnienia widowni

 3.20 KNR 0506 
201-7 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie wzmacniacza 4x1000W 1,000

Przedmiar
1,000

 3.21 KNR 0506 
201-7 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie wzmacniaczy 4x500 W 10,000

Przedmiar
10,000

 3.22 KNR 0506 
1603-4 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Matryca cyfrowa i moduły 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 3.23 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel sieciowy, skrętka kat.5 FRNC 200,000 m

Przedmiar
200,000

 3.24 KNR 0508 
214-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnałowy LiYCY 2x0,75 50,000 m

Przedmiar
50,000

 3.25 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnalizacyjny YnKSLY 4x0,75 mm2 50,000 m

Przedmiar
50,000

 3.26 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 11,000 pom.

Przedmiar
11,000

 4 Instalacja nagłośnienia - Urządzenia do systemu PA

 4.27 KNR 0506 
201--955]

ST-TV-7.5 Instalowanie wzmacniacza mocy 4x125 W 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 4.28 KNR 0506 
201--955]

ST-TV-7.5 Instalowanie wzmacniacza mocy8x60 W 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 4.29 KNNR 5404 
-1 

ST-TV-7.5 Rozdzielacz magistrali 1,000 szt.
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Przedmiar
1,000

 4.30 KNNR 5404 
-1 

ST-TV-7.5 Interfejs światłowodowy 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 4.31 ZKNR 7011  ST-TV-7.5 analogia - MontaŜ kabli połączeniowych 0,5 m 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 4.32 ZKNR 7011  ST-TV-7.5 analogia - MontaŜ kabli połączeniowych 2,0 m 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 4.33  a 115 -4 ST-TV-7.5 MontaŜ zestawu do nadzoru linii głosnikowych 32,000 szt.

Przedmiar
32,000

 5 Instalacja nagłośnienia - Urządzenia  w pomieszczeniu monitoringu i rozgłośni

 5.34 ZKNR 7011  ST-TV-7.5 analogia - MontaŜ kabli połączeniowych 50 m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.35 KNNR 5404 
-1 

ST-TV-7.5 Interfejs światłowodowy 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.36 KNR 0506 
1602-9 
[R=0,955] 

Zasilacz 230/48 VDC 5A 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 5.37 KNR 0506 
107--955]

ST-TV-7.5 Instalowanie podstawowej stacji mikrofonowej 2,000 kpl

Przedmiar
2,000

 5.38 KNR 0506 
1602-2 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Zainstalowanie  panelu dotykowego systemu nagłośnienia widowni 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 5.39 KNR 0506 
101--955]

ST-TV-7.5 Instalowanie konsolety mikserskiej 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 5.40 ZKNR 7011  ST-TV-7.5 analogia - MontaŜ złączy audio 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.41 KNR 0506 
301--955]

ST-TV-7.5 Instalowanie mikrofonów przenośnych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 5.42 KNR 0506 
401-1 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie odbiornika mikrofonu bezprzewodowego 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.43 KNR 0506 
1402-2 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 MontaŜ  anten kierunkowych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000
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 5.44 KNR 0506 
815-9 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Eliminator spręŜeń 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.45 KNR 0506 
301--955]

ST-TV-7.5 Odtwarzacz CD/MP3 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.46  a 701 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ zestawu PC 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.47 KNR 0508 
404-3 

ST-TV-7.5 Szafa na aparaturę spikerską 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.48  a 604 -9 ST-TV-7.5 Uruchomienie systemów 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 5.49  a 601 -7 ST-TV-7.5 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu nagłośnienia 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 6 Instalacja nagłośnienia - Instalacja głośnikowa

 6.50 KNR 0506 
814-4 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych zewnętrznych na gotowych 
konstrukcjach wsporczych na konstrukcji stalowej

4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 6.51 KNR 0506 
814-4 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych zewnętrznych na gotowych 
konstrukcjach wsporczych na konstrukcji stalowej

25,000 szt.

Przedmiar
25,000

 6.52 KNR 0506 
812-4 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 MontaŜ głośników sferycznych wodoodpornych 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 6.53 KNR 0506 
804-9 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na suficie 46,000 szt.

Przedmiar
46,000

 6.54 KNR 0506 
804-9 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie głośników dwudroŜnych wnętrzowych w obudowach zwykłych na suficie 20,000 szt.

Przedmiar
20,000

 6.55 KNR 0506 
815-9 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Projektor dźwięku metalowy 10W/100V 12,000 szt.

Przedmiar
12,000

 6.56 KNR 0506 
807-5 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie głośników tubowych 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 6.57 KNR 0506 
807-3 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie głośników - monitor aktywny 5,000 szt.

Przedmiar
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5,000

 6.58 KNR 0506 
401-4 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie regulatora głośności 100 W 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 6.59 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel głośnikowy 2x1,5 mm2 KLOTZ SCH215 3 000,000 m

Przedmiar
3 000,000

 6.60 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygn. LiYCY 2x0,75 mm2 1 300,000 m

Przedmiar
1 300,000

 6.61 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2 2 000,000 m

Przedmiar
2 000,000

 6.62 KNNR 5110 
5-7 

ST-TV-7.5 Korytka o szer.50 mm, przykręcane do gotowych otworów 800,000 m

Przedmiar
800,000

 6.63 KNNR 5110 
4-6 

ST-TV-7.5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) przykręcane do stropu, 2 mocowania 550,000 szt.

Przedmiar
550,000

 6.64 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 65,000 pom.

Przedmiar
65,000

 7 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja kamer i mikrofonów

 7.65  a 501 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ kamer zewnętrznych szybkoobrotowych 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 7.66 KNNR 5100 
2-5 

ST-TV-7.5 Wysięgnik pod zadaszeniem 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 7.67 KNNR 5100 
2-2 

ST-TV-7.5 Wysięgnik mocowany na słupie 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 7.68  a 501 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ kamer i mikrofonów po zadaszeniem trybun 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 7.69 KNR 0508 
702-8 

ST-TV-7.5 MontaŜ konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otworach na stropie - 2 mocowania 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 7.70  a 504 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ kamer i mikrofonów na głowicy uchylnoobrotowej 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 7.71  a 501 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ kamer i mikrofonów przy kołowrotach 17,000 szt.

Przedmiar
17,000

 7.72 KNR 0508 
701-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych przykręcanych  - 2 mocowania 12,000 szt.

Przedmiar
12,000
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 7.73 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnalizacyjny 4x0,75 mm2 300,000 m

Przedmiar
300,000

 7.74  a 501 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ kamer i mikrofonów pod trybunami i w przejściach 17,000 szt.

Przedmiar
17,000

 7.75 KNR 0508 
701-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych przykręcanych  - 2 mocowania 13,000 szt.

Przedmiar
13,000

 7.76  a 501 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ kamer i mikrofonów na słupach oświetleniowych 16,000 szt.

Przedmiar
16,000

 7.77 KNNR 5100 
2-2 

ST-TV-7.5 Wysięgnik mocowany na słupie 16,000 szt.

Przedmiar
16,000

 7.78 KNNR 7702 
-4 

ST-TV-7.5 Dodatek za montaŜ kamery i mikrofonów w suficie podwieszonym 10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 7.79 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 17,000 pom.

Przedmiar
17,000

 7.80  a 50 6 -1-6 -1 ST-TV-7.5 Uruchomienie systemu TVU - linii transmisji wizji 58,000 szt.

Przedmiar
58,000

 7.81  a 50 6 -2-6 -2 ST-TV-7.5 Uruchomienie systemu TVU - linii transmisji danych i parametrów sterujących 58,000 szt.

Przedmiar
58,000

 8 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja urządzeń w węźle dystrybucyjnym 
WD-IV, WD-V i WD-VI

 8.82 KNR 0514 
101-6 

ST-TV-7.5 MontaŜ szaf serwerowych z panelami 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 8.83 KNR 0514 
511-7 

ST-TV-7.5 Mikroprocesowy panel sterowania wentylatorów 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 8.84 KNR 0514 
515-3 

ST-TV-7.5 Listwa zasilająca 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 8.85 KNR 0514 
605-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ półki stałej 446x550 mm 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 8.86 KNNR 5110 
1-4 

ST-TV-7.5 Prowadnica z kablami 60,000 szt.

Przedmiar
60,000

 8.87 KNNR 5110 
4-14 

ST-TV-7.5 Uchwyty kablowe do rozprowadzenia kabli w pionie kpl. 5szt 10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 8.88 KNR 0514 
517-6 

ST-TV-7.5 Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach - przekrój przewodów 16 mm2 10,000 m
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Przedmiar
10,000

 8.89 KNNR 5120 
4-2 

ST-TV-7.5 MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój Ŝył do 16 mm2 50,000 szt.

Przedmiar
50,000

 8.90 KNNR 5120 
3-4 

ST-TV-7.5 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju Ŝyły 16 mm2 pojedynczych 50,000 szt.

Przedmiar
50,000

 9 System monitoringu obrazu i dźwięku - Urządzenia przetwarzające, rejestrujace i 
sieciowe

 9.91  a 504 -8 ST-TV-7.5 MontaŜ kodera audio wideo H264 78,000 szt.

Przedmiar
78,000

 9.92 KNR 0508 
701-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ zestawów montaŜowych dla nadajników do szafy 19" 5 nadajników wysokość 1U 17,000 szt.

Przedmiar
17,000

 9.93  a 112 -8 ST-TV-7.5 MontaŜ zasilacza  o mocy do 240 W 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 9.94 KNR 0514 
103-6 

ST-TV-7.5 Macierz DVSA wyposaŜona w 12 slotów dyskowych 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 9.95 KNR 0506 
106--955]

ST-TV-7.5 Punkt dostępowy WiFi, 802.11a/g/n-d2.04/5-GHz z dodatkowymi antenami i zasilaniem 6,000 kpl

Przedmiar
6,000

 9.96 KNR 0506 
106--955]

ST-TV-7.5 Kontroler punktu dostępowego sieci WLAN 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 9.97 KNR 0514 
103-6 

ST-TV-7.5 Przełącznik modularny Calatys 6513 20 RU 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 9.98 KNR 0514 
103-1 

ST-TV-7.5 BVMS Professional 2.0 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 9.99  a 302 -7 ST-TV-7.5 MontaŜ  oprogramowania firmowego z rozszerzeniami 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 9.100  a 504 -8 ST-TV-7.5 Switch zarządzalny w warstwie L3, 48 portów 10/100/1000+2x10 GE (X2) 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 9.101  a 504 -8 ST-TV-7.5 Switch zarządzalny w warstwie L3, 24 portów 10/100/1000+2x10 GE (X2) 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 9.102 ZKNR 7011  ST-TV-7.5 MontaŜ modułu światłowodowego 10GBase-LR X2 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 9.103 KNR 0514 
101-6 

ST-TV-7.5 MontaŜ urządzeń zasilających UPS w szafie 19" 3U 2,000 szt.

Przedmiar
2,000



2.3.6 Stadion w Gdyni tom II-3 IT AV- instalacje nagłośnienia i monitoringu, etap 2a 14-03-2009

- 8 -

L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 9.104 KNR 0507 
303-1 

ST-TV-7.5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o długości do 1 m 50,000 szt.

Przedmiar
50,000

 9.105 KNR 0507 
303-2 

ST-TV-7.5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekranowany o długości 2 m 30,000 szt.

Przedmiar
30,000

 10 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja okablowania, urządzeń transmisyjnych 
i zabezpieczających

 10.106 KNR 0508 
214-1 

ST-TV-7.5 Kabel ekranowany F/UTP 4x2x24 AWG kat.5e 4 800,000 m

Przedmiar
4 800,000

 10.107 KNR 0508 
214-1 

ST-TV-7.5 Kabel informatyczny LAN-T11B , skretka 4x2x0,5 mm kat.5e 3 500,000 m

Przedmiar
3 500,000

 10.108 KNR 0508 
214-1 

ST-TV-7.5 Kabel sygnałowy LiYCY 2x0,75 2 000,000 m

Przedmiar
2 000,000

 10.109 KNR 0514 
515-5 

ST-TV-7.5 MontaŜ odgromników przepięciowych 79,000 szt.

Przedmiar
79,000

 10.110 KNR 0508 
301-1 

ST-TV-7.5 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastykowych w gazobetonie

90,000 szt.

Przedmiar
90,000

 10.111 KNR 0508 
304-5 

ST-TV-7.5 MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bryzgoszczelnych 90,000 szt.

Przedmiar
90,000

 10.112  a 504 -6 ST-TV-7.5 MontaŜ pasywnego nadajnika/odbiornika transmisji sygnałów video  wyjście Terminal Block 66,000 szt.

Przedmiar
66,000

 10.113  a 504 -6 ST-TV-7.5 MontaŜ dwukanałowego odbiornika audio 18,000 szt.

Przedmiar
18,000

 10.114 KNR 0514 
101-1 

ST-TV-7.5 Panel 19" audio  2U 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 10.115 KNR 0506 
102--955]

ST-TV-7.5 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 4 wejściach w zestawie 
sterującym

2,000 kpl

Przedmiar
2,000

 10.116 KNR 0514 
509-5 

ST-TV-7.5 Panel złączek szczelinowych z łączówkami 6,000 szt.

Przedmiar
6,000

 10.117 KNNR 5110 
5-7 

ST-TV-7.5 Korytka o szer.50 mm, przykręcane do gotowych otworów 300,000 m

Przedmiar
300,000

 10.118 KNR 0508 
712-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ konstrukcji z ceownika 40x30 mm 300,000 m

Przedmiar
300,000
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 10.119 KNNR 5110 
4-6 

ST-TV-7.5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) przykręcane do stropu, 2 mocowania 200,000 szt.

Przedmiar
200,000

 10.120 KNNR 5104 
-6 

ST-TV-7.5 Rura winidurowa o średnicy do 28 mm, podłoŜe - konstrukcja metalowa 100,000 m

Przedmiar
100,000

 10.121 KNR 0505 
203--03-4

ST-TV-7.5 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 5x2 162,000 szt.

Przedmiar
162,000

 10.122 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 76,000 pom.

Przedmiar
76,000

 11 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja zasilania kamer

 11.123 KNR 0506 
406-2 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie skrzynek transformatorowych 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 11.124 KNR 0506 
406-6 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 Instalowanie pudełek z ogranicznikami 36,000 szt.

Przedmiar
36,000

 11.125 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Przewód YDY 3x1,5mm2 3 000,000 m

Przedmiar
3 000,000

 11.126 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Przewód YDY 3x2,5 400,000 m

Przedmiar
400,000

 11.127 KNR 0508 
212-1 

ST-TV-7.5 Przewód YKY ekw 3x1,5 mm2 1 300,000 m

Przedmiar
1 300,000

 11.128 KNR 0508 
206-2 

ST-TV-7.5 Przewody  Ly 6mm2 60,000 m

Przedmiar
60,000

 11.129 KNNR 5120 
4-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój Ŝył do 6 mm2 156,000 szt.

Przedmiar
156,000

 11.130 KNNR 5120 
3-3 

ST-TV-7.5 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju Ŝyły 6 mm2 pojedynczych 156,000 szt.

Przedmiar
156,000

 11.131 KNNR 5130 
1-1 

ST-TV-7.5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie 78,000 pom.

Przedmiar
78,000

 12 System monitoringu obrazu i dźwięku - Instalacja urządzeń w pomieszczeniu moritoringu

 12.132  a 504 -8 ST-TV-7.5 MontaŜ dekodera MPEG-4 34,000 szt.

Przedmiar
34,000

 12.133  a 112 -8 ST-TV-7.5 MontaŜ zasilacza  o mocy do 240 W 2,000 szt.
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Przedmiar
2,000

 12.134 KNR 0514 
103-6 

ST-TV-7.5 Stacja robocza wysokiej wydajności dla aplikacji VIDOS, Archive Player, Bosch 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 12.135  a 501 -3 ST-TV-7.5 MontaŜ monitora LCD 34,000 szt.

Przedmiar
34,000

 12.136  a 111 -2 ST-TV-7.5 Uniwersalna klawiatura do multiplexów, rejestratora i krosownic 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 12.137 KNR 0507 
201-1 

ST-TV-7.5 MontaŜ stojaków wyposaŜonych w listwy zasilające i kanały kablowe 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 12.138  a 107 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ  drukarki termosublimacyjnej 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 12.139  a 107 -2 ST-TV-7.5 MontaŜ  drukarki laserowej 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 12.140 KNR 0506 
107-9 
[R=0,955] 

ST-TV-7.5 analogia - Biurko operatora 4,000

Przedmiar
4,000


