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L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 Kanalizacja teletechniczna.

 1.1  KNR 5 
01U-0301-06

ST-ST-7 Budowa studni kablowych prefabrykowanych EK 388 wyk. I. Grunt kategorii III. 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.2  KNR 5 
01U-0301-02

ST-ST-7 Budowa studni kablowych prefabrykowanych EK 358 wyk. I. Grunt kategorii III. 16,000 szt.

Przedmiar
16,000

 1.3  KNR 5 
01-0106-08

ST-ST-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110 mm w gruncie kat.III. Dwie warstwy w ciągu 
kanalizacji, cztery rury w warstwie, osiem otworów w ciągu kanalizacji.

3,000 m

Przedmiar
3,000

 1.4  KNR 5 
01-0106-06

ST-ST-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110 mm w gruncie kat.III. Trzy warstwy w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, sześć otworów w ciągu kanalizacji.

16,000 m

Przedmiar
16,000

 1.5  KNR 5 
01-0106-03

ST-ST-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, trzy rury w warstwie, trzy otwory w ciągu kanalizacji.

10,000 m

Przedmiar
10,000

 1.6  KNR 5 
01-0106-02

ST-ST-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, dwa otwory w ciągu kanalizacji

10,000 m

Przedmiar
10,000

 1.7  KNR 5 
01-0106-06

ST-ST-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 75 mm w gruncie kat.III. Trzy warstwy w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, sześć otworów w ciągu kanalizacji.

9,000 m

Przedmiar
9,000

 1.8  KNR 5 
01-0106-04

ST-ST-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 75 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, cztery rury w warstwie, cztery otwory w ciągu kanalizacji.

42,000 m

Przedmiar
42,000

 1.9  KNR 5 
01-0106-02

ST-ST-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 75 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, dwa otwory w ciągu kanalizacji.

46,000 m

Przedmiar
46,000

 1.10  KNR 5 
01-0106-02

ST-ST-7 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 50 mm w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji, dwie rury w warstwie, dwa otwory w ciągu kanalizacji.

20,000 m

Przedmiar
20,000


