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ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE

KNR 0231
0101-0100

ST.ZT.3

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej skesoi jezdni i chodnikéw, glbokas¢ 20 cm,
kategoria gruntu | do IV

Przedmiar

przyjeto 80% robét ziemnych - zmechanizowanych
Koryto pod naw. asf - bet

743,3*0,8 = 594,640

Koryto pod chodniki

2191*0,8 = 1 752,800

Koryto pod naw. betonoyw

218,5*0,8 = 174,800

Razem = 2 522,240

2 522,240

m2

1.2

KNR 0231
0101-0200

ST.ZT.3

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej skesoi jezdni i chodnikéw, dodatek za dalsze 1
cm, kategoria gruntu | do IV

Przedmiar

przyjeto 80% robét ziemnych - zmechanizowanych
Koryto pod chodniki

2191 *0,8 = 1 752,800

Koryto pod naw. betonow

218,5*0,8 = 174,800

Razem = 1 927,600

0

1 927,600

m2

13

KNR 0231
0101-0200

ST.ZT.3

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej skefoi jezdni i chodnikéw, dodatek za dalsze 3
cm, kategoria gruntu | do IV

Przedmiar

przyjeto 80% robét ziemnych - zmechanizowanych
Koryto pod naw. asf - bet

743,3*0,8 = 594,640

Razem = 594,640

5

594,640

m2

14

KNR 0201
0307-0200

ST.ZT.3

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkampa@jdsie gruntu i przew6z na odlegto
do 10 m - grunt kategorii lll.

Przedmiar

przyjeto 20% robét ziemnych -¢eznych
Koryto pod naw. asf - bet
743,3*0,55*0,2 = 81,763

Koryto pod chodnik

2191 *0,30*0,2 = 131,460

Koryto pod naw. betonoy
218,5*0,30*0,2 = 13,110

Razem = 226,333

226,333

m3

15

KNR 0201
0212-0503

ST.ZT.3

Roboty ziemne wykon. koparkami z transp.@amdami samowyt. do 1km lecz w ziemi w
hatdach - grunt kat. 1, Il

Przedmiar

Koryto pod naw. asf - bet
743,3*0,55 = 408,815
Koryto pod chodnik

2191 *0,30 = 657,300
Koryto pod naw. betonoy
218,5*0,30 = 65,550
Razem = 1 131,665

1 131,665

m3

1.6

KNR 0201
0214-0301

ST.ZT.3

Naktady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochiosmowyt.
grunt kat. I, Il za dalsze 24 km

Przedmiar
1131,665

1 131,665

m3

1.7

Analiza
witasna

ST.ZT.3

Koszty przyjcia gruntu na wysypisku

Przedmiar
1131,665

1 131,665

m3

ROBOTY DROGOWE

KNR 0201
0121-0200

ST.ZT.3

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ratwtt pod nawierzchnie placow.

Przedmiar

0,315

0,3

15 h
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2.9 KNR 0231 ST.ZT.9 tawy pod krawzniki z betonu z oporem 15,3000 m3
0402-0400
Przedmiar

180,0 * 0,085 = 15,300
Razem = 15,300

2.10 |KNR 0231 ST.ZT.9 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo @igegk 180,000 m
0403-0300
Przedmiar
180,000
2.11 |KNR 0231 ST.ZT.9 tawy pod obrzea z betonu z oporem 12,825 m3
0402-0400
Przedmiar

285,0*0,45*0,10 = 12,825
Razem = 12,825

2.12 | KNR 0231 ST.ZT.9 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemer@agkowej z wypetnieniem 285,000 m
0407-0500 spoin zapraw cementow
Przedmiar
285,000
2.13 |KNR 0231 ST.ZT.9 Warstwa odgzapca w korycie lub na catej szeralkod drogi, zagszczanie mechaniczne, 743,300 m2
0104-0500 grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10cm - NAWIERZCHNIA ASF.-BET.
Przedmiar
743,300
2.14 | KNR 0231 ST.ZT.9 Warstwa odgzapca w korycie lub na calej szeralkod drogi, zagszczanie mechaniczne, 743,300 m2
0104-0600 dodatek za dalsze 8 cm - J.W.
Przedmiar
743,300
2.15 |KNR 0231 ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwaagrubé¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm - 218,500 m2
0114-0300 NAWIERZCHNIA BETONOWA
Przedmiar
218,500
2.16 |KNR 0231 ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwaadoptata za dalsze 7 cm grétiovarstwy 218,500 m2
0114-0400 ponad 8 cm - J.W.
Przedmiar
218,500
2.17 | KNR 0231 ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa ggrabhagi¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm - 2934,300 m2
0114-0700 NAWIERZCHNIA ASF.-BET. + CHODNIk
Przedmiar

743,3 + 2191 = 2 934,300

2.18 |KNR 0231 ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gdomata za dalsze 12 cm warstwy ponad 8 ¢cm - 743,300 m2

0114-0800 NAW. ASF.-BET
Przedmiar
743,300
2.19 |KNR 0231 ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gdapéata za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm - 2 191,000 m2
0114-0800 CHODNIKI
Przedmiar
2 191,000
2.20 | KNR 0231 ST.ZT.9 Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincawirowych.mieszanki o lepiszczu 743,300 m2
0110-0100 asfaltowym.grub& warstwwy po zagszczeniu4 cm
Przedmiar
743,300
2.21 | KNR 0231 ST.ZT.9 Podbudowy z mieszanek bitumicznych klincawirowych.mieszanki o lepiszczu 743,300 m2
0110-0200 asfaltowym.dodatek za dalsze 3 cm
Przedmiar
743,300
2.22 | KNR 0231 ST.ZT.9 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznycFglemva warstwécieralna o grub&i po 743,300 m2
0311-0500 zagzszczeniu 3 cm
Przedmiar
743,300
2.23 | KNR 0231 ST.ZT.9 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznycFglemva warstwacieralna o grubgi po 743,300 m2
0311-0600 zag;szczeniu 3 cm.dodatek za dalsze 2 cm
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Przedmiar
743,300
2.24 | KNR 0231 ST.ZT.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowejrubgci 8 cm uktadanej na podsyp 2191,000 m2
0511-0301 cementowo piaskowej
Przedmiar
2 191,000
2.25 |KNR 0231 ST.ZT.9 | Nawierzchnia betonowa warstwa gérna o g&ebb crr 218,500 m2
0308-0300
Przedmiar
218,500
2.26 | KNR 0231 ST.ZT.9 | Nawierzchnia betonowa warstwa gérna dodatek zaeldle cn 218,500 m2
0308-0400
Przedmiar
218,500




