2.2.3 Stadion w Gdyni tom II-1 IS CO - instalacje.c etap 2 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 INSTALACJA CO
1.1 KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznychrozewrgtrznej 16 mm o patzeniach 9,700 m
4-01 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
9,700
1.2 KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznychrozewrgtrznej 20 mm o pakzeniach 37,500 m
4-01 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
37,500
1.3 KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznycBrozewrgtrznej 25 mm o pakzeniach 20,0000 m
4-02 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
20,000
14 KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznycBrozewrgtrznej 63 mm o pakzeniach 164,000 m
4-06 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
164,000
15 KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznychrozewrgtrznej 75 mm o patzeniach 11,0000 m
4-07 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
11,000
1.6 KNNR 4040 |ST-T-10 Préby szczelsoi instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - padzasadnicza (pulsacyjna) 1,000 prdba
6-03
Przedmiar
1,000
1.7 KNNR 4040 |ST-T-10 Préby szczeldoi instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - déek za probw budynkach 242,200 m
6-05 niemieszkalnych
Przedmiar
242,200
1.8 KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragidw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50rm 9,7000 m
0110-2100
Przedmiar
9,700
1.9 KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragiow §r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50m 37,500 m
0110-2100
Przedmiar
37,500
1.10 |KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragiow §r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50m 20,000 m
0110-2200
Przedmiar
20,000
1.11 | KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragidw $r.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50rm 164,000 m
0110-2300
Przedmiar
164,000
1.12 | KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragidw $r.75 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50rm 11,000 m
0110-2400
Przedmiar
11,000
1.13 | S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodéw z PESo 16 x 2,2 mm 220,200 m
Przedmiar
220,200
1.14 |S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodéw z PESn 20 x 2,8 mm 47,5000 m
Przedmiar
47,500
1.15 |S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodow z PEsa 25 x 3,5 mm 50,0000 m
Przedmiar
50,000
1.16 kalk. ST-T-10 Monta trojnikow do systemu rur z polietylenu sieciowaneg 92,000 szt
wiasna00
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Przedmiar
92,000
1.17 | KNNR 4040 |ST-T-10 Préby szczeldoi instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - padzasadnicza (pulsacyjna) 10,000 praba
6-03
Przedmiar
10,000
1.18 |KNNR 4040 |ST-T-10 Préby szczelsoi instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dtek za prébw budynkach 635,400 m
6-05 niemieszkalnych
Przedmiar
635,400
1.19 |KNR 0034 ST-T-10 Izolacja ruroaigéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni25 mm (P) 24,000 m
0101-1400
Przedmiar
24,000
1.20 |KNR 0034 ST-T-10 Izolacja ruroaig6éw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni25 mm (P) 18,000 m
0101-1400
Przedmiar
18,000
1.21 | KNR 0034 ST-T-10 Izolacja ruroaigéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni25 mm (P) 6,000 m
0101-1500
Przedmiar
6,000
1.22 | KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK-PROF-11-4@im 1,000 szt.
8-01
Przedmiar
1,000
1.23 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK-PROF-11-6%m 2,000| szt
8-03
Przedmiar
2,000
1.24 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK-PROF-11-6@m 1,000 szt
8-03
Przedmiar
1,000
1.25 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-21-6%t 1,000| szt
8-07
Przedmiar
1,000
1.26 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-21-6(5 6,000| szt.
8-07
Przedmiar
6,000
1.27 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-21-6(BM 6,000| szt.
8-07
Przedmiar
6,000
1.28 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-21-6(F-t 1,000 szt
8-07
Przedmiar
1,000
1.29 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-21-9%th 4,000 szt
8-07
Przedmiar
4,000
1.30 | KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-21-9(5M 1,000 szt.
8-07
Przedmiar
1,000
1.31 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-21-9(BM 2,000| szt
8-07
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Przedmiar
2,000
1.32 | KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-22-6(5 1,000] szt
8-07
Przedmiar
1,000
1.33 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-22-6(BM 3,000| szt.
8-07
Przedmiar
3,000
1.34 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-22-6(F-t 1,000 szt
8-07
Przedmiar
1,000
1.35 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-22-6(B 7,000 szt
8-07
Przedmiar
7,000
1.36 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-22-6(3 4,000, szt
8-07
Przedmiar
4,000
1.37 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-22-9(5 1,000 szt
8-07
Przedmiar
1,000
1.38 |KNNR 4041 |ST-T-10 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK-PROF-22-9(B 4,000, szt
8-07
Przedmiar
4,000
1.39 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zestawy przytzeniowe DN15 do grzejnikdw dolnozasilanych z wkiadaworove 46,000/ szt.
2-01
Przedmiar
46,000
1.40 |KNNR 4041 |ST-T-10 Gtowice termostatyczne 46,000/ szt.
2-01
Przedmiar
46,000
1.41 |KNNR 4042 |ST-T-10 Rury przydczne z tworzyw sztucznychso. zewn. 16 mm do grzejnikow 46,000 kp
9-01
Przedmiar
46,000
1.42 | KNNR 4041 |ST-T-10 Regulatory rénicy cisnienia o pot. gwintowanych HYCOCON DP1 (5-30 kP&}.acnominalnej 10,000, szt
1-01 15 mm
Przedmiar
10,000
1.43 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o pot. gwintaweh HYCOCON V dr. nominalnej 15 mm 8,000 szt
1-01
Przedmiar
8,000
1.44 | KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o pot. gwintayeh HYCOCON V dr. nominalnej 20 mm 2,000 szt
1-02
Przedmiar
2,000
1.45 | KNNR 4043 |ST-T-10 Préby z dokonaniem regulacji instalacji cainiego ogrzewania (na geo) 66,000
6-01
Przedmiar
66,000
1.46 | KNNR 4043 |ST-T-10 Grzejniki elektryczne o mocy 0,5 kW 3,000] szt.
1-04
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Przedmiar
3,000
1.47 | KNNR 4043 |ST-T-10 Grzejniki elektryczne o mocy 1,0 kW 1,000] szt
1-04
Przedmiar
1,000
1.48 | KNNR 4043 |ST-T-10 Aparaty grzewczo-wentylacyjne elektrycznaacy 3,0 kW 2,000] szt.
2-01
Przedmiar
2,000
1.49 |KNNR 4043 |ST-T-10 Kurtyny powietrzne elektryczne o mocy 6,0 kW 3,000| szt.
2-01
Przedmiar
3,000
2 INSTALACJA CT
2.50 |KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznyclrozewrgtrznej 20 mm o pakzeniach 16,400 m
4-01 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
16,400
251 |KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznyclrozewrgtrznej 25 mm o pakzeniach 15200 m
4-02 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
15,200
2.52 | KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznyclrozewrgtrznej 32 mm o patzeniach 130,300 m
4-03 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
130,300
2.53 |KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznyclrozewrgtrznej 50 mm o patzeniach 73,8000 m
4-05 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
73,800
2.54 | KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznyclrozewretrznej 63 mm o pakzeniach 88,9000 m
4-06 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
88,900
2.55 |KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznyclrozewretrznej 75 mm o pakzeniach 30,4000 m
4-07 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
30,400
2.56 |KNNR 4040 |ST-T-10 Rurocigi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznyclrozewrgtrznej 90 mm o patzeniach 56,4000 m
4-08 zgrzewanych nécianach w budynkach
Przedmiar
56,400
2.57 |KNNR 4040 |ST-T-10 Préby szczeldoi instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - pedzasadnicza (pulsacyjna) 4,000 prdba
6-03
Przedmiar
4,000
2.58 |KNNR 4040 |ST-T-10 Proby szczelsoi instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - dek za probw budynkach 411,400 m
6-05 niemieszkalnych
Przedmiar
411,400
2.59 | KNR 0034 ST-T-10 Izolacja ruroaig6éw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni25 mm (P) 91,600 m
0101-1500
Przedmiar
91,600
2.60 |KNR 0034 ST-T-10 Izolacja ruroaigéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni25 mm (P) 43,400 m
0101-1600
Przedmiar
43,400
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2.61 |KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragidw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50rm 16,400 m
0110-2100
Przedmiar
16,400
2.62 | KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragidw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50rm 152200 m
0110-2200
Przedmiar
15,200
2.63 | KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragiow §r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50m 38,700 m
0110-2200
Przedmiar
38,700
2.64 | KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragiow §r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50m 30,400 m
0110-2300
Przedmiar
30,400
2.65 |KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragidw $r.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50rm 88,900 m
0110-2300
Przedmiar
88,900
2.66 |KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragidw $r.75 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50rm 30,400 m
0110-2400
Przedmiar
30,400
2.67 | KNR 0034 ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa ruragiow §r.90 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50m 56,400 m
0110-2400
Przedmiar
56,400
2.68 | KNNR 4043 |ST-T-10 Kurtyny powietrzne z nagrzewaiwodr - dtugags¢ 1.0 m, wys. montal do 2.5 m, wydajrig 1,000| szt
2-01 4.0 kW
Przedmiar
1,000
2.69 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjne 2-drogowe DN15 Kvs=0,63 1,000 szt
1-01
Przedmiar
1,000
2.70 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN15 Kvs=0,63 3,000| szt
1-01
Przedmiar
3,000
2.71 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN15 Kvs=1,25 1,000 szt
1-01
Przedmiar
1,000
2.72 | KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN15 Kvs=1,6 3,000] szt
1-01
Przedmiar
3,000
2.73 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN25 Kvs=8,0 1,000 szt
1-03
Przedmiar
1,000
2.74 | KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN25 Kvs=10 1,000 szt
1-03
Przedmiar
1,000
2.75 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o fpazeniach gwintowanych @. nominalnej 15 mm 1,00 szt|
1-01
Przedmiar
1,000
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2.76 | KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o paeniach gwintowanych @. nominalnej 20 mm 7,000 szt
1-02
Przedmiar
7,000
2.77 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o paeniach gwintowanych @. nominalnej 32 mm 2,000 szt
1-04
Przedmiar
2,000
2.78 | KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory przelotowe i zwrotne o poteniach gwintowanych @. nominalnej 15 mm 1,000 szt
1-01
Przedmiar
1,000
2.79 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory przelotowe i zwrotne o poteniach gwintowanych @. nominalnej 20 mm 13,000 szt
1-02
Przedmiar
13,000
2.80 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory przelotowe i zwrotne o poteniach gwintowanych &@. nominalnej 25 mm 3,000 szt
1-03
Przedmiar
3,000
2.81 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory przelotowe i zwrotne o poteniach gwintowanych @. nominalnej 32 mm 4,000 szt
1-04
Przedmiar
4,000
2.82 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory odpowietrzage automatyczne @. 15 mm 10,000, szt.
2-06
Przedmiar
10,000
2.83 |KNNR 4041 |ST-T-10 Zawory spustowe . nominalnej 15 mm 10,000, szt
1-01
Przedmiar
10,000
2.84 | KNNR 4052 |ST-T-10 Filtry kotnierzowe @r. nominalnej 40 mm 4,000 szt
1-05
Przedmiar
4,000
2.85 |KNNR 4041 |ST-T-10 Obiegowa pompa bezdtawicowa z pgegem gwintowym 1" - typ Star-RS 25/2 1,000 szt
1-03
Przedmiar
1,000
2.86 |KNNR 4041 |ST-T-10 Obiegowa pompa bezdtawicowa z pgzgem gwintowym 1" - typ Star-RS 25/6 3,000 szt
1-03
Przedmiar
3,000
2.87 |KNNR 4041 |ST-T-10 Obiegowa pompa bezdtawicowa z pgzgem gwintowym 1" - typ Star-RS 25/7 3,000 szt
1-03
Przedmiar
3,000
2.88 |KNNR 4041 |ST-T-10 Obiegowa pompa bezdtawicowa z pgegem gwintowym 1" - typ Star-E 25/1-3 5,000 szt
1-03
Przedmiar
5,000
2.89 |KNNR 4041 |ST-T-10 Obiegowa pompa bezdtawicowa z pgegem gwintowym 1" - typ Stratos 25/1-6 PN10 1,000 . szt
1-03
Przedmiar
1,000
2.90 |KNNR 4043 |ST-T-10 Ptytowy wymiennik ciepta - typ CB20-18H -adenie cieplne 8,5 kW 1,000 szt
2-03
Przedmiar
1,000
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291 |KNNR 4043 |ST-T-10 Ptytowy wymiennik ciepta - typ CB20-24H -aiyenie cieplne 11 kW 2,000 szt
2-03
Przedmiar
2,000
2.92 |KNNR 4043 |ST-T-10 Ptytowy wymiennik ciepta - typ CB52-60H -adyenie cieplne 71 kW 1,000 szt
2-03
Przedmiar
1,000
2.93 | Analiza ST-T-10 | Napetnianie instalacji c.t. glikolem etylenowym 3 162,000 dm3
wiasna
Przedmiar
162,000
2.94 | KNNR 4043 |ST-T-10 Préby z dokonaniem regulacji instalacji cainiego ogrzewania (na geo) 34,000 proéba
6-01-6-01
Przedmiar
34,000




