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L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 INSTALACJA CO

 1.1 KNNR 4040 
4-01

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

9,700 m

Przedmiar
9,700

 1.2 KNNR 4040 
4-01

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

37,500 m

Przedmiar
37,500

 1.3 KNNR 4040 
4-02

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

20,000 m

Przedmiar
20,000

 1.4 KNNR 4040 
4-06

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

164,000 m

Przedmiar
164,000

 1.5 KNNR 4040 
4-07

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

11,000 m

Przedmiar
11,000

 1.6 KNNR 4040 
6-03

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1,000 próba

Przedmiar
1,000

 1.7 KNNR 4040 
6-05

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych

242,200 m

Przedmiar
242,200

 1.8 KNR 0034 
0110-2100

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 9,700 m

Przedmiar
9,700

 1.9 KNR 0034 
0110-2100

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 37,500 m

Przedmiar
37,500

 1.10 KNR 0034 
0110-2200

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 20,000 m

Przedmiar
20,000

 1.11 KNR 0034 
0110-2300

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 164,000 m

Przedmiar
164,000

 1.12 KNR 0034 
0110-2400

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.75 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 11,000 m

Przedmiar
11,000

 1.13 S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodów z PE o śr. 16 x 2,2 mm 220,200 m

Przedmiar
220,200

 1.14 S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodów z PE o śr. 20 x 2,8 mm 47,500 m

Przedmiar
47,500

 1.15 S 2150 900-05ST-T-10 Sieci przewodów z PE o śr. 25 x 3,5 mm 50,000 m

Przedmiar
50,000

 1.16  kalk.  
własna00

ST-T-10 MontaŜ trójników do systemu rur z polietylenu sieciowanego 92,000 szt.
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Przedmiar
92,000

 1.17 KNNR 4040 
6-03

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 10,000 próba

Przedmiar
10,000

 1.18 KNNR 4040 
6-05

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych

635,400 m

Przedmiar
635,400

 1.19 KNR 0034 
0101-1400

ST-T-10 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 24,000 m

Przedmiar
24,000

 1.20 KNR 0034 
0101-1400

ST-T-10 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 18,000 m

Przedmiar
18,000

 1.21 KNR 0034 
0101-1500

ST-T-10 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 6,000 m

Przedmiar
6,000

 1.22 KNNR 4041 
8-01

ST-T-10 Grzejniki stalowe jednopłytowe VK-PROF-11-40-0,4m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.23 KNNR 4041 
8-03

ST-T-10 Grzejniki stalowe jednopłytowe VK-PROF-11-60-0,5m 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.24 KNNR 4041 
8-03

ST-T-10 Grzejniki stalowe jednopłytowe VK-PROF-11-60-0,8m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.25 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-21-60-0,4m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.26 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-21-60-0,5m 6,000 szt.

Przedmiar
6,000

 1.27 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-21-60-0,6m 6,000 szt.

Przedmiar
6,000

 1.28 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-21-60-0,7m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.29 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-21-90-0,4m 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.30 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-21-90-0,5m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.31 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-21-90-0,6m 2,000 szt.
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Przedmiar
2,000

 1.32 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-60-0,5m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.33 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-60-0,6m 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 1.34 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-60-0,7m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.35 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-60-0,8m 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 1.36 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-60-0,9m 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.37 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-90-0,5m 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.38 KNNR 4041 
8-07

ST-T-10 Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-PROF-22-90-0,9m 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.39 KNNR 4041 
2-01

ST-T-10 Zestawy przyłączeniowe DN15 do grzejników dolnozasilanych z wkładką zaworową 46,000 szt.

Przedmiar
46,000

 1.40 KNNR 4041 
2-01

ST-T-10 Głowice termostatyczne 46,000 szt.

Przedmiar
46,000

 1.41 KNNR 4042 
9-01

ST-T-10 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników 46,000 kpl

Przedmiar
46,000

 1.42 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Regulatory róŜnicy ciśnienia o poł. gwintowanych HYCOCON DP1 (5-30 kPa) o śr. nominalnej
15 mm

10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 1.43 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o poł. gwintowanych HYCOCON V o śr. nominalnej 15 mm 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 1.44 KNNR 4041 
1-02

ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o poł. gwintowanych HYCOCON V o śr. nominalnej 20 mm 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.45 KNNR 4043 
6-01

ST-T-10 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 66,000

Przedmiar
66,000

 1.46 KNNR 4043 
1-04

ST-T-10 Grzejniki elektryczne o mocy 0,5 kW 3,000 szt.
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Przedmiar
3,000

 1.47 KNNR 4043 
1-04

ST-T-10 Grzejniki elektryczne o mocy 1,0 kW 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.48 KNNR 4043 
2-01

ST-T-10 Aparaty grzewczo-wentylacyjne elektryczne o mocy 3,0 kW 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.49 KNNR 4043 
2-01

ST-T-10 Kurtyny powietrzne elektryczne o mocy 6,0 kW 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2 INSTALACJA CT

 2.50 KNNR 4040 
4-01

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

16,400 m

Przedmiar
16,400

 2.51 KNNR 4040 
4-02

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

15,200 m

Przedmiar
15,200

 2.52 KNNR 4040 
4-03

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

130,300 m

Przedmiar
130,300

 2.53 KNNR 4040 
4-05

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

73,800 m

Przedmiar
73,800

 2.54 KNNR 4040 
4-06

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

88,900 m

Przedmiar
88,900

 2.55 KNNR 4040 
4-07

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

30,400 m

Przedmiar
30,400

 2.56 KNNR 4040 
4-08

ST-T-10 Rurociągi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 90 mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach

56,400 m

Przedmiar
56,400

 2.57 KNNR 4040 
6-03

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 4,000 próba

Przedmiar
4,000

 2.58 KNNR 4040 
6-05

ST-T-10 Próby szczelności instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych

411,400 m

Przedmiar
411,400

 2.59 KNR 0034 
0101-1500

ST-T-10 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 91,600 m

Przedmiar
91,600

 2.60 KNR 0034 
0101-1600

ST-T-10 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 43,400 m

Przedmiar
43,400
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 2.61 KNR 0034 
0110-2100

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 16,400 m

Przedmiar
16,400

 2.62 KNR 0034 
0110-2200

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 15,200 m

Przedmiar
15,200

 2.63 KNR 0034 
0110-2200

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 38,700 m

Przedmiar
38,700

 2.64 KNR 0034 
0110-2300

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 30,400 m

Przedmiar
30,400

 2.65 KNR 0034 
0110-2300

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 88,900 m

Przedmiar
88,900

 2.66 KNR 0034 
0110-2400

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.75 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 30,400 m

Przedmiar
30,400

 2.67 KNR 0034 
0110-2400

ST-T-10 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.90 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 50 mm 56,400 m

Przedmiar
56,400

 2.68 KNNR 4043 
2-01

ST-T-10 Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną - długość 1.0 m, wys. montaŜu do 2.5 m, wydajność 
4.0 kW

1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.69 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory regulacyjne 2-drogowe DN15 Kvs=0,63 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.70 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN15 Kvs=0,63 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.71 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN15 Kvs=1,25 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.72 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN15 Kvs=1,6 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.73 KNNR 4041 
1-03

ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN25 Kvs=8,0 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.74 KNNR 4041 
1-03

ST-T-10 Zawory regulacyjne 3-drogowe DN25 Kvs=10 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.75 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000
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 2.76 KNNR 4041 
1-02

ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 2.77 KNNR 4041 
1-04

ST-T-10 Zawory regulacyjno-pomiarowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 2.78 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.79 KNNR 4041 
1-02

ST-T-10 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 13,000 szt.

Przedmiar
13,000

 2.80 KNNR 4041 
1-03

ST-T-10 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.81 KNNR 4041 
1-04

ST-T-10 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 2.82 KNNR 4041 
2-06

ST-T-10 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 2.83 KNNR 4041 
1-01

ST-T-10 Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm 10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 2.84 KNNR 4052 
1-05

ST-T-10 Filtry kołnierzowe o śr. nominalnej 40 mm 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 2.85 KNNR 4041 
1-03

ST-T-10 Obiegowa pompa bezdławicowa z przyłączem gwintowym 1" - typ Star-RS 25/2 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.86 KNNR 4041 
1-03

ST-T-10 Obiegowa pompa bezdławicowa z przyłączem gwintowym 1" - typ Star-RS 25/6 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.87 KNNR 4041 
1-03

ST-T-10 Obiegowa pompa bezdławicowa z przyłączem gwintowym 1" - typ Star-RS 25/7 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 2.88 KNNR 4041 
1-03

ST-T-10 Obiegowa pompa bezdławicowa z przyłączem gwintowym 1" - typ Star-E 25/1-3 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 2.89 KNNR 4041 
1-03

ST-T-10 Obiegowa pompa bezdławicowa z przyłączem gwintowym 1" - typ Stratos 25/1-6 PN10 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.90 KNNR 4043 
2-03

ST-T-10 Płytowy wymiennik ciepła - typ CB20-18H - obciąŜenie cieplne 8,5 kW 1,000 szt.

Przedmiar
1,000
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 2.91 KNNR 4043 
2-03

ST-T-10 Płytowy wymiennik ciepła - typ CB20-24H - obciąŜenie cieplne 11 kW 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 2.92 KNNR 4043 
2-03

ST-T-10 Płytowy wymiennik ciepła - typ CB52-60H - obciąŜenie cieplne 71 kW 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 2.93 Analiza 
własna

ST-T-10 Napełnianie instalacji c.t. glikolem etylenowym 34% 162,000 dm3

Przedmiar
162,000

 2.94 KNNR 4043 
6-01-6-01

ST-T-10 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 34,000 próba

Przedmiar
34,000


