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opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 OGRODZENIE - ROBOTY ZIEMNE

 1.1 KNR 0201 
0218-0100

ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kategorii I, II 22,175 m3

Przedmiar
bramki obrotowe
 ( 6,21 * 3,2 + 6,94 * 3,2 + 2 * 7,32 * 3,2 )  * 0,4  =  35,571
słupki
23,049  =  23,049
Razem  =  58,62 m3
grunt wywoŜony
 - 30,901  =   - 30,901
Razem  =  27,719 m3
roboty ręczne 20%
 - 27,719 * 0,2  =   - 5,544
Razem  =  22,175

 1.2 KNR 0201 
0310-0100

ST.BU.3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami, ze złoŜeniem urobku na odkład - grunt kategorii 
I, II .

5,544 m3

Przedmiar
5,544

 1.3 KNR 0201 
0206-0301

ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II - wywóz nadmiaru gruntu

30,901 m3

Przedmiar
wg kubatury fundamentów pod bramki obrotowe
5,146 + 18,072  =  23,218
wg kubatury fundamentów pod ogrodzenie
7,683  =  7,683
Razem  =  30,901

 1.4 KNR 0201 
0214-0301

ST.ZT.3 Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych. grunt kat. I, II - dalsze 24 km

30,901 m3

Przedmiar
30,901

 1.5 KNR 0201 
0501-0100

ST.ZT.3 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m grunt kategorii I, 
III.

27,719 m3

Przedmiar
wykop
58,62  =  58,620
wywóz
 - 30,901  =   - 30,901
Razem  =  27,719

 1.6 KNR 0201 
0236-0100

ST.BU.3 Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III 27,719 m3

Przedmiar
27,719

 1.7 Analiza 
własna

ST.ZT.3 Koszty przyjęcia gruntu na wysypisku 30,901 m3

Przedmiar
30,901

 2 OGRODZENIE, KONSTRUCJE ZAWIESZENIA KAMER MONITORING U

 2.8 KNR 0202 
0204-0100

ST.BU.4 Stopy fundamentowe ogrodzeniam, C20/25 7,683 m3

Przedmiar
F1 *  * 
0,99 * 0,44 * 1,2  =  0,523
F2
25 * 0,4 * 0,4 * 1,0  =  4,000
F2 *  * 
2 * 0,4 * 0,95 * 1,0  =  0,760
F3
2 * 1,0 * 1,0 * 1,2  =  2,400
Razem  =  7,683

 2.9 KNR 0202 
0282-0500

ST.BU.4 Gniazda do obsadzenia słupków 57,000 szt.

Przedmiar
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57,000

 2.10 KNR 0202 
0290-0201

ST.BU.4 Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi, Ŝebrowanymi

0,384 t

Przedmiar
7,683 * 0,05  =  0,384
Razem  =  0,384

 2.11 KNR 0510 
0708-0100

ST.BU.7 Słupy ogrodzeniowe stalowe (wys. 260+80 cm), rura 180x60x2,5 z kapturkiem pcv na końcu, 
ocynkowanie na zewnątrz i wewn., z powłoką zewn.PCV, 2 rzędy podwójnych otworów 
montaŜowych, akcesoria do mocowania paneli ogrodzeniowych za pomocą listew

57,000 szt.

Przedmiar
57,000

 2.12 KNR 0202 
1805-1100

ST.BU.7 MontaŜ paneli ogrodzeniowych  z drutu średnicy 4 mm - wymiary oczka siatki: 12,7 x 76,2 mm,
ocynkowanie, malowane proszkowo, montaŜ za pomoca listew na nity

126,256 m2

Przedmiar
typ PT, PW
 ( 10 * 2,5 + 23,56 )  * 2,6  =  126,256
Razem  =  126,256

 2.13 KNR 0202 
1205-0500

ST.BU.7 Skrzydła bram dwuskrzydłowych mocowane do słupków stalowych o powierzchni ponad 6 m2 -
zabezpieczone przed wywaŜeniem, z zamkami, elementy stalowe ocynkowane i malowane 
proszkowo, wypełnienie z siatki j.w.,

81,950 m2

Przedmiar
B2
6 * 2,5 * 2,5  =  37,500
B3
2 * 3,1 * 2,5  =  15,500
B4
3 * 3,86 * 2,5  =  28,950
Razem  =  81,950

 2.14 KNR 0202 
1205-0500

ST.BU.7 Skrzydła bram jednokrzydłowych mocowane do słupków stalowych o powierzchni ponad 6 m2 -
zabezpieczone przed wywaŜeniem, z zamkami, elementy stalowe ocynkowane i malowane 
proszkowo, wypełnienie z siatki j.w.,

6,250 m2

Przedmiar
B1
2 * 1,25 * 2,5  =  6,250
Razem  =  6,250

 2.15 KNR 0205 
0208-0400

ST.BU.7 MontaŜ konstrukcji stalowej,ocynkowana, malowana proszkowo - zawieszenie kamer 0,428 t

Przedmiar
słupki  -  rura 100x100 mm
5 * 3,20 * 14,08 * 1,02 * 1,018 * 0,001  =  0,234
ramy górne  -  2T100
 ( 2 * 6,11 + 5,56 + 4,67 )  * 8,32 * 1,02 * 1,018 * 0,001  =  0,194
Razem  =  0,428

 3 BRAMKI OBROTOWE

 3.16 KNR 0231 
0103-0100

ST.BU.3 Recznie profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu I, II 51,458 m2

Przedmiar
5,21 * 2,2 + 5,94 * 2,2 + 2 * 6,12 * 2,2  =  51,458
Razem  =  51,458

 3.17 KNR 0202 
1101-0100

ST.BU.4 Podkłady na podłoŜu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego.B-7,5 5,146 m3

Przedmiar
( 5,21 * 2,2 + 5,94 * 2,2 + 2 * 6,12 * 2,2 )  * 0,1  =  5,146
Razem  =  5,146

 3.18 KNR 0202 
0205-0100

ST.BU.4 Płyty fundamentowe Ŝelbetowe. C-20/25 18,072 m3

Przedmiar
( 5,01 * 2,0 + 5,74 * 2,0 + 2 * 5,92 * 2,0 )  * 0,4  =  18,072
Razem  =  18,072
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 3.19 KNR 0202 
0603-0900

ST.BU.5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa. 68,052 m2

Przedmiar
5,01 * 2,0 + 5,74 * 2,0 + 2 * 5,92 * 2,0  =  45,180
2 *  ( 5,01 + 2,0 + 5,74 + 2,0 + 2 * 5,92 + 2,0 )  * 0,4  =  22,872
Razem  =  68,052

 3.20 KNR 0202 
0603-1000

ST.BU.5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, z roztworu asfaltowego kaŜda następna warstwa. 68,052 m2

Przedmiar
68,052

 3.21 KNR 0721 
0901-0100

ST.BU.7 Dostawa i montaŜ bramek obrotowych podwójnych o wysokości 245 cm wraz z 
elem.kotwiącymi, przezn.do współpracy z systemami KD, RCP, dwukierunkowe, z układem 
procesorowym sterującym urzadzeniem, stelaŜ i rotor malowany, elektromechan.domykanie 
ramion bramki

8,000 kpl

Przedmiar
8,000

 3.22  Anali za 
wlasna

ST.BU.9 Elementy identyfikacji wizualnej Typ A 8,000 kpl

Przedmiar
8,000

 3.23 KNR 0202 
0290-0201

ST.BU.4 Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi, Ŝebrowanymi

1,446 t

Przedmiar
płyty bramek obrotowych
18,072 * 0,080  =  1,446
Razem  =  1,446

 4 MUREK OPOROWY PREFABRYKOWANY - ROBOTY ZIEMNE

 4.24 KNR 0201 
0206-0301

ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II

16,224 m3

Przedmiar
24,0 * 1,3 * 0,65 * 0,8  =  16,224
Razem  =  16,224

 4.25 KNR 0201 
0301-0100

ST.BU.3 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II .

4,056 m3

Przedmiar
24,0 * 1,3 * 0,65 * 0,2  =  4,056
Razem  =  4,056

 4.26 KNR 0201 
0214-0301

ST.BU.3 Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych. grunt kat. I, II - dalsze 24 km

20,280 m3

Przedmiar
20,280

 4.27 Analiza 
własna

ST.BU.3 Koszty przyjęcia gruntu na wysypisku 20,280 m3

Przedmiar
20,280

 5 MUREK OPOROWY PREFABRYKOWANY

 5.28 KNR 0202 
1101-0701

ST.BU.8 Podkłady na podłoŜu gruntowym z ubitych materiałów, z kruszywa łamanego 5,990 m3

Przedmiar
0,5 * 0,9 * 0,2  =  0,090
1 * 0,5 * 0,9 * 0,2  =  0,090
1 * 1,0 * 0,9 * 0,2  =  0,180
1 * 0,5 * 1,0 * 0,2  =  0,100
1 * 1,0 * 1,0 * 0,2  =  0,200
3 * 0,5 * 1,3 * 0,2  =  0,390
19 * 1,0 * 1,3 * 0,2  =  4,940
Razem  =  5,990

 5.29 KNR 0202 
1101-0100

ST.BU.8 Podkłady na podłoŜu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego. B-17,5 2,995 m3

Przedmiar
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5,99 / 0,2 * 0,1  =  2,995
Razem  =  2,995

 5.30 KNR 0202 
0301-0100

ST.BU.8 Elementy prefabrykowane Ŝelbetowe "L" murku oporowego układane na zaprawie i łączone z 
zastosowaniem prętów zbrojeniowych , powierzchnia gładka w kolorze szarym, krawędzie 
zaokrąglone, beton klasy C30/37, wymiary: 50x100 cm (dług/wys)

1,000 elem.

Przedmiar
1,000

 5.31 KNR 0202 
0301-0100

ST.BU.8 Elementy prefabrykowane Ŝelbetowe "L" murku oporowego układane na zaprawie i łączone z 
zastosowaniem prętów zbrojeniowych , powierzchnia gładka w kolorze szarym, krawędzie 
zaokrąglone, beton klasy C30/37, wymiary: 50x120 cm (dług/wys)

1,000 elem.

Przedmiar
1,000

 5.32 KNR 0202 
0301-0100

ST.BU.8 Elementy prefabrykowane Ŝelbetowe "L" murku oporowego układane na zaprawie i łączone z 
zastosowaniem prętów zbrojeniowych , powierzchnia gładka w kolorze szarym, krawędzie 
zaokrąglone, beton klasy C30/37, wymiary: 100x120 cm (dług/wys)

1,000 elem.

Przedmiar
1,000

 5.33 KNR 0202 
0301-0100

ST.BU.8 Elementy prefabrykowane Ŝelbetowe "L" murku oporowego układane na zaprawie i łączone z 
zastosowaniem prętów zbrojeniowych , powierzchnia gładka w kolorze szarym, krawędzie 
zaokrąglone, beton klasy C30/37, wymiary: 50x140 cm (dług/wys)

1,000 elem.

Przedmiar
1,000

 5.34 KNR 0202 
0301-0100

ST.BU.8 Elementy prefabrykowane Ŝelbetowe "L" murku oporowego układane na zaprawie i łączone z 
zastosowaniem prętów zbrojeniowych , powierzchnia gładka w kolorze szarym, krawędzie 
zaokrąglone, beton klasy C30/37, wymiary: 100x140 cm (dług/wys)

1,000 elem.

Przedmiar
1,000

 5.35 KNR 0202 
0301-0100

ST.BU.8 Elementy prefabrykowane Ŝelbetowe "L" murku oporowego układane na zaprawie i łączone z 
zastosowaniem prętów zbrojeniowych , powierzchnia gładka w kolorze szarym, krawędzie 
zaokrąglone, beton klasy C30/37, wymiary: 50x160 cm (dług/wys)

3,000 elem.

Przedmiar
3,000

 5.36 KNR 0202 
0301-0100

ST.BU.8 Elementy prefabrykowane Ŝelbetowe "L" murku oporowego układane na zaprawie i łączone z 
zastosowaniem prętów zbrojeniowych , powierzchnia gładka w kolorze szarym, krawędzie 
zaokrąglone, beton klasy C30/37, wymiary: 100x160 cm (dług/wys)

19,000 elem.

Przedmiar
19,000

 5.37 KNR 0231 
0402-0300

ST.BU.4 Ławy betonowe pod krawęŜniki zwykłe - podpora zabezpieczająca przed  poślizgiem B-15 0,720 m3

Przedmiar
24,0 * 0,15 * 0,2  =  0,720
Razem  =  0,720

 5.38 KNR 0202 
0607-0300

ST.BU.5 Izolacja pionowa z folii PCW na sucho 36,000 m2

Przedmiar
24,0 * 1,5  =  36,000
Razem  =  36,000

 5.39 KNRw 0218 
0408-0100

ST.BU.6 Kanały z rur drenarskich PVC o średnicy 113 mm zabepieczonych filtrem z wł.syntetycznych 24,000 m

Przedmiar
( 19 + 1 + 1 )  * 1,0 +  ( 3 + 1 + 1 + 1 )  * 0,5  =  24,000
Razem  =  24,000

 5.40 KNR 0202 
1101-0701

ST.BU.4 Podkłady na podłoŜu gruntowym z ubitych materiałów, z pospółki - obsypka 12,000 m3

Przedmiar
24,0 * 0,5  =  12,000
Razem  =  12,000

 6 SCHODY TERENOWE PREFABRYKOWANE
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 6.41 KNR 0231 
0103-0100

ST.BU.3 Recznie profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu I, II 104,625 m2

Przedmiar
348,75 * 0,3  =  104,625
Razem  =  104,625

 6.42 KNR 0202 
1101-0701

ST.BU.4 Podkłady na podłoŜu gruntowym z ubitych materiałów, z kruszywa łamanego 15,694 m3

Przedmiar
348,75 * 0,3 * 0,15  =  15,694
Razem  =  15,694

 6.43 KNR 0231 
0403-0300

ST.BU.8 Stopnie betonowe prefabrykowane o wymiarach 15x35 cm długości układane na podsypce 
cem-piaskowej

348,750 m

Przedmiar
1,25 * 279  =  348,750
Razem  =  348,750


