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L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 WENTYLACJA MECHANICZNA

 1.1 KNR 0217 
0101-0200

ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział 
kształtek do 35 %

18,400 m2

Przedmiar
18,400

 1.2 KNR 0217 
0101-0300

ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział 
kształtek do 35 %

88,050 m2

Przedmiar
88,050

 1.3 KNR 0217 
0101-0400

ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział 
kształtek do 35 %

116,980 m2

Przedmiar
116,980

 1.4 KNR 0217 
0101-0500

ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział 
kształtek do 35 %

25,280 m2

Przedmiar
25,280

 1.5 KNR 0217 
0101-0600

ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział 
kształtek do 35 %

14,000 m2

Przedmiar
14,000

 1.6 KNR 0217 
0122-0100

ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udzial kształtek
do 35 %

52,150 m2

Przedmiar
52,150

 1.7 KNR 0217 
0122-0200

ST-T-9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek
do 35 %

139,990 m2

Przedmiar
139,990

 1.8 KNR-W 0216
0312-0100

ST-T-9 Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej o gr. 30 mm kanałów wentylacyjnych 
prostokątnych

262,710 m2

Przedmiar
262,710

 1.9 KNR-W 0216
0303-0400

ST-T-9 Izolacja przewodów wentylatyjnych typ S (Spiro) o śr. do 100 mm samoprzylepnymi matami z 
wełny minerlnej na folii aluminiowej - gr.izolacji 30 mm

52,510 m2

Przedmiar
52,510

 1.10 KNR-W 0216
0303-0900

ST-T-9 Izolacja przewodów wentylatyjnych typ S (Spiro) o śr. do 315 mm samoprzylepnymi matami z 
wełny minerlnej na folii aluminiowej - gr.izolacji 30 mm

139,990 m2

Przedmiar
139,990

 1.11 KNR 0217 
0104-0400

ST-T-9 Kanały tłuszczowe z blachy stalowej czarnej,prostokątne,typ A/II o obwodzie do 1400 mm - 
udział kształtek do 35 %

81,700 m2

Przedmiar
81,700

 1.12 KNR 0217 
0104-0500

ST-T-9 Kanały tłuszczowe z blachy stalowej czarnej,prostokątne,typ A/II o obwodzie do 1800 mm - 
udział kształtek do 35 %

70,350 m2

Przedmiar
70,350

 1.13 KNR 0217 
0104-0600

ST-T-9 Kanały tłuszczowe z blachy stalowej czarnej,prostokątne,typ A/II o obwodzie do 4400 mm - 
udział kształtek do 35 %

44,100 m2

Przedmiar
44,100

 1.14 Analiza 
własna

ST-T-9 Przewody elastyczne FLEX o śr.100 mm, wzmocnione spiralą z drutu 108,000 m

Przedmiar
108,000

 1.15 Analiza 
własna

ST-T-9 Przewody elastyczne FLEX o śr.125 mm, wzmocnione spiralą z drutu 13,000 m

Przedmiar
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13,000

 1.16 Analiza 
własna

ST-T-9 Przewody elastyczne FLEX o śr.160 mm, wzmocnione spiralą z drutu 3,600 kr

Przedmiar
3,600

 1.17 Analiza 
własna

ST-T-9 Przewody elastyczne FLEX o śr.200 mm, wzmocnione spiralą z drutu 10,500 m

Przedmiar
10,500

 1.18 KNR 0217 
0130-0100

ST-T-9 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 800 mm 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 1.19 KNR 0217 
0130-0200

ST-T-9 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 1200 mm 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.20 KNR 0217 
0131-0100

ST-T-9 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 100 mm 10,000 szt.

Przedmiar
10,000

 1.21 KNR 0217 
0131-0200

ST-T-9 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm 38,000 szt.

Przedmiar
38,000

 1.22 KNR 0217 
0131-0100

ST-T-9 PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o śr. 100 mm z siłownikiem 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.23 KNR 0217 
0131-0100

ST-T-9 PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o śr. 100 mm bez siłownika 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.24 KNR 0217 
0131-0200

ST-T-9 PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o śr. 125 mm z siłownikiem 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.25 KNR 0217 
0131-0200

ST-T-9 PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o śr. 125 mm bez siłownika 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.26 KNR 0217 
0131-0200

ST-T-9 PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o śr. 160 mm z siłownikiem 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.27 KNR 0217 
0131-0200

ST-T-9 PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające o śr. 200 mm z siłownikiem 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.28 KNR 0217 
0130-0500

ST-T-9 PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające prostokątne 700x350 mm bez siłownika 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.29 KNR 0217 
0140-0100

ST-T-9 Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne o śr. 100 mm 120,000 szt.

Przedmiar
120,000

 1.30 KNR 0217 
0140-0100

ST-T-9 Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne o śr. 125 mm 12,000 szt.

Przedmiar
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12,000

 1.31 KNR 0217 
0140-0100

ST-T-9 Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne o śr. 160 mm 13,000 szt.

Przedmiar
13,000

 1.32 KNR 0217 
0138-0100

ST-T-9 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 21,000 szt.

Przedmiar
21,000

 1.33 KNR 0217 
0138-0200

ST-T-9 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 1.34 KNR 0217 
0138-0400

ST-T-9 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.35 KNR 0217 
0138-0500

ST-T-9 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 54,000 szt.

Przedmiar
54,000

 1.36 KNR 0217 
0155-0100

ST-T-9 Tłumiki akustyczne rurowe CA100/0100x1000 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 1.37 KNR 0217 
0155-0200

ST-T-9 Tłumiki akustyczne rurowe CA100/0125x1000 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.38 KNR 0217 
0155-0200

ST-T-9 Tłumiki akustyczne rurowe CA100/0160x1000 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 1.39 KNR 0217 
0155-0200

ST-T-9 Tłumiki akustyczne rurowe CA100/0200x1000 9,000 szt.

Przedmiar
9,000

 1.40 KNR 0217 
0154-0100

ST-T-9 Tłumiki akustyczne płytowe MSA200-130-1-PF 330x200x1750 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.41 KNR 0217 
0154-0200

ST-T-9 Tłumiki akustyczne płytowe XSA300-110-1-PF 410x300x1500 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.42 KNR 0217 
0154-0200

ST-T-9 Tłumiki akustyczne płytowe MSA200-60-2-PF 520x200x1000 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.43 KNR 0217 
0154-0200

ST-T-9 Tłumiki akustyczne płytowe MSA200-80-2-PF 560x200x1000 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.44 KNR 0217 
0154-0200

ST-T-9 Tłumiki akustyczne płytowe MSA200-80-2-PF 560x200x1250 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.45 KNR 0217 
0154-0200

ST-T-9 Tłumiki akustyczne płytowe MSA200-60-2-PF 520x300x1000 7,000 szt.

Przedmiar
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7,000

 1.46 KNR 0217 
0154-0400

ST-T-9 Tłumiki akustyczne płytowe MSA200-80-3-PF 840x300x1250 16,000 szt.

Przedmiar
16,000

 1.47 KNR 0217 
0318-0100

ST-T-9 Filtry do kanałów okrągłych o śr. 160 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.48 KNR 0217 
0318-0100

ST-T-9 Filtry do kanałów okrągłych o śr. 200 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.49 KNR 0217 
0320-0100

ST-T-9 Nagrzewnice elektryczne 2 kW do kanałów okrągłych o śr. 160 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.50 KNR 0217 
0320-0100

ST-T-9 Nagrzewnice elektryczne 4,5 kW do kanałów okrągłych o śr. 200 mm 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.51 KNR 0217 
0141-0600

ST-T-9 Okapy wentylacyjne typ JLI-R-2700x1000x540-2x315 3,000 szt.

Przedmiar
3,000

 1.52 KNR 0217 
0141-0600

ST-T-9 Okapy wentylacyjne typ JLI-R-2250x1000x540-2x315 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.53 KNR 0217 
0141-0600

ST-T-9 Okapy wentylacyjne typ JLI-R-1700x1000x540-1x315 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.54 KNR 0217 
0141-0600

ST-T-9 Okapy wentylacyjne typ JLI-R-1000x1000x540-1x315 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.55 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe TD-160/100 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.56 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe TD-250/100 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.57 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe TD-350/125 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 1.58 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe TD-500/160 12,000 szt.

Przedmiar
12,000

 1.59 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe TD-800/200 5,000 szt.

Przedmiar
5,000

 1.60 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe ILB/4-200 do kanałów prostokątnych 1,000 szt.

Przedmiar
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1,000

 1.61 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe ILB/6-225 do kanałów prostokątnych 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.62 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe ILB/6-250 do kanałów prostokątnych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 1.63 KNR 0217 
0205-0100

ST-T-9 Wentylatory kanałowe ILB/6-285 do kanałów prostokątnych 7,000 szt.

Przedmiar
7,000

 1.64 KNR 0217 
0206-0100

ST-T-9 Wentylatory osiowe ścienne EQ 250-2 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 1.65 KNR 0217 
0201-0400

ST-T-9 Wentylatory promieniowe do okapów kuchennych KBAD 250-4ST.102 8,000 szt.

Przedmiar
8,000

 1.66 KNR 0217 
0210-0100

ST-T-9 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o śr.do 200 mm 54,000 szt.

Przedmiar
54,000

 1.67 KNR 0217 
0209-0200

ST-T-9 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obw.do 1600 mm 16,000 szt.

Przedmiar
16,000

 1.68 KNR 0217 
0209-0300

ST-T-9 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obw.do 2200 mm 14,000 szt.

Przedmiar
14,000

 1.69 KNR 0217 
0323-0100

ST-T-9 Centrala wentylacyjna N1 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.70 KNR 0217 
0323-0100

ST-T-9 Centrala wentylacyjna N2 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.71 KNR 0217 
0323-0100

ST-T-9 Centrala wentylacyjna N3 1,000 szt.

Przedmiar
1,000

 1.72 Analiza 
własna

ST-T-9 Uruchomienie układów, regulacja wydajności 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 2 INSTALACJA CHŁODU - UKŁADY CHŁODZENIA POWIETRZA TYP U "SPLIT"

 2.73 Analiza 
własna

ST-T-9 Dostawa, montaŜ i uruchomienie układu chłodzenia powietrza typu "split" - pom. 0.023 - 
Ochrona - moc chł 3 kW

1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 2.74 Analiza 
własna

ST-T-9 Dostawa, montaŜ i uruchomienie układu chłodzenia powietrza typu "split" - pom. 0.037 - 
Teletechnika - moc chł 6,5 kW

2,000 kpl

Przedmiar
2,000

 2.75 Analiza 
własna

ST-T-9 Dostawa, montaŜ i uruchomienie układu chłodzenia powietrza typu "split" - pom. 0.036 - 
Rozdzielnia SN - moc chł. 6 kW

1,000 kpl
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Przedmiar
1,000

 2.76 Analiza 
własna

ST-T-9 Dostawa, montaŜ i uruchomienie układu chłodzenia powietrza typu "split" - pom. 0.036 - 
Rozdzielnia SN - moc chł. 8 kW

1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 2.77 Analiza 
własna

ST-T-9 Dostawa, montaŜ i uruchomienie układu chłodzenia powietrza typu "split" - pom. 0.039 - 
Rozdzielnia NN - moc chł. 6 kW

1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 2.78 Analiza 
własna

ST-T-9 Dostawa, montaŜ i uruchomienie układu chłodzenia powietrza typu "split" - pom. 0.059 - UPS - 
moc chł 3 kW

1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 2.79 Analiza 
własna

ST-T-9 Dostawa, montaŜ i uruchomienie układu chłodzenia powietrza typu "split" - pom. 0.060 - 
Teletechnika - moc chł 6,5 kW

2,000 kpl

Przedmiar
2,000

 3 INSTALACJA CHŁODU - UKŁAD CHŁODZENIA POMIESZCZENIA UPS

 3.80 KNR 0724 
0132-0500

ST-T-9 Szafa klimatyzacji precyzyjnej - jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 30 kW 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 3.81 KNR 0724 
0104-0100

ST-T-9 Jednostka zewnętrzna do szafy klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej 30 kW 4,000 szt.

Przedmiar
4,000

 3.82 KNR 0708 
0205-0200

ST-T-9 Układy regulacji szaf klimatyzacji precyzyjnej 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 3.83 Analiza 
własna

ST-T-9 MontaŜ i uruchomienie układów 1,000 kpl

Przedmiar
1,000


