2.2.5 Stadion w Gdyni tom II-1 IT TS- instalacjéetechniczne, etap 2 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 Okablowanie strukturalne.- Wezty dystrybucyjne WD-IIA i WD-III
11 KNR 0514 ST-T-7.5 | Monta szafy 19" 45U 600x600 za cokotem 100 kompletrmejkroprocesorowym panelem 2,000] szt
0101-0200 sterowania listwami zasilggymi i pétkami.
Przedmiar
2,000
1.2 KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie paneli 2,000, elem.
0205-0800
Przedmiar
2,000
1.3 KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie paneli 2,000| elem.
0205-0800
Przedmiar
2,000
14 KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie zasilania 2,000| elem.
0205-0700
Przedmiar
2,000
1.5 KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie poiki 2,000, elem.
0205-0700
Przedmiar
2,000
1.6 KNNR 5040 |ST-T-7.5 | Panel dystrybucji nagi 1,000] szt
5-02
Przedmiar
1,000
1.7 KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Prowadnice kabli wraz z uchwytami 32,000, szt.
1-04
Przedmiar
32,000
1.8 KNNR 5110 |ST-T-7.5 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, 16,000 szt
4-14
Przedmiar
16,000
1.9 KNR 0514 ST-T-7.5 | Uktadanie przewodéw 16 mm2 waekach w szafach i na tablicach/gcenia wyréwnawcze/ 20,000 m
0517-0600
Przedmiar
20,000
1.10 |KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Monta koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekndjdo 16 mm2 8,000 szt.
4-02
Przedmiar
8,000
1.11 | KNNR 5120 |ST-T-7.5 | Podiczenie przewoddw pojedynczych o przekrojty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 8,000 szt
3-04-3-04
Przedmiar
8,000
2 Okablowanie poziome
2.12 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Reczne wykonan#epych otworéw w betonie offjdo 0.25dm3 400,000 szt.
0806-0300
Przedmiar
400,000
2.13 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przykegcanie do gotowych otworow korytek szer.200mm 300,000 m
0705-0800
Przedmiar
300,000
2.14 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Przegroda korytek 300,000 m
0705-0900
Przedmiar
300,000
2.15 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu 'U'- wymageych dodatkowego skcenia - elementévatzacych 200,000 szt
0710-0700 U123
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Przedmiar
200,000
2.16 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Wykonanie tuku na korytku 16,000, szt
0705-1000
Przedmiar
16,000
2.17 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Wykonanie tréjnika 200/200 wys 60 10,000, szt.
0705-1000
Przedmiar
10,000
2.18 KNR 5 ST-T-7.5 | Monta wspornikéwéciennych korytek kablowych. 10,000, szt
08-0702-06
Przedmiar
10,000
2.19 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Monta na gotowym podteu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych oaeb z 90,000 szt.
0702-0800 zabetonowaniem do 2kg na stropie (2 mocow.)
Przedmiar
90,000
2.20 | E 0508 ST-T-7.5 | Monta listewsciennych (korytek instalacyjnych) z PCW s@anach i stropach poprzez 30,0000 m
0800-0500 przykrecenie do betonu
Przedmiar
30,000
2.21 |KNNR 5031 |ST-T-7.5 | Osprat elektroinstalacyjny do listew i kanatow - pokryywaszki montowana w kanale 15,000, szt
1-06 instalacyjnym
Przedmiar
15,000
2.22 |KNNR 5011 |ST-T-7.5 | Kanatinstalacyjny z PCW - listwa przegrado 30,0000 m
1-07
Przedmiar
30,000
2.23 |KNNR 5031 |ST-T-7.5 | Osprat elektroinstalacyjny do listew i kanatow - puszsprztowa montowana w kanale 12,000 szt
1-05 instalacyjnym
Przedmiar
12,000
2.24 | KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznyckrodo 36 mm ndcianie 10,000 szt
0117-0400
Przedmiar
10,000
2.25 |KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznyckrodo 36 mm na stropie 10,000 szt
0117-0800
Przedmiar
10,000
2.26 | Analiza ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu okablowania. 1,000 kpl
wiasha
Przedmiar
1,000
2.27 | Analiza ST-T-7.5 | Panel krosowy 19" ekranowany 24xRJ45&at. 4,000 szt
wiasha
Przedmiar
4,000
2.28 | Analiza ST-T-7.5 | Uniwersalna prowadnica kabli krosowych 1U. 4,000 szt
wiasna
Przedmiar
4,000
2.29 | Analiza ST-T-7.5 | Kabel krosowy RJ45 - RJ45 ekranowany 1 m. 30,000 szt
wiasna
Przedmiar
30,000
2.30 | KNR 0508 ST-T-7.5 | Ukladanie kabli ekranowanych FTP 4x2x24 ARAE6 1200,000Q m
0214-0100
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Przedmiar
1 200,000
2.31 | KNR 0505 ST-T-7.5 | Zarobienie i viczenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 144,000 szt
0203-0400
Przedmiar
144,000
2.32 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Przygotowanie podita pod osprg instalacyjny mocowany przez przykenie do kotkow 40,000/ szt.
1-03 plastykowych osadzonych w podiobetonowym
Przedmiar
40,000
2.33 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Gniazda zinregrowane 2xRJ45 16,000 szt
8-03
Przedmiar
16,000
2.34 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Gniazda natynk hermet 1xRJ45 4,000 szt
8-06
Przedmiar
4,000
2.35 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Puszki natynk do moutagniazda 45x45 3,000] szt
3-01
Przedmiar
3,000
2.36 |KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm uktadane n.t. na betonie 60,0000 m
3-01
Przedmiar
60,000
2.37 |KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm uktadane n.t. na betonie 60,0000 m
3-01
Przedmiar
60,000
3 Okablowanie szkieletowe
3.38 | Analiza ST-T-7.5 | Panel krosow§wiattowodowy z plys czotows, pusty na maks. 12 portow SC duplex 3,000 s
wiasha
Przedmiar
3,000
3.39 | Analiza ST-T-7.5 | Uniwersalna prowadnica kabli krosowych 1U. 3,000 szt
wiasha
Przedmiar
3,000
3.40 | Analiza ST-T-7.5 | Podwdjny (duplex) adapter SC SM 24,000 szt
wlasna
Przedmiar
24,000
3.41 |Analiza ST-T-7.5 | Zhcze 1-modowe SC Hot MELT 48,000 szt
wlasna
Przedmiar
48,000
3.42 | KNR 0501 ST-T-7.5 | Rczne wciganie Kabefwiattowodowy, uniwersalny, jednomodowdgista tuba, 240,000 m
0602-0700 wodoszczelny, w nierozprzestrzeni@gj ognia izolacji bezhalogenowej, odporny na dwis
promieniowania UV oraz gryzoni; 12 wiokien jednoroagch OM3 50/125
Przedmiar
240,000
3.43 | KNR 0501 ST-T-7.5 | Rczne wciganie wtornika 240,000 m
0602-0700
Przedmiar
240,000
3.44 | Analiza ST-T-7.5 | Kabel krosowywiatlowodowy 9/125-2 XSC 2 m. 6,000| szt.
wiasna
Przedmiar
6,000
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3.45 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie blokéw komutacyjnych linii stpicych 30,000 elem.
0205-0100
Przedmiar
30,000
3.46 |Analiza ST-T-7.5 | Dostawa uszizeh -bloki komutacyjne 2,000/ elem.
wiasha
Przedmiar
2,000
3.47 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie blokéw komutacyjnych linii sicych 2,000/ elem.
0205-0100
Przedmiar
2,000
3.48 | KNR 0501 ST-T-7.5 | Wciganie kabla ér. 50 mm do szybdw i kanatéw budynku 100,000 m
0604-0500
Przedmiar
100,000
3.49 |KNNR 5021 |ST-T-7.5 | Przewody Kabel instalacyjnyzgtach miedzianych izolowanych polwinitem, z ekranem 80,0000 m
2-01 elektrostatycznym nasmdku i w powloce polwinitowej, 0 sktie warstwowym pojemrigi
20x2x0,5 typu J-Y(St)Y-Lg lub o poréwnywalnych paretrach
Przedmiar
80,000
3.50 |KNR 0501 ST-T-7.5 | Otw.i zamkn.zkzy przel.,odgat.lub réwnol.uszczel.rurami termaznv kanaliz.na kablach o 1,000 kpl
1010-0400 powtokach termoplast.o 60 parach
Przedmiar
1,000
3.51 |KNR501a ST-T-7.5 | Monta zlaczy przelotowych zalewanych w kanalizacji na kablazdtwznie szczelnych o 2,000] szt
1003-3-04 powtokach termoplastycznych
Przedmiar
2,000
4 Pomiary i testy
452 |KNRAT14 ST-T-7.5 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych 150,000 pom.
0111-01
Przedmiar
150,000
4.53 |KNNR 5130 |ST-T-7.5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodutefeknego niskiego naggia 52,000 pom.
1-01
Przedmiar
52,000
4.54 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu - linia 50,000, kpl
0506-6-01
Przedmiar
50,000
455 |KNR 0501 ST-T-7.5 | Pomiary kicowe pgdem stalym 50,000 odc.
1310-0100
Przedmiar
50,000
456 |KNR 0501 ST-T-7.5 | Pomiary ttumienrigi skutecznej przy jednej ¢ztotliwosci 50,000 odc.
1311-0100
Przedmiar
50,000
4.57 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca prébna i testowanie systemu 1,000 szt
0604-03
Przedmiar
1,000
5 £ aczndé¢ telefoniczna
5.58 | KNR 0514 ST-T-7.5 | Rozbudowa centrali telefonicznej o: 3 staazowychDECT,"16 licencji IP user, 18,000 szt
0501-0800
Przedmiar
18,000
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5.59 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta aparatéw telefonicznych cyfrowych DIALOG 4223, BG 4222 13,000 szt
0208-01
Przedmiar
13,000
5.60 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Uruchomienie i pomiary linii do telefonéw 13,000 kpl
0603-3-05
Przedmiar
13,000
6 Instalacja TV SAT i naziemnej
6.61 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Monta rozgaéznikéw na kablach 1,000 szt.
0709-0300
Przedmiar
1,000
6.62 |KNNR 5020 |ST-T-7.5 | Przewody koncentryczne uktadane n.t. tiarbe 200,000 m
6-01
Przedmiar
200,000
6.63 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Monta wtykéw na kablach wspoétosiowych o sr.do 10 mm 3,000 szt
0710-0200
Przedmiar
3,000
6.64 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Gniazda RTV+SAT 3,000 szt
8-09
Przedmiar
3,000
6.65 |KNNR 5030 |ST-T-7.5 | Puszki z tworzywa sztucznego 3,000] szt.
3-01
Przedmiar
3,000
6.66 | KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm uktadane n.t. na poziannym niz beton 30,00(¢ m
3-05
Przedmiar
30,000
6.67 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisiji 10,000, kpl
0506-6-01
Przedmiar
10,000
7 System sygnalizacji pearu
7.68 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta czujek paarowych - optyczna dymu 41,000 szt
0401-01
Przedmiar
41,000
7.69 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta czujek paarowych - analogowa temperatury 1,000 szt
0401-02
Przedmiar
1,000
7.70 |E 0508 ST-T-7.5 | Monta gniazda czujki G40 z pagttzeniem przewoddw 42,000 szt
1200-0500
Przedmiar
42,000
7.71 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta urzdze i elementéw SAP - dodatkowe wirzowe wskaniki zadziatania 22,000 szt
0404-05
Przedmiar
22,000
7.72 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta rgcznych ostrzegaczy paru - przycisk ROP z szyhk 3,000] szt
0402-02
Przedmiar
3,000
7.73 | Analiza ST-T-7.5 | Dostawa urdzer do centrali 2,000/ elem.
wiasna
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Przedmiar
2,000
7.74 | KNR 0506 ST-T-7.5 | Instalowanie blokéw komutacyjnych linii stcych 2,000/ elem.
0205-0100
Przedmiar
2,000
7.75 | KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznyckrodo 36 mm ndcianie 15,000 szt
0117-0400
Przedmiar
15,000
7.76 | KNR-W 0508 | ST-T-7.5 | Monta przepustéw rurowych hermetycznycrodo 36 mm na stropie 10,000 szt.
0117-0800
Przedmiar
10,000
7.77 |KNR 50l1a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YnTKSYekw 1x2x 1,05 z frgy¢.ostona ndcianie 500,00( m
0605-10
Przedmiar
500,000
7.78 | KNR 0501 ST-T-7.5 | Wciganie kabla HDGs 2x1 mmso. 15 mm do pionéw rurowych 160,000 m
0604-0100
Przedmiar
160,000
7.79 | KNNR 5010 |ST-T-7.5 | Rury winidurowe ér.do 20 mm uktadane wagach wielokrotnych w konsolkach osadzonych 300,000 m
5-01 na betonie, cegle, gazobetonie
Przedmiar
300,000
7.80 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Programowanie i uruchomienie oprogramowaaiadzapcego i nadzoragego systemy 42,000 kpl
0702-2-06 alarmowe
Przedmiar
42,000
7.81 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowy@nwencjonalnych do 32 elementéw liniowych 1,000 . szt
0602-06
Przedmiar
1,000
7.82 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowywnwencjonalnych - dodatek zazkly 1 element 10,000, szt
0602-07 ponad 32 elementdéw liniowych
Przedmiar
10,000
7.83 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowed’2 elementéw liniowych 1,000 szt
0604-03
Przedmiar
1,000
8 Instalacja sterowania Klapami Paarowymi
8.84 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta centrali zasilajcej sterujacej klapami typ MCR-OMEGA C2300c 1,000 . szt
0101-01
Przedmiar
1,000
8.85 |KNR501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YnTKSYekw 2x2x 0,8 z piggkostona ndcianie 100,00( m
0605-10
Przedmiar
100,000
8.86 |KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YKSY2x 1,5 z przykmystona ndcianie 50,0000 m
0605-10
Przedmiar
50,000
8.87 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Programowanie i uruchomienie oprogramowaaiadzapcego 10,000, kpl
0702-2-06
Przedmiar
10,000
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8.88 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowyanwencjonalnych 1,000 szt
0602-06
Przedmiar
1,000
8.89 |KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca prébna i testowanie systemu 1,000 szt
0604-03
Przedmiar
1,000
9 System sygnalizacji wlamania
9.90 |KNRALO1 ST-T-7.5 | Monta ekspandera 8-w&j z zasilaczem 2,000 szt
0101-05
Przedmiar
2,000
9.91 |KNRALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dgpti - Obudowa ekspandera z zasilaczem 2,000 szt
0301-01
Przedmiar
2,000
9.92 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta akumulatora bezobstugowego o poj. do 7,2 Ah akatoulw obudowie ekspandera 2,000 szt.
0109-02
Przedmiar
2,000
9.93 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta czujki ruchu- pasywna podczerwieni 4,000, szt
0201-01
Przedmiar
4,000
9.94 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli depti - przycisk napadowy any 2,000/ szt
0301-01
Przedmiar
2,000
9.95 |KNR501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YTDY 6x0,5 z przykrystona n&cianie 300,000 m
0605-10
Przedmiar
300,000
10 Intalacja kontroli dostepu
10.96 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli depti - kontroler przejscia ACCO-KP-PS 4,000 szt
0301-06
Przedmiar
4,000
10.97 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta akumulatora bezobstugowego o poj. do 17 Ah 4,000, szt
0109-02
Przedmiar
4,000
10.98 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dpti - czytnika identyfikujcy 4,000 szt
0301-06
Przedmiar
4,000
10.99 | KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elementéw systemu kontroli dgpti - czytnika 1,000 szt
0301-06
Przedmiar
1,000
10.100| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elektromechanicznych elementéw blalayjch - Elektrozamek standardowy 4,000 szt.
0304-04
Przedmiar
4,000
10.101| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Monta elektromechanicznych elementéw blalayjch - Kontaktron 4,000 szt
0304-04
Przedmiar
4,000
10.102| KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YTDY 8x0,5 z przykmystona ngcianie murowanej 200,000 m
0605-10
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Przedmiar
200,000
10.103| KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YKL 6x0,5 z przykrgstona na@cianie murowanej 40,000 m
0605-10
Przedmiar
40,000
10.104| KNR 501a ST-T-7.5 | Umocowanie kabla YKSY 2x1 z przykrgstona n&cianie murowanej 20,000 m
0605-10
Przedmiar
20,000
10.105| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca probna systemu kontroli dpst- proby pomonteweczytnika identyfikujcego 4,000 szt
0307-03
Przedmiar
4,000
10.106| KNR ALO1 ST-T-7.5 | Praca probna systemu kontroli dpst- proby pomonteweelektromechanicznych elementow 4,000 szt
0307-04 blokujacych
Przedmiar
4,000




