6.1.2 Stadion w Gdyni tom II-2 - maszt§waetleniowe-roboty budowlane, etap 2a 14-03-2009

L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 ROBOTY ZIEMNE
11 KNR 0201 ST.BU.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkamdgigbiernymi na odktad, grunt kategorii I, || 756,959 m3
0218-0100

Przedmiar
F-03
05* (12,2*6,2+20,6*14,6) * (3,34 03) = 621,060
F-04

05* (12,2*6,2+20,6*14,6) * (3,04 +28) = 621,060
wg podkfadow

15,128 = 15,128

Razem = 2403,334 m3

roboty kczne 20%

-0,2*1257,248 = -251,450

grunt do wywozu

- 248,839 = -248,839

Razem = 756,959

1.2 KNR 0201 ST.BU.3 | Wykopy &czne z podnoszeniem urobkurawiami, w pojemnikach i wytadowaniem na odktad 251,450 m3
0308-0100 - grunt kategorii I, II .

Przedmiar
251,450

1.3 KNR 0201 ST.BU.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgoigirnymi z transportem urobku samochodami 248,839 m3
0206-0301 samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I,

Przedmiar

wykopy

1257,248 = 1 257,248
zasypki

-1008,409 = -1 008,409
Razem = 248,839

14 KNR 0201 ST.BU.3 | Naklady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic 499,102 m3
0214-0301 samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- dalsze 24 km

Przedmiar
499,102

15 KNR 0201 ST.BU.3 | Zasypywanie wykop6w spycharkami. przemiesaigzgruntu na odlegté do 10 m. grunt 806,727, m3
0230-0100 kategorii I, 1ll

Przedmiar

wg wykopow

1257,248 = 1 257,248
podkfady

- 15,128 = -15,128
fundamenty
-238,617+2*3,14*1,25*1,25*0,5 = -2311
Razem = 1008,409 m3
roboty kczne

-0,2*1008,409 = -201,682
Razem = 806,727

1.6 KNR 0201 ST.BU.3 Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzui@wdtegtéé do 3 m grunt kategorii |, 201,682 m3
0501-0100 M.
Przedmiar
201,682
1.7 KNR 0201 ST.BU.3 | Zagszczenie nasypow zeggczarkami grunt sypki kategorii I, Il 1008,409 m3
0236-0300
Przedmiar
1 008,409
1.8 Analiza ST.BU.2 Koszty przyjcia gruntu na wysypisku 248,839 m3
wiasha
Przedmiar
248,839
2 ELEMENTY ZELBETOWE
2.9 KNR 0202 ST.BU.4 | Podktady na podta gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturgmeB-7,5 15,128 m3
1101-0100
Przedmiar

2*12,2*6,2*0,1 = 15,128
Razem = 15,128
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2.10 |KNRw 0202 |ST.BU.5 | Izolacja pozioma papermozgrzewalsjednowarstwowo 152,800 m2
0504-0100
Przedmiar
15,28/0,1 = 152,800
2.11 | KNR 0202 ST.BU.4 | Stopy fundamentowelbetowe, schodkowe, o @bpsci ponad 2,5 m3. B-30 238,617 m3
0204-0900
Przedmiar
F-03
12,0*6,0*1,5+3,14*1,25*1,25*2,3 = 1284
F-04
12,0*6,0*1,5+3,14*1,25*1,25*2,31 = 9,833
Razem = 238,617
2.12 | KNR 0202 ST.BU.5 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionewe roztworu asfaltowego pierwsza warstwa., 288/1892 m
0603-0900
Przedmiar
F-03
120*6,0+2* (12,0+6,0) *1,5+3,14*%52* 2,3 = 144,055
F-04
120*6,0+2* (12,0+6,0) *1,5+ 3,14 %52 2,31 = 144,134
Razem = 288,189
2.13 | KNR 0202 ST.BU.5 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pioneve roztworu asfaltowego k@a nasgpna 288,189 m2
0603-1000 warstwa.
Przedmiar
288,189
3 ZBROJENIE
3.14 | KNR 0202 ST.BU.4 | Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowlefami stalowymi 11,300 t
0290-0202 okragtymi, zebrowanymi fi 16 mm i wiksze.
Przedmiar
11,300 = 11,300
4 KONSTRUKCJE STALOWE
4.15 | Analiza ST.BU.4 | Dostaw i montamasztow éwietleniowych o wysok&i 52 m wraz kotwami fundamentowymi 2,000 kpl
wiasna
Przedmiar
2,000




