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ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

KNRw 0201
0511-0100

ST.BU.3

Wyctcie ptatow darniny z transportem na odlggido 0,5 km. - do pononwego wbudowanig

Przedmiar

strona poétnocna i wschodnia w granicach etapud paga liniami nowego boiska
2840,0 = 2 840,000

Razem = 2 840,000

2840,

000

n

1.2

KNR 0201
0125-0100

ST.BU.3

Reczne usunicie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humingr darni, grub& warstwy
do 15 cm.

Przedmiar
2840,0 * 0,2 = 568,000
Razem = 568,000

568,000

m2

13

KNR 0201
0126-0100

ST.BU.3

Usunicie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za poansigycharek, grubdé warstwy do 15
cm.

Przedmiar
2840,0 *0,8 = 2 272,000
Razem = 2 272,000

2 272,000

m2

14

KNRw 0201
0511-0200

ST.BU.3

Transport darniny na @e rozpocgte 0,5 km ponad pierwsze 0,5 km - dalsze 14,5 km

Przedmiar

transport na sktadowisko GOSIR - nadmiar darni
wg zdgcia

2840,0 = 2 840,000

wg wbudowania

- 2529 - 2529,000

Razem = 311,000

m2

15

KNR 0201
0212-0500

ST.BU.3

Roboty ziemne wykon. koparkami - transparhechodami samowytowczymi do 1 km, lecz
ziemi w hatdach - grunt kat. I, Il

Przedmiar

transport na sktadowisko GOSIR - nadmiar zierodaajnej
wg zdcia

2840,0 * 0,13 = 369,200

wg wbudowania

-2529*0,13 = -328,770

Razem = 40,430

40,430

m3

1.6

KNR 0201
0214-0300

ST.BU.3

Naktady uzupetn. za dalsze 0,5km odl. transportdldo samochodami samowyt. po drogi
utwardzonych. grunt kat. I, Il - dalsze 14 km

Przedmiar
40,430

40,430

m3

1.7

KNR 0231
0102-0100

ST.BU.3

Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdgbgkas¢ koryta 10 cm, kategoria gruntu Il do |

Przedmiar

strona zachodnia - pas peay itniepca trybum a rozbieran bieznia
122,0*05* (2,1+1,7) +0,2 = 232,000

Razem = 232,000

232,0

00 m

1.8

KNR 0231
0102-0200

ST.BU.3

Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdmiadek za kade dalsze 5 cm, kategoria gruntu
do IV - dalsze 5 cm

Przedmiar
232,000

232,000

m2

1.9

KNR 0201
0501-0100

ST.BU.3

Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutwdfegié¢ do 3 m grunt kategorii |,
M.

Przedmiar
232.0*0,15 = 34,800
Razem = 34,800

34,800

m3

1.10

KNR 0201
0236-0100

ST.BU.3

Zagszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi. grunkisiategorii I, Il

Przedmiar
232.0*0,15 = 34,800
Razem = 34,800

34,800

m3

n2
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1.11 |KNR 0231 ST.BU.10 | Warstwa odszapca w korycie lub na calej szeralod drogi, zagszczanie mechaniczne, 1007,000 m2
0104-0500 grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm - z gruntu kat I-1l pozyskanego kappw
Przedmiar
W zarysie zdemontowanej ki@ zachodniej w granicach nowego boiska, wypeh@eta
rzednej spodu ziemi urodzajnej naiwerzchni trawiabtégka
1007,0 = 1 007,000
Razem = 1 007,000
1.12 |KNR 0231 ST.BU.10 | Warstwa odszapca w korycie lub na calej szeraloddrogi, zagszczanie mechaniczne, 1007,000 m2
0104-0600 dodatek za kaly dalszy 1 cm - dalsze 3 cm
Przedmiar
1 007,000
1.13 | KNR 0221 ST.BU.10 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyehugmieci, zebranie i ztgenie zanieczyszcaew 16,0500 m3
0101-0100 pryzmy.
Przedmiar
1605,0 * 0,01 = 16,050
1.14 | KNR 0221 ST.BU.10 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyehug $mieci, wywo6z zanieczyszciie 16,0500 m3
0101-0400 samochodami na odlegtodo 1,0 km
Przedmiar
16,050
1.15 |Analza ST.BU.10 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyaihug smieci, wywo6z zanieczyszcie 16,0500 m3
witasna samochodami na datspdlegta¢
Przedmiar
16,050
1.16 |Analiza ST.BU.2 | Opfata za sktadowanie na wysypisku 16,050 m3
wiasha
Przedmiar
16,050
2 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
2.17 |KNR 0221 ST.BU.10 | Rczne ro%cielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkamtemanie ptaskim - ziemia 65,754/ m3
0218-0200 urodzajna posyskana z rozhiérki boiska
Przedmiar
2529,0*0,13*0,2 = 65,754
Razem = 65,754
2.18 |KNR 0221 ST.BU.10 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkaanianenie ptaskim - j.w. 263,016 m3
0218-0300
Przedmiar
2529,0*0,13*0,8 = 263,016
Razem = 263,016
2.19 |KNRw 0201 |ST.BU.3 | Transport ptatéw darniny z odleggodo 0,5 km. - z odktadu 2529,000 m2
0511-0100
Przedmiar
2 529,000
2.20 |KNR 0223 ST.BU.10 | Wykonanie nawierzchni trawiastej darnioveamipetnym na uprzednio przygotowanej warstwie 2 529,000 m2
0210-0100 wegetacyjnej - dari humus pozyskany z rozbiorki
Przedmiar
po rozebranej bimi zachodniej
1007,0 = 1 007,000
pas medzy bienia j.w i istniejacymi trybunami
232,0 = 232,000
uzupetnienie wzdtuz trybuny pétnocnej i wschodmigjranicach etapu 1
1290,0 = 1 290,000
Razem = 2 529,000
3 WYPOSAZENIE
3.21 |KNR 0223 ST.BU.4 | Fundamenty betonowe z betamirowego o objtosci do 0,30 m3. 1,640 m3
0308-0200

Przedmiar
4*0,4*0,4*1,0 = 0,640
4*05*0,5*1,0 = 1,000

Razem = 1,640
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3.22 | KNR 0223 ST.BU.9 | Tuleje do stupkéw do pitki aoej (obsada tylna) 4,000, szt
0309-0400
Przedmiar
4,000
3.23 | KNR 0223 ST.BU.9 | Tuleje do stupkéw do pitki anej (obsada przednia) 4,000 szt
0309-0300
Przedmiar
4,000
3.24 | KNR 0223 ST.BU.9 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach@gulacja bramek do pitki zoej wraz z siatkami 2,000 szt
0310-0700
Przedmiar
2,000
3.25 | Analiza ST.BU.9 Pitkochwyt z siatki mocowany do zadaszerkaristrukcji trybun - wymiary 50,0 x 19,0 m 1,000 kpl
wiasna
Przedmiar
1,000
3.26 | Analiza ST.BU.9 | Chosgiewki przegubowe dla oznaczenianani@bw boiska wraz tulejami 4,000 szt
wiasha
Przedmiar
4,000




