3.2 Stadion w Gdyni tom I-1 KD-WK-KS - odwodnienigrzewanie, nawodnienie piyty boiska, etap 1 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 ODWODNIENIE BOISKA
11 KNNR 1021 | ST-BU-3 | Wykopy oraz przekopy og.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami w gr.kat. I-llI 0,600, m3
0-01
Przedmiar
60,000
1.2 KNNR 4141 |ST-BU-3 | Podiga pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gru@.cn 24,0000 m3
1-03
Przedmiar
24,000
1.3 KNNR 4141 | ST-BU-3 | Obsypka i zasypka z materialéw sypkich 24,0000 m3
1-03
Przedmiar
24,000
14 KNNR 1022 | ST-BU-3 | Wywiezienie nadmiaru ziemi. Dodatek zadgrozp. 1 km transportu ziemi samochodami 48,0000 m3
1-01 + KNNR samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwaregéat.gr. I-1V)
1 0208-02
Przedmiar
48,000
15 KNNR 1031 |ST-BU-3 | Zasypywanie wykopow gianach pionowych o szeraia 0.8-2.5 m i gib.do 6.0 m w gr.kat. 12,0000 m3
8-05 I-1Il - wspdiczynnik zagszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
Przedmiar
12,000
1.6 KNNR 4130 |ST-BU-6 | Kanaly z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 160 mm 240,000 m
8-02
Przedmiar
240,000
1.7 KNNR 4132 | ST-BU-6 | Ksztaittki PVC kanalizacyjne jednokielichotgezone na wcisk ér. zewn. 160 mm 7,000 szt
1-02
Przedmiar
7,000
1.8 KNNR 4141 | ST-BU-6 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'%$10315-425 mm - zamkacie rug teleskopow 3,000/ szt
7-02
Przedmiar
3,000
2 OGRZEWANIE BOISKA
2.9 KNNR 4040 |ST-BU-6 | Rurocigi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznychrozewrgtrznej 25 mm o paktzeniach 4 400,000 m
4-02 zgrzewanych
Przedmiar
4 400,000
2.10 |KNNR 4040 |ST-BU-6 | Rurocigi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznychbrozewrgtrznej 125mm o patzeniach 20,000 m
4-08 zgrzewanych
Przedmiar
20,000
2.11 |KNNR 4040 |ST-BU-6 | Préby szczeloi instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - padzasadnicza (pulsacyjna) 40,000 proba
6-03
Przedmiar
40,000
2.12 |KNNR 4040 |ST-BU-6 | Préby szczelroi instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych 4 440,000 m
6-05
Przedmiar
4 440,000
3 PODLEWANIE BOISKA
3.13 |KNNR 1021 |ST-BU-3 | Wykopy oraz przekopy ogt.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami w gr.kat. I-Ill 0,000, m3
0-01
Przedmiar
10,000




3.2 Stadion w Gdyni tom I-1 KD-WK-KS - odwodnienggrzewanie, nawodnienie piyty boiska, etap 1

14-03-2009

L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
3.14 |KNNR 1031 |ST-BU-3 | Zasypywanie wykopéw gianach pionowych o szeraia 0.8-2.5 m i gib.do 6.0 m w gr.kat. 10,0000 m3
8-05 I-lIl - wspéiczynnik zagszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
Przedmiar
10,000
3.15 |KNNR 8011 |ST-BU-6 | Wymiana zaworu czerpalnegérd®?5 mm 4,000 szt
8-02
Przedmiar
4,000
3.16 |KNNR 4011 |ST-BU-6 | Rurocagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrozewrgtrznej 25 mm o patzeniach 40,0000 m
2-02 zgrzewanych,
Przedmiar
40,000
3.17 |KNNR 4011 |ST-BU-6 | Dodatki za podégia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, 4,000 szt
6-03 baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o geteniu sztywnym ér. zewrgtrznej 32 mm
Przedmiar
4,000
3.18 |KNNR 4012 |ST-BU-3 | Prdba szczeldoi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicz 4,000] prébal
7-01-7-01 (pulsacyjna)
Przedmiar
4,000




