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 1 WIEśE OŚWIETLENIOWE TRYBUNY WSCHODNIEJ

 1.1 KNR 0403 
1143-0400

ST.ZT.2 DemontaŜ wysięgników lamp ulicznych z konstrukcji stalowej 8,000 szt.

Przedmiar
3*2+2 = 8,000

 1.2 KNR 0510 
1009-0800

ST.ZT.2 DemontaŜ projektorów o cięŜarze do 17,0 kg mocowane śrubami na wieŜach projektorowych 80,000 szt.

Przedmiar
5 * 16  =  80,000
Razem  =  80,000

 1.3 KNR 0205 
0209-0500

ST.ZT.2 DemontaŜ konstrukcji wieŜ reflektorowych o wysokości do 25,0 m - 5 szt 14,413 t

Przedmiar
wg rys.archiwum
 ( 11,0955 + 5 *  ( 0,286 + 0,1116 )  )  * 1,08 * 1,02  =  14,413
Razem  =  14,413

 1.4 KNR 0201 
0215-0500

ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład, grunt kategorii I, II 14,356 m3

Przedmiar
odkopanie fundamentów
5 * 3,14 * 1,55 * 1,55 * 0,85  =  32,061
 - 5 * 3,14 * 0,95 * 0,95 * 0,85 - 0,5 *  ( 1,5 - 0,95 )  * 0,8 * 3,14 * 3,0  =   - 14,116
Razem  =  17,945 m3
wykopy ręczne
 - 0,2 * 17,945  =   - 3,589
Razem  =  14,356

 1.5 KNR 0201 
0310-0100

ST.ZT.3 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,
ze złoŜeniem urobku na odkład - grunt kategorii I, II .

3,589 m3

Przedmiar
3,589

 1.6 KNR 0404 
0302-0600

ST.ZT.2 Rozebranie Ŝelbetowych stóp fundamentowych 58,749 m3

Przedmiar
5 * 3,14 * 0,95 * 0,95 * 4,0 + 0,5 *  ( 1,5 - 0,95 )  * 0,8 * 3,14 * 3,0  =  58,749
Razem  =  58,749

 1.7 KNR 0201 
0230-0100

ST.ZT.3 Zasypywanie wykopów spycharkami. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt 
kategorii I, III

25,649 m3

Przedmiar
32,061 * 0,8  =  25,649
Razem  =  25,649

 1.8 KNR 0201 
0501-0100

ST.ZT.3 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m grunt kategorii I, 
III.

6,412 m3

Przedmiar
32,061 * 0,2  =  6,412
Razem  =  6,412

 1.9 KNR 0201 
0236-0100

ST.ZT.3 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III 32,061 m3

Przedmiar
32,061

 1.10 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 88,124 m3

Przedmiar
58,749 * 1,5  =  88,124
Razem  =  88,124

 1.11 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

88,124 m3

Przedmiar
88,124
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 1.12 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km - dalsze 24 km

88,124 m3

Przedmiar
88,124

 1.13 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 88,124 m3

Przedmiar
88,124

 1.14 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym na odl. do 1 km

15,700 t

Przedmiar
15,700

 1.15 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km 
ponad 1 km - dalsze 13 km

15,700 t

Przedmiar
15,700

 2 TRYBUNY PÓŁNOCNA I WSCHODNIA

 2.16 KNR 0403 
1134-0200

ST.ZT.2 DemontaŜ siedzisk z tworzyw sztucznych z oparciami 1 212,000 szt.

Przedmiar
10 * 14  =  140,000
9 * 24 + 21  =  237,000
10 * 18  =  180,000
9 * 24 + 22  =  238,000
10 * 18  =  180,000
9 * 24 + 21  =  237,000
Razem  =  1 212,000

 2.17 KNR 0403 
1134-0200

ST.ZT.2 DemontaŜ siedzisk z tworzyw sztucznych bez oparć 700,000 szt.

Przedmiar
9 * 20 + 20  =  200,000
10 * 18  =  180,000
8 * 40  =  320,000
Razem  =  700,000

 2.18 KNR 0205 
0208-0300

ST.ZT.2 DemontaŜ konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20,0 kg - konstrucja 
stalowa siedzisk

13,384 t

Przedmiar
( 1212 + 700 )  * 0,007  =  13,384
Razem  =  13,384

 2.19 KNR 0205 
0208-0400

ST.ZT.2 DemontaŜ konstrukcji stalowej reklam 12,400 t

Przedmiar
trybuna północna  -  plansze  ( na masztach ) 
2 * 0,35  =  0,700
trybuna wschodnia  -  plansze wraz z podporami
 ( 6 + 5 + 8 + 7 )  * 0,45  =  11,700
Razem  =  12,400

 2.20 KNR 0231 
0818-0400

ST.ZT.2 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 134,000 m

Przedmiar
ogrodzenie zewnętrzne na murze oporowym
134,0  =  134,000
Razem  =  134,000

 2.21 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie ogrodzeń z prętów stalowych 293,480 m

Przedmiar
ogrodzenie i balustrady na schodach kładki
2,3 * 2,6 + 2 * 1,5 * 1,2  =  9,580
2 * 6,0 * 1,2  =  14,400
między sektorami
15,0 + 12,5 + 16,5 + 27,0 + 20,0 + 13,5 * 2  =  118,000
ogrodzenie zewnętrzne na murze oporowym
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 ( 14,5 - 3,0 )  + 130,0 + 10,0  =  151,500
Razem  =  293,480

 2.22 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie przęseł systemowego ogrodzenia boiska 219,000 m

Przedmiar
3,0 + 216,0  =  219,000
Razem  =  219,000

 2.23 KNR 0231 
0818-0100

ST.ZT.2 Rozebranie barierek ochronnych rurowych 443,000 m

Przedmiar
na koronie  -  za siedziskami
9 * 24  =  216,000
między sektorami i przy schodach
6 * 10,0 + 7,0  =  67,000
w sektorach dla widzów stojących
2 * 4 * 20,0  =  160,000
Razem  =  443,000

 2.24 KNR 0510 
0031-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ słupów stalowych piłkochwytu 6,000 szt.

Przedmiar
6,000

 2.25 KNR 0510 
0031-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ masztów stalowych 6,000 szt.

Przedmiar
trybuna płn
6  =  6,000
Razem  =  6,000

 2.26 KNR 0510 
0031-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ słupów stalowych z głosnikami 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 2.27 KNR 0510 
0031-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ słupów oświetleniowych parkowych 4,000 szt.

Przedmiar
na schodach kładki
1  =  1,000
korona trybuny
3  =  3,000
Razem  =  4,000

 2.28 KNR 0510 
0031-0200

ST.ZT.2 DemontaŜ słupów oświetleniowych Ŝelbetowych 2,000 szt.

Przedmiar
2,000

 2.29 KNR 0404 
0303-0100

ST.ZT.2 Rozebranie ścian Ŝelbetowych o grubości do 20 cm 2,940 m3

Przedmiar
fundamenty szaf energetycznych
3 *  ( 4,1 + 2 * 0,4 )  * 1,0 * 0,2  =  2,940
Razem  =  2,940

 2.30 KNR 0231 
0815-0700

ST.ZT.2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o 
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej

105,000 m2

Przedmiar
umocnienie skarp na koronie trybuny od strony muru oporowego
38,0 * 1,5 + 32,0 * 1,5  =  105,000
Razem  =  105,000

 2.31 KNR 0201 
0217-0500

ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kategorii I-II 836,000 m3

Przedmiar
wzdłuŜ cokołu ogrodzenia
215,0 * 0,6 * 1,0  =  129,000
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wzdłuŜ ściany oporowej
 ( 1,5 + 14,5 - 3,0 + 206 + 10,0 )  * 4,0  =  916,000
roboty ręczne 20%
 - 0,2 * 1045  =   - 209,000
Razem  =  836,000

 2.32 KNR 0401 
0104-0100

ST.ZT.3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w 
gruncie kategorii  I  II

209,000 m3

Przedmiar
209,000

 2.33 KNR 0404 
0303-0500

ST.ZT.2 RoŜebrabnie ścian betonowych o grubości do 30 cm - cokół ogrodzenia 68,250 m3

Przedmiar
210 * 0,25 * 1,3  =  68,250
Razem  =  68,250

 2.34 KNR 0404 
0302-0400

ST.ZT.2 Rozebranie elementów Ŝelbetowych 1 213,619 m3

Przedmiar
schody zelbetowe kładki dla pieszych w zarysie trybuny
9,3 * 0,3  =  2,790
ściany oporowe schodów j.w.
 ( 5,7 + 3,1 + 2,3 )  * 3,0 * 0,15  =  4,995
skarpa trybuny  ( stopnie ) 
1730,0 * 0,25  =  432,500
mur oporowy
 ( 1,5 + 14,5 - 3,5 )  *  ( 0,2 * 0,12 + 5,13 * 0,5 *  ( 0,4 + 0,15 )  + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 
0,45 + 0,3 )  )   =  34,716
 ( 257,0 + 3,0 )  *  ( 0,2 * 0,12 + 5,13 * 0,5 *  ( 0,4 + 0,15 )  + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 0,45 + 
0,3 )  )   =  722,085
 ( 10,0 - 3,0 )  * 0,5 *  (  ( 0,2 * 0,12 + 5,13 * 0,5 *  ( 0,4 + 0,15 )  + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 
0,45 + 0,3 )  )  + 0,2 * 0,12 + 1,45 * 0,4 + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 0,45 + 0,3 )  )   =  16,533
Razem  =  1 213,619

 2.35 KNR 0404 
0301-0400

ST.ZT.2 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości ponad 15 cm 224,800 m3

Przedmiar
naiwerzchnia korony trybuny
 ( 1280 - 105 - 51 )  * 0,2  =  224,800
Razem  =  224,800

 2.36 KNR 0201 
0230-0100

ST.ZT.3 Zasypywanie wykopów spycharkami 836,000 m3

Przedmiar
według wykopów
836  =  836,000
Razem  =  836,000

 2.37 KNR 0201 
0501-0100

ST.ZT.3 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m grunt kategorii I, 
III.

209,000 m3

Przedmiar
według wykopów
209  =  209,000
Razem  =  209,000

 2.38 KNR 0201 
0236-0100

ST.ZT.3 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III 209,000 m3

Przedmiar
209,000

 2.39 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 2 275,439 m3

Przedmiar
( 2,94 + 105,0 * 0,07 + 68,25 + 1213,619 + 224,8 )  * 1,5  =  2 275,439
Razem  =  2 275,439

 2.40 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

2 275,439 m3

Przedmiar
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2 275,439

 2.41 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km - dalsze 24 km

2 275,439 m3

Przedmiar
2 275,439

 2.42 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 2 275,439 m3

Przedmiar
2 275,439

 2.43 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych i z tworzyw sztucznych samochodem skrzyniowym z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km

65,000 t

Przedmiar
65,000

 2.44 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych i z tworzyw sztucznych samochodem skrzyniowym - dodatek za
kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 13 cm

65,000 t

Przedmiar
65,000

 3 PAWILON PÓŁNOCNO-WSCHODNI

 3.45 KNR 0225 
0209-0200

ST.ZT.2 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem z płyt eternit 90,000 m2

Przedmiar
12,0 * 7,5  =  90,000
Razem  =  90,000

 3.46 KNR 0225 
0117-0200

ST.ZT.2 Rozebranie części nadziemnej budynku murowanego wraz z instalacjami 51,000 m2 pz

Przedmiar
10,2 * 5,0  =  51,000
Razem  =  51,000

 3.47 KNR 0404 
0101-0100

ST.ZT.2 
ST.ZT.3

Rozebranie fundamentów wraz z odkopaniem fundamentów i zasypaniem wykopu 15,600 m3

Przedmiar
2 *  ( 10,0 + 5,0 )  *  ( 0,4 * 0,7 + 0,6 * 0,4 )   =  15,600
Razem  =  15,600

 3.48 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 135,900 m3

Przedmiar
90,0 * 0,4 + 51,0 * 1,5 + 15,6 * 1,5  =  135,900
Razem  =  135,900

 3.49 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

135,900 m3

Przedmiar
135,900

 3.50 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

135,900 m3

Przedmiar
135,900

 3.51 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 135,900 m3

Przedmiar
135,900

 3.52 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiałów przeznaczonych do utylizacji 30,000 m3

Przedmiar
30,000

 4 PAWILONY - POŁUDNIOWO WSCHODNI

 4.53 KNR 0225 
0209-0200

ST.ZT.2 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem z płyt eternit 90,000 m2

Przedmiar
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12,0 * 7,5  =  90,000
Razem  =  90,000

 4.54 KNR 0225 
0117-0200

ST.ZT.2 Rozebranie części nadziemnej budynku murowanego wraz z instalacjami 51,000 m2 pz

Przedmiar
10,2 * 5,0  =  51,000
Razem  =  51,000

 4.55 KNR 0404 
0101-0100

ST.ZT.2 Rozebranie fundamentów wraz z odkopaniem fundamentów i zasypaniem wykopu 15,600 m3

Przedmiar
2 *  ( 10,0 + 5,0 )  *  ( 0,4 * 0,7 + 0,6 * 0,4 )   =  15,600
Razem  =  15,600

 4.56 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko 
ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza - 
załadunek

135,900 m3

Przedmiar
90,0 * 0,4 + 51,0 * 1,5 + 15,6 * 1,5  =  135,900
Razem  =  135,900

 4.57 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

135,900 m3

Przedmiar
135,900

 4.58 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

135,900 m3

Przedmiar
135,900

 4.59 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 135,900 m3

Przedmiar
135,900

 4.60 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiałów przeznaczonych do utylizacji 30,000 m3

Przedmiar
30,000

 5 PAWILONY KASOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIE (CZ ĘŚĆ WSCHODNIA)

 5.61 KNR 0225 
0209-0200

ST.ZT.2 Rozebranie konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem z płyt eternit 78,500 m2

Przedmiar
15,7 * 5,0  =  78,500
Razem  =  78,500

 5.62 KNR 0225 
0117-0200

ST.ZT.2 Rozebranie części nadziemnej budynku murowanego wraz z instalacjami 18,000 m2 pz

Przedmiar
7,2 * 2,5  =  18,000
Razem  =  18,000

 5.63 KNR 0404 
0101-0100

ST.ZT.2 Rozebranie fundamentów wraz z odkopaniem fundamentów i zasypaniem wykopu 14,928 m3

Przedmiar
2 *  ( 7,2 + 2,5 )  *  ( 0,4 * 0,7 + 0,6 * 0,4 )   =  10,088
5 * 1,1 * 1,1 * 0,8  =  4,840
Razem  =  14,928

 5.64 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko 
ładowarka samochodow samowyładowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza - 
załadunek

88,642 m3

Przedmiar
78,5 * 0,5 + 18,0 * 1,5 + 14,928 * 1,5  =  88,642
Razem  =  88,642
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 5.65 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

88,642 m3

Przedmiar
88,642

 5.66 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

88,642 m3

Przedmiar
88,642

 5.67 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 88,642 m3

Przedmiar
88,642

 5.68 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Koszty utylizacji materiałów przeznaczonych do utylizacji 30,000 m3

Przedmiar
30,000

 6 FOSY DLA ZAWODNIKÓW

 6.69 KNR 0231 
0810-0100

ST.ZT.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 28,680 m2

Przedmiar
2 *  ( 6,5 * 2,4 - 1,4 * 0,9 )   =  28,680
Razem  =  28,680

 6.70 KNR 0404 
0303-0200

ST.ZT.2 Rozebranie ścian Ŝelbetowych o grubości do 30 cm 15,980 m3

Przedmiar
2 * 2 *  ( 6,5 + 2,9 )  * 0,25 * 1,7  =  15,980
Razem  =  15,980

 6.71 KNR 0404 
0302-0100

ST.ZT.2 Rozebranie betonowych schodów 1,764 m3

Przedmiar
2 * 1,4 * 0,9 * 0,5 *  ( 0,4 + 1,0 )   =  1,764
Razem  =  1,764

 6.72 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 30,058 m3

Przedmiar
28,68 * 0,08 * 1,5 +  ( 15,98 + 1,764 )  * 1,5  =  30,058
Razem  =  30,058

 6.73 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

30,058 m3

Przedmiar
30,058

 6.74 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

30,058 m3

Przedmiar
30,058

 6.75 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 30,058 m3

Przedmiar
30,058

 7 BIEśNIA

 7.76 KNR 0231 
0810-0100

ST.ZT.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 48,000 m2

Przedmiar
przed trybuną VIP
16,0 * 3,0  =  48,000
Razem  =  48,000

 7.77 KNR 0231 
0814-0200

ST.ZT.2 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 4,000 m
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Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

Przedmiar
4,000

 7.78 KNR 0231 
0803-0300

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm 2 201,000 m2

Przedmiar
bieŜnia północna i wschodnia w granicach etapu I - go
1194,0  =  1 194,000
bieŜnia zachodnia w granicach nowego boiska
1007,0  =  1 007,000
Razem  =  2 201,000

 7.79 KNR 0231 
0803-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kaŜdy dalszy 1 
cm - dalsze 5

2 201,000 m2

Przedmiar
2 201,000

 7.80 KNR 0231 
0801-0300

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 2 201,000 m2

Przedmiar
2 201,000

 7.81 KNR 0231 
0801-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej,dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm 2 201,000 m2

Przedmiar
2 201,000

 7.82 KNR 0231 
0813-0300

ST.ZT.2 Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 
piaskowej

654,000 m

Przedmiar
bieŜnia północna i wschodnia w granicach etapu I - go
394,0  =  394,000
bieŜnia zachodnia w granicach nowego
260,0  =  260,000
Razem  =  654,000

 7.83 KNR 0231 
0812-0300

ST.ZT.2 Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu 42,510 m3

Przedmiar
654,0 * 0,065  =  42,510
Razem  =  42,510

 7.84 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 1 038,090 m3

Przedmiar
48,0 * 0,08 * 1,5  =  5,760
2201,0 * 0,28 * 1,5  =  924,420
654,0 * 0,3 * 0,15 * 1,5  =  44,145
42,51 * 1,5  =  63,765
Razem  =  1 038,090

 7.85 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

1 038,090 m3

Przedmiar
1 038,090

 7.86 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

1 038,090 m3

Przedmiar
1 038,090

 7.87 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 1 038,090 m3

Przedmiar
1 038,090

 8 MAKRONIWELACJA TERENU

 8.88 KNR 0201 
0206-0301

ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyład. na 
odl. do 1km. grunt kategorii I, II

4 234,880 m3

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
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5293,6  =  5 293,600
suma  =  5 293,600
mnoŜnik  =  0,800
Razem  =  5 293,600 x 0,800  =  4 234,880

 8.89 KNR 0201 
0301-0100

ST.ZT.3 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t, na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II

1 058,720 m3

Przedmiar
przyjęto 20% robót ziemnych  -  ręcznych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
5293,6  =  5 293,600
suma  =  5 293,600
mnoŜnik  =  0,200
Razem  =  5 293,600 x 0,200  =  1 058,720

 8.90 KNR 0201 
0214-0301

ST.ZT.3 Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 
grunt kat. I, II za dalsze 24 km

5 293,600 m3

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
5293,6  =  5 293,600
Razem  =  5 293,600

 8.91 Analiza 
własna

ST.ZT.3 Koszty przyjęcia gruntu na wysypisku 5 293,600 m3

Przedmiar
5 293,600


