3.1 Stadion w Gdyni tom I-2 SC, KS, WK - sieci zpigcza sanitarne - etap 1 14-03-2009
L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
1 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA SANITARNA
11 KNNR 1021 |ST-ZT-3 | Wykopy oraz przekopy ogg.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pagigernymi o poj.hgki 707,000 m3
0-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
Przedmiar
707,000
1.2 KNNR 1021 |ST-ZT-3 | Wykopy oraz przekopy ogg.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pagigernymi o poj.hgki 313,500 m3
0-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przykanalik
Przedmiar
313,500
1.3 KNNR 1030 |ST-ZT-3 | Wykopy liniowe o szerokei 0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m dicianach pionowych w 471,200 m3
7-01 gruntach suchych kat. I-lI
Przedmiar
471,200
14 KNNR 1030 |ST-ZT-3 | Przekopy kontrolne 213,250 m3
5-01
Przedmiar
213,250
15 KNNR 1031 |ST-ZT-3 Petne umocnienieian wykopéw wraz z rozbidekpalami szalunkowymi stalowymi 2559,000 m2
3-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ilgigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Przedmiar
2 559,000
1.6 KNNR 4141 | ST-ZT-3 Podtaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grud.c2n 72,496/ m3
1-03
Przedmiar
72,496
1.7 KNNR 4141 |ST-ZT-3 | Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich 72,496/ m3
1-03
Przedmiar
72,496
1.8 KNNR 4141 |ST-ZT-3 Podtga pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dégan cementu grub. 16 cm 7,560 m3
1-06
Przedmiar
7,560
1.9 KNNR 1022 |ST-ZT-3 | Wywiezienie nadmiaru ziemi. Dodatek zadgrozp. 1 km transportu ziemi samochodami 278,560 m3
1-01 + KNNR samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardgéat.gr. I-1V)
1 0208-02
Przedmiar
278,560
1.10 |KNNR 1031 |ST-ZT-3 | Zasypywanie wykopow ianach pionowych o szeraa 0.8-2.5 m i gtb.do 6.0 m w gr.kat. 1772,220 m3
8-05 I-1Il - wspdiczynnik zagszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
Przedmiar
1772,220
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.11 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaly z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione 90,000
8-02 z.s2.3.4.
9913-2
Przedmiar
90,000
2.12 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaty z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 160 mm 1 035,500 m
8-02
Przedmiar
1 035,500
2.13 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaly z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione 271,000 m
8-03 z.sz.3.4.
9913-2
Przedmiar
271,000
2.14 | KNNR 4132 |ST-ZT-8 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichovgezone na wcisk ér. zewn. 160 mm - wykopy 28,000 szt
1-02 z.sz.3.4. umocnione
9913-3
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Przedmiar
28,000
2.15 |KNNR 4132 |ST-ZT-8 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichovgezone na wcisk ér. zewn. 160 mm 67,000 szt
1-02
Przedmiar
67,000
2.16 |KNNR 4142 |ST-ZT-8 Przejcie przezciany tulejami stalowymi "PS" przy grubm $ciany 20 cm - otwor ér. 260 13,000, szt
7-02 mm
Przedmiar
13,000
2.17 |KNNR 4142 |ST-ZT-8 Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grudeosciany 20 cm - otwor ér. 2,000| szt
7-03 310 mm
Przedmiar
2,000
2.18 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie oggok. 3m - z 19,000 kpl
3-03-3-03 ptyta przefciowa i kominem wtazowym
Przedmiar
19,000
2.19 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie zade 0.5 m -19,000] szt.
3-04-3-04 réznicy gkb.
Przedmiar
-19,000
2.20 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 Separator ropopochodnych 1,000; kpl
3-05-3-05
Przedmiar
1,000
2.21 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 | Separator tluszczu 1,000 kpl
3-05-3-05
Przedmiar
1,000
2.22 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 | Przepompownigciekow 2,000 kpl
3-05-3-05
Przedmiar
2,000
2.23 |KNNR 4011 |ST-ZT-8 Rurocigi ttoczne z PE ér. zewrgtrznej 110 mm o patzeniach zgrzewanych, §eianach w 32,0000 m
2-08 budynkach niemieszkalnych
Przedmiar
32,000
3 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
3.24 |KNNR 1021 |ST-ZT-3 | Wykopy oraz przekopy ogt.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pagiéernymi o poj.tgki 896,750 m3
0-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il -ste
Przedmiar
896,750
3.25 |KNNR 1021 |ST-ZT-3 | Wykopy oraz przekopy ogt.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pagiéernymi o poj.tgki 171,000 m3
0-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przykanalik
Przedmiar
171,000
3.26 | KNNR 1030 |ST-ZT-3 | Wykopy liniowe o szerokoi 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,5 m dcianach pionowych w 247,000 m3
7-01 gruntach suchych kat. I-lI
Przedmiar
247,000
3.27 |KNNR 1030 |ST-ZT-3 | Przekopy kontrolne 226,250 m3
5-01
Przedmiar
226,250
3.28 |KNNR 1031 |ST-ZT-3 Petne umocnienieian wykopéw wraz z rozbidekpalami szalunkowymi stalowymi 863,000 m2
3-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ilgigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Przedmiar
863,000
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3.29 |KNNR 4141 |ST-ZT-3 Podtga pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.c2n 48,1600 m3
1-03
Przedmiar
48,160
3.30 |KNNR 4141 |ST-ZT-3 | Obsypka i zasypka z materiatow sypkich 144,480 m3
1-03
Przedmiar
144,480
3.31 |KNNR 4141 |ST-ZT-3 Podiaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dé@anh cementu grub. 16 cm 14,400 m3
1-06
Przedmiar
14,400
3.32 |KNNR 1022 |ST-ZT-3 | Wywiezienie nadmiaru ziemi. Dodatek zadgarozp. 1 km transportu ziemi samochodami 404,040 m3
1-01 + KNNR samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardgéat.gr. I-1V)
1 0208-02
Przedmiar
404,040
3.33 |KNNR 1031 |ST-ZT-3 | Zasypywanie wykopéw gianach pionowych o szeraia 0.8-2.5 m i gib.do 6.0 m w gr.kat. 1136,960 m3
8-05 I-lIl - wspéiczynnik zagszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
Przedmiar
1 136,960
4 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.34 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaly z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 160 mm 190,000 m
8-02
Przedmiar
190,000
4.35 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaty z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 200 mm 228,000 m
8-03
Przedmiar
228,000
4.36 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaty z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 250 mm 73,0000 m
8-04
Przedmiar
73,000
4.37 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaly z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 315 mm 69,0000 m
8-05
Przedmiar
69,000
4.38 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaly z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 350 mm 48,0000 m
8-06
Przedmiar
48,000
4.39 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaly z rur PVCakzonych na wecisk ér. zewn. 400 mm 50,0000 m
8-06
Przedmiar
50,000
4.40 |KNNR 4130 |ST-ZT-8 Kanaty z rur PVCakzonych na wcisk ér. zewn. 500 mm 182,000 m
8-07
Przedmiar
182,000
4.41 |KNNR 4132 |ST-ZT-8 Kolana PVC kanalizacyjne jednokielichoweZone na wcisk ér. zewn. 200 mm 14,000 szt
1-03
Przedmiar
14,000
4.42 |KNNR 4132 |ST-ZT-8 Tréjniki PVC kanalizacyjne jednokielichowgezone na wcisk ér. zewn. 200 mm 6,000 szt.
1-03

Przedmiar
6,000
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443 |KNNR 4132 |ST-ZT-8 | Trojniki PVC kanalizacyjne jednokielichowgtone na wcisk ér. zewn. 250 mm 3,000 szt
1-04
Przedmiar
3,000
4.44 | KNNR 4132 |ST-ZT-8 | Trojniki PVC kanalizacyjne jednokielichowgtone na wcisk ér. zewn. 350 mm 4,000 szt
1-05
Przedmiar
4,000
4.45 |KNNR 4132 |ST-ZT-8 | Trojniki PVC kanalizacyjne jednokielichowgtone na wcisk ér. zewn. 400 mm 1,000 szt
1-06
Przedmiar
1,000
4.46 |KNNR 4132 |ST-ZT-8 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichoezone na wcisk ér. zewn. 500 mm 5,000 szt.
1-07
Przedmiar
5,000
4.47 |KNNR 4142 |ST-ZT-8 Studzienkiciekowe uliczne betonowe$0.500 mm z osadnikiem bez syfonu 10,000 szt
4-02
Przedmiar
10,000
4.48 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie oggok. 3m - z 30,000/ kpl
3-03-3-03 plyta przegciowa i kominem wiazowym
Przedmiar
30,000
4.49 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 Studnie rewizyjne z &goéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie zaiae 0.5 m -62,000] szt.
3-04-3-04 réznicy gkb.
Przedmiar
-62,000
4.50 |KNR 0220 ST-ZT-4 Podta@a betonowe komér o grubm do 20 cm, B-7,5 0,546/ m3
0101-0100
Przedmiar
26*2,1*0,1 = 0,546
Razem = 0,546
451 |KNR 0220 ST-ZT-4 Ptyty denne komérelbetowych o grubi@i 20-50 cm wraz ze zbrojeniem, B-25 1,140 m3
0102-0200
Przedmiar
2,4*1,9*0,25 = 1,140
Razem = 1,140
4.52 | KNR 0220 ST-ZT-4 | Scianyzelbetowe monolityczne komér o grudabscian 20 cm wraz ze zbrojeniem i izolagcj 17,316f m2
0104-0100 B-25
Przedmiar
2* (1,5+24) *2,22 = 17,316
Razem = 17,316
4.53 | KNR 0220 ST-ZT-4 | Zelbetowe plyty stropowe komor bgeber wraz ze zbrojeniem i izolacj 0,912 m3
0107-0100
Przedmiar
24*19*0,2 = 0,912
Razem = 0,912
4.54 | KNR 0220 ST-ZT-4 Szyby wlazoweelbetowe w stropach komoér wys. 0,5 m 1,000| szt
0108-0200
Przedmiar
1,000
4.55 | KNR 0220 ST-ZT-8 Drabinki stalowe w komorach 2,000 m
0115-0100
Przedmiar
2,000
456 |KNR 0218 ST-ZT-8 Pokrywa nadstudzienaealbetowa z pigcieniem odcizajacym i wkazem dla kominéw o 1,000| szt.
0626-0400 srednicy 80 cm
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Przedmiar
1,000
4.57 |KNNR 4021 |ST-ZT-8 | Wpustyzeliwne piwniczne @ér. 100 mm 14,000 szt
6-02
Przedmiar
14,000
4.58 |KNNR 4142 |ST-ZT-8 Przejcie przezciany tulejami stalowymi "PS" przy grubm $ciany 20 cm - otwor ér. 260 20,000 szt
7-02 mm
Przedmiar
20,000
459 | KNR-W 0707 | ST-ZT-8 | Pompy podwodne agregaty pompowe o masie 2bQ, dostarczane w kompletach 1,000 kpl
0204-0100
Przedmiar
1,000
4.60 |KNNR 4011 |ST-ZT-8 Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrozewretrznej 40 mm o pakzeniach 21,0000 m
1-04 zgrzewanych, nécianach w budynkach mieszkalnych
Przedmiar
21,000
4.61 |KNNR 4013 |ST-ZT-8 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wod@owych z rur z tworzyw sztucznychsn 1,000] szt
2-04 nominalnej 32 mm
Przedmiar
1,000
5 ROBOTY ZIEMNE - WODOCI AG
5.62 |KNNR 1021 |ST-ZT-3 | Wykopy oraz przekopy ogt.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pagéernymi o poj.tgki 520,210 m3
0-02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il -ste
Przedmiar
520,210
5.63 |KNNR 1030 |ST-ZT-3 Przekopy kontrolne 137,075 m3
5-01
Przedmiar
137,075
5.64 |KNNR 1031 |ST-ZT-3 Petne umocnienigian wykopow wraz z rozbidgkpalami szalunkowymi stalowymi 548,300 m2
3-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ilgigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Przedmiar
548,300
5.65 |KNNR 4141 |ST-ZT-3 Podtga pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.c2n 21,932 m3
1-03
Przedmiar
21,932
5.66 |KNNR 4141 |ST-ZT-3 Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich 43,864/ m3
1-03
Przedmiar
43,864
5.67 |KNNR 1022 |ST-ZT-3 | Wywiezienie nadmiaru ziemil3/10Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi 80,759] m3
1-01 + KNNR samochodami samowytadowczymi po drogach o nawieiadgivardzonej(kat.gr. I-1V)
1 0208-02
Przedmiar
80,759
5.68 |KNNR 1031 |ST-ZT-3 | Zasypywanie wykopéw gianach pionowych o szeraia 0.8-2.5 m i gib.do 6.0 m w gr.kat. 576,520 m3
8-05 I-1Il - wspéiczynnik zagszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
Przedmiar
576,520
6 WODOCI AG
6.69 |KNNR 4100 |ST-ZT-8 Sieci wodocigowe - monta rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)Ynzewretrznej 90 193500 m
9-03 z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-9
Przedmiar
193,500
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6.70 |KNNR 4100 |ST-ZT-8 Sieci wodoeigowe - monta rurocigéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)nzewrgtrznej 354,800 m
9-04 z.sz.3.9. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
Przedmiar
354,800
6.71 |KNNR 4101 |ST-ZT-8 Sieci wodoeigowe - monta ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pg¢zeniach 4,000, szt
2-01 z.sz.3.9. zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe nanly kotnierz) osr.zewrgtrznej do 90 mm -
9912-10 wykopy umocnione
Przedmiar
4,000
6.72 |KNNR 4101 |ST-ZT-8 Sieci wodoeigowe - monta ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach 10,000, szt
2-02 z.sz.3.9. zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe nanly kotnierz) osr.zewrgtrznej 110 mm -
9912-10 wykopy umocnione
Przedmiar
10,000
6.73 | KNNR 4111 |ST-ZT-8 | Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z ol 0 §r.80 mm montowane na ruragach 2,000 kpl
1-03 PVCiPE
Przedmiar
2,000
6.74 |KNNR 4111 |ST-ZT-8 | Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z ol 0 $r.100 mm montowane na rurggach 1,000 kpl
1-04 PVCiPE
Przedmiar
1,000
6.75 |KNNR 4111 |ST-ZT-8 | Hydranty pgarowe podziemne &. 80 mm 6,000 kpl
9-01
Przedmiar
6,000
6.76 | KNNR 4160 |ST-ZT-8 Préba wodna szczelw sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHBro 3,000 préba
6-01-6-01 do 110 mm
Przedmiar
3,000
6.77 |KNNR 4161 |ST-ZT-8 Dezynfekcja ruroggoéw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm 3,000 kpl
1-01-1-01
Przedmiar
3,000
6.78 |KNNR 4161 |ST-ZT-8 | Jednokrotne plukanie sieci wodgmwej osr. nominalnej do 150 mm 3,000 kpl
2-01-2-01
Przedmiar
3,000
6.79 | KNNR 4012 |ST-ZT-8 Dodatki za wykonanie obustronnych pédejo wodomierzyirubowych osr. nominalnej 80 1,000 kpl
5-01 mm
Przedmiar
1,000
6.80 |KNNR 4014 |ST-ZT-8 | Wodomierzérubowe osr. nominalnej 80 mm 1,000] kpl
1-02
Przedmiar
1,000
6.81 | KNNR 4012 |ST-ZT-8 Dodatki za wykonanie obustronnych pédejo wodomierzy skrzydetkowych domowyckro 2,000 kpl
3-04 nominalnej 63 mm w ruroggach z tworzyw sztucznych
Przedmiar
2,000
6.82 | KNNR 4014 |ST-ZT-8 | Wodomierzérubowe osr. nominalnej 50 mm 2,000 kpl
1-01
Przedmiar
2,000
6.83 | KNNR 4013 |ST-ZT-8 | Zawory przeciwzwrotne instalacji wodggowych z rur z tworzyw sztucznychén nominalnej 2,000| szt
2-06 50 mm
Przedmiar
2,000
7 PRZYL ACZE SIECI CIEPLNEJ - PRZYL ACZE WYSOKO | NISKOPARAMETROWE
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7.84 |KNNR 1021 |ST-ZT-8 | Wykopy oraz przekopy ogt.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pagdiéernymi o poj.hyki 65,054 m3
0-01 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
Przedmiar
65,054
7.85 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 Podtga pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - podsypka 4,197 m3
1-01
Przedmiar
4,197
7.86 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 Podiaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru®.c2n - obsypanie piaskiem 12,591 m3
1-03
Przedmiar
12,591
7.87 |KNNR 4141 |ST-ZT-8 Podtaga pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cn - zasypka 8,394 m3
1-03
Przedmiar
8,394
7.88 | KNNR 4201 |ST-ZT-8 Przejcia przezcian; betonovy o grubdci 30-40 cm dla ruroggdéw osr. 150-200 mm 2,000rzefci
7-15
Przedmiar
2,000
7.89 |KNNR 4201 |ST-ZT-8 Przejcia przezcian; betonovy o grubdci 30-40 cm dla ruroggdéw 0$r.300-350 mm 4,000rzegci
7-16
Przedmiar
4,000
7.90 |KNNR 4230 |ST-ZT-8 Monta rur preizolowanych ér. 76,1/140 mm (gécianki 3,2 mm) 58,330 m
1-02
Przedmiar
58,330
7.91 |KNNR 4230 |ST-ZT-8 Monta rur preizolowanych ér. 139,7/225 mm (gécianki 4 mm) 55,42 m
1-04
Przedmiar
55,420
7.92 |KNNR 4230 |ST-ZT-8 Monte rur preizolowanych ér. 168/315 mm (gécianki 4,5 mm) 54,030 m
2-01
Przedmiar
54,030
7.93 |KNNR 4230 |ST-ZT-8 Spawaniegczne tukowe rur preizolowanychsn76/160 mm (gécianki 3,2 mm) ze stali 24,000 szt
4-01-4-01 weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologiez
Przedmiar
24,000
7.94 | KNNR 4230 |ST-ZT-8 Spawaniegczne tukowe rur preizolowanychsn139,7/225 mm (gécianki 3,6 mm) ze stali 24,000 szt
4-02-4-02 weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologiez
Przedmiar
24,000
7.95 |KNNR 4230 |ST-ZT-8 Spawaniegczne tukowe rur preizolowanychsn163/315 mm (gécianki 4,5 mm) ze stali 24,000 szt
4-03-4-03 weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologiez
Przedmiar
24,000
7.96 |KNNR 4230 |ST-ZT-8 Monta muf sktadanych dwuezciowych osr.rury ostonowej 160 mméir.zewn.rury stalowej 24,000 szt
5-05-5-05 88,9 mm
Przedmiar
24,000
7.97 |KNNR 4230 |ST-ZT-8 Monta muf sktadanych dwuezciowych osr.rury ostonowej 225 mméir.zewn.rury stalowej 24,000 szt
6-02-6-02 139,7 mm
Przedmiar
24,000
7.98 | KNNR 4230 |ST-ZT-8 Monta muf sktadanych dwuegciowych osr.rury ostonowej 315 mmsr.zewn.rury stalowej 24,000 szt
6-04-6-04 219,1 mm
Przedmiar
24,000
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7.99 |KNNR 4210 |ST-ZT-8 Proby szczelréoi rurocagdw sieci cieplnych érednicy do 150 mm 167,780 m
6-01
Przedmiar
167,780
7.100 | KNR 0219 ST-ZT-8 Oznakowanie trasy przewodu zdaego w ziemi téma z tworzywa sztucznego 167,780 m
0219-0100
Przedmiar
167,780
7.101 |KNNR 4210 |ST-ZT-8 Uruchomienie ruroggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dhigioo §r. do 150 mm 3,000 szt
7-01
Przedmiar
3,000
7.102 |KNNR 1031 |ST-ZT-8 | Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutenodl.do 3 m z zagzczeniem ; kat.gr. |-l 25,092 m3
7-01
Przedmiar
25,092
7.103 | KNNR 1020 |ST-ZT-8 Roboty ziemne wykonywane koparkami pebigrnymi o poj.tgki 0.15 m3 w gr.kat. I-Il z 39,962 m3
2-01 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - waiereée nadmiaru ziemi
Przedmiar
39,962
7.104 | KNNR 1020 |ST-ZT-8 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sama¥agaezymi po drogach o 39,962 m3
8-02 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - usgoie nadamiaru ziemi
Przedmiar
39,962
7.105 | KNNR 4220 |ST-ZT-8 Odwodnienia ruroggéw sieci cieplnych ér.32 mm dla cinien 4.0 MPa 3,00 kpl
9-02
Przedmiar
3,000
8 PRZYt ACZE SIECI CIEPLNEJ, SIE C NADZIEMNA - ROBOTY
TECHNOLOGICZNE
8.106 | KNNR 1030 |ST-ZT-8 | Wykopy liniowe lub jamiste o gbokasci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m wajeun 1,750 m3
5-01 kat. Il
Przedmiar
1,750
8.107 | KNNR 4140 |ST-ZT-8 Deskowanie taw fundamentowych 3,500 m2
7-01
Przedmiar
3,500
8.108 | KNNR 4140 |ST-ZT-8 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukbjatawy fundamentowe, bloki oporowe - 3,500 m3
8-01 transport mieszanki betonowej japonkami
Przedmiar
3,500
8.109 | KNNR 7030 |ST-ZT-8 | Estakady dla rurcgy6éw z podporami o masie do 2 t 0,280 t
1-01
Przedmiar
0,280
8.110 |KNNR 7092 |ST-ZT-8 Malowanie przed montam farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych kaouoktji estakad 0,280 t
5-01 dla rurocagéw
Przedmiar
0,280
8.111 |KNNR 7090 |ST-ZT-8 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonychafaduktadovy konstrukcji estakad dla 0,280 t
5-01 rurociagow
Przedmiar
0,280
8.112 | KNR 0010 ST-ZT-8 Prefabrykowane punkty state dla rur preia@lnych osr. 219.1/315 mm przy plycie 1,000| szt
0227-1100 stabilizupcej 450 mm
Przedmiar
1,000
8.113 | KNR-W 0216 | ST-ZT-8 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej ragoo sr. zew. ponad 191 mm 83,951 m2
0601-0300
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L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
Przedmiar
83,951
9 PRZYL ACZE SIECI CIEPLNEJ - ROBOTY DEMONTA ZOWE | MONTA ZOWE W
KOMORZE
9.114 |KNNR 4230 |ST-ZT-8 Demonta rur preizolowanych ér.do 139,7/225 mm (grcianki 3,6 mm) 78,000 m
1-04
Przedmiar
78,000
9.115 |KNNR 8051 |ST-ZT-8 Demonta zaworu kotnierzowego €.150 mm 1,000] szt
3-06
Przedmiar
1,000
9.116 | KNNR 4220 |ST-ZT-8 Odpowietrzenia rurogyéw sieci cieplnych ér.32 mm dla cinien 1.6 MPa 1,00 kpl
6-02
Przedmiar
1,000
9.117 |KNNR 4220 |ST-ZT-8 | Zawory staliwne ér. 65 mm dla dinien 4 MPa 1,000 szt
1-04
Przedmiar
1,000
9.118 |KNNR 4220 |ST-ZT-8 | Zawory staliwne ér. 125 mm dla énien 4 MPa 1,000 szt
1-06
Przedmiar
1,000
9.119 | KNNR 4220 |ST-ZT-8 | Zawory staliwne ér. 150 mm dla éhien 4 MPa 1,000| szt
1-07
Przedmiar
1,000




