6.2.3 Stadion w Gdyni tom 1I-2 - ogrodzenie, maieh#tektura, etap 2a 14-03-2009

L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.

1 OGRODZENIE - ROBOTY ZIEMNE

11 KNR 0201 ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkamdgigbiernymi na odktad, grunt kategorii I, || 23,885 m3
0218-0100

Przedmiar

bramki obrotowe
(6,26*3,2+4*4,2*3,2) *0,4 = 29,517
stupki

21,48 = 21,480

Razem = 50,997 m3
grunt wywaony

-21,141 = -21,141
Razem = 29,856 m3
roboty kczne 20%
-29,856*0,2 = -5,971
Razem = 23,885

1.2 KNR 0201 ST.BU.3 Reiczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami, ze zéaiem urobku na odkifad - grunt kategari
0310-0100 L.

5971 m3

Przedmiar
5,971

1.3 KNR 0201 ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgoigirnymi z transportem urobku samochodami 24,141 m3
0206-0301 samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategoriii 4, wyw6z nadmiaru gruntu

Przedmiar

wg kubatury fundamentéw pod bramki obrotowe
3,973 + 13,648 = 17,621

wg kubatury fundamentéw pod ogrodzenie

6,52 = 6,520

Razem = 24,141

14 KNR 0201 ST.ZT.3 | Naklady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic 24,141 m3
0214-0301 samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- dalsze 24 km

Przedmiar
24,141

15 KNR 0201 ST.ZT.3 Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzui@wdtegtéé do 3 m grunt kategorii |, 26,856) m3
0501-0100 M.

Przedmiar

wykop

50,997 = 50,997
wywoz

-24,141 = -24,141
Razem = 26,856

1.6 KNR 0201 ST.BU.3 | Zagszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. grunt sigakegorii I, Il 26,856 m3
0236-0100

Przedmiar
26,856

1.7 Analiza ST.ZT.3 Koszty przyjcia gruntu na wysypisku 24,141 m3
witasna

Przedmiar
24,141

2 OGRODZENIE, KONSTRUCJE ZAWIESZENIA KAMER MONITORING U

2.8 KNR 0202 ST.BU.4 | Stopy fundamentowe ogrodzenia, C20/25 6,520 m3
0204-0100

Przedmiar

F2

28*0,4*0,4*1,0 = 4,480

F2 * k

0,4* (059+1,01) *1,0 = 0,640
ogrodzenie tymczasowe
7*0,2*1,0 = 1,400

Razem = 6,520

2.9 KNR 0202 ST.BU.4 | Gniazda do obsadzenia stupkow 68,000, szt.
0282-0500

Przedmiar
68,000
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2.10 |KNR 0202 ST.BU.4 | Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowliami stalowymi 0,326 t
0290-0201 okragtymi, zebrowanymi
Przedmiar

6,52 *0,05 = 0,326
Razem = 0,326

2.11 |KNR 0510 ST.BU.7 | Slupy ogrodzeniowe stalowe (wys. 260+80 emmp 180x60x2,5 z kapturkiem pcv naika, 68,000 szt
0708-0100 ocynkowanie na zewatrz i wewn., z powlok zewn.PCV, 2 rady podwdjnych otworéw
montaowych, akcesoria do mocowania paneli ogrodzeniovegchomog listew
Przedmiar
68,000
2.12 | KNR 0202 ST.BU.7 Monta paneli ogrodzeniowych z drufeednicy 4 mm - wymiary oczka siatki: 12,7 X 76,2 mm 108,238 m2
1805-1100 ocynkowanie, malowane proszkowo, marta pomoca listew na nity
Przedmiar
typ PT, PW

(7*2,5+24,13) *2,6 = 108,238
Razem = 108,238

2.13 | KNR 0202 ST.BU.7 | Skrzydta bram dwuskrzydtowych mocowane dplsbw stalowych o powierzchni ponad 6 mp - 132,850 m2
1205-0500 zabezpieczone przed wyyemniem, z zamkami, elementy stalowe ocynkowane owethe
proszkowo, wypetnienie z siatki j.w.,

Przedmiar
B2
11*25*25
B7
4*4,46*25 = 44,600
B8

1*4,2*25 = 10,500
B9

1*3,6*2,5 = 9,000
Razem = 132,850

68,750

2.14 | KNR 0202 ST.BU.7 | Skrzydta bram jednokrzydtowych mocowanetdplgdw stalowych o powierzchni ponad 6 m2 - 15,5000 m2
1205-0500 zabezpieczone przed wywemiem, z zamkami, elementy stalowe ocynkowane oweahe
proszkowo, wypetnienie z siatki j.w.,

Przedmiar

BO

2*0,9*2,5 = 4,500
B1

4*1,1*25 = 11,000
Razem = 15,500

2.15 | KNR 0205 ST.BU.7 Monta konstrukcji stalowej,ocynkowana, malowana prosakewawieszenie kamer 0,358 t
0208-0400

Przedmiar

stupki - rura 100x100 mm

5*3,20 * 14,08 * 1,02 * 1,018 * 0,001 = 0,234

ramy gérne - 27100

(4*2,44+4,64) *8,32*1,02*1,018 *0,00% 0,124
Razem = 0,358

2.16 | KNR 0202 Ogrodzenie tymczasowe stalowe - ELEMENTY OGRODZENIREMONTAZU 17,000 m
1802-0400

Przedmiar

uzupetnienie porgdzy ogrodzeniem projektowanym a ogrodzeniem igfoyen na granicy
etapow 2a i 3 przy ul.Olimpijskiej

3,0 = 3,000

wzdtuz pozostawionej gxci trybuny nr 1

5,0 +9,0 = 14,000

Razem = 17,000

3 BRAMKI OBROTOWE
3.17 |KNR 0231 ST.BU.3 Recznie profilowanie i zasgczanie podia pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu |, |ll 39,7320 m2
0103-0100
Przedmiar

5,26*22+4*32*22 = 39,732
Razem = 39,732
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3.18 | KNR 0202 ST.BU.4 | Podktady na podita gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturgm8-7,5 3,973 m3
1101-0100
Przedmiar

(5,26*22+4*3,2*2,2) *0,1 = 3,973
Razem = 3,973

3.19 |KNR 0202 ST.BU.4 | Piyty fundamentoweelbetowe. C-20/25 13,648 m3
0205-0100

Przedmiar
(506*2,0+4*3,0*2,0) *0,4 = 13,648
Razem = 13,648

3.20 | KNR 0202 ST.BU.5 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, z neptru asfaltowego pierwsza warstwa. 55,768 m2
0603-0900

Przedmiar

5,06*20+4*3,0*2,0 = 34,120

2* (506+20+4* (3,0+2,0) ) *0,4 21,648
Razem = 55,768

3.21 | KNR 0202 ST.BU.5 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, z nepru asfaltowego kala nasgpna warstwa. 55,786 m2
0603-1000
Przedmiar
55,786
3.22 |KNR 0721 ST.BU.7 Dostawa i montebramek obrotowych podwdjnych o wysékb245 cm wraz z 6,000 kpl
0901-0100 elem.kotwicymi, przezn.do wspotpracy z systemami KD, RCP, ldemunkowe, z ukladem

procesorowym sterggym urzadzeniem, stelarotor malowany, elektromechan.domykanie
ramion bramki

Przedmiar
6,000
3.23 Anali za ST.BU.9 Elementy identyfikacji wizualnej Typ A 6,000 kpl
wlasha
Przedmiar
6,000
3.24 | KNR 0202 ST.BU.4 | Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowlgfami stalowymi 1,092 t
0290-0201 okragtymi, zebrowanymi
Przedmiar
ptyty bramek obrotowych
13,648 * 0,080 = 1,092
Razem = 1,092
4 FUNDAMENT POD SZAFE ROZDZIELCZ A - ROBOTY ZIEMNE
4.25 |KNR 0201 ST.BU.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkanmdgigbiernymi na odktad, grunt kategorii I, || 6,253 m3
0218-0100

Przedmiar
(4,2*2,2*1,2-3,272) *0,8 = 6,253
Razem = 6,253

4.26 |KNR 0201 ST.BU.3 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami, ze zaiem urobku na odkifad - grunt kategari
0310-0100 L.

1,563] m3

Przedmiar
(4,2*2,2*1,2-3,272) *0,2 = 1,563
Razem = 1,563

4.27 |KNR 0201 ST.BU.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgoigirnymi z transportem urobku samochodami 3,272 m3
0206-0301 samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii 4, wyw6z nadmiaru gruntu

Przedmiar

wg kubatury fundamentéw
0,372 +2,9 = 3,272
Razem = 3,272

4.28 | KNR 0201 ST.BU.3 | Naklady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic 3,272 m3
0214-0301 samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- dalsze 24 km

Przedmiar
3,272




6.2.3 Stadion w Gdyni tom II-2 - ogrodzenie, maiehitektura, etap 2a 14-03-2009
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4.29 |KNR 0201 ST.BU.3 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutmwdfegié¢ do 3 m grunt kategorii |, 7,816/ m3
0501-0100 M.
Przedmiar
wykop
42*2,2*1,2 = 11,088
wywoz
-3,272 = -3,272
Razem = 7,816
4.30 |KNR 0201 ST.BU.3 | Zagszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. grunt sigakegorii I, Il 7,816) m3
0236-0100
Przedmiar
7,816
4.31 |Analiza ST.BU.3 Koszty przyjcia gruntu na wysypisku 3,272 m3
wiasna
Przedmiar
3,272
5 FUNDAMENT POD SZAFE ROZDZIELCZ A
5.32 | KNR 0231 ST.BU.3 Recznie profilowanie i zasgczanie podia pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu |, |ll 3,720 m2
0103-0100
Przedmiar
3,1*1,2 = 3,720
Razem = 3,720
5.33 | KNR 0202 ST.BU.4 | Podktady na podia gruntowym, z betonu zwyktego B-7,5 0,372 m3
1101-0100
Przedmiar
31*1,2*0,1 = 0,372
Razem = 0,372
5.34 | KNR 0202 ST.BU.4 | Stopy fundamentovéelbetowe, prostaitne, o obgtosci ponad 2,5 m3. C-20/25 2,900 m3
0204-0400
Przedmiar
29*1,0%1,0 = 2,900
Razem = 2,900
5.35 | KNR 0202 ST.BU.5 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, z neptu asfaltowego pierwsza warstwa. 10,700 m2
0603-0900
Przedmiar
29*1,0+2* (29+10) *1,0 = 10,700
Razem = 10,700
5.36 | KNR 0202 ST.BU.5 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, z neptu asfaltowego kala nastpna warstwa. 10,700 m2
0603-1000
Przedmiar
10,700
5.37 | KNR 0202 ST.BU.4 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko. 2,9000 m2
1914-0400
Przedmiar
2,9*1,0 = 2,900
Razem = 2,900
5.38 | KNR 0202 ST.BU.4 | Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowlgfami stalowymi 0,232 t
0290-0201 okragtymi, zebrowanymi
Przedmiar
2,9*0,08 = 0,232
Razem = 0,232
6 MUREK OPOROWY PREFABRYKOWANY - ROBOTY ZIEMNE
6.39 | KNR 0201 ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgoigirnymi z transportem urobku samochodami 36,166) m3
0206-0301 samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I,
Przedmiar
53,56*1,3*0,65*0,8 = 36,166
Razem = 36,166
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6.40 |KNR 0201 ST.BU.3 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportenbku samochodami 9,042 m3
0301-0100 samowytadowczymi, na odlegiodo 1 km - grunt kategorii I, Il .
Przedmiar

53,56*%1,3*0,65*0,2 = 9,042
Razem = 9,042

6.41 | KNR 0201 ST.BU.3 | Naklady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic 45,208 m3
0214-0301 samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- dalsze 24 km
Przedmiar
45,208
6.42 | Analiza ST.BU.3 Koszty przyjcia gruntu na wysypisku 45,208) m3
wlasna
Przedmiar
45,208
7 MUREK OPOROWY PREFABRYKOWANY
7.43 | KNR 0202 ST.BU.8 Podkfady na podia gruntowym z ubitych materiatdw, z kruszywa tangme 8,560 m3
1101-0701
Przedmiar

51*1,0*0,8*0,2 = 8,160
5*0,5*0,8*0,2 = 0,400
Razem = 8,560

7.44 | KNR 0202 ST.BU.8 Podkiady na podia gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturgimeB-17,5 4,28 m3
1101-0100

Przedmiar
8,56/0,2*0,1 = 4,280
Razem = 4,280

7.45 | KNR 0202 ST.BU.8 Elementy prefabrykowarelbetowe "L" murku oporowego uktadane na zaprawiezone z 5,000, elem.
0301-0100 zastosowaniem ptow zbrojeniowych , powierzchnia gtadka w kolorzarym, krawdzie
zaokaglone, beton klasy C30/37, wymiary: 50x80 cm (dhug)
Przedmiar
5,000
7.46 | KNR 0202 ST.BU.8 | Elementy prefabrykowarielbetowe "L" murku oporowego uktadane na zapravgezone z 51,000/ elem.
0301-0100 zastosowaniem ptdw zbrojeniowych , powierzchnia gtadka w kolorzarym, krawdzie
zaokgglone, beton klasy C30/37, wymiary: 100x80 cm ()
Przedmiar
51,000
7.47 | KNR 0231 ST.BU.4 | Lawy betonowe pod kraaniki zwykle - podpora zabezpieczea przed pdizgiem B-15 1,603 m3
0402-0300
Przedmiar
53,5*0,15*0,2 = 1,605
Razem = 1,605
7.48 | KNR 0202 ST.BU.5 Izolacja pionowa z folii PCW na sucho 80,250, m2
0607-0300
Przedmiar
53,5*1,5 = 80,250
Razem = 80,250
7.49 | KNRw 0218 |ST.BU.6 Kanaly z rur drenarskich PVGi@dnicy 113 mm zabepieczonych filtrem z wh.syntetych 53,500 m
0408-0100
Przedmiar
51*1,0+5*0,5 = 53,500
Razem = 53,500
7.50 | KNR 0202 ST.BU.4 | Podktady na podia gruntowym z ubitych materiatéw, z pospotki - oplest 26,750 m3
1101-0701
Przedmiar
53,5*0,5 = 26,750
Razem = 26,750
8 SCHODY TERENOWE PREFABRYKOWANE
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8.51 |KNR 0231 ST.BU.3 Recznie profilowanie i zasgczanie podia pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu |, |ll 19,743 m2
0103-0100
Przedmiar

65,81 *0,3 = 19,743
Razem = 19,743

8.52 | KNR 0202 ST.BU.4 | Podktady na podia gruntowym z ubitych materiatléw, z kruszywa tangme 2,961 m3
1101-0701

Przedmiar
65,81 *0,3*0,15 = 2,961
Razem = 2,961

8.53 | KNR 0231 ST.BU.8 | Stopnie betonowe prefabrykowane o wymiafsXB85 cm diugéci uktadane na podsypce 65,8100 m
0403-0300 cem-piaskowej
Przedmiar
12*1,02+4*051+2*2,0+10*1,02+4*®+4*0,44+13*23+1,15+0,5+0,18
= 65,810

Razem = 65,810

9 FUNDAMENT POD BRAM E PAMI ATKOW A - ROBOTY ZIEMNE
9.54 | KNR 0201 ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkandgigbiernymi na odktad, grunt kategorii I, || 41,680 m3
0218-0100
Przedmiar

2*05* (2,7*2,7+59*59) *1,6 = 660
roboty kczne 20 %

-0,2*67,36 = -13,472

grunt odwaony

-12,208 = -12,208

Razem = 41,680

9.55 | KNR 0201 ST.ZT.3 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami, ze zaiem urobku na odktad - grunt kategarii 13,4721 m3
0310-0100 L.
Przedmiar
13,472
9.56 |KNR 0201 ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgoigirnymi z transportem urobku samochodami 12,208 m3
0206-0301 samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii 4, wyw6z nadmiaru gruntu
Przedmiar
wg kubatury fundamentéw
1,458 + 10,75 = 12,208
Razem = 12,208
9.57 | KNR 0201 ST.ZT.3 | Naklady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic 12,208 m3
0214-0301 samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- dalsze 24 km
Przedmiar
12,208
9.58 | KNR 0201 ST.ZT.3 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutmwdfegié¢ do 3 m grunt kategorii |, 29,472 m3
0501-0100 M.
Przedmiar
wykop
41,68 = 41,680
wywoz
-12,208 = -12,208
Razem = 29,472
9.59 | KNR 0201 ST.ZT.3 Zagszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. grunt sigpkegorii I, 1l 29,472 m3
0236-0100
Przedmiar
29,472
9.60 | Analiza ST.ZT.3 Koszty przyjcia gruntu na wysypisku 12,208 m3
wiasna
Przedmiar
12,208
10 FUNDAMENT POD BRAM E PAMI ATKOW A - ELEMENTY ZELBETOWE
10.61 | KNR 0202 ST.ZT.4 Podkfady na podia gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturgimeB-7,5 1,458 m3
1101-0100
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Przedmiar
2*2,7*2,7*0,1 = 1,458
Razem = 1,458

10.62

KNR 0202
0204-0900

ST.ZT.4

Stopy fundamentowselbetowe, schodkowe, o @bpsci ponad 2,5 m3. B-30

Przedmiar
2*(25*25*0,7+1,0*1,0*1,0) = 1RO
Razem = 10,750

10,750 m3

10.63

KNR 0202
0603-0900

ST.ZT.5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionewe roztworu asfaltowego pierwsza warstwa.,

Przedmiar

2*25*25 = 12,500

2* (4*25*%0,7+4*1,0*1,0) = 22,000
Razem = 34,500

34

500

10.64

KNR 0202
0603-1000

ST.ZT.5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pioneve roztworu asfaltowego k@a nastpna
warstwa.

Przedmiar
34,500

34,500

m2

10.65

KNR 0205
0208-0200

ST.ZT.4

Monta konstrukcji podpay, zawiesz#é i oston o masie do 10,0 kg

Przedmiar

kotwy fundamentowe
2*4*0,010 = 0,080
Razem = 0,080

0,080

10.66

KNR 0202
0290-0201

ST.ZT.4

Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowle@mi stalowymi
okragtymi, zebrowanymi

Przedmiar
10,075 * 0,08 = 0,806
Razem = 0,806

0,806

11

MASZTY FLAGOWE - ROBOTY ZIEMNE

11.67

KNR 0201
0218-0100

ST.ZT.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkandgighiernymi na odktad, grunt kategorii I, 1|

Przedmiar

maszt 8 m

5*0,5* (09*0,9+25*25) *1,4 = 240
maszt 16 m

05*(18*18+3,4*3,4) *1,4 = 10,360
Razem = 35,07 m3

roboty kczne 20%

-0,2*35,07 = -7,014

Razem = 28,056

28,05

11.68

KNR 0201
0310-0100

ST.ZT.3

Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerétialna do 1,5 m i gbokdsci do 1,5 m,
ze zlzeniem urobku na odkiad - grunt kategorii I, Il .

Przedmiar
7,014

7,014

m3

11.69

KNR 0201
0501-0100

ST.ZT.3

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutmwdfegié¢ do 3 m grunt kategorii |,
M.

Przedmiar

wykopy

35,07 = 35,070

kubatura fundamentéw
-0,389-1,75-1,4 = -3,539
Razem = 31,531

31,531

m3

11.70

KNR 0201
0236-0100

ST.ZT.3

Zagszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. grunt sigakegorii I, 1l

Przedmiar
31,531

31,531 m3

11.71

KNR 0201
0206-0301

ST.ZT.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami peoigirnymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I,

3,475

m3

m2
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Przedmiar

wykopy

31,531 = 31,531
zasypki

- 28,056 = -28,056
Razem = 3,475

11.72

KNR 0201
0214-0301

ST.ZT.3

Naktady uzupein. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochic
samowytadowczymi po drogach utwardzonych. grunt lkdit- dalsze 24 km

Przedmiar
3,475

3,475

m3

11.73

Analiza
wlasna

ST.ZT.3

Koszty przyjcia gruntu na wysypisku

Przedmiar
3,475

3,475

m3

12

MASZTY FLAGOWE - ELEMENTY ZELBETOWE

12.74

KNR 0202
1101-0100

ST.BU.4

Podkiady na podia gruntowym, z betonu zwyktego i kruszywa naturgimeB-7,5

Przedmiar

maszt 8 m
5*0,7*0,7*0,1 = 0,245
maszt 16 m

1,2*1,2*0,1 = 0,144
Razem = 0,389

0,389

m3

12.75

KNR 0202
0204-0100

ST.BU.4

Stopy fundamentowelbetowe, prostakne, o obgtosci do 0,8 m3. B-17,5

Przedmiar

maszt 5 m
5*0,5*0,5*1,4 = 1,750
Razem = 1,750

1,75

12.76

KNR 0202
0204-0200

ST.BU.4

Stopy fundamentowelbetowe, prostakne, o obgtosci do 1,5 m3. B-17,5

Przedmiar

maszt 16 m
1,0*1,0*1,4 = 1,400
Razem = 1,400

1,40

12.77

KNR 0205
0208-0200

ST.BU.4

Monta konstrukcji podpat, zawiesz#é i oston o masie do 10,0 kgruby kotwowe

Przedmiar

maszt 8 m
5*3*0,010 = 0,150
maszt 16 m

4*0,010 = 0,040
Razem = 0,190

0,19

12.78

KNR 0202
0603-0900

ST.BU.5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pioneve roztworu asfaltowego pierwsza warstwa.,

Przedmiar

maszt 8 m

5* (4*05*1,4+05*0,5) = 15,250
maszt 16 m

4*10*1,4+10*1,0 = 6,600

Razem = 21,850

21

850

m2

12.79

KNR 0202
0603-1000

ST.BU.5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pioneve roztworu asfaltowego k@a nastpna
warstwa.

Przedmiar
21,850

21,850

m2

12.80

KNR 0202
0290-0201

ST.BU.4

Zbrojenie konstrukcjielbetowych elementéw budynkéw i budowlgfami stalowymi
okragtymi, zebrowanymi

Przedmiar

wg obgtosci

(1,75+1,4) *0,050 = 0,158
Razem = 0,158

0,158




6.2.3 Stadion w Gdyni tom 1I-2 - ogrodzenie, maieh#tektura, etap 2a 14-03-2009

L.p. Podstawa Spec. Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu techn.
13 KONSTRUKCJA MASZTOW
13.81 | KNR 0510 ST.BU.9 Dostaw i montamasztoéw flagowych aluminiowych wysala 8 m wraz z okuciem 5,000| szt.
0708-0100 fundamentowym
Przedmiar
5,000
13.82 | KNR 0510 ST.BU.9 Dostaw i montamasztéw flagowych aluminiowych wysala 16 m wraz z okuciem 1,000| szt
0708-0300 fundamentowym i flagami
Przedmiar
1,000




