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 1 ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE

 1.1 KNR 0231 
0101-0100

ST.ZT.3 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, 
kategoria gruntu I do IV

2 496,000 m2

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
Koryto pod naw. z kostki bet. bruk.
2770 * 0,8  =  2 216,000
koryto pod naw. betonową
350 * 0,8  =  280,000
Razem  =  2 496,000

 1.2 KNR 0231 
0101-0200

ST.ZT.3 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za dalsze 10 
cm, kategoria gruntu I do IV

2 496,000 m2

Przedmiar
2 496,000

 1.3 KNR 0201 
0307-0100

ST.ZT.3 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość 
do 10 m - grunt kategorii I, II .

187,200 m3

Przedmiar
przyjęto 20% robót ziemnych  -  ręcznych
Koryto pod chodnk
2770 * 0,30 * 0,2  =  166,200
Koryto pod naw. betonową
350 * 0,30 * 0,2  =  21,000
Razem  =  187,200

 1.4 KNR 0201 
0212-0503

ST.ZT.3 Roboty ziemne wykon. koparkami z transp. samochodami samowył. do 1km lecz w ziemi w 
hałdach - grunt kat. I, III

936,000 m3

Przedmiar
przyjęto 20% robót ziemnych  -  ręcznych
Koryto pod chodnik
2770 * 0,30  =  831,000
Koryto pod naw. betonową
350 * 0,30  =  105,000
Razem  =  936,000

 1.5 KNR 0201 
0214-0301

ST.ZT.3 Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 
grunt kat. I, II za dalsze 24 km

936,000 m3

Przedmiar
936,000

 1.6 Analiza 
własna

ST.ZT.3 Koszty przyjęcia gruntu na wysypisku 936,000 m3

Przedmiar
936,000

 2 ROBOTY DROGOWE

 2.7 KNR 0201 
0121-0200

ST.ZT.3 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach  pod nawierzchnie placów. 0,311 ha

Przedmiar
0,311

 2.8 KNR 0231 
0402-0400

ST.ZT.9 Ławy pod krawęŜniki z betonu z oporem 1,046 m3

Przedmiar
12,3 * 0,085  =  1,046
Razem  =  1,046

 2.9 KNR 0231 
0403-0300

ST.ZT.9 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 12,300 m

Przedmiar
12,300

 2.10 KNR 0231 
0402-0400

ST.ZT.9 Ławy pod obrzeŜa z betonu z oporem 2,340 m3

Przedmiar
52,0 * 0,45 * 0,10  =  2,340
Razem  =  2,340
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 2.11 KNR 0231 
0407-0400

ST.ZT.9 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na gotowej ławie betonowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

52,000 m

Przedmiar
52,000

 2.12 KNR 0231 
0114-0300

ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 
NAWIERZCHNIA BETONOWA

350,000 m2

Przedmiar
350,000

 2.13 KNR 0231 
0114-0400

ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa górna.dopłata za dalsze 7 cm grubości warstwy 
ponad 8 cm - J.W.

350,000 m2

Przedmiar
350,000

 2.14 KNR 0231 
0114-0700

ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 
CHODNIKI

2 770,000 m2

Przedmiar
2 770,000

 2.15 KNR 0231 
0114-0800

ST.ZT.9 Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za dalsze 7cm warstwy ponad 8 cm 2 770,000 m2

Przedmiar
2 770,000

 2.16 KNR 0231 
0511-0301

ST.ZT.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo piaskowej - CHODNIKI

2 770,000 m2

Przedmiar
2 770,000

 2.17 KNR 0231 
0308-0300

ST.ZT.9 Nawierzchnia betonowa warstwa górna o grubości 5 cm - B-20 350,000 m2

Przedmiar
350,000

 2.18 KNR 0231 
0308-0400

ST.ZT.9 Nawierzchnia betonowa warstwa górna dodatek za dalsze 10 cm 350,000 m2

Przedmiar
350,000


