C. GRANICE WEASNOSCI : zostanq ustalone na elapie zawierania umowy przylqczeniowej.
D. GRANICE EKSPLOATACJI : zostanq ustalone na etapie zawierania umowy
przytaczeniowe.
E. PARAMETRY WODY SIECIOWE. -
E.I. Temperatura obliczeniowa strona pierwotna : zima 120/65 °C, lato 70/25 C
E.2. Temperatura obliczeniowa strona widrna - c.o. - max 85/60°C
CL G P06
E.3. Max. ciSnienie robocze sieci wysokoparametrowej : 16 bar
E.4. Cisnienie dyspozycyjne przed projektowaniem poda Zaklad Energetyki Cieplnej
Eksploatacja Sieci i Weztéw Cieplnych Redlowo tel. 058 622 03 66

F. WYMOGI DOTYCZACE PRZ YEACZA CIEPLNEGO

F 1. Miejsce przylgczenia : komora K-531 na wysokoparametrowej sieci cieplnej
2DN500. Technologie istniejacego wezla cieplnego na potrzeby podgrzewanej murawy
Stadionu Pitkarskiego przenies¢ do Jednego obiektu (plan sytuacyjny).

F.3. Przylgcze wykonaé z rur preizolowanych

F.4. Niedopuszczalne sq weiecia rurociqgow od dofu

F.5. PrzejScia rurociqgéw przez Sciang budynku nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
wypeinionych materiatem elastycznym.

F.6. Sie¢ cieplng preizolowanq prowadzié¢ nalezy z minimalnym przykryciem gruntu

F.7. Miejsca wjazdow na posesje przez teren z sieciami cieplowniczymi, nalezy zabezpieczyé
nawierzchniq rozbieralng.

E.8. W przypadku koniecznosci wykonania robét przez pracownikow OPEC Gdynia, nalezy
udoslepnic¢ nieodplatnie teren dla wykonania tych prac.

G. WYMOGI DOTYCZACE WEZEA CIEPLNEGO
G. 1. We wskazanym przez Inwestora obiekcie zlokalizowaé projektowany wezel cieplny,
wymiennikowy na potrzeby zaplecza socjalnego dla Stadionu Pitkarskiego oraz
technologie wezia cieplnego na potrzeby podgrzewanej murawy zgodnie
z normq ,, Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.”
G.2. Wyposazenie wezla winny stanowié -
- zawory kulowe na przylgezu
- wymienniki plytowe (spadki cisnienia po stronie widrnej nalezy przyjmowaé 20 kPa)
- regulator réznicy cisnien i przeplywu (gdy istnieje potrzeba)
- pompy bezdlawicowe z plynng regulacjq obrotéw
- wzbiorcze naczynie przeponowe
- odmulacz na przylgezu wody zimnej
- magnetoodmulacz na przylqczu wysokich parametréw po stronie zasilania
- magnetodmulacz na powrocie niskich parametréw
- regulator temperatury dla c.o. (pogodowy)
- licznik ciepla na powrocie wysokich parametréw Jako odrebny pomiar na potrzeby
¢.0., c.w.u. icl aprzed nim filtr siatkowy lub osadnik zgodnie z zaleceniami producenia,
do rozliczen = OPEC Gdynia
Nie nalezy dobieraé urzqdzenia pomiarowego nadmiarowo

G.3. Pomieszczenie wezla cieplnego winno by¢ wydzielone o wymiarach zapewnigjqcych
latwy i bezposredni dosiep do wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu.
Wskazane jest posiadane bezposrednie go wejscia z zewnqtrz do wezla w budynky,
umozliwiajqce montaz i demontaz urzqdzen. Pomieszczenie wezla musi spelniac
obowiqzujqce normy i wymogi BHP.

G.4. Stosowane materialy muszq posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Uwaga : Stosowana automatyka w weztach cieplnych wymiennikowych OPEC Gdynia
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