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Warunki fechniczne jalim powinny odpowiadac

PRZYLACZA KANALIZACYJNE

1. meagania ogolng

1. Dla nieruchomosci zabudowansj budyakiem lub przewidziane] pod zabudowg budynkiem  nalezy
wykomywat’ jedno przylacze kanajj.zacyjne, natomiast dlz nieruchomosel zabudowane] budynikiem
rozleégtym "W planie, © ukledzie Klatkowyrm nalezy wikenywaé dia azdej Klatkd oddzielne przylacze

+“kandhizacy

“éradnica prryiaczy Yanalizacyinyeh powinna By¢ dostosowana 30 prz'ewldyiévahe}iloéct ofprowadzanych
Soiekodw z budyima {ustalone 1a podsiawic oblozed) 1 nie moze hyé muniejsza niZz 150 mao.

2. Usvitnowanie

Przyiacza kaualizacyime nalezy prowadzi€ po irasach zblizonysh do Jinii prostych 1 pmstopadizych do kanat,

najkrotsza, droga do obiekt budowlanego W takiej odleghoset od krawedel oblekm budowlanege, aby

wykopy pod przewody nie narnszaty stateczaodot fundamnentow.

9, Przylacza kenalizacyjne nalezy vklada¢ w zieml 0 0.4 meta ponize] strefy przemarzaaia mrzac od gérne]
pworzace] przewodu do reednej projekrowaneso TETENL

3, W sytuacjach, W kidrych powyzsze Wwymagania odnosnie glebokosel slozenda nie moga 9y¢ spatnions,
nalezy preylgeza kanalizacyjne rabezpieczyt preed zapATZABiSTL

4 Przy wspolbiemym prowadzenid preylaczy kanalizacyjayck z przewodami wodociazowyzni 1 gezowymd,

Lablonti energetycznyTml, telekomunikacyjnymy odlzgloié od praviacza do sasiedniegd rurociagn lub kabla

nie powinna byé maiejsza niz 1.3, 0.8 10,5m.

[

3, Materialy

1. Przytagza kanalizacyjne naleZy wykonywaté z nif i keorahtek kamiomkowych pokrytveh catkowicle
s7kliwer, laczonych na uszezeiki.

3. Dopnszcza sig wykonywanie przyviacTy kenalizacvioych 7 Taryi kszizttek = twordyw szrucznych faczonych
na nszezelke.

4. Polaczenie z kanalem hoeznym

1 Polezenia przitaczy kanalizacyjuych’ Z- kanateri Hooznymi nalezy wykonal Za POMOCA wojnikow,
smdzienck potaczeniowych Juh stadzionek spadowyeh.

2. Polaczenia przyiaczy kanztizacyinych = kanatami boezaymi wykopamymi z rur karnionkowyeh nalexy
wylonacd za pamocatréjnikéw futh studziensk pdqczcnioqr)'ch o drednicy 1200 mm.

3. Polaczenia praylaczy kanalizacyjrych 2 kanatammi bocznymi #e\betowymni moga byé wykonywane wykapzaie
w sindzienkach kanalizacyiny<h.

&, W preypadiy, kiedy polaczemie proyiacza Lapalizacyjnego do kengh boczpego jest wykomywane W
ismicjace) smdzience to réznica poziomow dna studzienld i preyiacza kenslizecvinego nie mozs przekraczad
G5 m

5. Przy duzych rémicach wystepujacyeh pomisdzy zaglebieniern kanahy bocznego 1 preyiacza kapalizacyinego
palezy  stosowac kaskade ze spadem W rwzeé plonowiej, amisszozonst ma Zewoalz studzienki.
Dopuszeza sig stosowanje kaskedy 2o spadem W IWrze pionowe] umisszezony] WEWNATZ stdzienks
w przypadki whaczenia do grudni kanalizacyjng] o Srednicy 1200 .

6 W pravpadkiy Kisdy pelaczenie previacza fanalizacyinege do kanate boczoeso jess Wykomywene w
nowobndowane] stadzience 1 dno smdzienki 1 doo przyiacza kang)izacyjnega powinne byé na Ty SRy
poziomaie.

7 Scieki odprowadzane przylaczem wapzalizacyioyvm 1 kienunek plynasyeh sclekdw W kemale bocznyin
powinny tworzyé kat polacZEniowy o=90+135".
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