PEWIK GDYNIA Sp.z 0.0

et e WARUNKI TECHNICZNE
81-311 Gdynia 5 . FRE 2l
| tel. cent. (0-58) 668-73-11 | Przyfaczenia obiektu budowlanego do zewnetrznej sieci
PEWIK GDYNIA Biuro Obslugi Klienta wodociggowej i / lub kanalizacji ciekowej
tel. (0-58) 668-72-02
1. Numer akt (TT - 506 - kod miasta - nrirok) 2. Data wydania warunkow (dd-mm-rrm) 3.Termin waznosci warunkow (dd-mm-rr)
TT- 506-Gd-20855/2006 22- 08-2006 22- 08-2008
DANE ZLECENIODAWCY

4. Nazwa petna firmy/ Imie, nazwisko

SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

5. Adres siedziby/ Adres zamieszkania
ul. Mitobedzka 23

02-632 Warszawa

DANE INWESTORA

6. Nazwa petna fimy/ Imie, nazwisko

Urzad Miasta Gdyni

7. Adres siedziby/ Adres zamieszkania

Al. Pitsudskiego 52/54; Gdynia

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO

8. Rodzaj istniejacego obiektu budowlanego
przebudowa stadionu miejskiego

9. Adres istniejgcego/ projektowanego obiektu budowlanego

ul. Olimpijska 5; Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

10. Doprowadzenie wody zaprojektowac od przewodu wodociaggowego

DN 500 znajdujacego sie w ulicy - Olimpijskiej

11. Gwarantowana maksymalna godzinowa/dobowa ilo$¢ dostarczanej wody:

Qd max = 60 mafh

12. Gwarantowane minimalne ciSnienie dostarczanej wody: P=0.2 MPa
L}
13. Odprowadzenie $ciekdw zaprojektowac do kolektora $ciekowego: Ol iiskiel
DN 300 znajdujgcego sie w ulicy : mphsiiel
14.Gwarantowana maksymalna godzinowa/dobowa ilo$¢ odbieranych 5 3
Sciekow: Qg max = 60 m°/h
15. Rodzaj Sciekow: byt owe

16. Wymagania szczegdlowe:

W przypadku wprowadzania zmian w istniejacym zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczacych usytuowania linii rozgraniczajacych ulicy
Olimpijskiej, nalezy uwzgledniaé ogélnie przyjete zasady lokalizacji istnicjacych przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych w planowaniu
przestrzenncgo zagospodarowania miasta oraz og6lnie stosowane wytyczne do projektowania, istnicjace przewody wodociggowe powinny pozostaé
w liniach rozgraniczajacych ulicy lub w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych. Projekt zagospodarowania terenu
nalezy uzgodni¢ w Przedsiebiorstwie.

17. Granica odpowiedzialnosci PEWIK z tytutu zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw:

Granice odpowiedzialnosci Przedsigbiorstwa z tytutu zaopatrzenia w wode stanowi miejsce polaczenia przylgcza wodociggowego z siecia
wodociggowa i miejsce polaczenia przyfacza kanalizacyjnego z siecig kanalizacyjna.

ZAL ACZNIKI
18. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami PR
oraz wymaganiami technicznymi Spéiki zawartymi w zataczniku(-ach) nr : TT-Z-1.1, TT-Z-2.1 P ROKU RtN‘j s
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