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5. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie Jed. Ilość Producent Uwagi 

A. ETAP IIa 

 1.  TRASY KABLOWE WSPÓLNE 

 Trasy kablowe wspólne dla wszystkich systemów     
1.  Korytko kablowe ocynkowane, szer. 200 mm, dł. 3 m 

wys. 60 mm, grubość blachy 1 mm 
(dwa korytka jedno nad drugim: 210 m na wys. 10 m , 
100 m na wys. pom. 10 a 13 m oraz 50 m na wys. do 
4 m) 

m 
 

460   

2.  Przegroda korytek wys. 60 mm m 460   

3.  Łącznik do korytka wys. 60 mm szt. 300   

4.  Kolanko 90°, szer. 200 mm, wys. 60 mm,  szt. 20   

5.  Trójnik korytka, szer. 200 mm, wys. 60 mm,  szt. 8   

6.  Konstrukcja wspornikowa korytek, sufitowa, do 
montażu dwu korytek szer. 200 mm 

kpl. 
 

180   

7.  Przewód LY16 mm2 w izolacji żółto-zielonej m 30   
 2.  INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA 

  2.1 Instalacja urządzeń w węźle dystrybucyjnym WD-IV 

8.  Szafa 19", 33 U, szer. 600mm, głęb. 600mm, z 
cokołem 100 mm, drzwi przednie blaszane z 
perforacją z szybą z metapleksu i zamkiem 
baskwilowym, osłony boczne pełne z blachy, drzwi 
tylne z blachy, dach z przepustem szczotkowym 
tylnym 

szt. 
 

3   

9.  Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorów, 1U 
 

szt. 
 

3   

10.  Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, 60 W,  
640 m3/h 

szt. 
 

3   

11.  Panel dystrybucji napięć do zabudowy w szafie 19” z 
wyposażeniem 

szt. 
 

2   

12.  Listwa zasilająca, 9x230VAC 
 

szt. 
 

6   

13.  Półka stała 446x550 mm 
 

szt. 
 

2   

14.  Prowadnica kabli z uchwytami kablowymi, 1U 
 

szt. 
 

20   

15.  Uchwyty kablowe dla rozprowadzenia kabli w pionie, 
kpl. - 5 szt  

kpl. 
 

6   

16.  Przewód LY6 mm2 w izolacji żółto-zielonej m 50   
  Instalacja urządzeń do nagłośnienia widowni 

17.  Wzmacniacz mocy 4x 1000 W 
Np. typ EV CPS 4.10 

szt. 
 

1   

18.  Wzmacniacz mocy 4x 500 W 
Np. typ EV CPS 4.5 

szt. 
 

10   

19.  Moduł wzmacniacza 
Np. EV RCM-810 

szt. 
 

11   
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20.  Matryca cyfrowa  
Np. EV N8000 

szt. 
 

1   

21.  Moduł matrycy 
Np. EV AO-1 

szt. 
 

1   

22.  Moduł matrycy 
Np. EV CM-1 

szt. 
 

1   

23.  Kabel sieciowy, skrętka kat.5, FRNC 
Np. KLOTZ C5F/UH 

m 
 

200   

24.  Kabel sygnałowy dwie żyły w ekranie 2x0,75 
Np. LiYCY 2x0,75 

m 50   

25.  Kabel sygnalizacyjny, 4x0,75 mm2, żyły wielodrutowe, 
nie podtrzymujący płomienia 
Np. YnKSLY 4x0,75 

m 
 

50   

  Instalacja urządzeń do systemu PA 

26.  Wzmacniacz mocy 4 x 125 W 
Np. LBB4424 

szt. 
 

4   

27.  Wzmacniacz mocy 8 x 60 W 
Np. LBB4428 

szt. 
 

2   

28.  Zestaw do nadzoru linii głośnikowych 
Np: LBB 4442/00 

szt. 
 

32   

29.  Rozdzielacz magistrali 
Np: LBB 4410/00 

szt. 
 

1   

30.  Interfejs światłowodowy 
Np. LBB 4414/00 

szt. 
 

2   

31.  Kabel połączeniowy 0,5 m. 
Np: LBB 4416/01 

szt. 
 

5   

32.  Kabel połączeniowy 2 m. 
Np: LBB 4416/02 

szt. 
 

2   

  2.2 Instalacja urządzeń w spikerni i w pomieszczeniu monitoringu 

33.  Kabel połączeniowy 50 m. 
Np: LBB 4416/50 

szt. 
 

1   

34.  Interfejs światłowodowy 
Typ: LBB 4414/00 

szt. 
 

1   

35.  Zasilacz 230/48 VDC, 5A 
Typ: PWS201RM 

szt. 
 

1   

36.  Podstawowa Stacja Mikrofonowa 
Typ: LBB 4430/00 

szt. 
 

2   

37.  Panel dotykowy systemu nagłośnienia widowni 
Np.: EV TPI-12 

szt. 
 

2   

38.  Zasilacz panela dotykowego 
Np.: EV NRS90257 

szt. 
 

2   

39.  Konsoleta mikserska 
Np. MIDAS VENICE 160 

szt. 
 

1   

40.  Mikrofon komentatora 
Np.: EV Polar Choice Desktop 12 

szt. 
 

2   

41.  Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego 
Np. EV REV-PHD7 

szt. 
 

1   

42.  Nadajnik typu handheld 
Np. EV REV-PHD7 

szt. 
 

2   

43.  Antena kierunkowa 
Np. EV LPA500 

szt. 
 

2   
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44.  Eliminator sprzężeń 
Np. SABINE FBX2400 

szt. 
 

1   

45.  Odtwarzacz CD/MP3 
Np. DENON DN-C620 

szt. 
 

1   

46.  Komputer PC, tablet szt. 1   

47.  Komplet złączy audio 
Np. SWITCHCRAFT 

szt. 
 

1   

48.  Szafa na aparaturę spikerską szt. 1   

  2.3 Instalacja głośnikowa 

49.  Kolumna głośnikowa dwudrożna, 600W/100V, SPL 99 
dB, Max SPL 123 dB z akcesoriami montażowymi  

szt. 
 

4   

50.  Kolumna głośnikowa dwudrożna, 200W/100V, SPL 99 
dB, Max SPL 123 dB z akcesoriami montażowymi  

szt. 
 

25   

51.  Głośnik sferyczny wodoodporny, 30W / 100V, SPL 
103 dB z zawiesiem awaryjnym 

szt. 
 

8 6   

52.  Głośnik sufitowy, maskownica metalowa, 1,5/3/6 W, 
100V 

szt. 
 

46   

53.  Głośnik sufitowy dwudrożny, 10W / 100V 
Np. CM-EZ-8 

szt. 
 

20 27   

54.  Projektor dźwięku metalowy, 10W / 100V szt. 12   

55.  Głośnik tubowy, 20W / 100V szt. 3   

56.  Głośnik - monitor aktywny szt. 5   

57.  Regulator głośności, 100W szt. 4   

58.  Kabel głośnikowy 2x1,5 mm2, żyły wielodrutowe, nie 
podtrzymujący płomienia, odporny na gryzonie 
Np. KLOTZ SCH215 

m 
 

3 000   

59.  Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2, żyły wielodrutowe 
nie podtrzymujący płomienia,  

m 
 

2 000    

60.  Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2, żyły wielodrutowe o 
powłoce z zaporą przeciwwilgociową, wypełniony 

m 
 

1 300    

61.  Korytko kablowe ocynkowane, szer. 50 mm, dł. 3 m 
wys. 30 mm,  

m 
 

800   

62.  Uchwyty montażowe do mocowania korytek szer. 50 i 
ceowników do konstrukcji stalowej zadaszenia trybun 

szt. 
 

550   

 3.   SYSTEM MONITORINGU OBRAZU I DŹWIĘKU 

  3.1 Instalacja kamer i mikrofonów  

  Zestawy kamer szybkoobrotowych 
63.  Zestaw kamerowy do montażu zewnętrznego. Zestaw  

składa się z kamery dualnej (dzień/noc)  
szybkoobrotowej, 26 x zoom, 460 TVL, kopułka 
przeźroczysta, transmisja IP lub kabel koncentryczny, 
24VAC, montaż na rurze pod zadaszeniem trybun 

szt. 
 

2   

64.  Zestaw kamerowy do montażu zewnętrznego. Zestaw  
składa się z kamery dualnej (dzień/noc)  
szybkoobrotowej, 26 x zoom, 460 TVL, kopułka 
przeźroczysta wandaloodporna, transmisja IP lub 
kabel koncentryczny, 24VAC, montaż na ścianie lub 
słupie żelbetowym pod trybunami i w przejściu 
technicznym 

szt. 
 

2 3   
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65.  Zestaw kamerowy do montażu zewnętrznego. Zestaw  
składa się z kamery dualnej (dzień/noc)  
szybkoobrotowej, 26 x zoom, 460 TVL, kopułka 
przeźroczysta wandaloodporna, transmisja IP lub 
kabel koncentryczny, 24VAC, montaż na słupie 
oświetleniowym 

szt. 
 

3   

66.  Zestaw kamerowy do montażu wewnętrznego. Zestaw  
składa się z kamery dualnej (dzień/noc)  
szybkoobrotowej, 26 x zoom, 460 TVL, kopułka 
przeźroczysta, transmisja IP lub kabel koncentryczny, 
24VAC, montaż w suficie podwieszonym 

szt. 
 

1   

  Zestawy kamer i mikrofonów na głowicach uchylnoobrotowych 
67.  Szybka głowica uchylnoobrotowa, wyposażona w 

kamerę wysokiej rozdzielczości 540 TVL z 
obiektywem 1/3”, 15x zoom 8-120 mm, zasilanie 24 
VAC 

szt. 2   

68.  Adapter do montażu na rurze głowic 
szybkoobrotowych 

szt. 
 

2   

69.  Mikrofon kierunkowy pojemnościowy typu SHOTGUN, 
hypercardioidalny, pasmo przenoszenia 50 – 18 000 
Hz, max. SPL 138 dB, stosunek S/N > 61 dB, 
wymiary: 253 / 25 mm z uchwytem montażowym, 
osłoną przeciwwietrzną i osłoną przed opadami 
deszczowymi 

szt. 
 

2   

  Zestawy kamer i mikrofonów montowanych pod zadaszeniem trybun  
70.  Kamera kolorowa, wysoka rozdzielczość 540 TVL, 

przetwornik 1/3", PAL, NightSense, zasilanie 
niskonapięciowe 
Np. LTC0455/11 

szt. 
 

7   

71.  Obiektyw zmiennoogniskowy  2.8-12mm, 1/3", 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-360 

szt. 
 

7   

72.  Obudowa zewnętrzna z grzałką i osłoną 
przeciwsłoneczną, 24VAC, IP66 max dł. kamery + 
obiektyw 262mm 

szt. 
 

7   

73.  Wysięgnik sufitowy typu "J" do obudowy zewnętrznej,  
z przepustem na kable 

szt. 
 

7   

74.  Moduł mikrofonowy, z mikrofonem zabudowanym w 
szczelnej obudowie, z modułem wzmacniacza, nap. 
zasilania 9÷25 V AC, zakres dynamiki > 62dB, temp. 
pracy -10oC ÷ +45 oC, wilg. < 93 oC 

szt. 
 

7   

  Zestawy kamer i mikrofonów przy kołowrotach i bramkach wewnętrznych 
75.  Kamera kolorowa, wysoka rozdzielczość 540 TVL, 

przetwornik 1/3", PAL, NightSense, zasilanie 
niskonapięciowe, kam. o podwyższonych 
parametrach 
Np. LTC0495 

szt. 
 

17   

76.  Obiektyw zmiennoogniskowy  2.8-12mm, 1/3", 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-360 

szt. 
 

8   

77.  Obiektyw zmiennoogniskowy  7.5-50mm, 1/3", 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-360 

szt. 
 

9   

78.  Obudowa zewnętrzna z grzałką i osłoną 
przeciwsłoneczną, 24VAC, IP66 max dł. kamery + 
obiektyw 262mm 

szt. 
 

12   
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79.  Wysięgnik ścienny krótki, do obudowy zewnętrznej,  
z przepustem na kable 

szt. 
 

12   

80.  Moduł mikrofonowy, z mikrofonem zabudowanym w 
szczelnej obudowie, z modułem wzmacniacza, nap. 
zasilania 9÷25 V AC, zakres dynamiki > 62dB, temp. 
pracy -10oC ÷ +45 oC, wilg. < 93 oC 

szt. 
 

12   

81.  Mikrofon powierzchniowy do zabudowy w suficie 
podwieszanym 

szt. 
 

5   

82.  Obudowa wewnętrzna kamery z uchwytem szt. 5   

83.  Kabel sygnalizacyjny 4x0,75 mm2, żyły wielodrutowe  m 300    

  Zestawy kamer i mikrofonów montowanych pod trybunami i na ścianie zewnętrznej 
84.  Kamera kolorowa, wysoka rozdzielczość 540 TVL, 

przetwornik 1/3", PAL, NightSense, zasilanie 
niskonapięciowe 
Np. LTC0455/11 

szt. 
 

13   

85.  Kopułowa kamera kolorowa wandaloodporna + 
obiektyw zmiennoogniskowy 2.6-6mm DC 
F1.4,przetwornik1/3",540TVL, zasilanie 12VDC/24AC, 
pierścień w kolorze  białym  z puszką do montażu 
powierzchniowego  

szt. 
 

4 6   

86.  Obiektyw zmiennoogniskowy  2.8-12mm, 1/3", 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-360 

szt. 
 

10   

87.  Obiektyw zmiennoogniskowy  5-50mm, 1/3", 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-185 

szt. 
 

3   

88.  Obudowa zewnętrzna z grzałką i osłoną 
przeciwsłoneczną, 24VAC, IP66 max dł. kamery + 
obiektyw 262mm 

szt. 
 

13   

89.  Wysięgnik ścienny długi, do obudowy zewnętrznej,  
z przepustem na kable 

szt. 
 

13   

90.  Moduł mikrofonowy, z mikrofonem zabudowanym w 
szczelnej obudowie, z modułem wzmacniacza, nap. 
zasilania 9÷25 V AC, zakres dynamiki > 62dB, temp. 
pracy -10oC ÷ +45 oC, wilg. < 93 oC 

szt. 
 

6   

91.  Mikrofon kierunkowy pojemnościowy typu SHOTGUN, 
zasilanie phantom, z uchwytem montażowym, osłoną 
przeciwwietrzną i osłoną przed opadami deszczowymi 

szt. 
 

7 6   

92.  Mikrofon powierzchniowy do zabudowy w suficie 
podwieszanym 

szt. 
 

4 7   

  Zestawy kamer i mikrofonów montowanych na słupach oświetleniowych 
93.  Kamera kolorowa, wysoka rozdzielczość 540 TVL, 

przetwornik 1/3", PAL, NightSense, zasilanie 
niskonapięciowe 
Np. LTC0455/11 

szt. 
 

16   

94.  1/3", Obiektyw zmiennoogniskowy  2.8-12mm, 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-360 

szt. 
 

16   

95.  Obudowa zewnętrzna z grzałką i osłoną 
przeciwsłoneczną, 24VAC, IP66 max dł. kamery + 
obiektyw 262mm 

szt. 
 

16   

96.  Wysięgnik , do obudowy zewnętrznej, do montażu na 
słupie oświetleniowym i z przepustem na kable 

szt. 
 

16   

97.  Adapter do montażu na maszcie (z taśmami do 
zaciągania na słupie) 

szt. 
 

16   
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98.  Moduł mikrofonowy, z mikrofonem zabudowanym w 
szczelnej obudowie, z modułem wzmacniacza, nap. 
zasilania 9÷25 V AC, zakres dynamiki > 62dB, temp. 
pracy -10oC ÷ +45 oC, wilg. < 93 oC 

szt. 
 

16   

  3.2 Instalacja urządzeń w węzłach dystrybucyjnych WD-IV, WD-V i WD-VI 

  Szafy dystrybucyjne i serwerowa 
99.  Szafa serwerowa, 33 U, szer. 800mm, głęb. 1000mm, 

drzwi przednie blaszane z perforacją z szybą szklaną i 
zamkiem baskwilowym, osłony boczne z blachy, bez 
drzwi tylnych, dach z przepustem szczotkowym 
tylnym 

szt. 
 

2   

100. Szafa 19", 33 U, szer. 600mm, głęb. 600mm, z 
cokołem 100 mm, drzwi przednie blaszane z 
perforacją z szybą z metapleksu i zamkiem 
baskwilowym, osłony boczne pełne z blachy, drzwi 
tylne z blachy, dach z przepustem szczotkowym 
tylnym, panel wentylacyjny dachowy 

szt. 
 

3   

101. Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorów, 1U szt. 3   
102. Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, 60 W,  

640 m3/h 
szt. 

 
3   

103. Panel dystrybucji napięć do zabudowy w szafie 19” z 
wyposażeniem 

szt. 
 

1   

104. Listwa zasilająca szt. 5   
105. Półka stała 446x550 mm szt. 2   
106. Prowadnica kabli z uchwytami kablowymi, 1U szt. 60   
107. Uchwyty kablowe dla rozprowadzenia kabli w pionie, 

kpl. - 5 szt  
szt. 

 
10   

108. Przewód LY16 mm2 w izolacji żółto-zielonej m 10   
  Urządzenia przetwarzające, rejestrujące i sieciowe 

109. Koder audio wideo, H264 
Np. VIPX1-XF 

szt. 
 

78 76   

110. Zestaw montażowy dla nadajników do szafy 19”, 5 
nadajników, wysokość 1U 

szt. 
 

17   

111. Zasilacz 230 VAC / 24 VDC, 10A, 240 W, regulacja 
nap.  wyjściowego 24 ÷ 28V, chłodzenie 
bezwentylatorowe, wykonanie przemysłowe, montaż 
na szynie T35, 

szt. 
 

5   

112. Macierz DVSA iSCSI, 12 slotów dyskowych, 
wyposażona w 12 dysków po 750 GB. Pojemność w 
Raid0: 9TB, w Raid5: 8,25 TB 
Np. DVA-12T-12075RA 

szt. 
 

5   

113. Przełacznik modularny Catalyst 6513, 20RU, z 
redundantnym zasilaczem 6000W, wyposażony w: 
- 240 portów Ethernet 10/100/1000 Mbit/s klienckich, 
- 144 porty Ethernet 10/100/1000 Mbit/s serwerowych 

kpl 1   

114. Punkt dostępowy WiFi, 802.11a/g/n-d2.0 4/5-GHz 
z dodatkowymi antenami i zasilaniem 
Np. AIR-LAP1252AG-E-K9 

szt. 
 

6   

115. Kontroler punktów dostępowych sieci WLAN  
AIR-WLC4402-25-K9 

szt. 
 

1   
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116. Pakiet oprogramowania firmowego: 
- NAC Appliance 3310 Sever Failover Bundle – max 250 
users.  - 1 szt 
- NAC Appliance 3310 Manager Failover Bundle – max 3 
Servers - 1 szt  
- 2821 Security Bundle, Adv. Security, 64F/256D – 2 szt 
- Content Engine NM 80G for Security – 2 szt 
- 1 Port Serial WAN Interface Card z kablem – 2 szt 

kpl 1   

117.  Rozszerzenie licencji BVMS 2.0 o jeden kanał wizyjny 
(kamerę/koder/dekoder) 

szt. 
 

100   

118.  Rozszerzenie licencji BVMS 2.0 o jedno stanowisko 
operatora 

szt. 
 

3   

119.  Rozszerzenie licencji BVMS 2.0 o jeden KBD szt. 3   

120.  Gigabit Ethernet switch zarządzalny w warstwie L3, 
48-portów 10/100/1000 + 2x10 GE(X2) 
Np. Catalyst 3750E 48 10/100/1000 + 2x10GE(X2) 

szt. 
 

1   

121.  Gigabit Ethernet switch zarządzalny w warstwie L3, 
24-portów 10/100/1000 + 2x10 GE(X2) 
Np. Catalyst 3750E 24 10/100/1000 + 2x10GE(X2) 

szt. 
 

1   

122.  Moduł światłowodowy 10 GBase-LR X2 szt. 2   

123. Kabel krosowy RJ45 – RJ45, ekranowany, 1 m szt. 50   

124. Kabel krosowy RJ45 – RJ45, ekranowany, 2 m szt. 30   

125.  Zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy 1980W /2,2 kVA, 
230 V, montaż w szafie 19”, 3U, 55 kG 
Np. APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U 230V 

szt. 2   

  3.3 Instalacja okablowania, urządzeń transmisyjnych i zabezpieczających 

126. Kabel ekranowany F/UTP 4x2x24 AWG, kat. 5e, 
powłoka bezhalogenowa LSZH 

m 
 

4800   

127. Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania 
na zewnątrz budynku, do układania w kanalizacji 
kablowej, skrętka 4x2x0,5 mm, kat. 5e, na ośrodku 
kabla taśma aluminiowa stanowiąca barierę 
przeciwwilgociową i ekran kabla,  
Parametry kabla nie gorsze od kabla LAN-T11B 

m 
 

3500   

128. Kabel sygnałowy dwie żyły w ekranie 2x0,75 
Typ: LiYCY 2x0,75 

m 2000   

129. Odgromnik przepięciowy, wizja, zasilanie 
SP001VP 

szt. 
 

51 62   

130. Odgromnik przepięciowy, wizja, sterowanie (dane), 
zasilanie, SP001VPD 

szt. 
 

14   

131.  Odgromnik przepięciowy, dane (audio) 
SP004 

szt. 
 

11   

132.  Puszka hermetyczna z zaciskami, 8pin szt. 78   

133.  Puszka hermetyczna z gniazdem XLR(F) szt. 12   

134. Pasywny nadajnik/odbiornik wideo z separacją 
galwaniczną, wyjście Terminal Block  

szt. 
 

78   

135. Pasywny 16-kanałowy nadajnik/odbiornik wideo w 
obudowie panela 19" 1U - 16xRJ45, 16XBNC 
SP016 

szt. 
 

3 7   

136. 16-portowy odgromnik przepięciowy w obudowie 
panela 19" 1U, 16xBNC 
TPP016 

szt. 
 

3 7   



                                                                                                SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk 
 

 
PROJEKT WYKONAWCZY – ZAMIENNY PRZEBUDOWY STADIONU  PIŁKARSKIEGO W GDYNI 

INSTALACJE NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU  - TOM II Rozdz. 3 IT AV 

48 

Lp. Wyszczególnienie Jed. Ilość Producent Uwagi 

137. Dwukanałowy odbiornik audio, karta montowana w 
panelu 19” 

szt. 
 

18 25   

138. Panel 19'' audio z zasilaczem na 8 kart odbiornika 
audio, 16 kanałów odbiorczych audio, obudowa o 
wysokości 2U 

szt. 
 

3 5   

139. Cyfrowy mikser-matryca 12x12, 4 wej. liniowe, 8 
wejść mikrofon/liniowe, zasilanie linii phantomowe, 
procesor dźwięku 

szt. 
 

2 3   

140. Panel złączek szczelinowych, 60 par, 19”, 1U, z 
łączówkami 

szt. 
 

6   

141. Korytko kablowe ocynkowane, szer. 50 mm, dł. 3 m 
wys. 30 mm,  

m 
 

300   

142. Ceownik montażowy 40x30 mm m 300   

143. Uchwyty montażowe do mocowania korytek szer. 50 i 
ceowników do konstrukcji stalowej zadaszenia trybun 

szt. 
 

200   

144. Rurka instalacyjna z PCV, Ф28 mm m 100   

  3.4 Instalacja zasilania kamer 

145. Szafka transformatorów 230 VAC / 24 VAC, o 
wymiarach 600x800x200 mm wg rys. nr W-T-IT-AV-
4695 

szt. 
 
 

4  STr-1.02 
STr-1.03 
STr-1.08, 
STr-1.09 

146. Szafka transformatorów 230 VAC / 24 VAC, o 
wymiarach 400x600x200 mm wg rys. nr W-T-IT-AV-
2698 

szt. 
 

2  STr-1.06 
STr-1.07 

 

147. Szafka transformatorów 230 VAC / 24 VAC, o 
wymiarach 600x600x200 mm wg rys. nr W-T-IT-AV-
2698 

szt. 
 

1  STr-1.10 

 

148. Ogranicznik przepięć dla ochrony linii zasilającej 24 
VAC, linia 2 żyłowa 1,5 mm2 

szt. 
 

36   

149.  Kabel o przekroju 3x1,5 mm2 z żyłami wielodrutowymi 
i żyłą ochronną oraz ekranem wspólnym, odporny na 
promieniowanie UV i gryzonie, do układania na 
zewnątrz obiektu 

m 3000   

150.  Kabel o przekroju 3x1,5 mm2 z żyłami wielodrutowymi 
i żyłą ochronną  oraz ekranem wspólnym z 
laminowanej folii metalowej, do układania w 
kanalizacji kablowej 

m 1300   

151.  Kabel o przekroju 3x2,5 mm2 z żyłami wielodrutowymi 
i żyłą ochronną  oraz ekranem wspólnym z 
laminowanej folii metalowej, do układania w 
kanalizacji kablowej 

m 400   

152. Przewód LY6 mm2 w izolacji żółto-zielonej m 60   

  3.5 Instalacja urządzeń w Pomieszczeniu Monitoringu 

153.  Czterostrumieniowy dekoder MPEG-4 lub H264 
wyjście CVBS, 1 wyjście SVGA, USB, dwukier. fonia, 
Np. odbiornik VIPXDA 

szt. 
 

34 30   

154.  Zasilacz 230 VAC / 24 VDC, 10A, 240 W, regulacja 
nap.  wyjściowego 24 ÷ 28V, chłodzenie 
bezwentylatorowe, wykonanie przemysłowe, montaż 
na szynie T35, 

szt. 
 

2   
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155.  Stacja robocza wysokiej wydajności dla aplikacji 
VIDOS-NVR, VIDOS, VIDOS Lite Viewer, Archive 
Player, Bosch VMS-Operator Klient, Bosch VMS  
z monitorem 17”  

szt. 
 

4   

156.  Uniwersalna klawiatura do multiplekserów, 
rejestratora i krosownic wizyjnych z manipulatorem 
drążkowym i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 

szt. 
 

4   

157.  Monitor LCD 19'', rozdzielczość 1280x1024, wejścia 
VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, zasilanie sieciowe 
Np. UML-192-90 

szt. 
 

8   

158.  Monitor LCD 20", rozdzielczość 1600 x 1200, wejścia 
HDMI, CVBS, VGA, DVI, audio, zasilanie sieciowe 

szt. 
 

12  
 

159.  Monitor LCD 28", rozdzielczość 1600 x 1200, wejścia 
HDMI, CVBS, VGA, DVI, audio, zasilanie sieciowe 

szt. 
 

4  
 

160.  Monitor LCD 32", rozdzielczość 1600 x 1200, wejścia 
HDMI, CVBS, VGA, DVI, audio, zasilanie sieciowe 

szt. 
 

9  
 

161.  Monitor LCD 42", rozdzielczość 1600 x 1200, wejścia 
HDMI, CVBS, VGA, DVI, audio, zasilanie sieciowe 

szt. 
 

1  
 

162.  Stojak na monitory LCD (3 rzędy monitorów wg szkicu 
na schemacie instalacji), maksymalna szer. 150 cm, 
wyposażony w listwy zasilające (łącznie min. 12 
gniazd 230 VAC), prowadnice kabli oraz uchwyty 
VESA na monitory LCD. 

szt. 
 

4  

 

163.  Drukarka termosublimacyjna profesjonalna, 
rozdzielczość 330 dpi, papier na rolce, cicha praca, 
duża prędkość wydruku zdjęć formatów: 9x13, 10x15, 
13x18, 15x20, interfejs USB 2.0 

szt. 
 

1  

 

164.  Drukarka laserowa, Kolor, rozdzielczość 4800 dpi RTI, 
20 stron A4 / min, USB, Ethernet 10/100 Base-TX 

szt. 
 

1  
 

165.  Biurko (konsola) operatora wykonanie indywidualne 
wg założeń pokazanych na rysunku instalacyjnym i 
wytycznych w opisie technicznym 

szt. 
 

4  
 

B. ETAP III  

 1.  INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA 

  1.1 Instalacja głośnikowa 

166.  Kolumna głośnikowa dwudrożna, 200W/100V, SPL 99 
dB, Max SPL 123 dB z akcesoriami montażowymi  

szt. 
 

1   

167.  Głośnik sferyczny wodoodporny, 30W / 100V, SPL 
103 dB z zawiesiem awaryjnym 

szt. 
 

2   

168.  Głośnik tubowy, 20W / 100V szt. 2   

169.  Kabel głośnikowy 2x1,5 mm2, żyły wielodrutowe, nie 
podtrzymujący płomienia, odporny na gryzonie 
Np. KLOTZ SCH215 

m 
 

100   

170.  Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2, żyły wielodrutowe 
nie podtrzymujący płomienia,  

m 
 

100    

171.  Kabel sygnalizacyjny 2x0,75 mm2, żyły wielodrutowe o 
powłoce z zaporą przeciwwilgociową, wypełniony 

m 
 

150    

172.  Korytko kablowe ocynkowane, szer. 50 mm, dł. 3 m 
wys. 30 mm,  

m 
 

50   
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173. Uchwyty montażowe do mocowania korytek szer. 50 i 
ceowników do konstrukcji stalowej zadaszenia trybun 

szt. 
 

30   

  1.2 Instalacja urządzeń w Pomieszczeniu Monitoringu i Spikerni 

174. Demontaż wszystkich urządzeń z istniejącego 
pomieszczenia monitoringu w kontenerze pkt. A 2.2 -
Tom II Rozdział 1 IT AV  –  INSTALACJE 
NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU i ponowny montaż 
w docelowych pomieszczeniach 

kpl 
 

1   

 2.   SYSTEM MONITORINGU OBRAZU I DŹWIĘKU 

  2.1 Instalacja kamer i mikrofonów  

  Zestawy kamer szybkoobrotowych 
175. Zestaw kamerowy do montażu zewnętrznego. Zestaw  

składa się z kamery dualnej (dzień/noc)  
szybkoobrotowej, 26 x zoom, 460 TVL, kopułka 
przeźroczysta wandaloodporna, transmisja IP lub 
kabel koncentryczny, 24VAC, montaż słupie 
żelbetowym pod trybunami 

szt. 
 

1   

  Zestawy kamer i mikrofonów przy kołowrotach  
176. Kamera kolorowa, wysoka rozdzielczość 540 TVL, 

przetwornik 1/3", PAL, NightSense, zasilanie 
niskonapięciowe, kam. o podwyższonych 
parametrach 
Np. LTC0495 

szt. 
 

5   

177. Obiektyw zmiennoogniskowy  7.5-50mm, 1/3", 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-360 

szt. 
 

5   

178. Obudowa zewnętrzna z grzałką i osłoną 
przeciwsłoneczną, 24VAC, IP66 max dł. kamery + 
obiektyw 262mm 

szt. 
 

5   

179. Wysięgnik ścienny krótki, do obudowy zewnętrznej,  
z przepustem na kable 

szt. 
 

5   

180. Moduł mikrofonowy, z mikrofonem zabudowanym w 
szczelnej obudowie, z modułem wzmacniacza, nap. 
zasilania 9÷25 V AC, zakres dynamiki > 62dB, temp. 
pracy -10oC ÷ +45 oC, wilg. < 93 oC 

szt. 
 

5   

181. Kabel sygnalizacyjny 4x0,75 mm2, żyły wielodrutowe  m 80    

  Zestawy kamer i mikrofonów montowanych pod trybunami i pod zadaszeniem 
182. Kamera kolorowa, wysoka rozdzielczość 540 TVL, 

przetwornik 1/3", PAL, NightSense, zasilanie 
niskonapięciowe 
Np. LTC0455/11 

szt. 
 

4   

183. Obiektyw zmiennoogniskowy  2.8-12mm, 1/3", 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-360 

szt. 
 

4   

184. Obudowa zewnętrzna z grzałką i osłoną 
przeciwsłoneczną, 24VAC, IP66 max dł. kamery + 
obiektyw 262mm 

szt. 
 

4   

185. Wysięgnik ścienny długi, do obudowy zewnętrznej,  
z przepustem na kable 

szt. 
 

4   
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186. Moduł mikrofonowy, z mikrofonem zabudowanym w 
szczelnej obudowie, z modułem wzmacniacza, nap. 
zasilania 9÷25 V AC, zakres dynamiki > 62dB, temp. 
pracy -10oC ÷ +45 oC, wilg. < 93 oC 

szt. 
 

2   

187. Mikrofon kierunkowy pojemnościowy typu SHOTGUN, 
zasilanie phantom, z uchwytem montażowym, osłoną 
przeciwwietrzną i osłoną przed opadami deszczowymi 

szt. 
 

2   

  Zestawy kamer i mikrofonów montowanych na słupach oświetleniowych 
188. Kamera kolorowa, wysoka rozdzielczość 540 TVL, 

przetwornik 1/3", PAL, NightSense, zasilanie 
niskonapięciowe 
Np. LTC0455/11 

szt. 
 

3   

189. 1/3", Obiektyw zmiennoogniskowy  2.8-12mm, 
automatyczna przesłona DC, F/1.4-360 

szt. 
 

3   

190. Obudowa zewnętrzna z grzałką i osłoną 
przeciwsłoneczną, 24VAC, IP66 max dł. kamery + 
obiektyw 262mm 

szt. 
 

3   

191. Wysięgnik , do obudowy zewnętrznej, do montażu na 
słupie oświetleniowym i z przepustem na kable 

szt. 
 

3   

192. Adapter do montażu na maszcie (z taśmami do 
zaciągania na słupie) 

szt. 
 

3   

193. Moduł mikrofonowy, z mikrofonem zabudowanym w 
szczelnej obudowie, z modułem wzmacniacza, nap. 
zasilania 9÷25 V AC, zakres dynamiki > 62dB, temp. 
pracy -10oC ÷ +45 oC, wilg. < 93 oC 

szt. 
 

3   

  2.2 Instalacja urządzeń w węźle dystrybucyjnym WD-VII 

  Urządzenia przetwarzające, rejestrujące i sieciowe 
194.  Koder audio wideo, H264 

Np. VIPX1-XF 
szt. 

 
21 35   

195.  Zestaw montażowy dla nadajników do szafy 19”, 5 
nadajników, wysokość 1U 

szt. 
 

5 7   

196.  Zasilacz 230 VAC / 24 VDC, 10A, 240 W, regulacja 
nap.  wyjściowego 24 ÷ 28V, chłodzenie 
bezwentylatorowe, wykonanie przemysłowe, montaż 
na szynie T35, 

szt. 
 

1 2   

197.  Gigabit Ethernet switch zarządzalny w warstwie L3, 
48-portów 10/100/1000 + 2x10 GE(X2) 
Np. Catalyst 3750E 48 10/100/1000 + 2x10GE(X2) 

szt. 
 

1   

198.  Moduł światłowodowy 10 GBase-LR X2 szt. 1   

199.  Kabel krosowy RJ45 – RJ45, ekranowany, 1 m szt. 25 35   

200.  Zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy 1980W /2,2 kVA, 
230 V, montaż w szafie 19”, 3U, 55 kG 
Np. APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U 230V 

szt. 1   

  2.3 Instalacja okablowania, urządzeń transmisyjnych i zabezpieczających 

201. Kabel ekranowany F/UTP 4x2x24 AWG, kat. 5e, 
powłoka bezhalogenowa LSZH, odporny na gryzonie, 
promieniowanie UV, do układania na zewnątrz pom. 

m 
 

700   
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202. Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania 
na zewnątrz budynku, do układania w kanalizacji 
kablowej, skrętka 4x2x0,5 mm, kat. 5e, na ośrodku 
kabla taśma aluminiowa stanowiąca barierę 
przeciwwilgociową i ekran kabla,  
Parametry kabla nie gorsze od kabla LAN-T11B 

m 
 

360   

203. Kabel sygnałowy dwie żyły w ekranie 2x0,75 
Typ: LiYCY 2x0,75 

m 300   

204.  Odgromnik przepięciowy, wizja, zasilanie 
SP001VP 

szt. 
 

6   

205.  Odgromnik przepięciowy, wizja, sterowanie (dane), 
zasilanie, SP001VPD 

szt. 
 

1   

206.  Puszka hermetyczna z zaciskami, 8pin szt. 7   

207.  Pasywny nadajnik/odbiornik wideo z separacją 
galwaniczną, wyjście Terminal Block  

szt. 
 

7   

208.  Pasywny 16-kanałowy nadajnik/odbiornik wideo w 
obudowie panela 19" 1U - 16xRJ45, 16XBNC 
SPC016 

szt. 
 

2   

209.  16-portowy odgromnik przepięciowy w obudowie 
panela 19" 1U, 16xBNC 
TPP016 

szt. 
 

1   

210.  Dwukanałowy odbiornik audio, karta montowana w 
panelu 19” 

szt. 
 

4   

211.  Panel 19'' audio z zasilaczem na 8 kart odbiornika 
audio, 16 kanałów odbiorczych audio, obudowa o 
wysokości 2U 

szt. 
 

1   

212.  Panel złączek szczelinowych, 60 par, 19”, 1U, z 
łączówkami 

szt. 
 

1   

213. Korytko kablowe ocynkowane, szer. 50 mm, dł. 3 m 
wys. 30 mm,  

m 
 

30   

214. Uchwyty montażowe do mocowania korytek szer. 50 i 
ceowników do konstrukcji stalowej zadaszenia trybun 

szt. 
 

20   

215. Rurka instalacyjna z PCV, Ф28 mm m 10   

  2.4 Instalacja zasilania kamer 

216. Ogranicznik przepięć dla ochrony linii zasilającej 24 
VAC, linia 2 żyłowa 1,5 mm2 

szt. 
 

8   

217.  Kabel o przekroju 3x1,5 mm2 z żyłami wielodrutowymi 
i żyłą ochronną oraz ekranem wspólnym, odporny na 
promieniowanie UV i gryzonie, do układania na 
zewnątrz obiektu 

m 400   

218.  Kabel o przekroju 3x2,5 mm2 z żyłami wielodrutowymi 
i żyłą ochronną  oraz ekranem wspólnym z 
laminowanej folii metalowej, do układania w 
kanalizacji kablowej 

m 200   

 2.5 Demontaż urządzeń w kontenerze zainstalowanych w I etapie budowy - pkt. A 3.5  
Tom II Rozdział 1 IT AV  –  INSTALACJE NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU i ponowny  
montaż w nowym Pomieszczeniu Monitoringu 

  Sieć kablowa  
219. Demontaż przełącznicy światłowodowej ściennej szt. 1   

220. Demontaż kabla światłowodowego 12 włókien 
wielomodowych 50/125  

m 
 

130   
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  Urządzenia przetwarzające, rejestrujące i sieciowe – demontaż i ponowny montaż w  
nowym Pomieszczeniu Monitoringu: 

221.  Gigabit Ethernet switch zarządzalny w warstwie L3, 
24-portów 10/100/1000 + 2x10 GE(X2) 

szt. 
 

1  

222.  Moduł światłowodowy 10 GBase-LR X2 szt. 1  

223.  Kabel krosowy RJ45 – RJ45, ekranowany, 3 m szt. 10  

224.  Czterostrumieniowy dekoder MPEG-4, wyjście CVBS, 
1 wyjście SVGA, USB, dwukierunkowa fonia, 
Np. odbiornik VIPXDA 

szt. 
 

4  

225.  Zasilacz 230 VAC / 24 VDC, 5A, 120 W, regulacja 
nap.  wyjściowego 24 ÷ 28V, chłodzenie 
bezwentylatorowe,  

szt. 
 

1  

226.  Stacja robocza wysokiej wydajności dla aplikacji 
VIDOS-NVR, VIDOS, VIDOS Lite Viewer, Archive 
Player, Bosch VMS-Operator Klient, Bosch VMS  

szt. 
 

2  

227.  Monitor LCD 19'', rozdzielczość 1280x1024, wejścia 
VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, zasilanie sieciowe 
Np. UML-192-90 

szt. 
 

2  

228.  Uniwersalna klawiatura do multiplekserów, 
rejestratora i krosownic wizyjnych z manipulatorem 
drążkowym i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 

szt. 
 

2  

229.  Monitor LCD 20", rozdzielczość 1600 x 1200, wejścia 
HDMI, CVBS, VGA, DVI, audio, zasilanie sieciowe 

szt. 
 

2  

 

 

UWAGI  

Podane w projekcie typy urządzeń należy traktować jako przykładowe.  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych od 
podanych w projekcie. 

W celu zagwarantowania optymalnej współpracy najważniejszych elementów systemu 
wymaga się jednak, aby kamery obrotowe, zintegrowane z nimi kodery/videoserwery 
CCTV/IP, dekodery CCTV IP oraz oprogramowanie systemowe nadzoru wizyjnego 
pochodziły od jednego producenta. 

To samo dotyczy również rozwiązań  w zakresie instalacji nagłośnienia (systemy cyfrowej 
dystrybucji i sterowania urządzeń nagłośnienia). Należy również podkreślić, że 
prezentowane wyniki symulacji komputerowych nagłośnienia widowni i boiska są ściśle 
związane z danymi technicznymi zastosowanych kolumn głośnikowych; jakiekolwiek 
zmiany tych urządzeń skutkują innym rozkładem ciśnień i innymi ich wartościami. 

 


