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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

dotyczca wykonania remontu pomieszczenia sanitarnego céopcow
pomieszczenia gospodarczego nadtae budynku
Szkoty Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiey Gdyni.

Planowany remont wymaga wykonania gpsajacych prac rozbiérkowych, remontowo -
budowlanych i instalacyjnych:

* Sanitariat dla chtopcow i pomieszczenie gospodaze na | petrze

Roboty rozbiorkowe

- demonta instalacji elektrycznej,

- demonta starej instalacji wod.-kan. wraz z osgem i grzejnikéw c.o.,
- rozebranigcianki i ngwietla z luxferow,

- rozebranidcianek i drzwi wydzielajcych pom. WC z ptyt drewnianych,,
- wykucie z muru €rieznic drewnianych,

- skucie ptytekiciennych,

- skucie przegnitych i odpadajch tynkowscian i sufitéw do 25 %,

- wykucie wrgk w scianach celem poszerzenia otworow drzwiowych,
- rozebranie posadzek z masy lastrykowej,

- skucie posadzki cementowej gr. 2 cm,

- wywiezienie i utylizacja gruzu,

Roboty wykonczeniowe

- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych,

- monta przewodow elektrycznych,

- monta wiacznikow i gwietlenia bryzgoszczelnego,

- nowescianki dziatowe gr. %2 cegty,

- uzupetnienigcianek z cegiet gr. ¥2 cegty przyyciu bednarki,

- zamurowanie otworu piavietliku z luxferdw,

- wykonanie izolacji posadzek oré@an w pomieszczeniu gospodarczym przyleggh do zlewu szer.
1,15 miwys. 1,5m z masy potptynnej izolacyjnepfeitia IZOHAN, dwuwarstwowej, ztycie 0,7
kg/m2,

- utazenie na posadzce warstwy wyrGwnawczej z zaprawyeotmwej gr. 3 cm,

- utazenie posadzki z ptytek terakotowych lub gresowyetlym. 30x30 cm, gat. I, IV KI.
scieralngci,

- otynkowanie nowychcianek dziatowych z cegty petnej,

- uzupetnienie tynkowcian i sufitow,

- licowaniescian ptytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm, gatvltazience do wys.2,1 m,,a w
pom. gospodarczyitian przylegajcych do zlewu szer. 1,15 miwys. 1,5 m,

- listwy naragnikowe PCV,

- malowanie farlpemulsyjm, 2x scian powyej glazury i sufitow,

- monta nowej stolarki drzwiowej wraz zsoieznicami i regulagj w tym:

a/ od strony korytarza — skrzydta drzwiowe permamkiem typu Yale, klamk szyldami,
b/ pomigdzy pomieszczeniami — umywalki — pisuary— skrayddzwiowe z malszybk i otworami
wentylacyjnymi okggtymi, z zamkiem, klamki szyldami,

- malowanie korytarza faglolejma na szer. 3m, do wys. 2m

- malowanie korytarza faskemulsyjm na szer. 3m, powsj farby olejnej wys. 2m

- monta scianek i drzwi wydzielajcych pomieszczenia WC z ptyt HPL STRATIFICATO grn
wraz z akcesoriamis€ianki i drzwi osadzone ok. 15 cm nad posadzkami) —

- instalacja wody zimnej i cieptej

- monta armatury

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- monta przyboréw sanitarnych

- monta grzejnikow c.o.







