Zelbet/Zelbet

SCHOCK ISOKORB® TYP 0

Utozenie elementéw/Przekréj/Nosnosc

Wymiory 150-160 60
Wysoko$¢ elementu 180-250 mm
Dtugosc elementu 350 mm Folio dlzgowa+ —p — - e - — - — - -
” C . lub papa
Grubos¢ materiatu izolacyjnego 60 mm
Krawedziowa
belka
Lbrojenie stropowa
Prety rozciggane 3@ 6mm s |
toiysko oporowe 2@ 12 mm $2% |
Prety na sity poprzeczne 2@ 10 mm =& 2910 | ‘iN’
2712
. 2 !
No$nosé dla = B25
dla HEd = 0— PRd =+21,3 kN Szczelina elastyczna
dla Hy =123 kN—’PRd=(59,8 'HEd) -0,36 I e T o= RN J._
dla 12,3 kN < HEd < 23,1 kN Przekrdj: wspornik stropowy - podparcie Scianki linkierowej
=Py = (23,1 - HEd) -1,57
<23
*Hyg I+Pkd : .
!
|
E |
! i
Schemat statyczny
} } .
parter =
- 5
piwnica
100 | 40 | 566 -
f—
Przekrdj: podparcie Scianki klinkierowej - Sciana piwnicy Rzut poziomy: Schiick Isokorb®typ 0
o Tabezpieczy¢ naroza przed ugigciami 350
= (np. trzpieniami)
3 Isokorb® typ O Isokorb® typ 0 175 a i
L \ ! |
Krawedziowa belka stropowa | ;
% YYIIIIIIIIIXI’IIIIIIIlllllllllrl WW I |
> 350 . . l £
280 Izolacja (na budowie) g Izolacja (na budowie)
=25 | 0 £
+ =| |2 Isokorb® typ 0
pro o c sokorb® typ
- krawedziowq belke stropowq obliczy¢ jako belke ciggtq E ) )
-0 = odstep elementdw wedtug wymagari statyki 1 lzolacjo (no budowie)

Odstep elementdw
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SCHOCK ISOKORB® TYP 0 { SChOCk

po prostu budowat lepie;

SCHOCK 1SOKORB®

Lbrojenie na budowie/Rozstaw szczelin dylatacyjnych/Wskazowki

Lbrojenie na budowie

I o I Poz®  zamknigte strzemiona przejmujqee site poprzeczng
min. @ 6, e =150 mm

Gérme zhrojenie foczqce
min. 3@ 6/element

. Poz.@ strzemiono wsuwane konstrukeyjne
Scca | min. @ 6, ¢ =150 mm

=300

~

Klasa betonu = B25 Klasa betonu = B25 |

zalecane (przy X(4) = B30

Dolne zbrojenie stropu

wymaganiami statyki

Poz.®  zbrojenie wzdtuzne zgodnie z

Lelbet/Zelbet

Do podparcia muru licowego na krawedziowej belce stropowej nalezy wykorzysta¢ folig $lizgowq w celu zapobiezenia naprezeniom
wynikajgcym z rozszerzalnosci termicznej.

W poréwnaniu do monolitycznej konstrukcji wspornika wystepujq wigksze odksztatcenia pionowe. Nalezy je uwzgledni¢ przy wymiarowaniv muru
licowego.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Standardowy rozstaw szczelin dylatacyjnych e wynosi 7,80 m.
W przypadku zastosowania elementu wokot naroznika maksymalna dtugo$¢ ramienia wynosi e/2 = 3,90 m.

Wskazowki

P Krawedziowa belka stropowa powinna zosta¢ obliczona przez konstruktora jako dzwigar ciggly.

P> Obcigzalnosé sit poprzeczng ptyt w stanie granicznym nosnosci nalezy ograniczy¢ do maks. 0,3 Vg,

131



SCHOCK ISOKORB® TYP 0
Przyktad potqczenia
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Inne konstrukcje specjalne sq dostepne na zamdwienie

580

Zelbet/Zelbet

150-160 60 240
L L
1 1

S
-

Potqczenie Schiick Isokorb® typ 0-WU 24 w obszarze Sciany bez stropu
jako konstrukcja specjalna
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