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UWAGA!

— wymiary podano w mm
wymiary kqtow podano w stopniach

Tolerancje:

— wysokos¢ catkowita 1%

dlugos¢ pojedyriczej sekcji £50mm

— wymiary zewngtrzne +2%/-0%

— prostoliniowo$¢ pojedyriczej sekcji 3%

— grubos¢ elementow wg EN10029—-ENT0051

Materiaf:

— trzon — stal S355 wg EN10025

— blacha stopowa — stal S355 wg EN10025
— osprzet — stal $235 wg EN10025

Ochrona antykorozyjna:
— cynkowanioe ogniowe wg PN EN SO 1461

Tytut rysunku:

Maszt oswietleniowy M1 | M2
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UWAGA!

— wymiary podano w mm
wymiary kqtow podano w stopniach

Tolerancje:
\B vor Syiccenio — wysokos¢ catkowita 1%
< ———— — dlugos¢ pojedynczej sekcji £50mm

— wymiary zewngtrzne +2%/-0%
— prostoliniowo$¢ pojedyriczej sekcji 3%
— grubos¢ elementow wg EN10029—-ENT0051

Materiat:

— trzon — stal S355 wg EN10025

Fundament

— blacha stopowa — stal S355 wg EN10025
— osprzet — stal $235 wg EN10025

Ochrona antykorozyjna:
— cynkowanioe ogniowe wg PN EN SO 1461

Tytut rysunku:

Maszt oswietleniowy M3 i M4






