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- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E10%.
Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B lIl.

Kolor ptytek zgodnie z informacjami w projektem wykonawczym lub ustaleniami w nadzorze autorskim.
W obiekcie zaproponowano kilka standardéw wykohczenia w zaleznoSci od przeznaczenia
pomieszczenia. Dla poszczegélnych standardéw przewidziano zastosowanie réznych ptytek
gresowych:

30 x 30 cm, R9 zgodnie z DM 236 = 0,4 -DIN 51130 =2R9

20 x 20 cm, R9 zgodnie z DM 236 = 0,4 -DIN 51130 =2R9

30 x 30 cm, antyposlizgowe R11-B zgodnie z DM 236 = 0,4 -DIN 51130 =2R9

14.2.7.1.2 Plyty z betonu zbrojonego wtbknem szklanym

W czesci reprezentacyjnej holu, jako wykonczenie fasady od wewnatrz zaprojektowano cokét i
podesty z plyt z betonu FibreC, cietego i ksztattowanego na wymiar (zgodnie z rysunkiem posadzki i
zestawieniem). Powierzchnia ptyt szczotkowana, kolor szary betonu.

14.2.7.1.3 Plytki podfogowe z terakoty

Powinny spetnia¢ wymagania zawarte w:

- PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E3%.
- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E6%.

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E10%.
- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdinie dotyczy
to pitytek dla ktérych musza by¢é okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosc, szorstkos¢ i twardosc.

Kolor ptytek, grubosé, szorstkosé, scieralnos¢ zgodnie z projektem wykonawczym lub do ustaleniami
w nadzorze autorskim.

14.2.7.2 Okfiadziny $cienne ceramiczne

14.2.7.2.1 Plytki $cienne z gresu

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne na kleju, twardos¢ wg skali Mohsa- powyzej 7; Scieralnosci kl. V ,
Powinny réwniez spetnia¢ wymagania zawarte w:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E3%. Grupa B |.

- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E10%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I.

Kolor ptytek zgodnie z informacjami w projektem wykonawczym lub ustaleniami w nadzorze autorskim.
W obiekcie zaproponowano kilka standardéw wykohczenia w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia. Dla poszczegdlnych standardéw przewidziano zastosowanie réznych ptytek
gresowych: 30 x 30 cm, 20 x 20 cm,

14.2.7.2.2 Plytki Scienne z terakoty/glazury

Powinny spetnia¢é wymagania zawarte w:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E3%.
- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E6%.

- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E10%.
- PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy
to pitytek dla ktérych musza by¢é okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornos¢, szorstkos¢ i twardosc.

Kolor ptytek, grubos¢, szorstko$¢, Scieralnos¢ zgodnie z projektem wykonawczym lub do ustaleniami
w nadzorze autorskim. Wielkos¢: 30 x 30 cm, 20 x 20 cm,

14.2.8 Podtoga podniesiona (techniczna) z plyt systemowych

W pomieszczeniach technicznych zastosowano szczelng podioge podniesiong, np. firmy KNAUF.
Piyty podtogowe - z warstwowej niepalnej ptyty z gipsu integralnego typu 32 FHB, o wymiarach 600 x
600 x 28 mm, o gestosci 1500 kg/m3, obustronnie impregnowanej, tgczonej na “piérowpust”, na
konstrukcji wsporczej systemowej z profili stalowych ocynkowanych C 40/40/2. Parametry techniczne -
klasa obcigzenia (wg PN-EN 13213: 2002) 5 A (5 kN), wtasciwosci ppoz. (wg PN-EN 13501-1:2002)
materiat niepalny (klasa A1), odpornos¢ ogniowa (wg PN-EN 13501-2:2002) REI 60.

Podtoga techniczna zewnetrzna w systemie podestéw scenicznych, np. firmy WAMAT. Wykonana w
oparciu o system lekkich profili aluminiowych ALU-SYSTEM - konstrukcja wsporcza na profilach
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