Remont sanitariatu w ZSS nr 17 w Gdyni

Lp. Kod poz.ycji Nr spec.yfika.cji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka ) Cena Wartosé
przedmiaru technicznej Nazwa llogé jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Remont sanitariatu w ZSS nr 17 w Gdyni przy kuchni
1.1. Roboty rozbiorkowe
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych
1.1.1 |[1.1.1. B-01.00.00. |7 szt. 7 0,00
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.
1.1.2 |[1.1.1. B-01.00.00. |1 szt. 1 0,00
Rozebranie scianek z cegiet na zaprawig|
cementowej o grubosci 1/4 cegly.
1.1.3 [1.1.1. B-01.00.00. |2,05*3,45*2-0,8*2,0*6 m2 4,545 0,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km.
114 |1.1.1. B-01.00.00. |4,545*0,1+7*0,1*2,00,8 m3 1,575 0,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi,
dodatek na kazdy nastepny 1 km
odlegtosci ponad 1 km.
Krotno$¢=18,00
1.1.5 [1.1.1. B-01.00.00. |1,575 m3 1,575 0,00
utylizacja gruzu
1.1.6 [1.1.1. B-01.00.00. |1,575 m3 1,575 0,00
Razem: 0,00
1.2. Roboty remontowe budowlane
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
Scianach z cegiet.Kratki wentylacyjne z
zaluzjami.
1.2.1 |[1.2.1. B-05.01.00. |4+4 szt. 8 0,00




4

1.2.2

1.2.2.

B-07.03.00

Drzwi drewniane wewnetrzne
,Systemowe, petne z oscieznicg
metalowg systemowg np.Porta lub
odpowiednie - wg projektu D02,
biate.Drzwi 90*200 cm -szt.1,
wyposazone w zamki ,klamki,szyldy
oraz kratke wentylacyjna.

Skrzydto drzwiowe wzmocnione -ptyta
wiérowa otworowa wzmochiona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki -
kolor biaty,o$cieznica metalowa biata
wyposazona w 3 zawiasy. Okleina CPL
gr. 2 mm, bez progu , zabezpieczona
przed wilgocig , kratka wentylacyjna.

0,92,0"1

m2

1,8

0,00

1.2.3

1.2.3.

B-06.01.00.

Uzupetnienie tynkéw zwyktych kategorii
[ll z zaprawy cementowo-wapiennej (na
wapnie suchogaszonym) na podiozach z
cegty, pustakdéw ceramicznych, betonu,
na scianach o powierzchni otynkowanej
w jednym miejscu do 0,5 m2, przy
zastosowaniu betoniarki.

szt.

0,00

1.2.4

1.2.3.

B-06.01.00.

Wykonanie pasow szerokosci do 20 cm
z tynku zwyktego kategorii lll na
zaprawie z wapna suchogaszonego, na
murach z cegiet lub Scianach z betonéw
pokrywajacych bruzdy.

2,05%4

8,2

0,00

1.2.5

1.2.3.

B-06.01.00.

Przetarcie istniejacych tynkéw
wewnetrznych na scianach, z
zeskrobaniem farby .

48,79

m2

48,79

0,00

1.2.6

1.2.4.

B.04.01.00

Izolacje przeciwwilgociowe, powtokowe,
poziome -2 x folia potptynna
np.IZOHAN w pomieszczeniach
mokrych na posadzce przed utozeniem
ptytek.

14,7

m2

14,7

0,00

1.2.7

1.2.5.

B-10.02.00

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30
cm, uktadane metodg kombinowang na
klej.Ptytki gres wg projektu i specyfikacji
technicznej przeznaczone do obiektow
publicznych ,fuga epoksydowa,klej
elastyczny.Pomieszczenia i
komunikacja ,uktadane w karo.

14,7

m2

14,7

0,00




4

1.2.8

1.2.6.

B-06.02.00

Obudowa elementéw konstrukgji ptytami
gipsowo-kartonowymi, na rusztach
metalowych, pojedynczych, stupow,
obudowa jednowarstwowa, 55-01.-
obudowa pionéw kanalizacji sanitarnej-
ptyty G-K wodoodporne

0,75*2,05*2

m2

3,075

0,00

1.2.9

1.2.7.

B-11.00.00.

Usuniecie farby olejnej z tynkéw $cian.

48,790

m2

48,79

0,00

1.2.10

1.2.8.

B-09.00.00.

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach
20x20 cm, metodg wykonania - zwykta,
na klej.W naroznikach wypukiych
zastosowac listwy wykonczeniowe
PCV.Ptytkami obtozy¢ parapety.

4,5*2,05*2+3,0*2,05*4+1,4*2*2,05
0,5*2,0*2

m2

50,79

0,00

1.2.11

1.2.9.

B-11.00.00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach z sufitow.

14,7

m2

14,7

0,00

1.2.12

1.2.10.

B-11.00.00.

Gtadz gipsowa na sufitach z elementow
prefabrykowanych i betonéw wylewnych
jednowarstwowa.

14,7

m2

14,7

0,00

1.2.13

1.2.11.

B-11.00.00.

Malowanie farbg emulsyjna akrylowg
tynkéw gtadkich, wewnetrznych, bez
gruntowania, dwukrotne.Malowanie
scian powyzej ptytek ,sufitéw i czesé
sciany na korytarzu

14,7+5,0

m2

19,7

0,00

1.2.14

1.2.12.

B-15.00.00.

Wymiana nakrywy studzienki - nakrywa
z blachy ryflowanej gr. 8 mm o wym
70*70 cm , malowana na szaro.

m2

0,6

0,00

1.2.15

1.2.13.

B-07.04.00.

Dostawa i montaz scianek systemowych
z drzwiami i akcesoriami do wydzielenia
kabin WC.Scianki systemowe HPL
Stratificato gr. 12 mm

1,4+3,45+1,0

mb

5,85

0,00

Razem:

0,00

Razem:

0,00

Razem:

0,00




Tabela elementéw

Element rozliczeniowy Wartosé

1 2

1. Remont sanitariatu w ZSS nr 17 w Gdyni przy kuchni

0,00
1.1. Roboty rozbiérkowe 0,00
1.2. Roboty remontowe budowlane 0,00

Razem: 0,00
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