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OGÓLNA   CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
dotycząca wykonania remontu pomieszczenia  sanitarnego 

w Gimnazjum nr 11  przy ul. Słowackiego 53  w Gdyni 
 

TOALETA CHŁOPCÓW – PARTER SYRENA 
 
Planowany remont   wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, 
remontowo - budowlanych: 

 
Prace rozbiórkowe: 
 

- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych i nadproża  
- rozebranie ścianek działowych gr. ½ cegły 
- poszerzenie otworów drzwiowych 
- demontaż stolarki  drzwiowej  wraz  z ościeżnicami  
- demontaż stolarki okiennej 
- demontaż parapetów: wew. i zew. 
- skucie płytek glazurowanych  
- skucie   warstw  posadzek z płytek ceramicznych 
- wywiezienie i utylizacja gruzu na odległość 17 km 
 

Roboty wykończeniowe: 
 

- montaż przewodów elektrycznych  
- montaż  włączników i oświetlenia bryzgoszczelnego 
- wykonanie nadproża drzwiowego z belek stalowych I NP200 
- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. od 2 do 4 cm  ze spadkami 
- wykonanie izolacji posadzek z ekofolii izolacyjnej 
- wykonanie nowych tynków 
- obudowa płytami gipsowymi  instalacji  wod. – kan.  
- ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych gat. I, IV klasa ścieralności 
- obłożenie ścian glazurą gat. I, do wys. 2,05 m wraz z listwami wykończeniowymi 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną 
- montaż stolarki okiennej z nawiewnikiem o wym. 0.86 x 1.15 m  – 1 szt 
- montaż parapety zew. 
- montaż nowej stolarki drzwiowej w tym: 
  a/ do kabin WC – ścianka  systemowa  z  drzwiami z  płyty laminowanej    
                               wysokociśnieniowej dekoracyjnej  gr. 12 mm wraz   

                                  z akcesoriami – szer. drzwi 0.8 m 
  b/ wewnątrz  pomieszczeń  –  skrzydła drzwiowe wzmocnione z  ościeżnicami, z 

trzema zawiasami, z  zamkiem, klamką i szyldami 
– 2 szt  o  wym. 2.0 x 0.9 m 

 
 
 

 
 
 



 
OGÓLNA   CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
dotycząca wykonania remontu pomieszczenia  sanitarnego 

w Gimnazjum nr 11  przy ul. Słowackiego 53  w Gdyni 
 

TOALETA DZIEWCZĄT – I PIĘTRO SYRENA 
 
Planowany remont   wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, 
remontowo - budowlanych: 

 
Prace rozbiórkowe: 
 

- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych i nadproża  
- rozebranie ścianek działowych gr. ½ cegły 
- poszerzenie otworu drzwiowego 
- demontaż stolarki  drzwiowej  wraz  z ościeżnicami  
- demontaż stolarki okiennej 
- skucie płytek glazurowanych  
- skucie   warstw  posadzek z płytek ceramicznych 
- wywiezienie i utylizacja gruzu na odległość 17 km 
 

Roboty wykończeniowe: 
 

- montaż przewodów elektrycznych  
- montaż  włączników i oświetlenia bryzgoszczelnego 
- wykonanie nadproża drzwiowego z belek stalowych I NP200 
- wykonanie ścianki działowej z cegły pełnej gr. 12 cm 
- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. od 2 do 4 cm  ze spadkami 
- wykonanie izolacji posadzek z ekofolii izolacyjnej  
- wykonanie nowych tynków  
- ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych gat. I, IV klasa ścieralności 
- obłożenie ścian glazurą gat. I, do wys. 2,05 m wraz z listwami wykończeniowymi 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną 
- montaż stolarki okiennej z nawiewnikami  o wym. 0.86 x 1.15 m – 2 szt 
- montaż nowej stolarki drzwiowej w tym: 
  a/ do kabin WC – ścianka  systemowa  z  drzwiami z  płyty laminowanej    
                               wysokociśnieniowej dekoracyjnej  gr. 12 mm wraz   

                                  z akcesoriami – szer. drzwi 0.8 m 
  b/ wewnątrz  pomieszczeń  –  skrzydła drzwiowe wzmocnione z  ościeżnicami, z 

trzema zawiasami, z  zamkiem, klamką i szyldami 
– 2 szt  o  wym. 2.0 x 0.9 m 

 
 
 

 

• Poziom posadzek w sanitariatach powinien odpowiadać poziomowi 
posadzki korytarza budynku szkoły - nie dopuszcza się progów 

• Kolorystyka płytek i farb do ustalenia z Użytkownikiem 
 



 
OGÓLNA   CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
dotycząca wykonania remontu pomieszczenia  sanitarnego 

w Gimnazjum nr 11  przy ul. Słowackiego 53  w Gdyni 
 

TOALETA DZIEWCZĄT – I PIĘTRO ZUCH 
 
Planowany remont   wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, 
remontowo - budowlanych: 

 
Prace rozbiórkowe: 
 

- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych i nadproża  
- rozebranie ścianek działowych gr. ½ cegły 
- poszerzenie otworu drzwiowego 
- demontaż stolarki  drzwiowej  wraz  z ościeżnicami  
- demontaż stolarki okiennej 
- skucie płytek glazurowanych  
- skucie   warstw  posadzek z płytek ceramicznych 
- wywiezienie i utylizacja gruzu na odległość 17 km 
 

Roboty wykończeniowe: 
 

- montaż przewodów elektrycznych  
- montaż  włączników i oświetlenia bryzgoszczelnego 
- wykonanie nadproża drzwiowego z belek stalowych I NP200 
- wykonanie ścianki działowej z cegły pełnej gr. 12 cm 
- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. od 2 do 4 cm  ze spadkami 
- wykonanie izolacji posadzek z ekofolii izolacyjnej  
- wykonanie nowych tynków  
- ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych gat. I, IV klasa ścieralności 
- obłożenie ścian glazurą gat. I, do wys. 2,05 m wraz z listwami wykończeniowymi 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną 
- montaż stolarki okiennej z nawiewnikami  o wym. 0.86 x 1.15 m – 2 szt 
- montaż nowej stolarki drzwiowej w tym: 
  a/ do kabin WC – ścianka  systemowa  z  drzwiami z  płyty laminowanej    
                               wysokociśnieniowej dekoracyjnej  gr. 12 mm wraz   

                                  z akcesoriami – szer. drzwi 0.8 m 
  b/ wewnątrz  pomieszczeń  –  skrzydła drzwiowe wzmocnione z  ościeżnicami, z 

trzema zawiasami, z  zamkiem, klamką i szyldami 
– 2 szt  o  wym. 2.0 x 0.9 m 

 
 
 

 

• Poziom posadzek w sanitariatach powinien odpowiadać poziomowi 
posadzki korytarza budynku szkoły - nie dopuszcza się progów 

• Kolorystyka płytek i farb do ustalenia z Użytkownikiem 
 



 

 
 

OPIS  TECHNICZNY 
 

 

 

Dane techniczne okien: 
 

− profil ..............................................................  (nazwa  producenta), min. 
czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiałów 
niezapalnych, z usztywnieniem wkładką stalową, bezołowiowy i bezkadmowy 
szer. powyżej 7 cm 

− okucia ..............................................    ( typ, producent), uchylno – rozwierne,  

− szyba zespolona float 4-16-4 , ( wymagany współczynnik  U = 1,0 W/m2 *K),  

− współczynnik izolacyjności akustycznej okna  o min. Rw = 32 - 34 dB 
− funkcja – skrzydła uchylne  

− kolor biały                                       

− blokada błędnego położenia klamki 

− nawiewniki okienne  higrosterowane lub ciśnieniowe –  szt 3,  
     typ ................................... 

− parapety z blachy powlekanej o szerokości 25 cm 
 

 
 

 
Oferent jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej 
przedmiotem zamówienia. Wymiary w opisie technicznym podane zostały w 
przybliżeniu. 
 
Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążeń wiatrem, 
dopuszczalnych ugięć elementów okna, wytrzymałości kształtowników oraz 
spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową 
infiltrację powietrza. 
 
 
 
Wypełniony opis techniczny okien należy dołączyć do oferty. 

 
 
 


