
GIMNAZJUM11-Pomieszczenia sanitarne 3 SZTPRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem

1 Toaleta chłopców -  PARTER SYRENA
1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.1 SST - 01 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. m
0.86 m

0.860
1.1.2 SST - 01 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.25 m
1.250

1.1.3 SST - 01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt.
6 szt.

6.000
1.1.4 SST - 01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścia-

nach na zaprawie cementowo-wapiennej.
m

7.0 m
7.000

1.1.5 SST - 01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

0.25*0.12*2.0 m3

0.060
1.1.6 SST - 01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-

piennej
m2

2.06*(3.18+1.28*2)-2.0*0.7*3+2.0*0.2 m2

8.024
1.1.7 SST - 01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. m2

2.0*(2.95*2+2.39*2)-(2.0*0.88+2.0*0.8)+2.0*(3.18*2+2.96*2)-(2.0*0.8+2.0*
0.12*4)

m2

40.000
1.1.8 SST - 01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej. m2

2.95*2.39+0.88*0.25+0.8*0.12+3.18*2.96-(3.18*0.12-0.12*0.7*3+1.28*0.12*
2)

m2

16.343
1.1.9 SST - 01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-

nych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km.
m3

0.25*0.86*0.005+1.25*0.3*0.05+2.0*0.7*0.1*3+2.0*0.88*0.1+2.0*0.8*0.1+
0.86*1.16*0.1+7.0*0.1*0.2+0.06+8.024*0.16+40.0*0.03+16.343*0.05

m3

4.377
1.1.10 SST - 01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, dodatek na każdy

następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji.
Krotność = 16

m3

4.377 m3

4.377
1.1.11 SST - 01 Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci w Łężycach                  PRZYJĘTO

1.5T NA  M3  GRUZU
t

1.5*4.377 t
6.566

1.2 Roboty budowlane-stolarka
1.2.1 SST - 01 Okna z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane

dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2.
m2

0.86*1.15 m2

0.989
1.2.2 SST - 01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości

w rozwinięciu ponad 25 cm.                            PARAPETY  ZEWNĘTRZNE
Z  BLACHY  POWLEKANEJ

m

0.86 m
0.860

1.2.3 SST - 01 Ścianka systemowa z drzwiami m
1.11*2+1.15*2 m

4.520
1.2.4 SST - 01 Ościeżnice drzwiowe  dla drzwi wewnątrz lokalowych szt.

2 szt.
2.000

1.2.5 SST - 01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe, wzmocnione - fabrycznie
wykończone.

m2

2.0*0.9*2 m2

3.600

1.3 Roboty elektryczne
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1.3.1 SST - 01 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd, łączny przekrój żył do 30 mm2, rodzaj podłoża różny od betonowego.

m

8.0 m
8.000

1.3.2 SST - 01 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły. Długość
przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm.

otwór

2 otwór
2.000

1.3.3 SST - 01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw
sztucznych, przykręcane 1x20 W, końcowe.

szt.

3 szt.
3.000

1.3.4 SST - 01 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych dwubie-
gunowych w puszce instalacyjnej.

szt.

1 szt.
1.000

1.4 Roboty budowlane
1.4.1 SST - 01 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi, na rusztach

metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa, 55-01.
m2

2.39*0.4*2+5.0 m2

6.912
1.4.2 SST - 01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm
m

1.25*2 m
2.500

1.4.3 SST - 01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-
ców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

2*2 szt.
4.000

1.4.4 SST - 01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
1.25*2 m

2.500
1.4.5 SST - 01 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento-

wą
m2

1.25*0.25*2 m2

0.625
1.4.6 SST - 01 Tynki zwykłe III kategorii ścian  wykonywane ręcznie. m2

2.1*(2.39*2+2.95*2)-2.0*1.0*2+2.1*(3.18*2+2.96*2)-2.0*1.0+1.25*0.3 m2

42.591
1.4.7 SST - 01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20

mm, zatarte na gładko.                  DO 4 CM
m2

2.95*2.39+1.0*0.25+1.0*0.12+3.18*2.96 m2

16.833
1.4.8 SST - 01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.
Krotność = 2

m2

16.833 m2

16.833
1.4.9 SST - 01 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w techn. SUPER-

FLEX-10. Gruntowanie Eurolanem TG2, ręcznie
m2

16.833 m2

16.833
1.4.10 SST - 01 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Uszczelnienie masą

powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia
m2

16.833 m2

16.833
1.4.11 SST - 01 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną

na klej.
m2

16.833 m2

16.833
1.4.12 SST - 01 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm, metodą wykonania - kom-

binowaną, na klej.
m2

2.05*(2.95*2+2.39*2)-2.0*1.0*2+2.05*(3.18*2+2.96*2)-2.0*1.0+1.25*0.3 m2

41.443
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1.4.13 SST - 01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) po-
wierzchni tynku.

m2

1.07*(2.95*2+2.39*2)-2.39*0.4+1.07*(3.18*2+2.96*2)-0.86*1.16+0.3*(1.16*
2+1.25)+2.95*2.39-2.39*0.4+3.18*2.96

m2

39.192
1.4.14 SST - 01 Malowanie farbą emulsyjną Polinit podłoży gipsowych, z gruntowaniem,

dwukrotne.
m2

6.912 m2

6.912
1.4.15 SST - 01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -

sufitów.
m2

2.95*2.39-2.39*0.4+3.18*2.96 m2

15.507
1.4.16 SST - 01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -

ścian.
m2

1.07*(2.95*2+2.39*2)-2.39*0.4+1.07*(3.18*2+2.96*2)-0.86*1.16+0.3*(1.16*
2+1.25)

m2

23.685

2 Toaleta dziewcząt -  I PIĘTRO SYRENA
2.1 Roboty rozbiórkowe

2.1.1 SST - 01 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. m
0.86*2 m

1.720
2.1.2 SST - 01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt.

9 szt.
9.000

2.1.3 SST - 01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej.

m

11.0 m
11.000

2.1.4 SST - 01 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 cegły. m2

2.23*(2.76+6.56)-(2.0*0.8*2+2.0*0.7*5)+2.3*1.28*5 m2

25.304
2.1.5 SST - 01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do

15 cm
m3

0.25*0.12*2.0 m3

0.060
2.1.6 SST - 01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. m2

2.0*(2.76+1.6*2)-(2.0*0.88+1.06*0.86)+0.3*(1.0*2+1.06)+2.0*(2.75+6.56+
5.58)-1.06*0.86+0.3*(1.0*2+1.06)+1.6*0.86

m2

41.329
2.1.7 SST - 01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej. m2

2.76*1.6+0.88*0.25+0.8*0.12*2+0.89*0.89+2.75*5.58+1.19*1.35 m2

22.572
2.1.8 SST - 01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-

nych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km.
m3

1.72*0.25*0.005+2.0*0.88*0.1+2.0*0.8*0.1*2+0.86*1.15*0.1*2+2.0*0.7*0.1*
5+11.0*0.1*0.2+25.304*0.16+0.06+41.329*0.03+22.572*0.05

m3

8.093
2.1.9 SST - 01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, dodatek na każdy

następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji.
Krotność = 16

m3

8.093 m3

8.093
2.1.10 SST - 01 Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci w Łężycach                  PRZYJĘTO

1.5T NA  M3  GRUZU
t

1.5*8.093 t
12.140

2.2 Roboty budowlane-stolarka
2.2.1 SST - 01 Okna z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane

dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2.
m2

0.86*1.15*2 m2

1.978
2.2.2 SST - 01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości

w rozwinięciu ponad 25 cm.                            PARAPETY  ZEWNĘTRZNE
Z  BLACHY  POWLEKANEJ

m
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0.86*2 m
1.720

2.2.3 SST - 01 Ścianka systemowa z drzwiami m
1.05*4+1.2*3 m

7.800
2.2.4 SST - 01 Ościeżnice drzwiowe  dla drzwi wewnątrz lokalowych szt.

2 szt.
2.000

2.2.5 SST - 01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe, wzmocnione - fabrycznie
wykończone.

m2

2.0*0.9*2+2.0*0.8 m2

5.200

2.3 Roboty elektryczne
2.3.1 SST - 01 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania

bruzd, łączny przekrój żył do 30 mm2, rodzaj podłoża różny od betonowego.
m

20.0 m
20.000

2.3.2 SST - 01 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły. Długość
przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm.

otwór

2 otwór
2.000

2.3.3 SST - 01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw
sztucznych, przykręcane 1x20 W, końcowe.

szt.

3 szt.
3.000

2.3.4 SST - 01 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych dwubie-
gunowych w puszce instalacyjnej.

szt.

2 szt.
2.000

2.4 Roboty budowlane
2.4.1 SST - 01 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi, na rusztach

metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa, 55-01.
m2

2.0 m2

2.000
2.4.2 SST - 01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm
m

1.25*2 m
2.500

2.4.3 SST - 01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-
ców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

2*2 szt.
4.000

2.4.4 SST - 01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
1.25*2 m

2.500
2.4.5 SST - 01 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento-

wą
m2

1.25*0.25*2 m2

0.625
2.4.6 SST - 01 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2.3*(1.2+2.36+0.9)-2.0*0.9+2.3*1.35-2.0*1.0 m2

9.563
2.4.7 SST - 01 Tynki zwykłe III kategorii ścian  wykonywane ręcznie. m2

2.1*(2.75+1.6+1.4)-(2.0*1.0+2.0*0.9+0.86*1.15)+0.3*(1.0*2+1.06)+2.1*
(8.28-0.12+2.75+4.2)-(0.86*1.15)+0.3*(1.0*2+1.06)+2.3*1.35*2-2.0*1.0*2+
2.3*(1.2+2.24+1.26+0.9+0.4+0.12)-2.0*0.9+1.6*0.86

m2

55.726
2.4.8 SST - 01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20

mm, zatarte na gładko.                  DO 4 CM
m2

8.28*2.75-0.4*1.1+1.0*0.25 m2

22.580
2.4.9 SST - 01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.
Krotność = 2

m2

22.580 m2
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22.580
2.4.10 SST - 01 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w techn. SUPER-

FLEX-10. Gruntowanie Eurolanem TG2, ręcznie
m2

22.580 m2

22.580
2.4.11 SST - 01 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Uszczelnienie masą

powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia
m2

22.580 m2

22.580
2.4.12 SST - 01 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną

na klej.
m2

5.16*1.47+1.3*4.0+1.47*3.0+1.6*1.3+1.0*0.25+2.24*0.9+0.4*1.2 m2

22.021
2.4.13 SST - 01 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm, metodą wykonania - kom-

binowaną, na klej.
m2

2.05*(4.0+1.55+5.16+0.96+1.4+1.47)-(2.0*0.9+0.86*1.15)+2.05*(1.47+3.0+
2.75+1.6+1.4+1.4)-(2.0*0.9*2+2.0*0.8+0.86*1.15)+0.2*1.15*2+0.3*(1.15*2+
1.06*2)*2+2.05*(1.28+2.24+0.8+1.2+1.0+0.4)-2.0*0.8

m2

60.348
2.4.14 SST - 01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) po-

wierzchni tynku.
m2

0.25*(1.6+4.2)+0.1*(5.16+3.0)+0.18*(2.75*2+1.4+1.28+1.55)+0.25*(1.4+
0.4+1.0)+0.18*(2.24+0.8)+22.021-1.0*0.25

m2

27.036
2.4.15 SST - 01 Malowanie farbą emulsyjną Polinit podłoży gipsowych, z gruntowaniem,

dwukrotne.
m2

2.0 m2

2.000
2.4.16 SST - 01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -

sufitów.
m2

22.021-1.0*0.25 m2

21.771
2.4.17 SST - 01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -

ścian.
m2

27.036-21.771 m2

5.265

3 Toaleta dziewcząt -  I PIĘTRO ZUCH
3.1 Roboty rozbiórkowe

3.1.1 SST - 01 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. m
0.86*2 m

1.720
3.1.2 SST - 01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt.

9 szt.
9.000

3.1.3 SST - 01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej.

m

11.0 m
11.000

3.1.4 SST - 01 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 cegły. m2

2.23*(2.76+6.56)-(2.0*0.8*2+2.0*0.7*5)+2.3*1.28*5 m2

25.304
3.1.5 SST - 01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do

15 cm
m3

0.25*0.12*2.0 m3

0.060
3.1.6 SST - 01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. m2

2.0*(2.76+1.6*2)-(2.0*0.88+1.06*0.86)+0.3*(1.0*2+1.06)+2.0*(2.75+6.56+
5.58)-1.06*0.86+0.3*(1.0*2+1.06)+1.6*0.86

m2

41.329
3.1.7 SST - 01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej. m2

2.76*1.6+0.88*0.25+0.8*0.12*2+0.89*0.89+2.75*5.58+1.19*1.35 m2

22.572
3.1.8 SST - 01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-

nych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km.
m3

1.72*0.25*0.005+2.0*0.88*0.1+2.0*0.8*0.1*2+0.86*1.15*0.1*2+2.0*0.7*0.1*
5+11.0*0.1*0.2+25.304*0.16+0.06+41.329*0.03+22.572*0.05

m3
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8.093
3.1.9 SST - 01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, dodatek na każdy

następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji.
Krotność = 16

m3

8.093 m3

8.093
3.1.10 SST - 01 Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci w Łężycach                  PRZYJĘTO

1.5T NA  M3  GRUZU
t

1.5*8.093 t
12.140

3.2 Roboty budowlane-stolarka
3.2.1 SST - 01 Okna z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane

dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2.
m2

0.86*1.15*2 m2

1.978
3.2.2 SST - 01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości

w rozwinięciu ponad 25 cm.                            PARAPETY  ZEWNĘTRZNE
Z  BLACHY  POWLEKANEJ

m

0.86*2 m
1.720

3.2.3 SST - 01 Ścianka systemowa z drzwiami m
1.05*4+1.2*3 m

7.800
3.2.4 SST - 01 Ościeżnice drzwiowe  dla drzwi wewnątrz lokalowych szt.

2 szt.
2.000

3.2.5 SST - 01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe, wzmocnione - fabrycznie
wykończone.

m2

2.0*0.9*2+2.0*0.8 m2

5.200

3.3 Roboty elektryczne
3.3.1 SST - 01 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania

bruzd, łączny przekrój żył do 30 mm2, rodzaj podłoża różny od betonowego.
m

20.0 m
20.000

3.3.2 SST - 01 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły. Długość
przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm.

otwór

2 otwór
2.000

3.3.3 SST - 01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw
sztucznych, przykręcane 1x20 W, końcowe.

szt.

3 szt.
3.000

3.3.4 SST - 01 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych dwubie-
gunowych w puszce instalacyjnej.

szt.

2 szt.
2.000

3.4 Roboty budowlane
3.4.1 SST - 01 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi, na rusztach

metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa, 55-01.
m2

2.0 m2

2.000
3.4.2 SST - 01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm
m

1.25*2 m
2.500

3.4.3 SST - 01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-
ców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

2*2 szt.
4.000

3.4.4 SST - 01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
1.25*2 m

2.500
3.4.5 SST - 01 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento-

wą
m2
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem

1.25*0.25*2 m2

0.625
3.4.6 SST - 01 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2.3*(1.2+2.36+0.9)-2.0*0.9+2.3*1.35-2.0*1.0 m2

9.563
3.4.7 SST - 01 Tynki zwykłe III kategorii ścian  wykonywane ręcznie. m2

2.1*(2.75+1.6+1.4)-(2.0*1.0+2.0*0.9+0.86*1.15)+0.3*(1.0*2+1.06)+2.1*
(8.28-0.12+2.75+4.2)-(0.86*1.15)+0.3*(1.0*2+1.06)+2.3*1.35*2-2.0*1.0*2+
2.3*(1.2+2.24+1.26+0.9+0.4+0.12)-2.0*0.9+1.6*0.86

m2

55.726
3.4.8 SST - 01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20

mm, zatarte na gładko.                  DO 4 CM
m2

8.28*2.75-0.4*1.1+1.0*0.25 m2

22.580
3.4.9 SST - 01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.
Krotność = 2

m2

22.580 m2

22.580
3.4.10 SST - 01 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w techn. SUPER-

FLEX-10. Gruntowanie Eurolanem TG2, ręcznie
m2

22.580 m2

22.580
3.4.11 SST - 01 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Uszczelnienie masą

powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia
m2

22.580 m2

22.580
3.4.12 SST - 01 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną

na klej.
m2

5.16*1.47+1.3*4.0+1.47*3.0+1.6*1.3+1.0*0.25+2.24*0.9+0.4*1.2 m2

22.021
3.4.13 SST - 01 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm, metodą wykonania - kom-

binowaną, na klej.
m2

2.05*(4.0+1.55+5.16+0.96+1.4+1.47)-(2.0*0.9+0.86*1.15)+2.05*(1.47+3.0+
2.75+1.6+1.4+1.4)-(2.0*0.9*2+2.0*0.8+0.86*1.15)+0.2*1.15*2+0.3*(1.15*2+
1.06*2)*2+2.05*(1.28+2.24+0.8+1.2+1.0+0.4)-2.0*0.8

m2

60.348
3.4.14 SST - 01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) po-

wierzchni tynku.
m2

0.25*(1.6+4.2)+0.1*(5.16+3.0)+0.18*(2.75*2+1.4+1.28+1.55)+0.25*(1.4+
0.4+1.0)+0.18*(2.24+0.8)+22.021-1.0*0.25

m2

27.036
3.4.15 SST - 01 Malowanie farbą emulsyjną Polinit podłoży gipsowych, z gruntowaniem,

dwukrotne.
m2

2.0 m2

2.000
3.4.16 SST - 01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -

sufitów.
m2

22.021-1.0*0.25 m2

21.771
3.4.17 SST - 01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -

ścian.
m2

27.036-21.771 m2

5.265
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