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1. WSTEP.

Na zlecenie Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo sp. z 0. 0. Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, 81 — 378 Gdynia, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek
Kuciaba, ul. Drzymaty 22, 83- 000 Pruszcz Gdanski, wykonato badania
geotechniczne pod projektowany budynku wielofunkcyjnego na terenie portu
lotniczego Gdynia — Kosakowo.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

ktorych znajomos¢ jest niezbedna dla koncepcji projektowe;.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geologicznym Bartosza
Sobocinskiego i Grzegorza Banacha w dniach 26.12.2010 — 10.01.2011r. Wykonano:
- 4 otwory penetracyjne do gtebokosci 6,0 m ppt., tgcznie 24mb,

- 1 sondowanie dynamiczne do gtebokosci 3,2
Zakres prac oraz lokalizacje punktow badawczych przedstawit Zleceniodawca.
Przesuniecie pkt. nr 1, 2 i 3 podyktowana byta przez uzbrojenie terenu ktére na
biezgco kontrolowat pracownika wezta teleinformatycznego.
Rzedne punktow okreslono na podstawie interpolacji mapy
dostarczonej przez Zleceniodawce.
W czasie wierceh pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. W trakcie badan

obserwowano i pomierzono zwierciadto wody gruntowe;.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjna,
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych,

- karty otworow,
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- karty wynikéw sondowan,

- czesc tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
wysoczyzny morenowej. Rzedne terenu wahaja sie 48,0 — 49,5m npm.

Od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypdw niekontrolowanych

0 migzszosci ok 0,70 — 4,00m. Pod warstwg nasypow wystepujg osady
wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne oraz lodowcowe
wyksztatcone jako pyty piaszczyste i gliny piaszczyste.

W dokumentowanym podtozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody

gruntowe.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe
réznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych  wydzielonych  warstw ustalono na  podstawie badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych metodg "B" i "C" zgodnie z normg
PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli".

Wartodci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.

Warstwa geotechniczna |

- to pyty piaszczyste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz pyly piaszczyste w
stanie twardoplastycznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci IL™ = 0,20.

Grunty warstwy geotechnicznej | zalicza sie do grupy ,B” — morenowe  grunty
spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020.
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Warstwa geotechniczna lla

- to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, charakterystyczng wartosé

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna IlIb

- to piaski drobne w stanie zageszczonym, charakterystyczng warto$¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ib™ = 0,70.

Uktad zalegania poszczegodlnych warstw geotechnicznych przedstawiono na

przekroju interpolowanym stanowigcym zat. nr 4.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu
projektowanego obiektu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne do
posadowienia bezposredniego.

Grunty warstw geotechnicznych |, lla i llb sg nosne. .

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonac
zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawka do niej
ogtoszong w Biuletynie PKNMiJ Nr 2/88 oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne”.

W dokumentowanym podtozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowe;.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu co prowadzi do obnizenia
parametréw wytrzymatosciowych.

Niniejsze opracowanie moze postuzy¢é do koncepcji projektowej budynku
wielofunkcyjnego. Do opracowania projektu budowlanego, ze wzgledu na
wielkos¢ budynku, zaleca sie wykonanie badan w gestszej siatce otworéw na

wiekszg gtebokosé.
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5.6. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba ul. Drzymaty 22, 83 — 000 Pruszcz Gdanski tel. 609 141 447



