UOD.RO.7335-11/10 Gdynia, 10.05.2010T.

. i PREZYDENT MIASTA GDYNI
: { 81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54

‘ telefon (centrala): 66-88-000; fax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www gdynia.pl

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi¢wzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.), w zwiazku
z§3 ust. 1 pkt 34 i pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okre$lenia rodzajéow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 16.02.2010 r. przez Gming Gdynia,
reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni — Pana Marka Stgpg, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia polegajacego na: ,budowie ul. Wawrzyniaka
w Gdyni na odcinku od ul. Wejherowskiej do ul. Osowskiej ” oraz po:

e zapoznaniu si¢ z podstawowymi informacjami o planowanym przedsigwzigciu zawartymi
w karcie informacyjnej przedsigwziecia, zalaczonej do wniosku;

e zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko ww. przedsigwzigcia,

e wydaniu postanowienia przez Prezydenta Miasta Gdyni, w ktérym odstgpuje sig¢ od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na: ,,budowie ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odcinku od ul. Wejherowskiej do
ul. Osowskiej ”, planowanego do realizacji przez Inwestora — Gming Gdynia.

Zalacznikami do niniejszej decyzji sa:
e zal. | - karta informacyjna przedsigwzigcia;
e zal. 2- charakterystyka przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni — Pana Marka
Stepe wystapila w dniu 16.02.2010 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia.

Do wniosku zataczono:

e Karte Informacyjng Przedsigwzigcia;

e poswiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujace]
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej
obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie;

e wypis z ewidencji gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie.

Whniosek wpisano do publicznie dostgpnego wykazu danych o $rodowisku, na stronie

internetowej www.ekoportal.pl. pod nr: 2010/A/0025.

Zgodnie z art. 49 i 61 k.p.a., pismem z dnia 24.04.2010 r. oraz obwieszczeniem z dnia
24.04.2010 r. (znak UOD.RO.7335-11/10) powiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego okreslajac termin i miejsce skladania uwag i wnioskéw w przedmiotowej
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sprawie. Informacje o wszczeciu postgpowania zamieszczono na tablicy ogloszen Urzedu
Miasta Gdyni oraz w miejscu inwestycji.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w pasie drogowym istniejacej ulicy (drogi
gminnej nr 135587G).

W ramach realizacji planowanego przedsiewzigcia projektuje sig rozbidrke: fragmentow
istniejacej nawierzchni utwardzonej w ul. Wawrzyniaka, istniejgcego parkingu i $mietnika oraz
budowe nowej drogi wraz z chodnikami i miejscami do parkowania; przelozenie odcinka
istniejacej magistralnej sieci cieptowniczej z jezdni w pas chodnika, rozbudowg istniejace)
kanalizacji deszczowej, urzadzenie trawnikow, budoweg o$wietlenia i przebudowg istnicjacego
uzbrojenia kolidujacego z projektowang droga.

Dla planowanego przedsiewzigcia rozpatrywano nastgpujace warianty budowy ulicy.

e wariant I - budowa nawierzchni utwardzonej z mas mineralno — bitumicznych.
Rozwiazanie to zostalo odrzucone ze wzgledu na istniejace uzbrojenie, migdzy innymi
istniejacy w pasie drogowym kanat c.0. Naprawa nawierzchni i usuwanie ewentualnych
awarii infrastruktury podziemnej wiazalaby si¢ z wytwarzaniem odpadow szkodliwych
dla srodowiska odpady oraz uciazliwymi zakloceniami ruchu drogowego;

e wariant II - proponowane rozwiazanie polega na budowie nawierzchni utwardzonej
(rozbieralnej) z kostki wibraprasowanej 1 kostki kamiennej. Glowna zaleta
zastosowania tego materialu jest mozliwos¢ szybkiego montazu i demontazu
nawierzchni. W przypadku usuwania awarii przebiegajacej pod nia instalacji materiat
z rozbiorki nawierzchni zostanie wykorzystany do ponownego wbudowania. Dobrze
wykonana i utrzymana nawierzchnia z kostki betonowej jest bardzo trwata, szczegolnie
kostka granitowa. Odporno$¢ na obciazenia statyczne, dynamiczne, punktowe oraz
zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne eliminuje konieczno$¢ czgstych napraw
uszkodzonych nawierzchni w trakcie eksploataci.

W zwiazku z powyzszym, do realizacji wybrano wariant II, najkorzystniejszy dla

srodowiska.

Proponowane rozwigzanie budowy ul. Wawrzyniaka wraz z rozbudowa istniejacej
kanalizacji deszczowej o wpusty drogowe i przykanaliki jest optymalne ze wzgledu na
istniejaca zwarta zabudowe wielorodzinna, zagospodarowanie terenu oraz najmniejsza
ingerencj¢ w srodowisko naturalne.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 , instalacje do przesylu pary
wodnej lub cieplej wody, z wylqczeniem osiedlowych sieci cieptowniczych i przylgczy do
budynkow” oraz z § 3 ust. 1 pkt 56 (,drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej,
niewymienione w§ 2 ust. 1 pkt 29 i 30 ..... ”), Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. wsprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 z
2004 r. poz. 2573 ze zm.), w zwiazku z art. 173 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko zwanej dalej ustawa (Dz.U. Nr 199
z 2008 r., poz. 1227 ze zm.), jest kwalifikowane, jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko”.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, jezeli obowigzek
przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy. W mysl
przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. | ww. ustawy, obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia
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mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia ma nastapic¢ przed uzyskaniem decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacjg przedsigwzigcia organem wiasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, Prezydent Miasta
Gdyni.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy w dniu 25.02.2010 r. (pisma z dnia 24.02.2010 r. znak UOD.RO.7335-11/10)
wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o wyrazZenie opinii w sprawie
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w postanowieniu z dnia 12.03.2010 r. (wptyw
18.03.2010 r.) znak RDOS-22-WO0O0-6671/232-1/10/MC, po analizie uwarunkowan
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy, wyrazit opinig¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, w piSmie z dnia 16.03.2010 r.
(wplyw 30.03.2010 r.) znak NS-4911/8/10 réwniez wyrazit opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania, uznajac, ze:

e ewentualne negatywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko, ktére moze wystapi¢
na etapie wykonywania robét, w szczegdlnosci wykopow, zostanie zlikwidowane po
zakonczeniu robédt i przywroceniu terenu do stanu pierwotnego,

e sporzadzona karta informacyjna oraz opracowanie projektu dla ww. przedsigwzigcia,
zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisdw pozwoli w wystarczajacym stopniu
na oceng ewentualnych zagrozen dla $rodowiska i zastosowanie $rodkow technicznych
ograniczajacych te uciazliwo$¢ do wartosci normatywnych.

Prezydent Miasta Gdyni w trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsigwzigcia do

przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy
i Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia ustalil, co nastgpuje:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Planowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane w Gdyni — Chyloni i bgdzie realizowane
w pasie drogowym istniejacej ulicy (drogi gminnej nr 135587G), na dziatkach nr 2406/124,
2402/124, 2463/124, 2400/124 KM 18, bedacych wiasnoscia Gminy Gdynia i niewielkiej
czesci dziatek nr 2401/124 i 2407/124 KM 18, bedacej wlasnoscia Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego ,,Czynszéwka” Sp. z 0.0. z siedziba w Gdyni. Przedsigwzigcie obejmuje teren
o powierzchni ok. 3 000 m>. ‘ :

Na przedmiotowym terenie nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Obecnie ul. Wawrzyniaka jest jezdnig dwukierunkowa o szerokosci jezdni ok. 6 — 8,75 m
(w okolicy wlotu do ul. Wejherowskiej i szerokosci jezdni ok. 10,5 m na prostej przy wlocie do
ul. Osowskiej). Nawierzchnia jezdni jest gruntowa, w czgéci asfaltowa o bardzo ztym stanie
technicznym. Na potrzeby inwestycji planowane jest wydzielenie czesci dzialek TBS o nr:
2401/124 i 2407/124 stanowiacych pas gruntu niezabudowanego wzdluz istniejacych
parkingéw oraz wybudowany chodnik prowadzacy w kierunku ul. Wejherowskiej.

W ramach realizacji planowanego przedsigwzigcia projektuje sig:

e rozbiorke fragmentdw istniejacej nawierzchni utwardzonej w ul. Wawrzyniaka;

e rozbidrke fragmentdw istniejacego parkingu (Towarzystwa Budownictwa Spolecznego

,,Czynszéwka”);
e rozbiorke $Smietnika kolidujacego z projektowana ul. Wawrzyniaka,
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e budowe drogi wraz z chodnikami i miejscami do parkowania;

e dostosowanie projektowanej drogi do istniejacych nawierzchni w ul. Wejherowskiej
i ul. Osowskiej tj. przebudowie obu wlotow do ul. Wawrzyniaka;

e przebudowg istniejacych chodnikow i zjazdow do sasiadujacych posesji;

e budowe cieplociagu, polegajaca na przetozeniu odcinka istniejacej magistralnej sieci
cieplowniczej z jezdni w pas chodnika;

e rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowej (podtaczenie wpustow deszczowych DN
200) oraz przebudowe czesci istniejacej kanalizacji deszczowej DN 315 - ok. 100 mb;
ustawienie barierek przed wyjsciem z budynku szkolnego;
urzadzenie trawnikow, budowe oS$wietlenia i przebudowg istniejacego uzbrojenia
kolidujacego z projektowang droga.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna oraz budynek szkolny z boiskiem. Na parterze najnowszego budynku
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego ( TBS) ,,Czynszéwka” zlokalizowane sa sklepy.

Przy ulicy (na terenie TBS) znajdujq si¢ miejsca postojowe usytuowane prostopadle do jezdni

oraz wlot do parkingu z jezdnia manewrowa.

Ulice Wawrzyniaka planuje si¢ wykona¢ w istniejacych liniach wydzielenia ulicy
z poszerzeniem o pas gruntu (o szeroko$ci ok. 0,5 m) niezabudowany wzdhuz istniejacych
parkingbw TBS, celem zapewnienia wjazdu z projektowanej drogi oraz pas terenu
(o szerokoéci okolo 0,75 m) na ktérym znajduje si¢ chodnik w dobrym stanie technicznym (nie
przewidziany do rozbiorki).

b) powiazan z innymi przedsiewzigciami, w szczegodlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewziec znajdujacych sig na obszarze, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie.
Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci oddziatywania skumulowanego inwestycji z potencjalnymi

przedsigwzigciami, ktore znajduja si¢ na przedmiotowym obszarze. Przedsigwzigcie nie

wykazuje technologicznych powiazan z innymi przedsigwzigciami, ktére ze wzgledu na rodzaj
lub powodowane oddzialywania wymagatyby przeprowadzenia postgpowania w sprawie 00S.

Przebudowa ulicy Wawrzyniaka polegajaca glownie na wymianie nawierzchni bedacej w ztym

stanie technicznym oraz na przebudowie infrastruktury nie bedzie zrédlem nowych
~ oddziatywan na $rodowisko. Planowane przedsigwziecie, dzigki zastosowaniu materiatow
nowej generacji i nowych technologii, nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska na etapie
uzytkowania i eksploatacji. Emisja spalin i hatasu zmniejszy sig relatywnie dzigki uptynnieniu
ruchu, a co za tym idzie ograniczenie emisji substancji szkodliwych nastapi zardwno dzigki
projektowanemu rozwiazaniu sytuacyjnemu jak i wykonaniu nowej nawierzchni.

c) wykorzystywania zasobow naturalnych.

Do realizacja planowanego przedsigwzigcia zostana uzyte zasoby naturalne typowe dla
robot budowlanych i drogowych: kruszywo naturalne w ilosci okoto 320 m’, piasek w iloci
okoto 110 m’, humus potrzebny pod wykonanie trawnikéw — ok. 100 m’. Na etapie budowy
wykorzystywane bedzie paliwo do niezbednego napedu maszyn budowlanych i o$wietlenia
placu budowy. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wyniesie okoto1500 - 1700 litrow
oleju napedowego. Zapotrzebowanie na wodg wykorzystywana na potrzeby bytowo-
gospodarcze przez pracownikow firmy wykonawczej - okoto 5000 litrow.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci-w fazie realizacji przedsigwzigcia.

Material z rozbiorki oraz wytworzone w czasie budowy odpady ( asfaltobeton w ilosci
ok. 100 m’, gruz betonowy ok. 300 m’) beda selektywnie magazynowane w przeznaczonych do
tego szczelnych kontenerach i przekazywane uprawnionym podmiotom celem odzysku lub
unieszkodliwienia, za§ ewentualny nadmiar gruntu wydobytego z wykopu pod projektowane
obiekty bedzie wywieziony na miejskie sktadowisko odpadow lub w miejsce wskazane przez
Inwestora. Teren po zakonczeniu robot zostanie uporzadkowany.
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Roboty budowlane wykonywane w fazie realizacji zwigzane beda m.in. ze wzrostem
poziomu natgzenia halasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego i emisja spalin
pochodzacych z silnikow maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy oraz
transportu kotowego dowozacego materialy. Prace budowlane wymagajace uzycia hatasliwych
urzadzen, prowadzone beda wylacznie w porze dziennej. Roboty budowlane wykonywane
beda w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntu oraz wéd podziemnych.
W trakcie budowy uzywane beda jedynie szczelne zbiorniki na ptyny eksploatacyjne oraz
sprawny technicznie sprzet budowlany. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w srodki do
usuwania skutkéw przypadkowych zanieczyszczen.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zakltadow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii. Nie przewiduje si¢ gromadzenia substancji niebezpiecznych w
ilosciach kwalifikujacych obiekt do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowe;j.

2) Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnos$ci samooczyszczania sig
srodowiska i odnawiania sie¢ zasobow  naturalnych, waloréw _przyrodniczych
i krajobrazowych  oraz uwarunkowan miejscowych _planéw  zagospodarowania
przestrzennego, uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiu wod podziemnych -
planowane przedsiewzigcie usytuowane jest w z dala od obszaréw wodno - blotnych oraz
innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych;

b) obszary wybrzezy — ulica Wawrzyniaka znajduje sig poza obszarami wybrzezy (odleglo$¢
do linii brzegowej wybrzeza Zatoki Gdanskiej wynosi ok. 6 km.

¢) obszary gorskie lub lesne.

Przedsiewziecie znajduje si¢ z dala od obszaréw gorskich. Odlegltos¢ planowanego
przedsiewzigcia od najblizszego obszaru lesnego - Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego
wynosi okoto 0,5 km.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod $rodladowych.

Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami objetymi ochrona.

Przedsigwziecie jest usytuowane w granicach Glownego Zbiornika Wod Podziemnych
(GZWP) Nr 110 ,,Pradolina Kaszubska i rzeka Reda”, wymagajacego szczegélnej ochrony.
Zasieg GZWP i warunki jego ochrony przedstawiono w , Dokumentacji hydrogeologicznej
GZWP nr 110 - Pradoliny Kaszubskiej i Pradoliny rzeki Redy” zatwierdzonej decyzja
MOSZNIL z dnia 16.09.1996 r., nr KDH/013/5853/96. Na obszarze GZWP nie ustalono
jednak prawnych warunkéw jego ochrony. W poblizu planowanego przedsigwzigcia nie ma
uje¢ wod podziemnych. Wody podziemne, powierzchniowe i podloze gruntowe w rejonie
inwestycji beda chronione w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji. Na placu budowy
bedzie uzywany sprzet budowlany w dobrym stanie technicznym, a w przypadku wystapienia
ewentualnego rozlania substancji ropopochodnych beda miaty zastosowanie maty sorbentowe,
bedace na wyposazeniu placu budowy.

Scieki opadowe ze szczelnych nawierzchni komunikacyjnych przed odprowadzeniem do
odbiornika beda podczyszczane w osadnikach i separatorze substancji ropopochodnych do
poziomu wymaganego obowiazujacymi przepisami. Prace budowlane i ziemne nie powinny
stanowic¢ zagrozenia jakosci plytko potozonego, uzytkowego poziomu wodonosnego.
€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkoéw roslin

i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym obszary

Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody.
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Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami chronionymi. Najblizszymi obszarami
chronionymi sa: Tréjmiejski Park Krajobrazowy potozony w odleglosci ok. 0,5 km 1 rezerwat
,.Cisowa” znajdujacy sie w odlegtosci ok. 2,5 km. Najblizszymi obszarami Natura 2000 sa:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Zatoka Pucka” (PLB 220005) potozony w odleglosci
okolo 6 km i Specjalny Obszary Ochrony Siedlisk ,,Zatoka Pucka iPotwysep Helski”
(PLH220032) potozony w odlegtosci ok. 7 km.

Zgodnie z informacjami zawartymi w cytowanym wyzej postanowieniu Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddzialywaé na ww. obszary Natura 2000 oraz na pozostale obszary chronione. Z uwagi na
polozenie inwestycji w terenie miejskim, silnie przeksztalconym i zabudowanym, nie ma
podstaw przypuszczaé, aby realizacja zamierzenia mogla spowodowa¢ utrat¢ badz
fragmentacje siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow, dla ktérych zaprojektowano ww.
obszary Natura 2000. Lokalizacja inwestycji w znacznej odlegtosci od obszaréw Natura 2000 i
pozostalych form przyrody nie spowoduje modyfikacji warunkéw ekologicznych na ww.
obszarach, co mogloby mie¢ ewentualne posrednie oddziatywanie na siedliska przyrodnicze i
siedliska gatunkéw stanowiacych przedmiot ochrony w ich granicach.

f) obszary, na ktoérych standardy jakoSci $rodowiska zostaty przekroczone - planowane
przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w poblizu obszaréw, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone;

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest objgty ochrona konserwatorska. Realizacja
przedsiewziecia nie wplynie na zmiang obecnych funkcji terenu. Projektowana przebudowa
ulicy bedzie prowadzona w wigkszosci wistniejacych pasach drogowych i ciagach
komunikacyjnych. Istniejaca w pasie drogowym zielen jest uboga, sa to: jedno drzewo, krzewy
i trawniki. Projektowany uklad drogowy przewiduje zachowanie istniejacej zieleni oraz
dodatkowa powierzchnig trawnikow. Prowadzone roboty drogowe nie stworza zagrozenia dla
istniejacego drzewostanu.

h) gestos¢ zaludnienia.

Obszar, na ktorym zlokalizowane bedzie przedsigwzigcie, znajduje si¢ na terenie dzielnicy
Gdynia — Chylonia w rejonie objetym gtéwnie zabudowa mieszkalng wielorodzinna, co ma
swoje odzwierciedlenie w znacznej ggstosci zaludnienia na tym obszarze. Poza terenami
mieszkalnymi, przy ulicy Wawrzyniaka jest usytuowany Zesp6t Szkét Ogolnoksztatcacych Nr
5 oraz obiekty pelniace funkcje ustugowo — handlowe.

i) obszary przylegajace do jezior.

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w poblizu jezior jak i obszarow przylegajacych do jezior;
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Przedsiewziecie znajduje si¢ poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w punkcie 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora przedsigwzigcie
moze oddziatywac.

Na etapie realizacji przedsigwziecia dojdzie do roznych form oddziatywania, lecz bedg one
mialy zasieg lokalny i wigkszo$¢ z nich ustapi po zakonczeniu robo6t. Oddziatywanie na
mieszkancow bedzie ograniczone do terenu wzdluz przebudowywanych ciagoéw
komunikacyjnych i stosunkowe niewielkie ze wzgledu na zakres przedsigwzigcia oraz ze
wzgledu na planowane przez inwestora przyjecie rozwigzan chroniacych Srodowisko
polegajacych np. na planowaniu wykonywania prac budowlanych wymagajacych uzycia
hatasliwych urzadzen wytacznie w porze dziennej.
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b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze.

W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia, oddalona o znaczng odleglos¢ od
granic Panstwa, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na
obszary polozone poza granicami Polski zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie
zachodza wiec przestanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
na Srodowisko w kontekscie transgranicznym;
¢) wielkosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej

infrastruktury technicznej.

Wielko$¢ i zlozonoéé oddziatywan bedzie nieznaczna. Przebudowa ulicy Wawrzyniaka
bedzie polega¢é na wymianie nawierzchni bedacej w zlym stanie technicznym oraz na
przebudowie infrastruktury zwiazanej z ulicq nie bedzie zrédtem nowych oddziatywan na
srodowisko. Po przebudowie ulicy poprawi si¢ ptynnos¢ ruchu, co zmniejszy emisjg spalin
1 hatasu.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania.

Przewiduje sig, ze na etapie realizacji budowy prowadzone prace budowlane spowoduja
niewielkie i krotkotrwate zaklocenia ze wzgledu na czasowa obecno$¢ maszyn i ludzi. Z uwagi
na skale przedsiewziecia i jego lokalizacjg nie przewiduje sig, by prace budowlane
powodowaly powazne konsekwencje w $rodowisku. Przyjete rozwiazania chroniace
srodowisko ogranicza oddzialywania w fazie budowy jak i eksploatacji obiektu.

e) czasu trwania, czestotliwos$ci i odwracalnosci oddziatywania.

Roboty budowlane wykonywane w fazie inwestycyjnej przedsigwzigcia beda mialy
niewielki i krotkotrwaly wplyw na $rodowisko, zwigzany m.in. ze wzrostem poziomu
natezenia halasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego czy emisja spalin pochodzaca
z silnikdw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy oraz transportu kotowego
dowozacego materialy. Z uwagi na skale przedsigwzigcia i jego lokalizacj¢ nie przewiduje sig
by prace ziemne i budowlane powodowaty powazne konsekwencje w srodowisku. Wigkszos¢
oddziatywan ustapi po zakonczeniu robot budowlanych.

Biorac powyzsze pod uwage Prezydent Miasta Gdyni postanowieniem z dnia 27.04.2010 .
znak UOD.RO.7335-11/10 stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Postanowienie wpisano do publicznie dostgpnego wykazu pod nr: 201 0/B/0048.

W trakcie postgpowania nie wplynely wnioski i uwagi od stron postgpowania oraz
spoteczenstwa i organizacji ekologicznych.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ww. ustawy, w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona
ocena oddziatywania przedsigwzigcia na S$rodowisko, w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Charakterystyka przedsigwzigecia i karta informacyjna
przedsiewzigcia stanowig zalaczniki do decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie.

Majac powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postgpowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdafisku (Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dniu od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127
1129 k.p.a.
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Zalgczniki:
Nr 1 - karta informacyjna przedsigwzigcia
Nr 2 - charakterystyka przedsigwzigcia,

Otrzymuja:
(1) Wiceprezydent Miasta Gdyni — Pan Marek Stgpa za posrednictwem Wydziatu Inwestycji Urzedu
Miasta Gdyni wm.
2. Urzad Miasta Gdyni Wydziat Polityki Gospodarczej i Nieruchomosci wm.
3. Towarzystwo Budownictwa Spolecznego "Czynszéwka" Spdtka z o.0. 81-364 Gdynia,
ul. 10 Lutego 33,
Zespo6t Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 5 81-049 Gdynia, ul. Wejherowska 55
Pozostate Strony poprzez obwieszczenie.
Urzad Miasta Gdyni Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa aa
Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog i Zieleni 81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 24
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Starowiejska 50, 81-356 Gdynia
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, 80-748 Gdansk ul. Chmielna 54/57.
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