Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z o. 0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi

84-230 Rumia ,ul. Hodowlana 21

zalacznik do uzgodnienia

Uzgodnienie nr 283/2010/B z dnia 15.09.2010r.

dot. Projektu budowy ulicy Wawrzyniaka na odcinku od ul. Wejherowskiej do
Osoowskiej w Gdyni

Uzgadnia si¢ z/w warunkami:

i

10.

11.

12,

Zachowaé wymagane przepisami i normami odleglodci od istniejacej i projektowanej
sieci gazowe;j.

Przystapienie do robo6t nalezy zglosi¢ pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu w Rumi
i nie p6zniej niz 7 dni przed rozpocz¢ciem . W zgloszeniu nalezy przedstawié
harmonogram prac i osobe pelniaca obowiazki kierownika budowy wraz z numerem
kontaktowym.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym.

W przypadku natrafienia na nie zidentyfikowana sie¢ gazowa nalezy powiadomi¢ Punktu
Dystrybucji .

Nalezy zachowaé normatywne przykrycie gazociagu ( 0,8 m) od projektowanych
nawierzchni. W przypadku nie zachowania przykrycia gazociagi nalezy
przebudowac .

Nad siecig gazowg nawierzchni¢ wykona¢ jako rozbieralng i na podbudowie
przepuszczalnej o latwym demontazu..

Zabezpieczy¢ istniejaca armature ( np. saczki wechowe) i oznakowanie gazociggu w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie lub zakrycie podczas realizacji przebudowy
drogi.

Uzbrojenie techniczne lokalizowaé poza strefa kontrolowang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. ( Dz. U. Nr 97 poz. 1055)

- Sieé gazowa stalowa pozostawiona pod jezdnia zwlaszcza na skrzyzowaniu z ul.

Osowska nalezy oczyscié i przeizolowaé zgodnie z instrukcja ZSG-00-1-006
uzywajac materialow wedlug wykazu materialéw powlokowych dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych. Dodatkowe informacje pod tel. 325-82-40.
Przeizolowany gazociag nalezy zglosi¢ do odbioru w wykopie otwartym do Dzialu
Ochrony Przeciwkorozyjnej OZG w Gdansku.

W przypadku uszkodzenia izolacji nalezy ja naprawi¢ zgodnie z instrukeja ZSG-00-
I-006 uzywajac materialéow wedlug wykazu materialéw powlokowych dopuszczonych
do stosowania na sieciach gazowych. Dodatkowe informacje pod tel. 325-82-40.

Wszystkie uszkodzenia istniejacej sieci gazowej beda usuniete na koszt inwestora obiektu
budowlanego. specjalista d/s Techaicznych
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

AdAm zynwel Ski




2

i,

/

BUDOWA UL. WAWRZYNIAKA W GDYNI

NA ODC. OD UL. WEJHEROWSKIEJ
DO UL. OSOWSKIEJ
Projekt drogowy

PLAN SYTUACYINY__skala 1:250

Uzgadnienie Nr Z83420/8)
z dnia A£5.09. 2000y
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