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Gdynia, dnia 07 pazdziernika 2010 roku

Pracownia Projektowa AM-via
Anna Matea-Migda

ul. Sikorskiego 1

84-230 Rumia

dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnych oraz projektu usunigcia
kolizji z sieciq elektroenergetyczng nn-0,4 kV dla ulicy Wawrzyniaka w Gdyni na odcinku od ulicy
Wejherowskiej do Osowskiej - usunigcie Kolizji z siecig elektroenergetycznq nn-0,4 kV

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektowa pn. ,Tytut inwestycji: Budowa ulicy
Wawrzyniaka w Gdyni na odcinku od ul. Wejherowskiej do ul. Osowskiej. Temat: Usunigcie kolizji z siecig
elektroenergetyczng nn-0,4 kV. Stadium: PB. Branza: Elektryczna” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka
projektowa: Pracownia Projektowa Am-via, ul. Sikorskiego 1, 84-230 Rumia projektant: inz. Wiodzimierz
Melzacki; data opracowania: wrzesieft 2010r.), z nastepujacymi uwagami:

1. na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lub/i w trakcie jego realizacii, nalezy uzyska¢ zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. skrzyzowania projektowanej linii kablowej z miejska sieciq kanalizacji deszczowej w ul. Wawrzyniaka
i ul. Wejherowskiej podlegajg odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie
do tut. Zarzadu zapisu (CD, DVD) i raportu z.inspekcji telewizyjnej kanatu deszczowego (powyzej i ponizej
miejsca skrzyzowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego linii kablowej; o terminie
wykonywania prac w miejscu skrzyzowania linii kablowej z kanalem deszczowym nalezy powiadomi¢
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Infrastruktury tut. Zarzadu (tel. 058 761 20 27);

3. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada

wykonawca, ktéry zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez

tut. Zarzad;

nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektow branzowych dla planowanej inwestycji;

nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszac intereséw oséb trzecich;

0 rozpoczeciu i zakoficzeniu robot nalezy powiadomic pisemnie tut. Zarzad — fax 058 662 28 41, powotujac

sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

THIOB. N b

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 06.10.2012r.

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr 1 pn. ,Plan usunigcia

kolizji sieci nn-0,4kV” zostat ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednocze$nie informujemy, iz:

e przebudowe ww. sieci nalezy zwigzac terminowo z budowa ukfadu drogowego ulicy Wawrzyniaka;

e na czas planowanych robét nalezy opracowac i przediozy¢ do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

A Gawin
f Kierownik
Dziaiu Gospodarki Komunalnej

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;
2. UKE — w/m (El.R-7332-1/1061/8341,8850/2010);

UGD - a/a.
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