SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BRANZA SANITARNA

D-01.03.06

SST - SIECI GAZOWEJ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsmagania dotyeze wykonania i odbioru robét dla zadania:
PRZEIZOLOWANIE ISTNIEACEGO GAZOCIAGU g150

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obamijaca podstaw, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zei i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i kategoii roboét
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazmov

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

- oczyszczenie istnigjego gazoaigu stalowego 9150 na diugd 17,0m (pod projektowan ul. Wawrzyniaka).

- przeizolowanie (zabezpieczenie) oczyszcgorazicinka gazoggu zestawem powtokowym Premcote 1500 z
grupy P-3.

Powyzsze prace wykordazgodnie z instrukgjZSG-00-1-006.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej $ zgodne z okrdeniami wysgpujacymi w

obowiazujacych Polskich Normach i Rozpadzeniu Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazoggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowyshizace do przesytania i dystrybucji
paliw gazowych, naleace do przedsbiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnegolnggiece wymagania Polskich Norm

3. gazocig - rurochg wraz z wyposaeniem, stiaacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

4. Kklasa lokalizacji - klasyfikagj terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru pmbego geograficznie wzdtu
gazocagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obunsith osi gazoggu, w ktérym operator sieci gazowej
podejmuje czynni w celu zapobigenia dziatalnéci mogacej mig negatywny wptyw na trwakg i prawidtowy
eksploatagj gazocagu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjnaegsébiorstwa gazowniczego posiadeq koncesi na

przesytanie i dystrybugjpaliw gazowych siegigazowa, odpowiedziala za ruch sieciowy

skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazagiprzebiega pod lub nad obiektami budowlanymi krdetowymi

cisnienie robocze - énienie, ktére wysipuje w sieci gazowej w normalnych warunkach robohzy

préba cénieniowa - zastosowaniesoienia probnego w sieci gazowej, przy ktérymésjmzowa daje gwarargj

bezpiecznego funkcjonowania,

10. préba wytrzymatéci - proba dinieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czyadag@ gazowa spetnia
wymagania wytrzymakei mechanicznej,

11. préba szczelniwi - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, &ygazowa spetnia wymagania szczéhio
na przecieki paliwa gazowego,

©oN

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova,
Specyfikacy Techniczi, obowinzujacymi przepisami i normami.

Wymagania dotycce robot g okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacj

Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie e@ahiami liyniera.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatldw ich pozyskiwania i sktadowania podan@&T ” Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.1.0g6Ilne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty 2yte do budowy powinny Wy dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostimwe
stosowania w budownictwie oraz muaszpetnig standardy okidone w przytoczonych normach, posiada
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i dektje zgodnai oraz uzyskéaakceptagj Inzyniera.

2.2 Materialy uzyte do wykonania inwestycji
Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji zagad niniejszej specyfikacji s
- materialy izolacyjne

2.2.1. Materialy do wykonania przebudowy gazogpu:
Do wykonania przeizolowania gazegu wy¢ zestawem powtokowym Premcote 1500 z grupy P-3.

2.3. Materiat gruntowy do posadowienia sieci
Wymogi odndnie materiatéw gruntowych zostaty oklene w specyfikacji dla catego zadania (roboty ziejn



2.4. Skladowanie materiatow
Wszystkie wyroby naley uktada wedtug poszczegélnych grup, wiellodi gatunkéw w sposéb zapewriay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinnaéhytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemds.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu uzywanego do realizacji sieci z pragkzami podano w ST ,Wytyczne
0golne” pkt 3.

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Sprzt wykorzystany do wykonania sieci zegtrenych musi odpowiadavymaganiom okrdonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, deztechnicznym i innych zazanych, jak
réwniez spetnid wymagania technologiczne wykonania i mantalementow.

3.2. Sprat pomiarowy
Sprzt do wykonania robét ziemnych, przygotowawczychntagowych i wykaiczeniowych
W zaleznasci od potrzeb Wykonawca przygujac do wykonania robét powinien wykazaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- sprztu do zagszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe aer2@0 kg
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd dostawczy do 5 t
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- zagszczarki wibracyjne spalinowe 106/m
- zuraw budowlany samochodowy osnosci 4t
- spawarka elektryczna wirga 300A (do przewiertu)
- samochdéd beczkowdz 4t (do préby szcz&dijo
Sprzt montazowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii inmadw
wykonawczych robét oraz zaakceptowany przeyirera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. ,Wymagania ogolne ,, pkt.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Srodki transportowe mugzspetnid wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce przepisow, jak rownie
bezpieczastwo wytkownikow drég oraz pracownikow na terenie budowy.
Ponadto musgzapewnt warunki transportu materiatéw, gwaranfugachowanie ich wymaganej jaka

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STym\&gania ogdine” pkt.5.
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t, gleziniajacy wszystkie warunki, w
jakich keda wykonywane sieci i montaurzadzen.
Wykonanie robét jak okébono w specyfikacji, bdz inne o ile zatwierdzone zostanie przezyimera.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-1073R9 polecé podanych w specyfikacji technicznej
dla catego zadania (roboty ziemne).
Minimalne przykrycie gazoggow z rur powinno wynosi
- 0,80 m dla sieci ulicznej
Dno wykopu nalgy doktadnie oczici¢ z kamieni, korzeni i a&ci statych.

5.3. Przygotowanie podida
Przygotowanie podia zostato okrdone w specyfikacji dla catego zadania ,Roboty ziefh
Podiaze powinno by utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kanal@magiposadowienia wodagju
okreslonego w projekcie.

5.4. Zasypywanie wykopow
Zasypk Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BX8332-01, PN-B-10736:1999, oraz
akceptacj Inzyniera wedtug specyfikacji(roboty ziemne). 2agczenie wykopow do wymaganego stopnia Is = 1.



5.5.

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez gruhiikni naley utozy¢ taSme sygnalizacyja koloruzéttego z
metalizowan $ciezka.

Izolacje
Ochrorg antykorozyjm rurocagow stalowych reguluje instrukcja ZSG-OO-I-006.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6

Ogoblne zasady
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli, ktérdpoe jest sprawdzenie wykonanych
czynndaci zgodnie z dokumentagcjechniczi i wymaganiami poszczegdinych norm.

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania siaesz odpowiadd wymogom dokumentacji projektowej
oraz musz posiada aprobat techniczm, certyfikaty i uzyské akceptagj Inzyniera.

Przed rozpoagiem uktadania sieci Wykonawca jest zobamainy okréli¢ jakos¢ materiatow przedkladag do
oceny Irkyniera probki materiatéw, ktére ma zamiar stoséwakazujc ich pochodzenie, typ i jaké.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w PZJ i zaakceptowarprze Irzyniera.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rnych ulaenia gazoaigu,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie jakéci wykonanych spawow

- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przedzikoro

6.5. Zasady pogpowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. i materiaty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vglsiwe, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagédne”

Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
m- dla zabezpieczenia gazegi dtugagcé rur, (na podstawie dokumentaciji )

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano ST ,Wymagandne]

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwdzwiazane z
budowy sieci, a mianowicie ;

- roboty montaowe wykonania przeizolowania rur gazowych

- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej

- zasypanie i zagzczenie wykopu

Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.



8.3. Odbidr koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac najedokona komisyjnego odbioru kicowego ( w ramach Przgjia
Koncowego Robo6t) zgodnie z wymogami o'eaymi w ST ,Wymagania ogoélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania zabezpieczenia i odebranej gémwej wraz z robotami ziemnymi obejmuje:
- zakup i dostaw materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- przygotowanie podia
- wykonanie przeizolowania rur gazowych
- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej
- pomiary i badania
- zasypanie i zagzczenie wykopu
Zasady rozliczenia i ptat§oi
Rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakiasii i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawsg nas¢puje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatei wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowitiogdéatych robét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmasych i ilosci rob6t potwierdzonych przez

zamawiagcego lub
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999r | Roboty ziemne. Wykopy otwarte

BN-72/8932-01 — Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemabyania i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-ragmivych oraz obowizujace normy
techniczne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

10. 1 Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055.

Instrukcja posfpowania przy odbiorach gazagdw niskiego kredniego dnienia POZG.
Instrukcp ZSG-00-1-006.




