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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z ochran istniepcych drzew w okresidoudowy ul.
Wawrzyniaka w Gdyni na odc. od ul. Wejherowskig do ul. Osowskiey.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyaiajewodzkich.
Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania i odbioru robét traeych w
okresie budowy drogi, zwzanych z ochrani zabezpieczeniem istniglych drzew zlokalizowanych w pasie
wykonywania budowlanych robo6t drogowych, ktére dokmtacja projektowa lub ignier przewiduje
pozostawé po zakaczeniu budowy, z uwzglinieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budoaz
ewentualnej piegnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzeniatrob6

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Drzewo — rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatygdgie gtdwnym (pniu).
1.4.2.Korona — gbrna e¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiagleg wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwd;.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wys@kood 1,8 do 2,2 m, z wytaym nie przyctym
przewodnikiem i uformowapnkoron.

1.4.5.Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przémasymi ja korzeniami réliny.

1.4.6. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” [1] pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[a], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania rob4t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej%ih
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu ista®jch drzew w okresie budowy drogi pma stosowa

nastpujace materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochronyedrzak:

— deskiiglaste grubmi min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,
maty stomiane,
zwyte opony samochodowe,
drut, t&me stalows, gwazdzie,

-  Wodk,
b) materiaty pielgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

— $rodki impregnujce,

—  Wodk.
Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzewaterialy pie¢dgnacyjne powinny by zaproponowane
przez Wykonawg i zaakceptowane przezzyniera.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[gt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie maozliwoscia

korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot:
a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:

— recznego sprau do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprztu do podlewania, z ew. przewtymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,

— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,
b) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:

— recznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,

— recznego sprau do robd4t ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctsaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” [1] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty do wykonania robét mpa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z nihnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentagjprojektovs. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zaftznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczage drzewo lub czynrici piekgnacyjne,
3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustalé lokalizacg drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
— szczegobtowo wytyczayroboty z danymi wysokiiowymi przy statych obiektach zabezpieazsch drzewa,
— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrédize

Zaleca si korzystanie z ustabe SST D-01.00.00 [2] w zakresie niedlmym do wykonania robét
przygotowawczych oraz z ustal8ST D-02.00.00 [3] przy wygtowaniu rob6t ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres bugo

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozestaterenie po zak@zeniu robét drogowych |, as
naraone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, \yggmgykonania wszystkich czynfe:
— W spos6b uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony
drzewa, przy czym wyikowe zastosowanie sgite mechanicznego wymaga zgodyyniera.
W zastgu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dégid sie do:
— wykonania placéw sktadowych i dr6g dojazdowych,
— poruszania gisprztu mechanicznego,
— sktadowania materiatéw budowlanych,



— zmian poziomu gruntu.

Zaleca s}, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadoweementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz.

Zaleca si, aby roboty ziemne w odvie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresiegyetacji
roslin, a szczeg6lnie w okresie letnim. Najkorzystsagjm okresem do wykonania tych robgtreiesice od
pazdziernika do kwietnia.

Zaleca s}, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w figtrékorzeniowej drzew byly
wykonywane wyicznie gcznie. Za deskowaniem czasoweggskiego wykopu powinno siwykona ostorg
korzeni w formie szczeliny o szerakd 0,3 + 0,5 m i gibokdsci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem.
Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wicdej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mma zrezygnowa
pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych pokeesem wegetacji étin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powdir@mowa:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w dd 4 nf na jeden pig) lub zwytymi oponami
samochodowymi, a nagtie oszalowanie ich deskami do wysédigierwszych gafzi. Dolna czs¢ kazdej
deski powinna opietasic na poditau, bedac lekko wkopaa w grunt lub obsypanziemi. Oszalowanie
powinno by otoczone opaskami z drutu luirsy stalowej w odlegkci wzajemnej co 40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wéiti okoto 4 nf na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dm na jedno drzewo przez caly okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkdw atmosferycznych oraz wskakayniera.

Po zakaczeniu robdt naley wykona& demonta zabezpieczenia drzewa, obejauy:

— rozebranie konstrukcji zabezpiecasgj drzewo,

— usunkcie materiatdbw zabezpieczajych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej ena.

5.5. Piekgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rébbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powibhy¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzalmione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykon& ciecia sanitarne korzeni poditem prostym, dokonuag ciecia tam, gdzie zaczynaeskorzen
zdrowy @ywy),
— zabezpieczy powierzchng ran preparatem impregnagym,
— posypé& gletn na bieaco zabezpieczone korzenie,
— zashpi¢, przynajmniej w najbfiszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczaseiemi gleln
bardziej zasohp
b) przy uszkodzeniu gati:
— wykonywa® ciecia gakzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy natychmiast powstalrare po usungciu zywej gakzi:
» osrednicy do 10 cm, zasmarowajw caldci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
e 0 srednicy ponad 10 cm, zabezpieearagwuskiadnikowo, tj. kraedzie rany (miejsca, z ktorych
bedzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne (pieien o grubdci 1,5 + 2 cm) <$rodkiem
0 dziataniu powierzchniowym, a pozostalczgs¢ rany wewntrz piescienia — $rodkiem
impregnugcym,
¢) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy cah powierzchng rany, z tymze swieze rany zabezpiec#yedynie przez zasmarowanie w
caldici preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendhl, Lak-Balsam lub Funaben.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdtredéne w
pkcie 2 lub ustalone przezzyniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.



6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggzawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zaibezenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w wodpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkodaealrzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasiedtozabezpieczagych.

6.3.2.Badania robdt piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pie¢gnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy dragegajp na sprawdzeniu, w
nawiazaniu do ustake pktu 5.6:
— prawidlowaici wykonania cgé (korony, korzeni, gati),
— poprawndci wykonania zabezpiecaeiszkodzonych fragmentoéw drzewa (ran),
— zabezpieczaeglely uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wagbowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AINymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie rob6t piegnacyjnych drzew uszkodzonych <aie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz
wymiana gruntu w najbtszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,
— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa wraz z ewentualietegpacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaeghnicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau,
— uporzdkowanie terenu robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.03.01 gczki podhezne

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki b dla drég i ulic oraz
placow i chodnikow

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, ravidciekw

8. D-09.01.01 Ziele drogowa

9. D-10.01.01 Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty

10. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrodeodowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)

ZAr ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10 ])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére pozostateeenie po zaki@zeniu robot drogowych i jest
naraone na uszkodzenia zyiane z robotami drogowymi, wykonuje girzede wszystkim:
— naobszarze pasa robét drogowych, poza jezddy nie zajd zmiany poziomu gruntu,
— haterenie zaplecza budowy drogi,

— w poblizu drég tymczasowych, zwdanych z dojazdem do placu budowy.

Wokét kazdego zagrzonego drzewa z zagroma bryla korzeniow, zaleca & wydzielic streg
bezpieczéstwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzoptotem z desek lulzerdzi. Konstrukcja
wygrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych w maik@ach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje drutem
lub tasma stalows, opasuica calas¢ wygrodzenia. Wokét wygrodzenia, w potowie jego wissici, zaleca i
umieici¢c pomalowan desk, zwracajca uwag na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przeistaw
przyktad zabezpieczenia drzewa i jego bryly koraemj z lokalizacy urzadzer i materiatéw placu budowy.

Zaleca sj, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadoeementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz, jako materialtdbw powodglych due zagszczenie gruntu wzglnie niebezpiecznych dla gleb w
przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktorych gtdbwnym zadaniem jest ochrartapnia, mog by¢ zabezpieczane w sposob
bezpdrednio chronicy pien.

ZAt ACZNIK 2
RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopow instalacyjnych w elinie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])

a) stupki lub listwy

P)  siatka druciana c)
i tkanina lub wtéknina
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a) przekréj ogolny, b) szczegét wykopu, c¢) gmsta faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej nadeg
wiasciwym wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy atemiiu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traodpl982)

a) pozostawionyciety stazek z gruntu, ochraniagy korzenie drzewa
b) $écianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostaago na skarpie
c) scianka oporowa dostosowana do odpoczynku pogch przez wykonanie tawki na jej gérnej powierzichn

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosasajdrzewo do otaczgjego terenu podwgzonego o 0,2 +
0,4 m (wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pié@ drzewa obsypany na wysa¥00,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowiettajmi warstwami
zwirowymi (wg [10])

Gruby zwir % 60 Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

Zwir 15 : 20 lub/grys 15 : 25 {d

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpiecza pieh drzewa przy podwiaszeniu terenu powsgj 0,5 m (wg [10])
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Objasnienia:
A — szyb napowietrzagy z aurowym
przykryciem,
B — nowy poziom terenu,
C —zwir,
D — perforowane rurki drenarskie,
E — kg betonowy,
F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — fawka

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia dazebryh korzeniow na placu sktadowym (wg [10])

, 20m

20m

Stupek

Pomalowana deska 7

Barak

Sktadowany

——

" |

materiat

lt Drut

------ - e

- - o=

£

=

.
-

- Plyty betonowe

|
)
|

, ,020m

-

(Oprécz wygrodzenia drzewa
ptotem z desek luberdzi
pokazano z lewej sposdb
sktadowania materiatu, a z
prawej lokalizacj baraku
budowy)



