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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t wyszczegélnionych w
pkt 1.2. przybudowie ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odc. od ul. Wejherowskigj do ul. Osowskigj.

1.2. Zakres robo6t

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu
wykonanie zewetrznej sieci odwadniagej.
W zakres robot wchodz
W.01. Roboty ziemne
W.02. Kolektory
W.03. Studnie
W.04. Wpusty deszczowe
-demonta przykanalika i wlazéw
-regulacja wtazow

2.0. MATERIALY

Wszystkie stosowane materialy maisposiada polskie atesty i odpowiadapolskim normom.

Dopuszcza si alternatywne stosowanie materiatbw w nowoczesrtgchnologiach, wykonawstwo i mouata
posiadajce polskie atesty.
Dostarczone materialy na miejscu budowy maleprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
technicznymi wytwdrcy ( prowadzenie edkin stanu materiatow:einigcia, ubytki, zgniecenia). Podie, na
ktérym sktadag sie rury, musi by rowne, rura musi iy podparta na catej diuga. Wysoka¢ stosu rur nie
moze przekraczal,0 m.

W.01. Roboty ziemne

- pale szalunkowe stalowe (wypraski) dla wykonaniacnieniascian wykopu
- bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 — 63 mifii kila wykonania umocnieniécian wykopu,
- drewno na stemple budowlane (ate) iglaste korowane nasycone dla wykonania unesgaiscian

wykopu.
W.02. Kolektory

- piasek zwykly na podsyghk obsypk rur. Wykonawca ustali miejsce ukopu piasku we nyas zakresie

- rura kanalizacyjna zewtrzna z PVC klasy S
Powierzchnia rur winna lygtadka, bez gcherzy i nie zhomologowanych @zi surowca. Dopuszczacgsi
czesciowe nieréwnéci powierzchni i grubgci scianek nie ostabiagych wytrzymatéci mechaniczne;j.

W.03. Studnie

- kregi betonowe z gniazdami na stopnie wiazowe, wykenaw | gatunku. Dopuszczagsha wybranej
powierzchni nie wikszej ni 1 dcm2 trzy rysy witoskowate o szerékn0,1 mm i hcznej diugéci do 15
cm. Dopuszcza siréwniez do pkciu uszkodzé na powierzchni na gbokasci do 1 cm. Powierzchnia
uszkodzé nie mae by wieksza nk 1 dcmz2, tolerancja wymiaréw wynosi (+)(-) 8 mmaélednicy i (=)(-)
3 mm dla grubéci scianek

- betonzwirowy kl. B-10 wykonany zgodnie z nosnPN-80/B-0625

- zaprawa cementowa m. 80 wykonana zgodnie z a&h90/B-14501

- roztwor asfaltowy Abizol

- stopniezeliwne

- piyta nadstudzienna, ptyta winna migtadkie i rbwne powierzchnie bez widocznyecikipie¢

- wlaz zeliwny

W.04. Wpusty deszczowe

- Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04
- Na studzienkgciekowe stosowaney prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, wysokai 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

3.0. SPRET
W.01. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywarecznie lub mechanicznie:
- koparlk gasienicova



ubijarka mechaniczna
pompa do odpompowania ewentualnej wody w wykopie

sprzt reczny
urzadzenia pomiarowe

W.02. Kolektory

- weciagarka mechaniczna
- zageszczarka mechaniczna

- sprat reczny
W.03. Studnie i W.04. Wpustysciekowe

- zuraw samochodowy
- sprzt reczny

4.0. TRANSPORT

Przewiduje si przew6z materiatéw do producenta lub hurtowni te oudowy. Materiaty magby¢
przewazone dowolnymi srodkami transportu kotowego, zaakceptowanym przezyniera budowy i
rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej aedrezpieczone przed spadkiem lub przesuwaniem.

W.01. Roboty ziemne

- samochod samowytadowczy
- dowolnysrodek transportu

W.02. Kolektory

- dowolnysrodek transportu kotowego do przewozu materiatéw
W.03. Studnie

- dowolnysrodek transportu kotowego do przewozu materiatéw
W.04. Wpusty deszczowe

- dowolnysrodek transportu kotowego do przewozu materiatow

5.0. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot, uwzgbniajacy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonane roboty zwizane z wykonaniem odwodnienia.
Roboty instalacyjne natg wykona zgodnie z projektem, dogdujacymi przepisami i wymogami Gestora sieci.

W.01. Roboty ziemne

Do robdt ziemnych mima przysipi¢ po usurgciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i

podziemnych. Naley wykona roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy przebiegu kanatow
- wytyczenie miejsca na studzienki

Wykopy naley wykonywa w kierunku podnoszeniaeshiwelety w celu umagiwienia odptywu waéd
opadowych. W razie braku takiej misvosci nalezy przewidzi€¢ odwodnienie wymuszone przez zastosowanie
pompy. Wykopy nalgy wykonywa po wczéniejszym korytowaniu pod konstrukcje nawierzchniemmc od
dnia wykonanego koryta.

Roboty ziemne naly wykonywa mechanicznie. Zieminalezy odspajé w sposob cigty i w ilosci
potrzebnej dla piniejszej zasypki, sktadowavzdhuz wykopu w odlegtéci umazliwiajacej bezpieczny dogd
do wykopu, a take nie powodujcy obchzenia i uszkodzeniécian wykopu oraz zaktééeruchu. W przypadku
braku miejsca grunt nalg tadowa& na srodki transportu i wywigt w celu chwilowego sktadowania przed
pézniejsz zasypk.

Nadmiar ziemi pochodzej z wykopdw naley wywiez¢ w odktad. Wykonawca rob6t we wltasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych. Wiezac wykopkowych dla kolektoréw naje umocné
sciang wykopu wypraskami stalowymi, zaktadanymi pozionRRonadto naley wyréwna i zagsci¢ dno
wykopow. Zasypk wykopu po ut@eniu kolektorow naley wykona mechanicznie. W czasie wykonywania
zasypki naley sukcesywnie rozbieéaumocnienigcian wykopu.

Ziemie nalezy dowozi z miejsca chwilowego skladowanigrodkami transportu, dulz pobierd z miejsca
skladowania przy wykopie i uktadavarstwami grubgci zaleznej od uytego sprztu i zag:szcz& do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia. Wskanik ten powyej 30 cm od wierzchu rury powinien bydéwny

wskaznikowi zag:szczenia gruntu rodzimego, natomiast w bémxtnim gsiedztwie rur powinien wynosio,95

w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadkuntéw spoistych wg PN-88/B-04481.



Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczenia powinna lyzblizona do optymalnej. Zeli wilgotnos¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotndci optymalnej, grunt naly polewa& woda, natomiast gdy przekracza 120% gruntu
nalezy przesuszg .

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przy wykonywaniu wykop6w pod ruregji i studnie kontroli polegaj

- usytuowanie pocgku i konca wykopu oraz lokalizacja studni, dopuszczalnehgtki wynosz (+)(-) 5 cm

w planie (+)(-) 1 cm w profilu

- dlugas¢ ciagu — pomiaru dokoréatasma miernicz, a dopuszczalne odchytki to (+)(-) 50 cm

- rownas¢ dna wykopu — sprawdzenie dokonuje &ty diugadsici 4 m co 20 m, dopuszczalne odchyiki

wynosz (+)(-) 3cm

- glebokads¢ wykopu — pomiar naley wykona niwelatorem co 20 m oraz na dowolnym odcinku dkeg@0

m co 1 m, dopuszczalne odchytki wynes20% przy czym dopuszcza Sporadyczne wygpowanie spadku

zerowego na diugei 1 m, lecz nie cgciej niz raz na 10 m

- szerokd¢ dna — pomiaru naky dokona tasma miernicz co 20 m , a dopuszczalne odchytki wyrnpsa0

cmi-5cm

- potozenie osi podinej — kontroli dokonuje si ta§ma miernica w stosunku do zaimnej osnowy

budowlano — montawej co 100 m na odcinkach prostych i widtgm punkcie zatamaniaday.

- rodzaj i jaké¢ wykonanego zabezpieczed@an wykopow

Przy wykonywaniu zasypki kontrola robét polega wmézualnym sprawdzeniu, czy usegto

umocowaniescian oraz czy grunt aywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto tkaln podlega
technologia wykonania i wskaik zag:szczenia wykonanej zasypki nazlaj dziatce roboczej, co najmniej w
dwdch miejscach. Zmniejszenie wghkika zagszczenia w stosunku do zakladanego nigerim¢ wicksze ni
0,04, przy czym mge ono wystpowa maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach. Wygkara
zapewnia obstug wtasnego laboratorium lub wspotprageggo dla konkretnego zadania. Wykonanie robot
sprawdza i potwierdza tgnier wpisem do dziennika budowy.

W.02. Kolektor

Kontroli podlega jaké& rob6t montaowych. Grub. podsypki mierzona co 20 mzmanie tolerancg
20%. Nierowné¢ powierzchni podsypki sprawdza &ata di. 4 m, na catej jej dt. wynas(+) (-) 1,5 cm.

Przy montau kolektora kontroli podlega:
- wizualna ocena jakoi wykonywanych peiczei rur
- usytuowanie w planie — pomiarstaa miernicza we wszystkich pocgkach, kacach i we wszystkich
zalomach trasy oraz co 100 m na odcinkach prostydbpuszczalne odchytki wynasg+)(-) 5 cm
- zgodng¢ z profilem— pomiar wykonuje giniwelatorem co 20 m oraz na wybranym odcinku @tn2co 1
m, dopuszczalne odchyiki wynas%+)(-) 1lcm , przy czym dopuszcza sspadek zerowy na di. 1m, nie
czes$ciej nizraz na 10 m
- dlugas¢ ciagu — pomiaru dokonujestasma, a dopuszczalne odchytki wynasiz) (-) 50 cm
- szczelné¢ badania na catym odcinku pagdzy sisiadupcymi studniami.
- Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdzayniera wpisem do dziennika budowy.

W.03. Studnie i W.04. Wpustysciekowe

Kontroli podlega:
- lokalizacja studni — dopuszczalne odchyiki wyrnp6®)(-) 5 cm w planie i (+)(-) 1 cm w profilu,
- grubc¢ podbudowy — dopuszczalna odchytka 20%
- wizualna ocena wyrobienia dna, obsadzenie rur, idrétworéw, uszczelnienie pgidzer i obsadzenie
stopni
- kontrola wysokéciowego potgenia dna i wierzchu studni, pomiar nglevykona niwelatorem na kalej
studni, dopuszczalne odchytki wynagz)(-) 2 cm.
- Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdzaynier wpisem do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rasistych ilosci
uzytych materiatdbw. Obmiar robét obejmuje roboty gbj umowe oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecz§to wykonania uzgodnionaehlzie w trakcie trwania roboét, poedizy
wykonawa, a Inzynierem. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w spositeslony w warunkach kontraktu.
Sporadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia zymerem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
robét naley poréwn@& z dokumentagj techniczno — kosztorysew w celu okrélenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosciach robét.



W.01. Roboty ziemne

Jednostka obmiaru:
— wykonanie wykopu - 1 frwarz z robotami towarzyseymi (ew. pompowania, umocnieniaian wykopu)
Obijetos¢ wykopu kedzie ustalona w metrach $zeennych liczona od dna koryta.

W.02. Kolektor

Jednostka obmiaru
—monta kolektora lub przykanalika 1 m,
-demonta przykanalikow 1m

W.03. Studnie

Jednostka obmiaru
-regulacja wlkazow 1 szt.

W.04. Wpusty sciekowe

Jednostka obmiaru
—monta 1 szt.
-demonta 1 szt.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inaestz udziatem lryniera oraz przedstawiciela
ZDIZ po catkowitym zakaczeniu prac i dokonaniu préb. Dokuje sidbioru:
- trasy przewodow
- elementéw przewodu przez wykonanie pomiardéw i spe@mie zgodnéi z obowizujacymi normami
Przy odbiorze nalyy sprawdzt dokumentag dotyczica wykonania oraz dokumenty dotyce préb
szczelndci. Protokét odbioru sieci winien Bysporadzony przy udziale przedstawicielaytkownika. Roboty
ziemne podlegajzasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6inego ppstrobot.
Dhugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1 m. rugopgi.. Podstaw platndgci za monta armatury

jest 1 szt. lub komplet. Podstaptatndci za roboty ziemne stanowi cena £ mbét ziemnych z podsypk

zasypk i obejmuje:

- oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniem scian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podim i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

— wykonanie kolektora,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw dgieneksciekowych,

- regulacja studni

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWI AZANE Z OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

Katalog rur i ksztattek PCV
Instrukcja montazowa uktadania ruroggow z PVC

PN-B-06251:1963 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoine
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw vedocagowych i kanalizacyjnycl



Warunki techniczne wykonania.
PN-B-01700:1999 Wodogii i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do meaxdhni dla ruch
pieszego ikotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znako®, sterowan
jakoscia.

PN:EN 476:2001 Wymagania ogolne dotygze elementéw stosowanych w systemach kanal

grawitacyjne;.
PN:EN 752-1:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje.

PN-EN 1401-1:1995 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzietmezcinieniowe system
przewodowe z niezngkczonego polichlorku winylu (PV@) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanayizgch.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczne
projektowanie.
PN-B-10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

10.3. Przepisy zwjzane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych. Tom IlI. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (D&J106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 10851MND/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/64. p
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, NO8@oz. 718).
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997r. w sprawie o0g6lnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. NiO87#0z. 401).
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu a@ezpotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (DAY
38/01 poz. 455).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw woa i zbiorowym odprowadzenisciekow
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 1 padziernika 1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&briserwacji sieci kanalizacyjnych.
- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71).
- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wrapiie systemow
oceny zgodngri, wzoru deklaracji zgodrsoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowabiadawnictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. wrapiie okrédlenia
wyrobow budowlanych nie maych istotnego wptywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasadisaudowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).
- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r.prasvie wykazu wyroboéw wyprodukowanych
w Polsce, a tale wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszpgcych stwarzéa zagraenie albo
stuzacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na
znak bezpieczstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobOw podigyah obowizkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodoio(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000isprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarza zagraenie albo, ktore sha ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochmdzz kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddndub deklaracji zgodn@i wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U5M0 poz. 58).
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 26 wrzénia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jetkoegych robdt budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb spatdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/60.[1.195).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.



