SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

T-01

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyere wykonania i odbioru przebudowy i
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej MW. i TR.Slo projektu wykonawczego budowy ulicy Wawrzyraakv
Gdyni na odcinku od ulicy Wejherowskiej do ulicy@sskie;.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiiarobét
wymienianych w punkcie 1.1.

1.3. zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot przy wykonaniu przebudowy i zgleczenia
sieci telekomunikacyjnej MW. i TP S.A. Dotyczy roigz rozbiérki i ponownego ul@nia istniegcego chodnika
(fragment istnigjcego chodnika w polidu wjazdu na parking TBS).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Dhugdé¢ trasowa — odlegks mierzona mgdzy dwoma punktami po linii tamanej pokrywegj st z
rzeczywistym poteeniem kabla doziemnego z doktadcig do 0,5 m.

1.4.2. Dlugd¢ elektryczna — rzeczywista diugoodcinka kabla zawarta giizy dwoma punktami na kablu, mierzona
wzdtuz osi kabla. Dlugéc elektryczna jest rowna diugm trasowej powikszonej o dodatek diugo na
wytozenie kabla w studni, falowanie, zapasyaczt

1.4.3. Zapas kabla — dodatek dtégidkabla uzyskany przez wenie kabla w ksztalciegfi lub zwojow.

1.4.4. Wstawka — nowy odcinek linii, wbudowany widiistniepca bez obejcia rownolegtego (rokadowego).

1.4.5. Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablod@ktorej wciga s kable telekomunikacyjne lub rury kanalizaciji
wtornej.

Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikaciizgodne z odpowiednimi normami ST D-M. 00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M. 00.00.00.. ,Wymaganialogb

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz zgod&® z Dokumentag Projektows, S.T.,

poleceniami autora projektu i inspektora nadzordidwlanego.

« kanalizac§ kablowg pierwotra nalezy przebudowé zgodnie z wymogami norm: BN-73/8984-0,5; PN-8082@5;
ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A-011; ZN-96/TP S.AX) ZN-96/TP S.A.-014; PBN-80/C-89205.

2. Materialy

Materiatami podstawowymi stosowanymi do wykonawiadt wedtug zasad niniejszej ST s

LAKIER ASFALTOWY OGiLNEGO STOSOWANIA CZARNY 1,7300 dm3

TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA. 239,2000 M
PIASEK 0,2500 m3
Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "25" 0,1400t

BLOK "MURANOW" M4 262,0000 szt.
MIESZANKA BETONOWA KLASY B75 0,7800 m3
LACZNIK ZYL POJEDYNCZY 3086,0 szt.
ELEMENTY NA DROGACH-SZPILKI STALOWE DO BARIEREK 10,0 SZT
OSADNIK BETONOWY D=500 2,0000 szt.
ZLACZA DWUKIELICHOWE Z PCW D=125 65,4400 szt.
USZCZELKA KONCOW RUR 22,0200 kpl.
PRZYWIESZKA IDENTYFIKACYJNA 22,0200 szt.
OSLONA TERMOKURCZLIWA WZMOCNIONA 20,0000 kpl.
RURA OSLONOWA TYP AROT RHDPE 125/7,1 417,1800 m
UCHWYTY DYSTANSOWE D 125/6 33,0000 szt.
KABEL XZTKMXPW 10X4X0,5 87,0000 m
KABEL XZTKMXPW 3X2X0.5 87,0000 m
KABEL XZTKMXPW 25X4X0,5 480,0000 m
KABEL XZTKMXPW 5X4X0,5 87,0000 m
KABEL XZTKMXPW 35X4X0,6MM2 120,0000 m
KABEL XZTKMXPW 50X4X0,6 120,0000 m
KABEL XZTKMXPW 100X4X0,6MM2 120,0000 m
ZLACZE KABLOWE TYP XAGA 500-75/15-300-PO 2,0000 SZT
ZLACZE KABLOWE TYP XAGA 500-55/12 -300 PO 12,0000 SZT
ZLACZE KABLOWE TYP XAGA 500-43/8-150 PO 2,0000 SZT
ZLACZE KABLOWE TYP GELSNAP-A-10/5-80 1,0000 SZT
POKRYWA WZMOCNIONA STUDNI KABLOWEJ -ZPLRCc+ ZAMEK ABQOY 2,0000 szt.
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DYLETYP B 1.6 5,0000 szt.

RAMA DO STUDNI KABLOWEJ RC 600X1000 2,0000 szt.
STUDNIA KABLOWA PREFABRYKOWANA TYP SKMNL-3 1,0000 szt.

RURA WSPORNIKOWA ZE SRUBA RZYMSKA 12,0000 szt.
USLUGA GEODEZYJNA -D 1,0000 KPL

2.1 Sktadowanie materiatow

Dostawa materiatdbw powinna ngsic po odpowiednim przygotowaniu pomieszézmagazynowych. Pomieszczenia
magazynowe powinny I8y zamykane oraz zabezpieczone od zgmenych wpltywow atmosferycznych. Masa
skladowanych materiatlow nie powinna przekrécpmanic wytrzymaltéci podiaza. Aparaty, urgdzenia i drobne
elementy konstrukcyjne nadg przechowywa w pomieszczeniach suchych, przewietrzanycéwiietlonych. Materiaty
tatwopalne jak: smota, lepiki, farby, rozpuszczkimnibenzyna ekstrakcyjna powinny bprzechowywane w odbnym
pomieszczeniu z zachowaniem konieczn$rukdw ostrancsci i bezpieczastwa paarowego.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdéwg& na kzbnach. Dopuszczaessktadowanie krétkich odcinkéw kabli
w zwojach w keggach nie mniejszych hi40 srednic kabla.

3. Sprzet
Og6lne warunki odnimie sprztu podano w S.T D-M. 00.00.00.. ,Wymagania ogdlne”.
Uzyty sprzt mechaniczny musi léysprawny technicznie i musi byaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kolowegdta /1/ 33,7763 m-g

Ubijak spalinowy 50 kg 59,8696 m-g
ZURAW SAMOCHODOWY 4 T /1/ 17,5000 m-g
Wciagarka reczna 10,0035 m-g
Wciagarka mechaniczna 5,7240 m-g
Wciagarka mechaniczna spalinowa 1.5t 22,1089 m-g
SAMOCHOD DOSTAWCZY 0.9T /1/ 115,4559 m-g
SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/ 19,9199 m-g
Samochod montazowy do 0.9t (1) 1,8263 m-g
Samochod samowyladowczy 5t /1/ 51,7680 m-g
Samochod skrzyniowy do 3.5 t /trambus/ /1/ 135,4401 m-g
Przyczepa do przewozenia kabli 31,4550 m-g
PRZYCZEPA DO PRZEWOZENIA KABLIDO 4 T 18,6648 m-g
Generator poziomu do 20 kHz 80,4900 m-g

Miernik poziomu do 20 kHz 80,4900 m-g
Megomierz 52,2400 m-g
Mostek kablowy 24,1400 m-g
Przesluchomierz 62,7400 m-g
Sprezarka powietrza przewozna 10 m3/min /1/ 2,7000 m-g

4. Transport

4.1. Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je ustawé rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpi€cgyzed maliwoscia przesuwania gioraz uszkodzenia podczas
transportu.

4.2. Odbi6ér i przyjmowanie towaréw. Parametry techme materiatdbw i wyrobéw powinny byzgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i odpowiddabowihzujacym normom PN, BN, ZN oraz przepisom
dotyczicym budowy urzdzen telekomunikacyjnych.

Materiaty, wyroby i uradzenia naley dostarczy ze $wiadectwem jakéci, homologagj i kartami gwarancyjnymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0R000. ,Wymagania ogoélne”.

W miejscach zbfien do istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneayakeykonupc recznie, w pozostatych
miejscach — przyayciu dowolnego spktu mechanicznego.

Przebudow kanalizacji teletechnicznej nalewykonywa w nastpujacej kolejnaci:

- wybudowa nowe odcinki kanalizacji zgodnie z opracowaniemjgktowym

- wciagm¢ nowe odcinki kabli do wybudowanej kanalizacji

- wykona pomiary i pokczenie /bez przerwy w ruchu/ istrieych i projektowanych kabli.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Kanalizacja kablowa pierwotna

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinng ivykonane przez upownione stiby geodezyjne na podstawie
mapy zaopatrzonej w klauzuratwierdzajca wigciwych wtadz administracji terenowej. €blokas¢ utozenia mierzona
od gornej powierzchni kanalizacji do poziomu nawiémi. Kanalizacja magistralna — 0,7 m., kanaliaaogdzielcza 2
otworowa — 0,6 m.

Spadek kanalizaciji:

- teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni
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- teren pochyty: zgodnie z uksztattowaniem terenei paty zachowaniu wymaggak dla terenu ptaskiego.
- Co druga studnia, feli studnie kabloweasw odlegtdci mniejszej od 100 m.
- W kazdej studni, jeeli studnie kablowessw odlegtagci wigkszej od 100 m.

5.2.2. Chgi kanalizacji

Roboty ziemne:

Wykop dla uktadania rur powinien byrealizowany na odcinku co najmniej paolizy poszczegdlnymi studniami.
Glebokas¢ i szerokd¢ wykopu w zalenosci od ilosci rur w warstwie i ildci warstw oraz pochylenigcian wykopu i
rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur i pozostatycheariatéw wytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012. Przed
utozeniem rur dno wykopu powinno byyréwnane,

a w miejscach po gtazach, grubych korzeniach, foradach itp. ubite.

Uktadanie ciagéw kanalizaciji

Na dno wykopu naley utozy¢ warstwg rur pohczonych przektadkami dystansowymi z tworzywa satego. Przed
utozeniem nowej warstwy rur wone rury nalgy zasypa piaskiem lub przesiarziemi i lekko ubt polewajc wod,
w celu doktadnego wypetnienia szczelingd®y rurami.

Dla zapewnienia spoistoi wielootworowego eigu kanalizacji, szczeliny rgilzy rurami naley

w odlegiagciach nie mniejszych od 20 m. wype&tmmas betonow (cement i piasek w stosunku 1:3) na odlécjt@,8
m. Przy hczeniu kielichowym rur naley zachowa przy ich uktadaniu spadku i kierunek zggania kabla.

Kanalizacja kablowa z rur PCW m®m by ukladana w temp. 0-3°C, natomiast z prostych ddsin rur
polietylenowych — w temperaturach #szych od -10°C.

Zasypywanie kanalizacji

Wykop naley zsypé& po utazeniu catego aigu rur pomgdzy dwoma studniami. Ostagnivarstwa rur naley przysypé
warstwy piasku lub przesianej ziemi o grdisoco najmniej 5 cm, a naginie warstw piasku lub przesianej ziemi o
grubasci 20 cm. Ziemia nie powinna zawiérgruzu lub kamieni érednicy wikszej od 5 cm. Nagpnie naley wykop
zasypywa warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicztgmiepacy grunt naley wykorzystd do zasypywania
kanalizacji. Przed zasypaniem kanalizacji aaleykona inwentaryzagj geodezyja.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogdl

6.1. Naley sprawdzé sprezonym powietrzem szczeléd powtoki kabli: przed rozwiriciem z lebna, po utéeniu i po
zmontowaniu (nie dotyczy kabli wzdtnie szczelnych). Przy kdym badaniu kabel natg napetné powietrzem
pod cknieniem wekszym od atmosferycznego o 0,6 atm. PowtaoRozna uzna za szczelp jezeli po 24
godzinach nie wygpi zauwaalny spadek éhienia w kablu.

6.2. Kontrok jakosci nalezy przeprowaddi zgodnie z:

- ZN-96/TP S.A.-027

- BN-85/8984-17/03 - dla linii kablowych sieci miefsgej

6.3. Przy robotach ziemnych zwanych z kanalizagjkablowg nalezy kontrolowa:

- poprawnd¢ wytyczenia

- glebokas¢, szerokéc¢ i pochyleniescian wykopu

- spadek dna wykopu

- wyréwnanie dna wykopu

- podsypk i zasypk kanalizacji

- zasypywanie kanalizacji wraz z z@gczeniem gruntu

Przy robotach ziemnych zadanych z uktadaniem kabli doziemnie rigl&ontrolowa:

- poprawnd¢ wytyczenia

gkebokas¢ i szeroka¢ rowu kablowego

podsypk i zasypk kabla

zasypywanie kabla wraz z zggczeniem gruntu

7. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.-00@0, Wymagania ogolne”

Jednostl obmiaru rob6t dla przebudowy i zabezpieczenia jest

Montaz wraz z demontaem:

- 1 m-dla danego rodzaju kanalizacji kablowej

- 1 km linii kablowej

Dlugos¢ odcinka kanalizacji kablowej mierzye¢siod sciany studni do studni. Na planach sytuacyjnychgdit
kanalizacji podaje sipomiedzy srodkami studni.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M. 000@0,Wymagania ogolne”

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Wykonawca zgtosi do odbioru Kierownikowi Projektlwretapy robét:
- wytyczenie
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- wykopy przed ulgeniem instalacji lub wykonaniem studni
- instalacje po zmontowaniu

- wykop przed zasypaniem

- wykop po zasypaniu

- teren po upormkowaniu.

8.2. Odbiory casciowe, ostateczne

Odbiér techniczny wykonanych robot wynikaych z wymaga uzytkownika mae mig charakter odbioru
czesciowego. Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany i\pi@rdzony przez Kierownika Projektu zakres robét do
odbioru czsciowego. Odbior agciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbiorcéw ostatecznyeh
udzialem uaytkownika linii. Do odbioru nalgy dolczy¢ aktualm dokumentag geodezyjn wykonarm przez
uprawnionego geodet potwierdzor wpisami do Dziennika Budowy.

Dokumentacja powykonawcza powinnalsporadzona na aktualnej mapie geodezyjnej.

Do protokotu czsciowego naley dolaczyt:

- protokoty sprawdzenia szczekm powtoki kabla (nie dotyczy kabli wzdinie szczelnych) /pkt. 6.1 ST/

- protokoty pomiarow elektrycznych kabli /wg ZN-96/5A.-027/

- wyniki bada i $wiadectwa jakéci studzien prefabrykowanych /wg ZN-96/TP S.A.-023/

- wyniki bada i swiadectwa jakéci kanalizacji teletechnicznej /wg ZN-96/TP S.A.201

Do odbioru kanalizacji teletechnicznej w miejscattizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym powinny
by¢ przedstawione dokumenty zgodnie z ZN-96/TP S.AL-00

8.3. Zestawienie dtugéci odcinkéw do budowy — wg przedmiaru robot

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaeze ptatnéci podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Platnag¢ za wykonane roboty nale przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami Producenta, orazage#mnsci robot

na podstawie baddaboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- rozbiérke istniejpcego chodnika (wzdiu budynku TBS) wraz z oczyszczeniem cele ponownelgaenie po
wykonanym pracach

- zakup i transport materiatéw nieghnych do wykonania robét

- monta elementéw budowanej linii telekomunikacyjnej

- demonta kolizyjnych odcinkow linii

- transport zdemontowanych materiatow z placu budoelgm odzysku lub unieszkodliwienia

- uporzidkowanie miejsca wykonania rob6t, odtworzenie clikain

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw przebudowywanych likdiblowych

- sporzdzeni powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

konserwacja linii w zakresie wynikglym z warunkéw kontraktu

10. Przepisy zwazane

1. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4. PN-88/H-84020 Stal niskostopowa ze szwem przewodowe

5. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy, élermia.

7. PN-91/E-04160 Przewody elektryczne. Metody liada

8. PN-90/H-92326 Téama stalowa walcowana na zimno do kabli

9. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscoweigziami czworkowymi, pczkowe, o0 izolacji
polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zapprzeciwwilgociova, wypetnione. Ogéine wymagania i badania.

10. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe giami czworkowymi, pczkowe, o0 izolacji

polietylenowej, i powtoce polietylenowej z zapqrzeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone
z ostory polietylenowy lub polwinitow.

11. PN-80/P-50479 Papier do kabli telekomunikacyjnych

12. DT-91/TP S.A.-57 Technologia pneumatycznegoaggaiia kabli

13. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboigrane

14. BN-72/3233-12 Telekomunikacyjne linie kablowe. Rtef/kowana pokrywaelbetowa.

15. BN-72/3233-03 Telekomunikacyjne linie kablowe. Rainmprawy pokryw

16. BN-74/3233-19 Wsporniki z tworzyw sztucznych.



