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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagichnhicznej (SST) as wymagania og6lne dotygze
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padio gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi na terepiey budowie ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odc. od ul.
Wejherowskigj do ul. Osowskigj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stambeiwiazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem podbudéw i ulepszonego pagtoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidigulicznymi i
obejmuj SST:

Podbudow z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami fguicznymi naley wykona& zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowekoja
— podbudow pomocnica.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gk# oraz w SST wymienionych w pkt 1.3, dotycych
poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonego giadk gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
OgobIne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w pI8, dotyczcych poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podiz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilifaulicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paaltstabilizowanego spoiwami
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
— spycharek, rowniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputdania gruntu,
— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejeszerokéci do rozsypywania spoiw,
- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,
— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania,
- zag:szczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub mlatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych



4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podiaze gruntowe powinno ky przygotowane zgodnie z wymaganiami dglkwaymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy i ulepszonego podepowinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposbdb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiwvahydraulicznymi ma by ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nglestawé na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty
one Scisle linie kravedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projelep Wysokd¢é prowadnic powinna
odpowiadé grubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwahydraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dwstawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie sipod
wplywem oddziatywania maszyrkytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jeceli w SST przewidziano konieczfto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan@gszczania jest wkgiwy,
- okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy po

zag:szczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wghiia zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyéi materiatéw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyta@sl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgaltopo zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny ky
utrzymywane w dobrym stanie. zé Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub
ulepszone podiee do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikigchiewt&ciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podiaza obciza Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy lub ulepszonego paalto
uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikoéw atra&iznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow claszjezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pealto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi paowe by przykryta przed zim warstwy nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszcgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny s zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Piebgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug z ngstijacego sposobu.:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalolia z tworzywa sztucznego, uom na zaklad o szeroko co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
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c) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymyvia jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do pgglaciji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera.
Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzmmodbywa sie wytacznie za zgoa Inzyniera.

5.6. Pozostale wymagania dotygze wykonania robét

Pozostate wymagania dotyce wykonania rob6t podano w specyfikacjach daiygeh poszczegoinych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padia gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdfaulicznymi, ktére
obejmup :D — 04.05.01 Podbudowa i ulepszone poeltp gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndoadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
Lp Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba Eggéirégcv';i?ub
. bada na dzienne| | joh¢70nego pod
dziaice roboczejf . przypadaica
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnag¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ke
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M
4 | Jednorodn@ i glebokas¢ wymieszania’
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 rh
7 | Wytrzymaldg¢ nasciskanie
— 7 28dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 nf

przy projektowaniu i w

. 3)
8 | Mrozoodporné& przypadkach wtpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kadej
Zmianie
10 | Badanie wody dia kadggp vatpliwego
zrédia

dla kazdej partii i przy kadej
zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

11 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa

w przypadkach watpliwych

12 | Wskanik nosnosci CBR? . SR
i na zlecenie layniera

Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych



6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalery pobier@& z mieszarek lub z podita przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doggyzh poszczegoinych rodzajéw podbuddw i
ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna lkiy réwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie skiladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartéci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien bg spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskik rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito grednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieuakiej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gtebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od kraedzi podbudowy czy ulepszonego
podtaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowane;.
6.3.6.Zagzszczenie warstwy

Mieszanka powinna Ry zag;szczana do ogjniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozido

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubag¢ warstwy nie mée r&nic¢ sig od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zaggzczeniem. Probki w ikzi 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywd zgodnie z normami dotygeymi poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegfwania, a w przypadku stabilizacji
zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynitrzymatasci na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegdélnych rodzajow podbudow i ulepszomeghaza.

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskaznik mrozoodpornéci okrellany przez spadek wytrzymaio nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w OST dofmzh poszczegoélnych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalila granulowanego, Wykonawca powinien cire
wihasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszomeghaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotgyzh poszczegdinych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego pod&

6.3.13.Wskaznik nosnosci CBR

Wskanik nosnosci CBR okréla sk wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu gtabwanego
wapnem, pielgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podipa stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycazcych cech geometrycznych podaje tablica 2.



Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Mir;)igw da;n? g(?rsr:?atrlg\\;v%é

1 Szerokdé 10 razy na 1 km

2 [Rowne pocana o e e 7
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié*

7 Gruba¢ podbudowy i ulepszonegwv 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz

poditaza na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podi

Szerokdé¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wédcej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraydmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Nieréwndaci podhwzne podbudowy i ulepszonego pozonaley mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem,
zgodnie z normp BN-68/8931-04 [22].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego poaltoaley mierzy 4-metrowy fata.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmwinny by zgodne z dokumentacjprojektowy z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego poiHo

Ré&nice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padtoa rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz =5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio
Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pgate-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym pédistwierdzi st, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczayielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gadbac¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcg#ngly rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcileo
zostanie on zaakceptowany przezyimera.



Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhojest mniejsza od szerakd projektowanej o wécej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézpodbudow lub
ulepszone podi® przez zerwanie warstwy na pelgrubd¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. RolietyVykonawca wykona na wtasny
koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztim grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugaid@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymald¢ podbudowy i ulepszonego podi

Jezeli wytrzymalai¢ srednia prébek d&dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w OST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego padtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgmieniona na nowo
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podim z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQ0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy i ulepszonego podéz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— spulchnienie gruntu,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i udzear pomocniczych,
- dostarczenie i rdzielenie sktadnikdw zgodnie z recgfaboratoryjna,
— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmsny ze spoiwem w korycie drogi,
- zag:szczenie warstwy,
— pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartai zanieczyszcZeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie zawarfgsi zanieczyszcze
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6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.a&@zanie zawartgi siarki metod bromowva
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgminvapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteys podiége z gruntu stabilizowanego
cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutooldksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie piyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieammka nanosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieasmska aktywndci pucolanowej popiotéw
lotnych z wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa mntgw stabilizowanych aktywnymi

popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntésuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa
1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoitsztywnych, IBDIM - 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagichnhicznej (SST) as wymagania og6lne dotygze
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego @@dE gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem. Na terenie doaglowie ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odc. od ul. Wejherowskigj
do ul. Osowskigj.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbwiviazujaca jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenPiNgS-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mbg stosowane do wykonania podbuddéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podéowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogeh i potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osnigciu wtasciwej wytrzymaldci na $ciskanie, stanowi fragment ém@ej czsci nawierzchni
drogowe;j.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntueoéu i wody, a w razie potrzeby rownidodatkéw
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych isaiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenfgnuotowa zagszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wrzania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazgaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych isciach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podioze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twrgag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.6.Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Weps poditae z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [1ddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-

19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymalg¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
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2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5

3 | Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona® zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywi zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dizszy od trzech miesty, mana go stosowaza
zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatné do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementefazgeocent na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padi@ gruntéw stabilizowanych cementem nglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwili bada laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodpordé probek gruntu stabilizowanegm sgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie

mniej niz; 100
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mm, % (m/m),
powyzej | 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/m),
powyzej =0
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peqi 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd¢ czeéci organicznych, % (m/m), nie egej niz: 5 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0 % 1 PN-B-06714-28 [6]

(m/m), nie wecej niz:

Grunty nie spetniafce wymagéa okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynrizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % megby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdtog® pod warunkiem zycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatedgruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieasej niz 15%.

Decydujpcym sprawdzianem przydatw gruntu do stabilizacji cementem, svyniki wytrzymatcci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowé piaski, mieszankitwiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.
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wykaza, ze wytrzymald¢ na $ciskanie i mrozoodpordé prébek kruszywa stabilizowanegceeda

Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyikv bada laboratoryjnych

wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm, 9
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mn (4]
%, nie wkcej niz: 15
2 | Zawartd¢ czgsci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
> Lo wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazi [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na $0O 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

zgodne z

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjes wbudowane bezpeednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanigerenie budowy, to powinno byno sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem #aych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysementem i ewentualnie do pighacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mgzna stosowé
wodockgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podaa normg lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzymatbna sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwg i z wody wodociagows. Brak ré&nic potwierdza przydatrsé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkachasadnionych, stosuje esinastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
— popiotly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoajce aprobat
technicza wydary przez uprawniofjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnid wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabivanych cementem dla poszczegol-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalaié nasciskanie probeq Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j nasyconych wog(MPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach| porngi
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 |Jubod 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '
2 | Goérna czs¢ warstwy ulepszonedo
podiaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérma od 1,0 od 1,5 0,6
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego pagio do 1,6 do 2,5
z gruntow witpliwych oraz
wysadzinowych
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3 |Dolna czs¢ warstwy ulepszoneg
podicza gruntowego w przypadk
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna

c O

podiazu z gruntéw  wtpliwych - 0d 0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotyce sprztu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooeiqre z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyege transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudougpszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0d00FPodbudowy i ulepszone pod®z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoeztgem nie mze by¢ wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarznrie i podczas opadow deszczu. Nie mal®ozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami cgkvaymi w SST D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaakruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie neoprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki dobor
mieszanki, aby speliiwymagania wytrzymakziowe okrdlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeo&i
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawastocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegdélnych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawartd cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomochicza podiaze
1 |[KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar-10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrgrzymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wyniaga okrelonymi w tablicy 4.
5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu muoa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyaj zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna bgdozowana przyayciu beczkowozow zapewnigjych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmaozna dodawé do gruntu dodatki ulepsz@ie rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek

wapniowy.
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Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci,
grunt powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigielod& i przemieszéaz gruntem dodatki ulepsaag, np. wapno
lub popioly lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntiosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposbdb zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajednorodnéc na okrélona glebokasé,
gwarantugca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegdluwag: nalezy zwr6cik na jednorodn& wymieszania gruntu w oloie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pglesprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley dod& odpowiedmni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymiesz&. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&ni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powinien dy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zak@czeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwnd i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i
wykorzyst& prowadnice podine, uktadane Kkalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia prowadnic mzna
odstpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhrtelogii gwarantujcej odpowiedri réwnas¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody fyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.
Zageszczenie nalg/ przeprowad@ w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna poaiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz @bfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmnirby krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugtego pedkosé
podawania materiatow powinna dystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapeéwednorodnéé
mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warteci.

Przed utéeniem mieszanki naty ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbykladana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Gfdb
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéhiuzyskanie wymaganej grum warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki rnglevykorzysté prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rowngci profilu warstwy. Od wmycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubgs¢ warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczegoinych warstw podbudowy z gruntu lub kwszstabilizowanego cementem
nie powinna przekracza
— 15 cm - przy mieszaniu ha miejscu sgem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem specjalistycznym
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jeeli projektowana grulbié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacpalezy
wykonywa® w dwdch warstwach.

Jeseli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wgej warstwach, to tylko najigj potazona warstwa
moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzigce wyzej powinny
by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkémtjenarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnybyykonywane wedtug technologii mieszania w miesaark
stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naly prowadzé przy wyciu walcéw
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno rozpe&zsic od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbcgie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podtuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania
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zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubky¢ natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na
petrs glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeharnych operacje zggczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodavealy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjerzagszczania i obrobki powierzchniowej maday¢
zakaiczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, liczc od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie nalg kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki olglenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN6@&LQ [17] i SST.

Specjala uwag nalezy podwieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwych i
poprzecznych oraz wszelkich adzex obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,ekane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na parubdcé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikat podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycakej
szerokdci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionows krawgdz wykonanego pasa zwuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wasoej i
zagyszczonej mieszance, nayeniezwlocznie obeic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod, naley wbudowa
kolejny pas. W podobny spos6b nalevykon& poprzecza spoirg robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od
obcicia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢c wtedy, gdy czas porglzy zakdiczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpoezm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny
by¢ wzgldem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny po#hej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneggmentem podano w SST D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaryat odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkB85.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone poéo powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone peetz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkd 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepe podiage z gruntdw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszondigie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SBI04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pai

Wymagania dotyexce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagiodano w SST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w SST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditgaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,Rddtvy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,ddlvy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogglne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycre ustalenia podstawy ptatod podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooetqie
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami tguicznymi. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszmtaze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 10.
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